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 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريينامهصدور گواه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

  

  هدف 1

تاييد خودروهاي وارداتي  صحه گذاري اي جهت صدور گواهينامه تعيين رويه شيوه نامهتدوين اين  هدف از
انطباق مشخصات نوع تائيد شده با استانداردهاي اجباري خودرو و از انطباق ن به منظور حصول اطمينا

   خودروهاي وارداتي با خودرو داراي گواهي تأييد نوع در طول مدت اعتبار تائيديه است.

  دامنه كاربرد   2
   مي باشد. O 1و M  ،Nغيركامل در گروههاي  مشمول  كليه وسائط نقليه كامل و شيوه نامهاين 

  وليت اجرامسئ 3

 ملي دفتر ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي سازمان عهده بهشيوه نامه  اين اجراي مسئوليت
 اين اجراي حسن بر نظارت باشد و مي ، شركت هاي بازرسي، ادارات كل استاندارد استانهاايران استاندارد
  .است ارزيابي كيفيت معاونت با شيوه نامه

  تعاريف   4

  مي رود :اصطلاحات و تعاريف زير به كار  ه نامهشيودراين 

 يهايژگيو با منطبق ،خودرو نوع يبرا كه است يگواه منظور : دنوعييتأ يگذار صحه نامهيگواه 1- 4
  .  گردد يم صادر اجرايي روش نيا الزامات و طيشرا و خودرو ياجبار ياستانداردها

  شناسايي آن مربوط به خودروساز خارجي باشد.  خودرويي كه سه رقم اول شمارهخودرو وارداتي :  4-2

  مسافت نكرده باشد.  كيلومتر طي 99بيش از بازرسي فيزيكي  هنگام  دره خودرويي ك خودرو نو: 4-3

كاركرد خودرو معادل فاصله فاصله بين گمرك مبدأ تا مقصد توسط خودرو وارداتي پيموده شده باشد و درصورتيكه  : تبصره
  خودرو نو محسوب مي شود.با تاييد گمرك مربوطه ايران باشد، ا گمرك ورودي جمهوري اسلامي كشور محل توليد ت

  منظور سازمان ملي استاندارد ايران است .سازمان:   4-4

                                                            
 6924 شماره ملي استاندارد در مندرج تعاريف طبق -  1
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 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريينامهصدور گواه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

منظور دفتر ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي سازمان ملي استاندارد دفتر ارزيابي كيفيت:  4-5
  مي باشد.

  .باشد مي ورود خودرومحل  استان استاندارد كل اداره، نظورماداره كل :  4-6

شركت بازرسي وارداتي (سورويانس) است كه در زمينه بازرسي فني و تأييد  ،منظورشركت بازرسي :  4-7
مطابق آيين نامه  و در زمينه بازرسي خودرو وارداتي 2نوع خودرو از سوي مركز ملي تاييد صلاحيت ايران

  ، تاييد صلاحيت شده باشد.تهاي بازرسي كننده و ضوابط بازرسي كالاتأييد صلاحيت شرك

گواهي فعاليت نمايندگي خارجي از مركز شخصيت حقيقي يا حقوقي كه موفق به اخذ  متقاضي: 4-8
گواهي تأييد نوع براي خودروهاي وارداتي از سوي وزارت صنعت، و جهت اخذ  اصناف و بازرگانان ايران شده 

  ه سازمان معرفي مي شود.   معدن و تجارت ب

  هريك از عناوين ذيل مي باشد: منظور از شركت خارجي شركت خارجي : 4-9

   توليد كننده محصول و مالك نشان تجاري 4-9-1

  مالك نشان تجاري(برند) 4-9-2

  2و 1شعب يا دفاتر موضوع بندهاي  4-9-3

  3و2و1ارد بندهاي شركت داراي اختيار اعطاي نمايندگي از سوي هر يك از مو 4-9-4

 توسط ،نوع دييتأ مدارك يبررس يا همزمان با پس كه است يبازرس:  بازرسي فيزيكي اوليه خودرو 4-10
 اي خودرو كل نوع دييتأ شماره مطابقت جهت كشور از خارج اي و داخل در خودرو نمونه از يبازرس شركت
 شماره و علائم ،يانرژ مصرف برچسب ،يشاس شماره اول كاراكتر 11 جداگانه، نوع دييتأ مدارك يها شماره

 يم انجام شده، ارائه مدارك با يكيزيف يبازرس ستيل چك در مندرج يها تميآ هيكل و  E/e-MARK يها
  .شود

 مدت اعتبار گواهي تأييد نوع صادر شده براي خودروهاي وارداتي برمدت اعتبار گواهي تأييد نوع :  4-11
 سال 2تا  1و با پيش فرض عدم ايجاد تغييرات فني و ظاهري در خودرو،  اساس تاريخ مستندات ارائه شده

  پس از تاريخ صدور و حداكثر تا پايان سال ميلادي بعدي مي باشد.

  6924كليه اصطلاحات و واژه هاي تعريف شده دراستاندارد ملي ايران به شماره  4-12

                                                            
١ -National Accreditation Center of Iran (NACI) 
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 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريينامهصدور گواه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

  شرح اقدامات   5
 نامهيگواه و دريافت خودرو يفن مدارك يبررس جهت را متقاضي درخواست تجارت و معدن صنعت، وزارت
  . دينما يم ارسال دفتر ارزيابي كيفيت به نوع ديتائ يگذار صحه

  
 كنترل جهت و تهيه را خودرو نوع دييتأ مستنداتبايد  نوع ديتائ صحه گذاري يگواه افتيدر يمتقاض - الف

   داراي صلاحيت مراجعه نمايد. يبازرس يها شركت به احدي از
از تطابق با انجام بازرسي فيزيكي  را بررسي نموده و خودرو نوع تاييد گواهي مستندات شركت بازرسي -ب 

 مدارك اصالت و صحت از همچنين و ارائه شده مستندات با) مدل و گونه نوع،(به تفكيك  خودرو وارداتي
   .نمايدمي حاصل اطمينان  دريافتي

فرم هاي گزارش بازرسي استانداردهاي اجباري  به همراه ا صادر ور گواهي انطباق خودرو شركت بازرسي - ج
تاييديه هاي اصالت ايمارك ها و لوح فشرده حاوي چك ،  )FR.01فرم شماره  -  1(پيوستتأييد نوع خودرو

فرم شماره  - 2(پيوست، برگه مشخصات فني خودرو فيزيكيتصاوير بازرسي  ليست بازرسي فيزيكي خودرو،
FR.02( كاتبات مربوطه را به دفتر ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي ارسال مي نمايد. و كليه م  

 E/e‐MARK ايماركدرشرايطي كه كليه مدارك و مستندات، گزارش آزمونهاي تائيد نوع، گواهينامه هاي  -د
آورده شدن در صورت برمربوط به نوع خودرو و گزارش بازرسي فيزيكي اوليه خودرو مورد پذيرش باشد و 

   گردد.مي صحه گذاري  الزامات، تأييد نوع خودرو
رقم اول شماره  11تاييد نوع خودرو مراتب با ذكر مشخصات كامل و صحه گذاري پس از صدور گواهي  -د

  به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي شود.ت طرح در كميته فني واردات خودرو شناسايي خودرو، جه
 

   خودرو نوع ديتائ يگذار صحه نامهيهگوا مراحل صدور  1- 5

  بررسي مدارك   1-1- 5

نماينده رسمي خودرو ساز ضمن اعلام محل توليد و مونتاژ خودرو، خودرو وارداتي را  براساس    1-1-1- 5
تعريف و طبقه بندي نموده و  6924شماره  بهمطابق با استاندارد ملي ايران  6و مدل 5، گونه 4، نوع 3گروه

 از يكي به مستندات و مدارك به همراه) FR.08فرم شماره  - 8(مطابق پيوست خود را ي درخواست رسم
  .ارائه مي نمايد يفن گزارش هيهت و آنها اصالت و صحت يبررس جهت تيصلاح يدارا يبازرس يشركتها

                                                            
1- Category  
2- Type 
3-Variant 
4- Version 
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 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريينامهصدور گواه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

ابي را به دفتر ارزينماينده رسمي خودروساز، كارشناس فني و مطلع در زمينه تأييد نوع خودرو  1-1-2- 5
   معرفي نمايد. و شركت بازرسي كيفيت

. در اين منتخب مي باشد داراي صلاحيتبازرسي نماينده رسمي ملزم به عقد قرارداد با شركت  1-1-3- 5
 مي باشد.نامه شيوه ذكر شده در اين مرتبط هاي شركت بازرسي متعهد به انجام كليه فعاليت ،قرارداد

  مي باشد. شيوه نامهشركت بازرسي در چارچوب اين  باكاري همچنين نماينده رسمي نيز متعهد به هم

، شركت بازرسي موظف است فهرستي از كليه مدارك 3-1-1- 5 بند موضوع قرارداد پس از تنظيم 1-1-4- 5
  مورد نياز را حسب شرايط به متقاضي اعلام نمايد. 

  باشد:مي موارد ذيل  شاملفهرست مزبور 

 نيآخرو مطابق  6924 ملي ايران به شماره استاندارد الزامات اساس بر خودرو كل نوع دييتأ يگواه) الف 
 خودرو ياجبار ياستانداردها نوع دييتأ ايمارك يها يگواه  اي  EC/2007/46 يياروپا استاندارد هياصلاح

  6924 ملي ايران به شماره استاندارد الزامات اساس بر) جداگانه ياستانداردها(

 كيتفك به يفن اطلاعات مستندات و آزمون گزارش شامل بايد E/e-MARK جداگانه يهانامهيگواه
  .باشد خودرو نوع مشمول يعملكرد يمنيا ياجبار ياستانداردها

  )FR.02فرم شماره  - 2(پيوست ب)  فرم مشخصات فني خودرو

  )FR.03فرم شماره  -  3(پيوست  CO2ج)  جدول مربوط به مصرف سوخت خودرو و ميزان انتشار 

 بايد وه بر گواهي تأييد نوع كل خودروعلا متقاضي )،WVTA7گواهينامه تأييد نوع كل خودرو (در زمان ارائه  :1يادآوري
) نصب چراغ ، نصب تاير را ارائه نمايند. درصورت عدم امكان ارائه گواهي نامه هاي E/e‐MARKگواهي نامه هاي تأييد نوع (

كت بازرسي بايد نسبت به انجام آزمون هاي مذكور در يكي از و نصب تاير، شر ) نصب چراغE/e‐MARKتأييد نوع (
آزمايشگاههاي معتبر داخلي يا خارج از كشور به منظور بررسي انطباق يا عدم انطباق خودرو با استانداردهاي مربوطه اقدام 

  نمايد. 

  . مي باشدك شناسايي الزامي ، درج شماره تاييديه كلي خودرو برروي پلاWVTAبراي خودروهاي وارداتي داراي : 2يادآوري 

برعهده شركت  هاآنتاييد ارائه ايمارك بصورت جداگانه و مسئوليت  براي خودروهاي داراي تاييديه جداگانه، : 3يادآوري
به صورت خوانا، پاك نشدني و محكم در محلي شناسايي  پلاك بايد بر روي ي ايماركها شماره تاييديه درج .بازرسي است

  .الزامي مي باشد روي بدنه بر  )FR.04فرم شماره  - 4(پيوستق قابل رويت مطاب

                                                            
7
 - Whole Vehicle Type Approval 
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 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريينامهصدور گواه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

-1-5نماينده رسمي موظف است اصل و يا تصوير معتبر كليه مدارك درخواست شده طبق بند   1-1-5- 5
  را به شركت بازرسي تحويل  نمايد.  4- 1

دوم يا فصل  نماينده رسمي موظف است مشخصات فني خودرو را به تفكيك هر نوع، طبق فصل 1-1-6- 5
  ، تكميل و به شركت بازرسي ارسال نمايد. 6924چهارم استاندارد ملي ايران به شماره  

و شركت  بايد توسط متقاضي) 6- 1- 1-5بند ( 2پيوست مطابق مشخصات فني اظهار شده  1-1-7- 5
  بازرسي امضا و ممهور به مهر شركت نمايندگي مجاز و شركت بازرسي باشد.

مربوط به تاييد نوع خودرو (  E/e-MARKهاي  شماره گواهينامه، شركت خارجي ستا الزامي 1-1-8- 5
وارداتي به  و انطباق كليه خودروهاي نمايد را اعلامفهرست كليه مدارك استانداردهاي مشمول) 

كاراكتراول شماره شناسايي الزامي است)با مدارك موصوف را تاييد 11،گونه،مدل و ايران(ذكرنوع
  نمايد.

گونه و مدل با توجه به نوع،  را يازده رقم اول شماره شناسايي خودروشركت بازرسي موظف است  1-1-9- 5
پلاك  E/e-MARK با استناد به مدارك تاييد نوع خودرو، شامل گواهي تأييد نوع كلي خودرو و يا گواهي آن

  رمزگشايي نمايد.شناسايي، 

كه استانداردهاي آنها مورد پذيرش بر هستند( كشورهايي معت كشورهاي 8در رابطه با خودروهايي كه ساخت -يادآوري
، درصورتيكه يازده رقم اول شماره شناسايي خودرو در مدرك پلاك شناسايي و يا ايران مي باشند) سازمان ملي استاندارد

را داشته باشد  گواهي تأييد نوع كلي خودرو رمزگشايي نشده باشد، اظهارنامه خودروساز يا نمايندگي كه حق اعطاي نمايندگي
جهت احراز صحت و اصالت اظهارنامه موصوف الزاميست تأييديه اتاق بازرگاني، سفارت  .مي باشددر اين خصوص قابل پذيرش 

جمهوري اسلامي ايران در كشور شركت اعطا كننده نمايندگي مجاز و بخش تأييد اسناد اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت 
  امورخارجه، اخذ گردد.  

بازرسي فيزيكي در هنگام الزامي است شركت بازرسي پس از دريافت مدارك نصب تاير و چراغ ،  1-1-10- 5
  ، اقدام نمايد. با مدارك دريافتيقطعات  E/e-MARK  هشمار انطباقخودرو، نسبت به 

، ارائه مدرك M1گروه  براي تمامي خودروهاي وارداتي ESCبا توجه به الزام وجود سيستم  1-11- 1- 5
  زمون هدايت پذيري خودرو الزامي نمي باشد.آ

نسبت به تأييد يا عدم تأييد  متقاضيشركت بازرسي بايد ضمن بررسي مدارك ارائه شده توسط  1-1-12- 5 
 11انطباق مدارك مذكور با مشخصات و ويژگي هاي خودرو بازرسي شده ( ذكر نوع، گونه و مدل خودرو و 

  ت ) اقدام نمايد. كاراكتر اول شماره شناسايي الزاميس

                                                            
8  - manufacturer 
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 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريينامهصدور گواه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

  (در فرآيند صحه گذاري گواهي تاييد نوع) بازرسي فيزيكي اوليه خودرو  5-1-2  

بازرسي فيزيكي اوليه خودرو بايد پس از بررسي و تائيد مدارك آزمونهاي تائيد نوع خودرو و ساير  1-2-1- 5
انجام شود. فرآيند ، توسط شركت بازرسي متقاضياز  5-1- 1- 5مدارك و مستندات اخذ شده طبق بند 

درصورت نياز مي تواند بطور همزمان انجام  ،و بازرسي فيزيكي خودرو  E/e-MARKبررسي گواهي هاي 
  پذيرد. 

موظف است نمونه خودرو وارداتي را جهت انجام بازرسي فيزيكي در اختيار شركت  متقاضي 1-2-2- 5
  بازرسي قرار دهد.

رسي فيزيكي اوليه خودرو را مطابق با چك ليست بازرسي شركت بازرسي موظف است، گزارش باز 1-2-3- 5
و به همراه تصاوير طبقه بندي شده خودرو، به دفتر  تكميل )FR.05فرم شماره  -  5 (پيوستفيزيكي خودرو 

  ارزيابي كيفيت ارائه نمايد.

 (VIN)شركت بازرسي موظف است در بازرسي فيزيكي، مطابقت يازده رقم ثابت شماره شناسايي 1-2-4- 5
مندرج بر  ناساييو كليه اطلاعات مندرج در پلاك شناسايي اعلام شده در مدارك تأييد شده را با شماره ش

 روي پلاك شناسايي خودرو كنترل نمايد.

ضمن تطبيق  9-1-1- 5 تا 4-1-1- 5شركت بازرسي موظف است پس از دريافت مدارك بندهاي  1-3- 5
،  گزارشات آزمون و پيوست هاي فني اطلاعاتي خودرو امه ها،با مفاد گواهين گزارش بازرسي فيزيكي خودرو

و  )FR.07فرم شماره  - 7(پيوست نامه مطابق يك نسخه از كليه مدارك را به همراه و  موارد مزبور را بررسي
فرم هاي گزارش بازرسي استانداردهاي اجباري تأييد نوع خودرو و مشخصات فني خودرو وارداتي كه ممهور 

  براي دفتر ارزيابي كيفيت ارسال نمايد ت بازرسي است،به مهر شرك

تصميم گيري در خصوص پذيرش مدارك ايمارك مربوط به خودرو يا تريلرها با تيراژ توليد پايين  1-4- 5  
مي تواند به شركت بازرسي  متقاضيگيرد و پس از تصميم گيري نهايي،   انجام ميدفتر ارزيابي كيفيت در 

  مراجعه نمايد.
  اطمينان از اصالت ايمارك هاي دريافتي و صحه گذاري آن توسط شركت بازرسي  5- 1- 5

  انجام گيرد:به يكي از روش هاي ذيل مي تواند اطمينان از اصالت ايمارك هاي دريافتي 
درخصوص تاييديه هاي يا مركز صدور ايمارك اظهار خودروساز يا نمايندگي مجاز خودروساز  -5-1- 1- 5

ييد اتاق بازرگاني و در نهايت به تاييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور شركت اعطا تابه  بايددريافتي 
از طريق  بايدكننده نمايندگي مجاز، رسانده شود. اصالت مهر اتاق بازرگاني و سفارت جمهوري اسلامي ايران 

  بخش تأييد اسناد اداره سجلات و احوال  شخصيه وزارت امورخارجه احراز گردد.
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 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريينامهصدور گواه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

 11در تأييديه صحت و اصالت مدارك، ارائه شده از سوي مرجع صدور يا سازنده خودرو، بايد نوع، گونه، مدل و   :يريادآو
يا مدرك تاييد  كاراكتر اول شماره شناسايي خودرو اعلام و تأييد شود گواهي هاي ارائه شده تأييد نوع خودرو بصورت جداگانه

هاي آنها قيد  extensionاستانداردهاي جداگانه كه شماره  E/e-MARKي گواهينامه ها درج شماره (( نوع كل خودرو
-E/eيا درج شماره تاييد نوع كل خودرو و جدول مندرج در گواهي موصوف در خصوص شماره گواهينامه هاي  شده باشد

MARK شماره كه extension رد مي شوند، با خودروهاي مذكور كه به ايران وا )لزامي است)ا باشد شده قيد آنها هاي
و ضمن پذيرش  نمودهاصالت مدارك فوق الاشاره مبني بر تأييد نامه اي  ه رسمي بايد مدارك را پيوستنمايند .منطبق است

  كليه مسئوليت هاي مترتب، براي شركت بازرسي ارسال نمايد.

  از طريق مراجعه به سايت مركز صدور ايمارك  -5-2- 1- 5

  ت الكترونيكي مركز صدور ايمارك و دريافت تاييديه ارسال ايميل به آدرس ساي -5-3- 1- 5

  تركيبي از روشهاي فوق الذكر -5-4- 1- 5

،شركت بازرسي بايد تصاوير صفحات را چاپ و ممهور به  3- 5- 1- 5و  2- 5- 1- 5درصورت انجام مراحل بندهاي  :1يادآوري
  مهر آن شركت نمايد.

ارد ايران و شركت بازرسي كننده مي توانند از فرآيند توليد خودرو در صورت لزوم كارشناسان سازمان ملي استاند: 2يادآوري
در اين  مينان حاصل نمايند.صحت و اصالت مستندات ارائه شده اطوارداتي بازرسي به عمل آورند و همچنين در خصوص 

  صورت، متقاضي مكلف است با تقبل هزينه هاي مربوطه هماهنگي و همكاري لازم را به عمل آورد.

  خودروهاي وارداتي تاييد نوع صحه گذاري  صدور گواهي 1-6- 5

درشرايطي كه كليه مدارك و مستندات، گزارش آزمونهاي تائيد نوع، گواهينامه هاي ايمارك   1-6-1- 5
E/e-MARK  ،دفتر ارزيابي مربوط به نوع خودرو و گزارش بازرسي فيزيكي اوليه خودرو مورد پذيرش باشد

صحه گذاري را مربوطه  در صورت برآورده شدن الزامات، تأييد نوع خودروو  كيفيت، پس از دريافت مدارك
   مي نمايد و در صورت عدم رعايت الزامات مربوطه، موارد نقص به شركت بازرسي اعلام مي گردد.

رقم اول شماره  11پس از صدور گواهي تاييد نوع خودرو مراتب با ذكر مشخصات كامل و  1-6-2- 5
هت طرح در كميته فني واردات خودرو  به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي شناسايي  خودرو، ج

  شود.

،نمونه برداري و انجام آزمون در رابطه با هريك از آزمون هاي ، سازمان صلاحديددر صورت  1-6-3- 5
   .انجام خواهد شدخودروهاي وارداتي 
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 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريينامهصدور گواه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

  نوع گواهي صحه گذاري تاييداصلاح   2- 5

 ت فني و ظاهري بر روي يك خودرو تأييد شده، تطابق با استانداردهاي مرتبط را تحتدر شرايطي كه تغييرا
يازده رقم اول شماره شنايي، نوع، گونه و مدل خودرو هريك از موارد شامل منجر به تغيير يا تأثير قرار دهد و

ت خود را از ارسال شود، دارنده تأييديه مكلف است، شركت بازرسي را از تغييرات ايجاد شده مطلع و درخواس
تقاضاي تجديد تأييديه شروع نمايد. شركت بازرسي سورويانس نيز مغايرت هاي بين محصول تغيير يافته را 
با محصول تائيد شده قبلي بررسي و موارد را به همراه گواهينامه هاي تكميلي و گزارش بازرسي فيزيكي 

ي تأييد نوع قبلي اصلاح و مجدداً توسط دفتر جديد، به دفتر ارزيابي كيفيت اعلام كند. درچنين شرايط
 ارزيابي كيفيت، صادر مي شود. 

   گواهي صحه گذاري تاييد نوعنحوه تمديد   3- 5

تأييد نوع، درخواست تمديد  صحه گذاري ماه پيش از اتمام اعتبار گواهي 3دارنده تأييديه مكلف است 
تأييديه ارسال نمايد. شركت بازرسي ضمن بررسي  تأييديه را براي شركت بازرسي بررسي كننده مدارك اوليه

  و بازرسي فيزيكي خودروهاي وارداتي ، به شرح ذيل اقدام نمايد:

درصورت عدم ايجاد تغييرات فني و ظاهري، شركت بازرسي ضمن تأييد اين مطلب، مدارك ذيل را  3-1- 5
  :ئه نمايدابه دفتر ارزيابي كيفيت ار

مبني بر عدم ايجاد تغييرات ) FR.06فرم شماره  6(پيوست ارخانه مادر) خوداظهاري شركت سازنده (ك - الف
 داراي خودروهاي وارداتي با نمونه خودرويي كه پيش از اين گواهي تأييد نوع اخذ نموده، فني و ظاهري

 ؛ و سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور سازندهكشور سازنده  اتاق بازرگانيتاييديه صحت و اصالت از 
از طريق بخش تأييد اسناد اداره سجلات و  بايدت مهر اتاق بازرگاني و سفارت جمهوري اسلامي ايران اصال

  احوال شخصيه وزارت امورخارجه احراز گردد.

مبني بر عدم ايجاد تغييرات فني و ظاهري مدل سال خودرو وارداتي با  رسمي خوداظهاري نمايندگي -ب
  راراكتر خودرو مزبوخودرو تاييد نوع شده و اعلام يازده ك

انجام بازرسي فيزيكي و در صورت عدم تغيير، اعلام آن به همراه چك ليست بازرسي فيزيكي با تصاوير   -ج
مربوطه (اعلام مدل و گونه خودرو به همراه يازده كاراكتر ابتدايي با استناد به مدارك پلاك شناسايي الزامي 

  است). 

، گواهي تأييد نوع مربوطه عدم تغيير مقرراتيا  و ظاهري عدم ايجاد تغييرات فنيدرصورت  3-2- 5
سال  3سال قابل تمديد است و پس از گذشت  3 خودروهاي وارداتي صادره از دفتر ارزيابي كيفيت تا

  نمايندگي رسمي ملزم به تجديد گواهي تأييد نوع و ارائه مستندات جديد مطابق با دستورالعمل است. 
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 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريينامهصدور گواه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

هاي مرتبط را تحت تأثير قرار دهد ييرات فني و ظاهري كه تطابق با استاندارددر صورت ايجاد تغ   3-3- 5
شركت يازده رقم اول شماره شنايي، نوع، گونه و مدل خودرو شود، هريك از موارد شامل منجر به تغييريا  و 

يفيت بازرسي موظف است ضمن ارسال گزارش بازرسي فيزيكي به همراه عكس، تغييرات را به دفتر ارزيابي ك
  اعلام و نسبت به ارسال گواهينامه هاي تكميلي اقدام نمايد.

  ابطال گواهي  صحه گذاري تاييد نوع  6
دفتر ارزيابي كيفيت ، در صورت اطمينان از وقوع يكي از شرايط ذيل ،بلافاصله نسبت به ابطال يا تعليق  6-1

  گواهي صحه گذاري تاييد نوع اقدام مي نمايد:
باشد و متقاضي  رسيدهتمام خودرو به اگواهي صحه گذاري تاييد نوع  زمان اعتباركه در صورتي  1- 6-1

  .ننمايددرخواست تمديد تأييديه را در زمان مقرر ارائه 
اظهار خلاف واقع داشته يا مدارك و مستندات نامعتبر ارائه نموده  متقاضيدر صورتي كه احراز گردد  2- 6-1

  است.
معدن تجارت تخطي دارنده گواهي فعاليت نمايندگي خودرو از قوانين و وزارت صنعت، كه يدر صورت 3- 6-1

  را اعلام نمايد. مقررات ذيربط
 براساس حكم محاكم صالحه 4- 6-1

   صدور گواهي انطباق  7

  به گمركات كشور وارداتينو  روش ارزيابي انطباق خودروهاي 7-1

دي كشور توسط كارشناسان اداره كل داراي تاييد نوع در گمركات ورو نو خودروهايبازرسي فيزيكي 
  استاندارد استان يا شركتهاي بازرسي تاييد صلاحيت شده انجام مي شود و شامل مراحل ذيل مي باشد :

تاييد نوع بر اساس گواهي صحه گذاري داراي  خودرووارداتي با  خودروانطباق مدل و مشخصات  7-1-1
 مندرج در پورتال سازمان "نوع تاييدگواهي صحه گذاري داراي  خودروهاي "فهرست 

پس از بررسي مراحل فوق ، چك ليست مربوطه تكميل و در صورت انطباق تمامي موارد، گواهي  7-1-2
توسط شركت بازرسي به اداره كل استاندارد استان ارسال مي گردد( در صورتي كه كار بازرسي  نامه بازرسي

 دور گواهينامه بازرسي نمي باشد)توسط اداره كل استان انجام شده باشد نيازي به ص

و بر اساس مندرجات اسناد خريد، گواهي بازرسي فيزيكي خودروهاي وارداتي اداره كل استاندارد استان  7-2
محموله اقدام مي  ) برايNCRيا عدم انطباق () COC( انطباق گواهينامه در صورت تاييد نسبت به صدور

 نمايد.
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 سازمان ملي استاندارد ايران      

  مدارك مرتبط  8

 تريلرهاي آنها و نقليه موتوري وسايلتاييد نوع  – خودرو"با عنوان 6924ي ايران به شماره استاندارد مل 8-1
"  

-خودرو ارزشيابي-  اي جاده خودروهاي "با عنوان  17472 استاندارد ملي ايران به شماره هاي 8-2
  "سواري خودروهاي

- خودرو ارزشيابي-  اي جاده خودروهاي " عنوان با 17473 هاي شماره به ايران ملي استاندارد 8-3
  "سبك باري ون و وانت خودروهاي

 هاي خودرو ارزشيابي-  اي جاده خودروهاي " عنوان با 17474 هاي شماره به ايران ملي استاندارد 8-4
  ") كشنده،  كاميون، كاميونت( تجاري

 هاي دروخو ارزشيابي- اي جاده خودروهاي " عنوان با17475 هاي شماره به ايران ملي استاندارد 8-5
  ")اتوبوس،  باس ميدل،  بوس ميني( مسافري عمومي

  بايگاني سوابق   9
  نگهداري مي شود. در سازمان سال 5به مدت  شيوه نامهكليه مدارك و سوابق مربوط به اين 

  گيرندگان نسخ   10

  معاونت ارزيابي كيفيت  10-1

  دفتر ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي 10-2

  ات كل استاندارد استانيادار 10-3

  انجمن واردكنندگان خودرو ايران  10-4

  شركت هاي بازرسي سورويانس تائيد صلاحيت شده در زمينه بازرسي خودرو 10-5

  جامعه بازرسي و مميزي ايران 10-6
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 سازمان ملي استاندارد ايران      
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 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريينامهصدور گواه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

  

  

  

  
 1پيوست 
 

  

  

  

  



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

 

  )T.Aتائيد نوع ( :نام شركت سازنده

  )Extensionتمديد تائيد نوع (

                                            مدل خودرو :

     موتور: نوع 

  نام تجاري:

 نوع، گونه و مدل خودرو :

 تيراژ توليد/ تعداد واردات :

     :) Application Noشماره تقاضا (

                                                    :) Application dateتاريخ تقاضا ( 
 :/كشور مونتاژ كنندهكشور سازنده

          تاريخ بررسي :                                                                        ده : وارد كنن

                تاريخ صدور نتيجه :                                                                  گروه خودرو :

 

 شماره استاندارد معادل  عنوان استاندارد رديف
شماره

استاندارد 
 ملي

دامنه 
 كاربرد

اظهار نظر
شركت بازرسي

 مرجع صدور تاييديه شماره تاييديه

 مجاز صداي تراز 1
DIRECTIVE 2007/34/EC

UNECE Regulation   51 
4243 M,N    

2 
)وسايل6و5آلايندگي (يورو

نقليه سبك/دسترسي به 
 اطلاعات

Regulation(EC)   715/2007

UNECE Regulation   83 

UNECE Regulation  101 
2 -4241  M1,M2,N1

,N2    

  Regulation(EC)   595/20098361M,N)وسايل 6آلايندگي (يورو2-1

 FR.01 11از1صفحه



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

 شماره استاندارد معادل  عنوان استاندارد رديف
شماره

استاندارد 
 ملي

دامنه 
 كاربرد

اظهار نظر
شركت بازرسي

 مرجع صدور تاييديه شماره تاييديه

نقليه سنگين/دسترسي به
 اطلاعات

3 -1 جلوگيري از خطرات آتش  
 سوزي(مخازن سوخت مايع)

Regulation (EC)No 
661/2009 

UNECE Regulation   34 
10941 

M,N,O

براي 
خودروهاي با 

 LPGسوخت 
،تاييد  CNGيا 

نوع بايد 
براساس 

 R67استاندارد 
 R110يا 

 صورت گيرد.

   

حفاظ عرضي زير شاسي3-2
 (RUPD) عقب خودرو 

  ونصب آن
Regulation(EC)No 661/2009 

UNECE Regulation   58 

INSO-
UNECE-

R58 
M,N,O    

4 
موقعيت نصب پلاك عقب 

  خودرو
Regulation(EC) 661/2009

Regulation (EU)   
1003/2010 

6491 M,N,O    

Regulation (EC) تجهيزات فرمان 5 661/2009

UNECE Regulation   79 

INSO-
UNECE -R 

79 
M,N,O    

Regulation(EC)No661/2009 قفل و لولا 6

UNECE Regulation  11 

INSO-
UNECE -R 

11 
M1,N1    

ه و دسترسي به وسيله نقلي 7
  قدرت مانور

Regulation(EC)No661/2009

Regulation (EU) No 
130/2012 

INSO-
UNECE -R 

130 
M,N    

  Regulation(EC)No661/2009INSO-M,Nعلائم وسايل هشدار دهنده8

 11از  2صفحه 



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

 شماره استاندارد معادل  عنوان استاندارد رديف
شماره

استاندارد 
 ملي

دامنه 
 كاربرد

اظهار نظر
شركت بازرسي

 مرجع صدور تاييديه شماره تاييديه

 UNECE Regulation  28UNECE -Rشنيداري
28 

وسايل ديد غير مستقيم و 9
 نصب آنها

Regulation (EC)No661/2009

UNECE Regulation  46 

INSO-
UNECE -R 

46 
M,N    

سيستم ترمزگيري وسايل 10
 نقليه موتوري و تريلرها

Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  13 

INSO-
UNECE -R 

13 
M2,M3,N,

O    

سيستم ترمزگيري 11
 خودروهاي سواري(سبك)

Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  13-H 

INSO-
UNECE -R 

13-H 
M1,N1    

 سازگاري الكترومغناطيسي 12
Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  10 

INSO-
UNECE -R 

10 
M,N,O    

Regulation(EC)No 661/2009 اتصالات داخلي 13

UNECE Regulation  21 

INSO-
UNECE -R 

21 
M1    

14 -1 حفاظت از خودرو در برابر  
غير مجاز استفاده  

Regulation (EC) 
No661/2009 

UNECE Regulation  18 

INSO-
UNECE -R 

18 
M2,M3,N2

,N3    

14 -2 حفاظت از خودرو در برابر  
  سبك استفاده غير مجاز

Regulation (EC) 
No661/2009 

UNECE Regulation  116 

INSO-
UNECE -R 

116 
M1,N1    

حفاظت از راننده در برابر  15
مان در تصادفاتمكانيزم فر  

Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  12 
INSO-

UNECE -R 
12 

M1,

 N1  براي گروه
حداكثر جرم 
مجاز فني 

 1500كمتر از 
 كيلوگرم

   

 11از  3صفحه 



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

 شماره استاندارد معادل  عنوان استاندارد رديف
شماره

استاندارد 
 ملي

دامنه 
 كاربرد

اظهار نظر
شركت بازرسي

 مرجع صدور تاييديه شماره تاييديه

16 -1 استحكام صندلي ها،تكيه گاه 
 ها و پشت سري هاي آنها

Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  17 

INSO-
UNECE -R 

17 
M,N   

 

16 -2  
استحكام صندلي و تكيه گاه

هاي آن مربوط به 
 خودروهاي مسافري بزرگ

Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  80 

INSO-
UNECE -R 

80 
M2,M3    

17 -1 برجستگي هاي بيروني 
 (تجديدنظر اول)

Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  26 INSO 6622 M1    

17 -2  
خودروهاي تجاري در رابطه

با برجستگي هاي بيروني رو 
به جلو از صفحه عقب كابين 

 آن ها

Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  61 

INSO-
UNECE -R 

61 
N    

Regulation(EC)No661/2009 وسايل سرعت سنج 18

UNECE Regulation  39 

INSO-
UNECE -R 

39 
M,N    

تجديد نظر پلاك شناسايي( 19
 اول)

Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  
19/2011 

INSO 6489 M,N,O    

20 
تكيه گاه هاي كمربند
ايمني،سيستم هاي 

 نگهدارنده و نگهدارنده ها
Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation 
14 

INSO-
UNECE -R 

14 
M,N    

21 
كمربندهاي ايمني و سيستم

رنده،سيستم هاي هاي نگهدا
نگهدارنده كودكان و سيستم 

 ISOFIXهاي نگهدارنده 
 كودكان

Regulation(EC)No661/2009 
UNECE Regulation  16 

INSO-
UNECE -R 

16 
M,N,O    

 11از  4صفحه 



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

 شماره استاندارد معادل  عنوان استاندارد رديف
شماره

استاندارد 
 ملي

دامنه 
 كاربرد

اظهار نظر
شركت بازرسي

 مرجع صدور تاييديه شماره تاييديه

22 
نصب وسايل روشنايي و
علامت دهنده هاي 

 نوري(تجديد نظر دوم)
Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  48 
INSO 6479 M,N,O    

 چراغ شب نما 23
Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  3 

INSO-
UNECE -R 

3 
M,N,O    

24 -1 چراغ موقعيت جلو و 
 عقب،ترمز و منتهي اليه

Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  7 

INSO-
UNECE -R 

7 
M,N,O    

24 -2 چراغ هاي رانندگي در روز 
يه موتوريبراي وسايل نقل  

Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  87 
INSO 20457 M,N    

24 -3  چراغ نشانگر جانبي 
Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  91 

INSO-
UNECE -R 

91 

M,N,O

 
   

 چراغ راهنما 25
Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  6 

INSO-
UNECE -R 

6 
M,N,O    

Regulation(EC)No661/2009 روشنايي چراغ پلاك عقب 26

UNECE Regulation  4 
INSO 6495 M,N,O    

27 -1  
چراغ جلو آب بندي شده

(منتشر (HSB)هالوژني
كننده نور پايين و بالاي 

 نامتقارن)

Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  31 
INSO 10475 M,N    

27 -2  
ي موردلامپ هاي رشته ا

استفاده در چراغ هاي تاييد 
شده براي وسايل نقليه 
 موتوري و تريلرهاي آنها

Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  37 
INSO 8500 M,N,O    

 11از5صفحه



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

 شماره استاندارد معادل  عنوان استاندارد رديف
شماره

استاندارد 
 ملي

دامنه 
 كاربرد

اظهار نظر
شركت بازرسي

 مرجع صدور تاييديه شماره تاييديه

27 -3  
چراغ هاي جلو وسايل نقليه
مجهز به منابع نوري تخليه 

 گازي

Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  98 
INSO 10474 M,N    

27 -4  

منابع نوري تخليه گازي
مورد استفاده در لامپ هاي 

تاييد شده گازي مورد 
استفاده در وسايل نقليه 

 موتوري

Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  99 
INSO 10473 M,N    

27 -5  

چراغ هاي جلو وسايل نقليه
موتوري،منتشر كننده نور 

مجهز پايين و بالاي نامتقارن 
به لامپ هاي رشته اي 

 LEDو/يا

Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  112 
INSO 10458 M,N    

27 -6  
سيستم سازگار چراغ هاي

براي وسايل (AFS)جلو 
 نقليه موتوري

Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  123 

INSO-
UNECE -R 

123 
M,N    

 Regulation(EC)No661/2009 چراغ مه شكن جلو 28
UNECE Regulation  19 

INSO-
UNECE -R 

19 
M,N    

 Regulation(EC)No661/2009 چراغ مه شكن عقب 29
UNECE Regulation  38 

INSO-
UNECE -R 

38 
M,N,O    

چراغ دنده عقب و چراغ 30
 Regulation(EC)No661/2009 مانور (تجديد نظر اول)

UNECE Regulation  23 
INSO 6492 M,N,O    

چراغ توقف براي وسيله 31
 Regulation(EC)No661/2009 نقليه موتوري

UNECE Regulation  77 
INSO 7033 M,N    

 11از6صفحه



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

 شماره استاندارد معادل  عنوان استاندارد رديف
شماره

استاندارد 
 ملي

دامنه 
 كاربرد

اظهار نظر
شركت بازرسي

 مرجع صدور تاييديه شماره تاييديه

32 

ISO 7401هدايت پذيري

ISO 4138 

ISO 3888 

INSO 6487 M1    

 قلابهاي بكسل 33
Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  
1005/2010 

INSO-EU 
1005 M,N    

Regulation(EC)No661/2009 ميدان ديد جلو 34

UNECE Regulation  125 

INSO-
UNECE -R 

125 
M1    

35 
شناسايي كنترل هاي

دستي،خبردهنده ها و 
 نشانگرها

Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  121 

INSO-
UNECE -R 

121 
M,N    

سيستم برفك زدا و مه زداي  36
(تجديدنظر دوم)شيشه جلو  

Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  
672/2010 

INSO 4159 M1    

سيستم برف پاك كن و  37
 شيشه شوي شيشه جلو

Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  
1008/2010 

 

INSO-EU 
1008 

M1 

 
   

 پشت سري 38
Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  25 

 

INSO 6506 
M1 

M2 وM3 
   

 سيستم هاي گرمايش 39
Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  122 

INSO-
UNECE -R 

122 
M,N,O    

 11از7صفحه



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

 شماره استاندارد معادل  عنوان استاندارد رديف
شماره

استاندارد 
 ملي

دامنه 
 كاربرد

اظهار نظر
شركت بازرسي

 مرجع صدور تاييديه شماره تاييديه

40 
Regulation(EC)No661/2009حفاظ هاي چرخ

UNECE Regulation  
1009/2010 

INSO-EU 
1009 M1    

 حفاظ هاي جانبي 41
Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  73 

INSO-
UNECE -R 

73 
N2,N3,O3,

O4    

سيستم هاي ممانعت از  42
 پاشش

Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  
109/2011 

INSO-EU 
109 N,O    

 جرم و ابعاد 43
Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  
1230/2012 

INSO-EU 
1230 M,N,O    

سرعت محدود كننده 44  
Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  89 

INSO-
UNECE -R 

89 
M2,M3,N2

,N3    

شيشه هاي ايمني و نصب 45
 آنها

Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  43 

INSO-
UNECE -R 

43 
M,N,O    

46 -1 Regulation(EC)No661/2009 نصب تايرها 
UNECE Regulation  

458/2011
INSO-EU 

458 M,N,O    

46 -2  
تايرهاي پنوماتيك وسايل

نقليه و تريلرهاي 
 )C1آنها(كلاس

Regulation(EC)No661/2009 
UNECE Regulation  30 

INSO-
UNECE -R 

30 
M1,N1,O1,

O2    

46 -3  
تايرهاي پنوماتيك وسايل 
نقليه تجاري و تريلرهاي 

 )C2,C3آنها(كلاس

Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  54 

INSO-
UNECE -R 

54 

M2,M3,N,
O3,O4  

(با حداقل 
 )80سرعت 

   

  Regulation(EC)No661/2009INSO-M,N,Oآلايندگي صوتي چرخش46-4

 11از  8صفحه 



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

 شماره استاندارد معادل  عنوان استاندارد رديف
شماره

استاندارد 
 ملي

دامنه 
 كاربرد

اظهار نظر
شركت بازرسي

 مرجع صدور تاييديه شماره تاييديه

تاير،چسبندگي در سطح
خيس و مقاومت 

 )C1,C2,C3غلتشي(كلاس

UNECE Regulation  117UNECE -R 
117 

46 -5  
تاير زاپاس براي استفاده

تايرها/سيستم حركت موقت،
بر روي سطح صاف و 

 سيستم كنترل فشار باد تاير

Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  64 

INSO-
UNECE -R 

64 
M1,N1    

47 -1 قطعات كوپلينگ مكانيكي از 
 خودروهاي مركب

Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  55 

INSO-
UNECE -R 

55 
M,N,O    

47 -2  
وسايل كوپلينگ بسته

(CCD) نصب يك نوع تاييد،
  CCDشده 

Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  102 

INSO-
UNECE -R 

102 
N2,N3,O3,

O4    

48 
نحوه سوختن مواد داخلي

گروه معيني از وسايل نقليه 
 موتوري

Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  118 

INSO-
UNECE -R 

118 

M3

(كلاس هاي 
II,III (  

   

49 
ساختار عمومي اتوبوس ها

  )M2,M3(مسافربري گروه
  (تجديدنظر سوم)

Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  107 
INSO 4160 M2,M3    

استحكام سازه اصلي وسايل  50
 نقليه مسافري بزرگ

Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  66 
INSO 7815 

M2,M3 
(كلاس 

B,II,III  با
 16بيش از 

 مسافر)

   

 11از  9صفحه 



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

 شماره استاندارد معادل  عنوان استاندارد رديف
شماره

استاندارد 
 ملي

دامنه 
 كاربرد

اظهار نظر
شركت بازرسي

 مرجع صدور تاييديه شماره تاييديه

حفاظت از سرنشينان كابين 51
 وسيله نقليه تجاري

Regulation(EC)   661/2009

UNECE Regulation   29 
INSO 7034 N    

حفاظت از سرنشينان در  52
 هنگام برخورد روبرو

Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  94 

INSO-
UNECE -R 

94 

M1

حداكثر )
جرم مجاز 

 2.5فني 
 (تن

   

حفاظت از سرنشينان در  53
 هنگام برخورد جانبي

Regulation(EC)No661/2009 

UNECE Regulation  95 

INSO-
UNECE -R 

95 

M1,N1

((R Point) 
صندلي از 

سطح زمين 
حداكثر 

700(  

   

Directive 80/1269/EEC توان موتور 54

UNECE Regulation   85 
INSO 6483 M,N    

خودروهاي حمل كالاي 55
 خطرناك

Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  105 
6741 N,O    

 حفاظ عرضي زير شاسي جلو 56
Regulation(EC)No661/2009

UNECE Regulation  93 
INSO 7499 N2,N3    

Regulation(EC)No 127 حفاظت از افراد پياده57
Regulation(EC)  78/2009INSO 14438 M1,N1    

    Directive 2006/40/ECINSO 16444 M1,N1 سيستم هاي تهويه مطبوع 58

  Regulation (EC)  79/2009INSO 17470 M,Nسيستم هيدروژني59

  Regulation (EC)  661/2009INSO 17471 M,N,Oايمني عمومي60

 11از10صفحه



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

 شماره استاندارد معادل  عنوان استاندارد رديف
شماره

استاندارد 
 ملي

دامنه 
 كاربرد

اظهار نظر
شركت بازرسي

 مرجع صدور تاييديه شماره تاييديه

 نشانگر تعويض دنده 61
Regulation(EC)   661/2009 

UNECE Regulation   
65/2012 

INSO 16443 

M1 با
حداكثر جرم 

 2610مرجع 
 كيلوگرم

   

سيستم ترمز اضطراري  62
 پيشرفته

Regulation(EC)   661/2009

UNECE Regulation   
347/2012 

INSO-EU - 
347 

M2,M3,N2
,N3    

سيستم هشدار انحراف از  63
 مسير

Regulation(EC)   661/2009

UNECE Regulation   
351/2012 

INSO 17479 M2,M3,N2
,N3    

سيستم هشدار 64
 (VAS)خودرو

Regulation(EC)   661/2009

UNECE Regulation  97 

INSO-
UNECE -R 

97 
M1,N1    

 خودرو الكتريكي(برقي) 65
Regulation(EC)   661/2009

UNECE Regulation  100 INSO 21471 M,N    

66 
الزامات نصب مجموعه

قطعات گازسوز 
(تجديد نظر CNGخودرو

  دوم)

Regulation(EC)   661/2009 

UNECE Regulation   110 
INSO 7598 M,N    

Directive 85/3821/EEC INSO 6485 M2,M3,N2ايجادهثبتتجهيزات67
,N3    

  

 11از11صفحه



                              
  

 

 

 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريصدور گواهينامه

  سازمان ملي استاندارد ايران     

  

  
 2پيوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

FR.02 

  فرم مشخصات فني خودرو وارداتي
 ارائه به مديركل ارزيابي كيفيت كالاهاي وارداتي و صادراتي سازمان ملي استاندارد ايران

   شماره ايمارك مدرك تاييد نوع كلي
 نوع / گونه / مدل  شركت سازنده نام تجاري

Type/Variant/Version 
  كشور سازنده  مجاز  نام نمايندگي  نام شركت سازنده  گروه خودرو

 Type:   

 
 

 
 

  
  

 
  مونتاژ كنندهكشور   :Variant خودروتجارينام

 
Version:   

 
 

 
  

  مدل موتور
Engine Type  حداكثر توان موتور  

Kw/ min -1 

POWER/SPEED
 

حجم موتور و تعداد 
  سيلندر
Cm3  

  ميزان انتشار كربن دي اكسيد (L/100Km)و ديزلي سبكمصرف سوخت بنزيني

  و سيستم تغذيه نوع سوخت
باك ظرفيت 
  (lit)سوخت
  

 شهري

Lit/100km  
 بين شهري

Lit/100km  
 تركيبي

Lit/100km  
 شهري

g/Km 

  بين شهري
g/Km  

  تركيبي
g/Km  كد موتور 

Engine Code 

    

      

   

معيار مصرف  (g/Kwh)مصرف سوخت ديزلي
  سوخت اوليه

معيار مصرف
  سوخت نهايي

بازه بندي انتشار 
  كربن دي اكسيد

مصرف 
 g/kwhسوخت

معيار مصرف 
 g/kwhسوخت

  گريد
     

‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  

  مدل/سال (VIN)خودروفرمت شناسايي را دارد.كيسه هواعدد2حداقل  تعداد صندلي سرنشين نوع بدنه و تعداد دندهنوع گيربكس

          

وزن بارگذاري شده ي مجاز فني
  مركب

GCW(Kg) 

  جرم خالص
(Kg) 

  وزن در حال حركت
(Running Order Mass)(kg) 

  حداكثر وزن مجاز فني
(Kg) 

(GVW) 

  نحوه توزيع بار بر روي محورها
(Kg)  

  حداكثر بار محور مجاز فني
(Kg)  

  سايز تاير  تعداد محور و تعداد محور محرك

    محور دوم  محور اول  محور دوم  محور اول       
 

    



                              
  

 

 

 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريصدور گواهينامه

  سازمان ملي استاندارد ايران      

  
  

  3پيوست 
  

  

  

 

  



                              
  

 

 

 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريصدور گواهينامه

  سازمان ملي استاندارد ايران      

FR.03 

 (خودروي بنزيني/ديزلي) ب مصرف انرژيبرچس
 

  نوع سوخت خودرو: بنزيني

  

  

 ميزان مصرف سوخت: 

‐‐‐‐‐‐   lit/100Km 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐‐‐ Kg/‐‐‐‐ Kw 

  سازنده

  مدل خودرو

  خودرو (Kg)/جرم (Kw)توان

------- gr/Km معيار    ------   gr/Km 

 انتشار دي اكسيد كربن

 4241ISIRI-2بر اساس استاندارد

 

  محدوده مجاز مصرف سوخت
 

 
 
 
 
 
 
 

gr/Km 
 

 كلاس محيط زيست خودرو

   ‐‐‐‐‐‐يورو
 

 (lit)مصرف سوخت

   ‐‐‐‐‐كيومتر ): 20000(در 
 

(تن) : انتشار دي اكسيدكربن  
 ‐‐‐‐‐كيلومتر): 20000(در 

  

  

G

F

E 

D

C 

B

A 



                              
  

 

 

 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريصدور گواهينامه

  سازمان ملي استاندارد ايران      

FR.03 

  



                              
  

 

 

 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريور گواهينامهصد

  سازمان ملي استاندارد ايران      

  

  
 4پيوست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                              
  

 

 

 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريور گواهينامهصد

  سازمان ملي استاندارد ايران      

FR.04 

  SEPARATEدارك تاييد نوع آنها به  صورت جداگانه پلاك شناسايي خودروهايي كه  م

مي باشد،  SEPARATE جداگانه صورت  به آنها نوع دييتا مدارك  كه ييخودروهاپلاك / پلاكهاي شناسايي 
به صورت خوانا، باشد و  6489جدول ذيل مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  اطلاعات يد حداقل دارايبا

  حلي قابل رويت بر روي بدنه نصب گردد.پاك نشدني و محكم در م

  

 R100   برای خودروھای با قوای محرکه الکتريکی  الزامی می باشد  

 

MANUFACTURER NAME 
Trade name: ………….............................. 
TYPE:…………….. VARIANTE:……………. VERSION:……… ……………… 
Ex  R10 – document no. Ex  R51– document no. 
Ex  R11– document no. Ex  R58– document no. 
Ex  R13H– document no. Ex   R79– document no. 
Ex  R16– document no. Ex  R85– document no. 
Ex  R17– document no. Ex  R94– document no. 
Ex  R21– document no. Ex  R95– document no. 
Ex  R26– document no. Ex  R100– document no. * 
Ex  R28– document no. Ex  R121– document no. 
Ex  R39– document no. Ex  R125– document no. 
Ex  R48– document no. Ex  R127– document no. 

 
 



                              
  

 

 

 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريور گواهينامهصد

  سازمان ملي استاندارد ايران      
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 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

 طلاعات كلي خودروا

  خودرو:نام تجاري
      دل:م          نوع:       گونه: 

 نام شركت سازنده:
                                                            

  مونتازكننده: /هسازندكشور 
  

  مدل سال :

   نوع بدنه:
   استيشن بزرگ  وسيله نقليه چند منظوره   سقف كروك  كوپه    استيشن   هاچ بك   : سالنيM1براي گروه 
  شاسي اتوبوس  يك/دو طبقه بدون سقف  يك/دو طبقه مفصلدار كف پايين  يك/دو طبقه كف پايين  يك/دو طبقه مفصلدار  وسيله نقليه يك/دو طبقه  : M3و  M2براي گروه 
      كاميون بدون اتاق بار   وانت    كشنده جاده اي  كشنده نيمه تريلر  ون  كاميون  -: وانت Nبراي گروه 
   تريلر با ميله اتصال صلب  تريلر محور مركزي  تريلر با ميله اتصال   يمه تريلر : ن Oبراي گروه 

 O1 O2 O3 O4 M1   M2   M3 N1 N2 N3گروه خودرو :  ساير       �TIPTRONIC  ATMTنوع گيربكس : 

 ساير ....برقيهيبريدئيلگازوبنزينينوع سوخت:    cc/    Cylinders حجم موتورو تعداد سيلندر :

 :نصب شده بر روي خودروسايز تاير رنگ بدنه: ساير ....     �4WD   4*2 6*4  AWD  2WDمحور محرك:  

  سايز تاير زاپاس(درصورت وجود):

  ---- كيلومتر كاركرد برحسب كيلومتر شمارخودرو: 
  نو /  مستعمل: 

 شماره موتور :نوع و

  ندارددارد           ESC :          ندارددارد           ABS:مزسيستم تر
 ندارددارد           :پلاك شناسايي   :كننده وارد نام

  ندارد دارد  (در صورت وجود درج گردد)                                                                    :   (WVTA)شماره ايمارك 
  ندارد دارد  (در صورت وجود درج گردد)   شماره ايمارك گواهينامه هاي تاييد نوع استانداردهاي اجباري به صورت جداگانه:  

  :خودرو(VIN)شماره شناسايي 

  )درصورت وجود درج گردد:(GCWحداكثر جرم مجاز فني مركب      : (GVW)حداكثر جرم مجاز فني
  دوم: محور مجاز جرم ول:                                                حداكثرحداكثر جرم مجاز محور ا

  :چهارم(درصورت وجود) محور مجاز جرم حداكثر:                              سوم(درصورت وجود) محور مجاز جرم حداكثر

 :بازرسيمحل

   :بازرسي تاريخ
 :بازرسنام

  ---- : Performa invoice / invoice/گمركيكوتاژشماره
  

 تعداد كيسه هوا: ):سرنشين(صندليتعداد
 اطلاعات برچسب مصرف سوخت شامل :

 ندارد�           دارد:سوختمصرفبرچسب :(Kw)توان موتور : (L/100Km)تركيبيبنزينيمصرف سوخت  ): g/km( تركيبي CO2ميزان انتشار 
  كلاس محيط زيست: :(g/kwh)محدوده مجاز مصرف سوخت/(g/km)محدوده مجاز انتشار دي اكسيد كربن --------: (g/kwh)مصرف سوخت ديزلي  --------: :(g/kwh)يزليميانگين مصرف سوخت د

FR.05 
  18از  1صفحه 



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

 

شماره استاندارد   علائم ظاهري   شرح بازرسي    و موارد كاربرد  موضوع رديف
  ملي

نتيجه بازرسي 
  توضيحات  فيزيكي

1  

 نقليه وسايل جلو هاي  چراغ
 نور كننده منتشر موتوري،

 مجهز نامتقارن بالاي و پايين
 يا و اي رشته هاي لامپ به

LED  
 خودرويي هاي گروه جهت (

M ,N باشد مي الزامي(  

و  چراغ نور پايينبررسي وجود 
  خبردهنده 

 چراغ بايد داراي نور سفيد باشد.
  وجود خبر دهنده اختياري است.

ح پانل كفايت مي (روشن شدن سط
  كند)

 رنگ خبر دهنده بايد سبز باشد .
  عدد باشد . 2تعداد چراغها بايد 

ميليمتر و  500ارتفاع: حداقل 
ميليمتر بالاتر از زمين  1200حداكثر 

 باشد
E-MARK: 
 

ISIRI 10458 
UNECE‐R 48 
UNECE‐R112 

 مطابقت دارد 
 مطابقت ندارد 
 كاربرد ندارد 

  

 و خبردهنده  غ نور بالاچرابررسي وجود 

 .چراغ بايد داراي نور سفيد باشد
رنگ خبر دهنده آن بايد آبي باشد 

. 
 وجود خبر دهنده الزامي است .

 .باشد 4يا  2تعداد چراغها بايد 

2  
  

چراغ جلو آب بندي شده 
هالوژني منتشركننده نور 

پايين و نور بالاي 
  (HSB)نامتقارن

 خودرويي هاي گروه جهت(
M,N باشد مي الزامي( 

و  چراغ نور پايينبررسي وجود 
   خبردهنده آن

 چراغ بايد داراي نور سفيد باشد.
  وجود خبر دهنده اختياري است.
(روشن شدن سطح پانل كفايت 

  مي كند)
 رنگ خبر دهنده بايد سبز باشد .

  عدد باشد . 2تعداد چراغها بايد 
ميليمتر و  500ارتفاع: حداقل 

تر بالاتر از ميليم 1200حداكثر 
  زمين باشد.

E-MARK: 
 

ISIRI 10475   
UNECE31   

UNECE‐R 48  

 مطابقت دارد 
 مطابقت ندارد 
 كاربرد ندارد 

  

 19از  1صفحه 

 18از  2صفحه 



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

شماره استاندارد   علائم ظاهري   شرح بازرسي    و موارد كاربرد  موضوع رديف
  ملي

نتيجه بازرسي 
  توضيحات  فيزيكي

و خبردهنده چراغ نور بالابررسي وجود
   آن

 .چراغ بايد داراي نور سفيد باشد
رنگ خبر دهنده آن بايد آبي 

 .باشد
 وجود خبر دهنده الزامي است .

 .باشد 4يا  2ا بايد تعداد چراغه

3  

چراغ هاي جلو وسايل نقليه 
مجهز به منابع نوري تخليه 

  گازي
 خودرويي هاي گروه جهت(

M,N باشد مي الزامي(  

و  چراغ نور پايينبررسي وجود 
  خبردهنده آن

  

 چراغ بايد داراي نور سفيد باشد.
  وجود خبر دهنده اختياري است.
(روشن شدن سطح پانل كفايت 

  كند) مي
 رنگ خبر دهنده بايد سبز باشد .

  عدد باشد . 2تعداد چراغها بايد 
ميليمتر و  500ارتفاع: حداقل 

ميليمتر بالاتر از  1200حداكثر 
  زمين باشد.

E-MARK: 
 

ISIRI 10474   
UNECE‐R98  
UNECE‐R 48 

 مطابقت دارد 
 مطابقت ندارد 
 كاربرد ندارد 

  

 و خبردهنده چراغ نور بالابررسي وجود 
  آن
  

 .چراغ بايد داراي نور سفيد باشد
رنگ خبر دهنده آن بايد آبي باشد
 وجود خبر دهنده الزامي است .

 .باشد 4يا  2تعداد چراغها بايد 

4  

سازگارچراغ(AFSچراغ
  )جلو

 خودرويي هاي گروه جهت(
M,N گروه براي و اختياري O 

  .)باشد مي ممنوع

 داراي نور سفيد مي باشد
  .عدد مي باشد تعداد يك

MARK: 
E-MARK: 
 

INSO‐UNECE‐R 
123   

UNECE‐R 48  

 مطابقت دارد 
 مطابقت ندارد 
 كاربرد ندارد 

  

 18از3صفحه



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

شماره استاندارد   علائم ظاهري   شرح بازرسي    و موارد كاربرد  موضوع رديف
  ملي

نتيجه بازرسي 
  توضيحات  فيزيكي

5  

 روزدررانندگيچراغ
 خودرويي هاي گروه جهت(

M,N گروه براي و الزامي O 
  .)باشد مي ممنوع

  روز در رانندگي چراغ وجود بررسي
  

بايد داراي  رانندگي در روز چراغ
رانندگي در  فيد باشد چراغنور س
مي تواند با چراغ جلو ادغام  روز

  شده باشد.

MARK: 
E-MARK: 
 

ISIRI 20457   
UNECE‐R 48  

 مطابقت دارد 
 مطابقت ندارد 
 كاربرد ندارد 

  

6  
  چراغ مه شكن جلو

  N و M خودرويي گروه جهت(
 ممنوع O گروه براي و اختياري

  )باشد مي

و   بررسي وجود چراغ مه شكن جلو
  خبر دهنده آن

چراغ مه شكن جلو  بايد داراي نور 
 سفيد يا زرد باشد

وجود خبر دهنده اختياري با رنگ 
 سبز.

ميليمتر بالاتر از  250حداقل  ارتفاع
 زمين .
 عدد باشد .2تعداد چراغها بايد

MARK: 
E-MARK: 
 

ISIRI 6488   
UNECE‐R 48 

 

مطابقت دارد  
مطابقت ندارد  
 ندارد كاربرد�

  

7  
  آينه هاي ديد عقب

 و M خودرويي گروه جهت (
N(الزامي مي باشد 

 تعداد آينه ها :
  كاربرد ندارد كاربرد دارد                         1آينه كلاس -1

  كاربرد ندارد كاربرد دارد                        2آينه كلاس  -2

  كاربرد ندارد كاربرد دارد                        3آينه كلاس  -3

  كاربرد ندارد كاربرد دارد                        4آينه كلاس  -4

  كاربرد ندارد كاربرد دارد                        5آينه كلاس  -5

  كاربرد ندارد كاربرد دارد                        6آينه كلاس  -6
  بين)وسايل ديد غير مستقيم به غير آينه  (مانند دور  -7

                                         كاربرد داردكاربرد ندارد  
آينه هاي ديد عقب داخلي  -ديد عقب مناسب توسط آينه ها از موقعيت راننده

 
1-MARK: 
E-MARK: 
 
2-MARK: 
E-MARK: 
 
3- MARK: 
E-MARK: 
 
4- MARK: 
E-MARK: 
 
5- MARK: 
E-MARK: 
 
6- MARK: 
E-MARK: 

 

UNECE‐R46  

مطابقت دارد  
مطابقت ندارد  
 ندارد كاربرد�

  

 18از4صفحه



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

شماره استاندارد   علائم ظاهري   شرح بازرسي    و موارد كاربرد  موضوع رديف
  ملي

نتيجه بازرسي 
  توضيحات  فيزيكي

 بايد در هنگام رانندگي توسط راننده قابل تنظيم باشد

8  
حفاظ عرضي زير شاسي جلو 

 گروههاي جهت(خودرو  
 مي الزامي N2-N3 خودرويي

 )باشد
 ISIRI 7499   وجود حفاظ عرضي زير شاسي جلو خودرو

 مطابقت دارد 
 مطابقت ندارد 
 اردكاربرد ند 

  

9  

 شيشه هاي ايمني
 خودرويي گروههاي جهت(

M,N  وO (در صورت وجود) 
  )باشد مي الزامي

  

   تعداد شيشه ها ي خودرو

ISIRI 709 & 6894 
  

مطابقت دارد  
مطابقت ندارد  
 ندارد كاربرد �

  

 :MARK  شيشه جلو:
E-MARK:

 :MARK  شيشه عقب:
E-MARK: 

 :MARK  شيشه  جانبي جلو:
E-MARK:

 :MARK  شيشه  جانبي عقب:
E-MARK: 

 :MARK  شيشه لچكي:
E-MARK: 

 :MARK  شيشه سانروف:
E-MARK:

 :MARK  شيشه هاي ديگر :
E-MARK: 

10  
  تايرها

 خودرويي گروههاي (جهت
M,N,O باشد مي الزامي(  

. صرفا در  : وجود تاير زاپاس براي كليه خودروها اجباري استتاير زاپاس
  باشد، وجود تاير زاپاس اجباري نيست. RUN FLATصورتي كه تاير 

MARK: 
E-MARK: 
E-MARK (SWR): ISIRI 1093 & 

1093‐2 
مطابقت دارد 
مطابقت ندارد  

 
 چپتاير  

MARK: 
E-MARK: 
E-MARK (SWR):

 18از  5صفحه 



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

شماره استاندارد   علائم ظاهري   شرح بازرسي    و موارد كاربرد  موضوع رديف
  ملي

نتيجه بازرسي 
  توضيحات  فيزيكي

محور
 اول

  راست
MARK: 
E-MARK: 
E-MARK (SWR):

تاير 
محور 

  مدو
  

  چپ
MARK: 
E-MARK: 
E-MARK (SWR):

  راست
MARK: 
E-MARK: 
E-MARK (SWR): 

تاير  
ساير 
محوره

  ا

  چپ
MARK: 
E-MARK: 
E-MARK (SWR):

 راست
  

MARK: 
E-MARK: 
E-MARK (SWR): 

11  

 بكسلقلاب
 جهت جلو بكسل قلاب(

 M,N,O خودرويي گروههاي
 سلبك قلاب و باشد مي الزامي
 كاربردM1  گروه جهت عقب

 )دارد

   –وجود يك قلاب بكسل در جلو خودرو ضروري است 
وجود قلاب بكسل عقب نيز اجباري است ( به  M1براي خودروهاي گروه 

  استثناي خودروهايي كه براي بارهاي بكسل مناسب نيستند)
 ------  ISIRI 6490 

وجود دارد  
وجو ندارد  

 
  

12  

 چراغ راهنما
  N و M هايگروه جهت(

 جانبي و عقب و جلو چراغهاي
 گروه جهت و بوده الزامي
 و عقب چراغهاي O خودرويي

 O3 خودرويي گروههاي جهت

 باشد . (amber)چراغ بايد داراي نور كهربايي  - 
وجود خبر دهنده اجباري است كه بايد نور چشمك زن به رنگ سبزبوده  -

 ه شنيداري باشد .يا وسيل
 تا جانبي باشد. 2 –تا عقب  2 - تا جلو 2 حداقل تعداد چراغها بايد -

 M2-M3-N2-N3 خودرويي گروه براي جانبي راهنماي چراغ
 خودرويي گروه براي و الزامي) راست تا سه و چپ تا 3، متر 9 از بيش با طول

O3  و O4  مي باشد. الزامي)راست تا سه و چپ سه تا  

 INSO‐UNECE‐R6   
UNECE‐R 48  

مطابقت دارد  
مطابقت ندارد   

 18از  6صفحه 



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

شماره استاندارد   علائم ظاهري   شرح بازرسي    و موارد كاربرد  موضوع رديف
  ملي

نتيجه بازرسي 
  توضيحات  فيزيكي

الزامي جانبيجراغهايO4و
  راهنماي عقب  )باشد مي

 :MARK    چپ
E-MARK: 

   راست
  

MARK: 
E-MARK: 

 :MARK    چپ راهنماي جانبي
E-MARK:

 :MARK    راست
E-MARK: 

  راهنماي جلو
 :MARK    چپ

E-MARK:

 :MARK    راست
E-MARK:

كرداعلامعملوبررسي وجود
  خطر و خبر دهنده آن

  (فلاشر)
 Nو M گروههاي براي

 و عقب و جلو چراغهاي
 براي و بوده الزامي جانبي
 و  عقب چراغهاي O گروه
 o4و  o3 گروههاي براي

 مي الزامي  جانبي چراغهاي
  )باشد

 چراغ بايد داراي نور كهربايي باشد . -
 عملكرد همزمان چراغهاي راهنما -

ي بوده و مي تواند وجود خبردهنده الزام - 
عملكرد همزمان خبر دهنده هاي 

  چراغهاي راهنما باشد .

MARK: 
E-MARK:  

 مطابقت دارد  
 مطابقت ندارد   

 18از  7صفحه 



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

شماره استاندارد   علائم ظاهري   شرح بازرسي    و موارد كاربرد  موضوع رديف
  ملي

نتيجه بازرسي 
  توضيحات  فيزيكي

13  

 جانبيچراغ نشانگر
 خودرويي گروههاي جهت(

M,N,O متر6 از بيش طول با 
  )باشد مي الزامي

  

بررسي وجود چراغهاي 
و خبر دهنده  نشانگرجانبي

  آن
  

 نده اختياري است .وجود خبر ده -
 1500ميليمتر و حداكثر  250ارتفاع: حداقل  -

(حداقل پايين ترين لبه ميليمتر بالاتر از زمين
 و حداكثر بالاترين لبه)

حداقل تعداد در طرفين بايد به نحوي باشد  -
كه الزامات وضعيت طولي را برآورده كند ( از 

متر فاصله نداشته باشد  3جلو خودرو بيش از 
يان دو چراغ مجاورهم نبايد بيش از و فاصله م

و از انتهاي خودرو حداكثر يك متر باشد  3
 )متر باشد

MARK: 
E-MARK: 

UNECE‐R91   
UNECE‐R 48  

 مطابقت دارد 
 مطابقت ندارد 
 كاربرد ندارد 

  

14  

  حفاظ هاي  جانبي
 خودرويي گروههاي جهت(

N2 ،  N3 ، O3 و O4 الزامي 
  )باشد مي

---- --  وجود حفاظ جانبي  INSO‐UNECE‐
R73 

 وجود دارد 
 ندارد وجود 
 كاربرد ندارد 

  

15  
  سيستم ممانعت از پاشش

 N خودرويي گروههاي جهت(
 ، O باشد مي الزامي(  

سيستم ممانعت از پاششوجود   ----- INSO‐UNECE‐
R109 

 مطابقت دارد 
 مطابقت ندارد 
 كاربرد ندارد    

16  

چراغ ترمز،چراغ موقعيت جلو 
قب ،چراغ منتهي اليه جلو و ع

  عقب
 خودرويي گروههاي جهت(

M,N,O باشد) مي الزامي  

وترمزچراغوجودبررسي.
  آن خبردهنده
 جهت اصلي ترمز چراغهاي

 خودرويي گروههاي
M.N.O و بوده الزامي 
 براي سوم ترمز چراغهاي

 مسقف N1 و  M1 گروه

 چراغ بايد داراي نور قرمز باشد . -
جود خبر دهنده اختياري بوده و شامل و -

يك چراغ خطر چشمك زن مي باشد كه در 
صورت خرابي چراغهاي ترمز فعال مي 

 شوند.
 و يك چراغ ترمز سوم اصلي چراغ ترمز 2- 
ميليمتر و حداكثر  350ارتفاع : حداقل  -

MARK: 
E-MARK: 

  
    
 

UNECE‐R7   
UNECE‐R 48 

 مطابقت دارد  
 مطابقت ندارد   

 18از  8صفحه 



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

شماره استاندارد   علائم ظاهري   شرح بازرسي    و موارد كاربرد  موضوع رديف
  ملي

نتيجه بازرسي 
  توضيحات  فيزيكي

 ميليمتر بالاتر از زمين . 1500 .باشدمياجباري
 850ارتفاع چراغ ترمز سوم: حداقل  - 

 از زمينميليمتر بالاتر 
بررسي وجود چراغ موقعيت 

 جلو و خبر دهنده آن
اجباري  Nو Mبراي گروههاي 

 1.6با پهناي  Oو براي گروه 
متر اجباري و براي بقيه 

  اختياري است

 بايد داراي نور سفيد باشد.موقعيت جلو چراغ 
  خبر دهنده الزامي است .وجود 

  (روشن شدن سطح پانل كفايت مي كند)
 1500ميليمتر و حداكثر  350ارتفاع: حداقل 

 ميليمتر بالاتر از زمين .
  عدد باشد. 4يا  2تعداد چراغها بايد 

MARK: 
E-MARK: 

 مطابقت دارد  
 مطابقت ندارد  
 ندارد كاربرد �

 موقعيت چراغ وجود بررسي
  آن هدهند خبر و عقب

 خودرويي گروههاي جهت
M,N,O  باشد مي الزامي( 

 چراغ بايد داراي نور قرمز باشد . -
ميليمتر و حداكثر  350ارتفاع: حداقل  -

 ميليمتر بالاتر از زمين . 1500
 .عدد باشد 2 حداقلتعداد چراغها بايد -

 وجود خبرهنده الزامي است. -
  (روشن شدن سطح پنل كفايت مي كند. )

MARK: 
E-MARK: 

 مطابقت دارد  
 مطابقت ندارد 

بررسي وجودچراغ منتهي 
  و خبردهنده آن اليه

  (حد بالاي جلو و عقب)
براي خودروهاي با پهناي 

متر اجباري  2.1بيش از 
  است

جلو بايد سفيد و چراغ  چراغ منتهي اليه
عقب بايد قرمز باشد وجود خبر  منتهي اليه

  دهنده اختياري است
MARK: 
E-MARK: 

 قت داردمطاب 
 مطابقت ندارد 
  كاربرد ندارد  

  

 18از9صفحه



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

شماره استاندارد   علائم ظاهري   شرح بازرسي    و موارد كاربرد  موضوع رديف
  ملي

نتيجه بازرسي 
  توضيحات  فيزيكي

17  
 جهت( عقب پلاك موقعيت
 M,N,O خودرويي گروههاي

  )باشد مي الزامي
 ISIRI 6491  .ميلي متر باشد 520*120ابعاد فضاي نصب پلاك بايد 

مطابقت دارد  
مطابقت ندارد   

18  
  ها شب نما

 خودرويي گروههاي جهت(
M,N,O باشد مي الزامي(  

  هاي ود شب نمابررسي وج
و    Mغيرمثلثي ( –الف:عقب 

N ، اجباريO( اختياري  
  مثلثي –ب: عقب 

 )M  وN  ، ممنوعO( اجباري 
  غير مثلثي –ج: جلو 

 )M  وN  ، اختياريO اجباري
(  

  غيرمثلثي –د: جانبي 
 )M  وN  6با طول بيش از 

اجباري ، بقيه Oمتر و 
 اختياري )

  الف: بايد قرمز رنگ باشد
  

  قرمز رنگ باشد . ب: بايد
  

  ج: بايد همرنگ نور تاييد شده باشد
  
به شرط گروهي شدن د:بايد كهربايي باشد (يا 

  )مي باشدقرمزبا مجموع چراغ عقب بصورت 

MARK: 
E-MARK: 

UNECE‐R3   
UNECE‐R 48  

مطابقت دارد  
مطابقت ندارد   

19  

 چراغ توقف
 خودرويي گروههاي جهت(

M,N,Oمتر6 طول حداكثر با 
 اختياري متر2 عرض اكثرحد و
 مي ممنوع گروهها بقيه براي و

  )باشد

  بررسي وجود چراغ توقف
  و خبردهنده آن 

  

عقب توقف جلو بايد سفيد و چراغ توقف چراغ 
بايد قرمز باشد وجود خبر دهنده اختياري 

  است
MARK: 
E-MARK: ISIRI7033 

 مطابقت دارد 
 مطابقت ندارد 
 كاربرد ندارد 

  

20  
  ه عقبچراغ دند

 خودرويي گروههاي جهت(
M,N,O گروه جز به O1  

بررسي وجود چراغ دنده 
  - عقب و خبر دهنده آن

وجود يك چراغ دنده عقب 

 چراغ دنده عقب بايد داراي نور سفيد باشد
 وجود خبر دهنده اختياري است.

  عدد باشد. 2يا  1تعداد چراغها بايد 
1200ميليمتر و حداكثر250رتفاع: حداقل ا

MARK: 
E-MARK: 

ISIRI 6492   
    

UNECE‐R 48 
  

مطابقت دارد 
مطابقت ندارد  
 ندارد كاربرد �

  

 18از  10صفحه 



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

شماره استاندارد   علائم ظاهري   شرح بازرسي    و موارد كاربرد  موضوع رديف
  ملي

نتيجه بازرسي 
  توضيحات  فيزيكي

 –اجباري )باشدميالزامي
دومين چراغ براي 

و  M1خودروهاي گروه 
خودروهاي با طول حداكثر 

متراختياري و براي  6
خودروهاي با طول بيشتر از 

اري اجب M1متر به جز 6
  است)

  ميليمتر بالاتر از زمين.
در صورت تكي بودن بايستي خلاف جهت فرمان 

   باشد

21  
  مانور چراغ

 M-N خودرويي گروه  جهت(
  باشد) مي اختياري

مي باشد و ML چراغ مانور داراي علامت  بررسي وجود چراغ مانور
  داراي نور سفيد باشد.

MARK: 
E-MARK: 
 

ISIRI 6492   
 UNECE‐R23    

UNECE‐R 48  

مطابقت دارد  
مطابقت ندارد  
كاربرد ندارد 

  

22  
  چراغ پلاك عقب

 خودرويي گروههاي جهت(
M,N,O باشد مي الزامي(  

بررسي وجود چراغ پلاك
  و خبر دهنده آن عقب

 چراغ بايد داراي نور سفيد باشد .

 وجود خبر دهنده اختياري است.
ارتفاع و تعداد به گونه اي باشد كه قابليت 
 روشن كردن فضاي پلاك عقب را داشته باشد

MARK: 
E-MARK: ISIRI 6495 

مطابقت دارد  
مطابقت ندارد   

23  

  
  چراغ مه شكن عقب

 خودرويي گروههاي جهت(
M,N,O باشد مي الزامي(  

بررسي وجود چراغ مه شكن 
  عقب و خبر دهنده آن

 بايد داراي نور قرمز باشد مه شكن عقب چراغ
وجود خبر دهنده الزامي است بصورت يك چراغ 

 شمك زن با رنگ زرداخطار دهنده غير چ
 1000ميليمتر و حداكثر  250ارتفاع: حداقل 

 ميليمتر بالاتر از زمين .
 عدد باشد 2يا  1تعداد چراغها بايد 

 محل نصب مشخص شود

MARK: 
E-MARK: 

   
ISIRI 6504   
UNECE‐R 48 

  
مطابقت دارد 
مطابقت ندارد 

 

  

 18از  11صفحه 



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

شماره استاندارد   علائم ظاهري   شرح بازرسي    و موارد كاربرد  موضوع رديف
  ملي

نتيجه بازرسي 
  توضيحات  فيزيكي

24  

 ساير و پنجم (چرخكوپلينگ
  )ها كوپلينگ

 O, دروييخو گروههاي جهت(
M و  N باشد مي الزامي(  

    كوپلينگوجود
CLASS: 
MARK: 
E-MARK: 

INSO‐UNECE‐
R55 
 

UNECE‐R 102 

 وجود دارد 
 وجود ندارد 
 كاربرد ندارد 

  

25  

حفاظ عرضي زير شاسي عقب
  خودرو

 خودرويي گروههاي (جهت
M,N,O وجود حفاظ عرضي زير شاسي عقب خودرو  )باشد مي الزامي    

 ------- 
INSO‐UNECE‐

R58 

 مطابقت دارد 
 مطابقت ندارد 

 
  

26  
  مه زدا  سيستم برفك زدا و 

 خودرويي گروههاي جهت(
M,N باشد مي الزامي( 

 خودروهاي براي زدا مه و زدا برفك سيستم صحيح وكاركرد وجود بررسي
   M1 گروه

 و M(ديگر موتوري خودروهاي براي زدا مه و زدا برفك سيستم وجود بررسي 
N(  

  
.......  ISIRI 4159  

مطابقت دارد  
مطابقت ندارد  
كاربرد ندارد 

  

 18از12صفحه



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

شماره استاندارد   علائم ظاهري   شرح بازرسي    و موارد كاربرد  موضوع رديف
  ملي

نتيجه بازرسي 
  توضيحات  فيزيكي

27  

سيستم برف پاك كن و شيشه
  شوي

 خودرويي گروههاي جهت(
M,N باشد مي الزامي(  

گروههايخودروهاي شور شيشهوكنپاكبرفسيستم -
M1بايد:  

 بايد شور شيشه و كن پاك برف سيستم به مجهز M1 گروه خودروهاي -الف
  .باشد داشته پارويي فركانس دو قلحدا
  برگردد د خو اوليه موقعيت به ها تيغه بايد كن پاك برف كردن خاموش با - ب
 دست با خودرو شيشه كردن پاك جهت كن پاك برف موقعيت تغيير -ج

  .باشد داشته وجود
 خودروهاي شوي شيشه و كن پاك برف سيستم وجود بررسي  - 

 )NوM(ديگر موتوري

  

....... ISIRI 6683  

مطابقت دارد  
مطابقت ندارد  
كاربرد ندارد 

  

28  
  سيستم ضد سرقت

 خودرويي گروههاي جهت(
M,N باشد مي الزامي(  

ياقدرتانتقال قفلترمزيا قفل يا، فرمانقفلسيستموجودبررسي –الف
  دنده دسته قفل

  ) اجباري M1,N1 گروه براي( 
 و M2,M3 خودروهاي روهگ براي(  فرمان قفل سيستم وجود بررسي - ب

N2,N3 (  
 با N1 خودرويي گروه و   M1 خودرويي گروه براي ايموبلايزر وجود -  ب

 عملكرد حال در خودرو سوئيچ كه زماني.  است اجباري  تن 2 حداكثر جرم
  باشد فعال نبايد ايموبلايزر است

  ) VAS( خودرو هشدار سيستم وجود صورت در -ج
 را عقب صندوق موتورو درب ، خودرو هاي درب از هريك شدن باز بايد حداقل

  .نمايد اعلام و تشخيص

  

....... ISIRI 6623  

مطابقت دارد  
مطابقت ندارد  
كاربرد ندارد 

  

29  

و  تجهيزات سرعت سنج
  كيلومتر شمار

 خودرويي گروههاي جهت(
M,N باشد مي الزامي(  

  :سنج سرعتصفحهديدوضوح -
 10 يا 5و2و1 برحسب بايد بندي جهدر واحد خواندن جهت اعداد: الف

 اگر.)باشد داشته مناسب ديد نيز روز و شب در. باشد ساعت بر كيلومتر
  )باشد آنالوگ بصورت

 باشد 20km/h حداكثر سرعت هاي بازه 200km/h سرعت حداكثر براي:ب

  
  
....... 

    ISIRI6481 

مطابقت دارد  
مطابقت ندارد  
 ندارد كاربرد�

  

 18از13صفحه



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

شماره استاندارد   علائم ظاهري   شرح بازرسي    و موارد كاربرد  موضوع رديف
  ملي

نتيجه بازرسي 
  توضيحات  فيزيكي

حداكثرسرعتهاي بازه  300km/hبالايسرعتحداكثربراي
30km/hباشد .  
  

 گروه)  باشد رقم 6 حداقل بايستي خودرو، شمار كيلومتر تجهيزات درخصوص
 )M,N خودرويي

30  

شناسايي كنترلها ، خبردهنده
 جهتنشانگرها ( ها و

 M,N خودرويي گروههاي
  )باشد مي الزامي

  كنترلها و عملگرها ، ها دهنده خبر وجود عملكرد و شكل ، رنگ بررسي
 با مطابق نمايشگر يك در همگي نبايد راهنما و نوربالا ترمز، هاي خبردهنده

  .شوند ظاهر  مربوطه استاندارد

  
 ------  ISIRI 6493 

مطابقت دارد  
مطابقت ندارد  
 ندارد كاربرد�

  

31  

وسايل هشدار دهنده 
  شنيداري

 خودرويي گروههاي جهت(
M,N,O باشد مي الزامي(  

‐INSO‐UNECE    ملكرد آن چك شودوجود و ع
R28  

مطابقت دارد  
مطابقت ندارد   

32  
 كمربند ايمني 

 M,N خودرويي گروههاي جهت(
  باشد) مي الزامي

 رو هاي صندلي ايمني كمربند
  جلو به

 گروه بجز خودروها كليه براي
O است اجباري.  

 محلي كه خودروهايي براي(
 سرنشين ايستادن براي

  )باشد نمي يدارنداجبار
  دارنده نگه هاي سيستم وجود

ISO fix  براي كودكان براي 
. است اجباري M1 هاي گروه

 درج كاربرد، عدم صورت در(

 :MARK  راننده
E-MARK:

INSO‐UNECE‐
R16  

مطابقت دارد 
ابقت نداردمط  
 ندارد كاربرد 

  

 :MARK  جلومسافر 
E-MARK:

 :MARK  مسافر عقب چپ
E-MARK:

 :MARK  مسافر عقب وسط
E-MARK:

 :MARK  مسافر عقب راست
E-MARK: 

   ساير

 18از  14صفحه 



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

شماره استاندارد   علائم ظاهري   شرح بازرسي    و موارد كاربرد  موضوع رديف
  ملي

نتيجه بازرسي 
  توضيحات  فيزيكي

 )گردد
يادآوركمربند ايمني(وسيله 
هشدار بستن):براي صندلي 

بصورت  M1راننده گروه 
  تصويري و صوتي

33  
  سيستم ترمزگيري

 خودرويي گروههاي جهت(
M,N,O  باشد مي الزامي(  

 ---------   ABS  ،ESCستم وجود خبردهنده سي 

INSO‐UNECE‐
R13‐H 

INSO‐UNECE‐
R13 

مطابقت دارد 
مطابقت ندارد   

34  
 استحكام صندليها

 N  و M گروههاي جهت(
  )باشد مي الزامي

   تنظيم پذيري)(صندلي و عملكرد مكانيزمها  تعداد
 -----  

INSO‐UNECE‐
R17  

مطابقت دارد 
مطابقت ندارد  
 ندارد كاربرد �

  

35  

  
  تكيه گاههاي كمربند ايمني

 M خودرويي گروههاي جهت(
  )باشد مي الزامي N  و

  خودرو برروينحوه اتصال و نصب آنها  ،تعداد 

 دو نقطه اي   راننده
        سه نقطه اي  

INSO‐UNECE‐
R14  

مطابقت دارد 
مطابقت ندارد  
 كاربرد ندارد 

  

 دو نقطه ي  مسافر جلو
              نقطه اي سه  

 دو نقطه اي    مسافر عقب چپ
                      سه نقطه اي  

 دو نقطه اي  مسافر عقب وسط
                      سه نقطه اي  

 دو نقطه اي  مسافر عقب راست
                     سه نقطه اي  

 يدو نقطه ا     بقيه مسافرها   
                      سه نقطه اي 

 18از15صفحه



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

شماره استاندارد   علائم ظاهري   شرح بازرسي    و موارد كاربرد  موضوع رديف
  ملي

نتيجه بازرسي 
  توضيحات  فيزيكي

36  

 پشت سري
 رو به جلو  هاي صندلي جهت(

  كناري سرنشينان جلو گروه
  جهت و  M1  خودرويي

صندلي  رو به جلو كناري 
سرنشينان جلو گروه 

  و M2خودرويي 
با وزن حداكثر  N1و 

 مي الزامي  كيلوگرم3500
  )باشد

 ------   تعداد و بررسي تنظيم

INSO-UNECE-
R25 

INSO-UNECE -
17  

INSO-UNECE -
80 - 

 مطابقت دارد 
 مطابقت ندارد 
 كاربرد ندارد 

  

37  

 تجهيزات ثبت جاده اي
 خودرويي گروههاي جهت(

N2 ،N3 ،M2 و M3 الزامي 
  باشد) مي

 :MARK  وجود تاخوگراف
E-MARK: ISIRI 6485 

 مطابقت دارد 
 مطابقت ندارد 
 كاربرد ندارد 

  

38  
 هوايمنيكيسه ا

 خودرويي گروههاي جهت(
M1,N1باشد مي الزامي(  

  عدد كيسه هوا براي راننده و سرنشين جلو 2وجود حداقل 
  

 
 

مطابق دستور العمل 
 سازمان ملي استاندارد

 مطابقت دارد 
 مطابقت ندارد 
 كاربرد ندارد 

  

39  
 سيستم هاي گرمايشي

 خودرويي گروههاي جهت(
M,N,O باشد مي الزامي(  

 M,N,O  INSO‐UNECEجود سيستم گرمايشي براي گروه و
R122 

وجود دارد 
وجود ندارد 
 ندارد كاربرد �

  

40  
تهويههايسيستم

  )AC(مطبوع
 خودرويي گروهاي جهت(

 مرجع جرم حداكثر با( N1 و ، M1  خودروهاي براي مطبوع تهويه سيستم وجود
  INSO 16444   كيلوگرم)1305

 وجود دارد 
 وجود ندارد 
 كاربرد ندارد 

  

 18از16صفحه



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

شماره استاندارد   علائم ظاهري   شرح بازرسي    و موارد كاربرد  موضوع رديف
  ملي

نتيجه بازرسي 
  توضيحات  فيزيكي

M1,N1باشدميالزامي( 

41  
 دندهتعويضنشانگر

 خودرويي گروههاي جهت(
M1باشد مي الزامي(  

 يا  هستند دستي دنده داراي كه M1 گروه خودروهاي براي   دنده تعويض نشانگر سيستم وجود
 INSO  16443   كيلوگرم 2610جرم  حداكثر با ) TIPTRONIC( مثلا(باشند مي  دستي حالت داراي

 وجود دارد 
 وجود ندارد 
 كاربرد ندارد 

  

42  

خودروهاي حمل كالاي
  خطرناك

 N  خودرويي گروههاي جهت(
  )باشد مي الزاميO  و
 نمادها
(شامل

EX/II,EX/III,AT,FL.ME
MU( 

   خطرناك كالاي حمل كلاس تعيين -                 
 درصورتي( خطرناك كالاي كلاس به توجه با خودرو روي بر خطرناك كالاي حمل علامت وجود-

  )باشد سازمان از تاييديه داراي خطرناك كالاي حمل جهت خودرو كه
  ISIRI 6741  برچسب حمل كالاي خطرناك

 مطابقت دارد 
 مطابقت ندارد 
 كاربرد ندارد 

  

43  

ساختار عمومي اتوبوس ها 
  (مسافربري)

 خودرويي گروههاي (جهت
M2,M3 باشد مي الزامي(  

  وجود نشانه گذاري ظرفيت خودرو
  تعداد درب ها

 تعداد خروجي ها
  پنجره هاي  اضطراري

  وجود وسيله شكستن نزديك پنجره اضطراري
  فاصله بين دو صندلي مجاور و پشت سرهم (اندازه ذكر شود.)

 وجود نشانه گذاري خروجي اضطراري
   ونصب كپسول آتش نشاني الزام وجود

 -------  ISIRI4160  

 ت داردمطابق 
 مطابقت ندارد 
 كاربرد ندارد 

  

44  

خودرو الكتريكي(خودرو 
  برقي) 

 (جهت گروههاي خودرويي  

  حفاظت در برابر برق گرفتگي
  حفاظت در برابر تماس مستقيم -

بر  كه قابليت ولتاژ زياد دارد بايد نماد نشان داده شده  RESSدر حالت  -
درج شود. زمينه اين نماد بايد رنگ زرد بوده و مرز و پيكان  RESSروي يا در مجاور 

  INSO 21471 

  مطابقت دارد
طابقت ندارد م
كاربرد ندارد 

 

 18از  17صفحه 



                                                                    
  

 

 

 يواردات يخودروهاانطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاري صدور گواهينامه

 سازمان ملي استاندارد ايران      

شماره استاندارد   علائم ظاهري   شرح بازرسي    و موارد كاربرد  موضوع رديف
  ملي

نتيجه بازرسي 
  توضيحات  فيزيكي

M,N به رنگ سياه باشد.  )الزامي مي باشد  
نماد بايد بر روي محفظه ها و موانعي كه در صورت برداشته شدن موجب نمايان شدن قطعات 

شوند نيز مشهود شود. در مورد هرگونه كليد اتصال دهنده مربوط برق دار مدارهاي فشار قوي مي
  فشار قوي اين شرط اختياري است. اين شرط در موارد زير نبايد به كار رود.هاي به كابل

وقتي موانع يا محفظه ها به صورت فيزيكي قابل دسترسي ،باز شدن يا بسته شدن نيستند؛  -الف
  مگر اينكه براي اين كار لازم است تا قطعات خودرو به كمك ابزار  باز شوند.

  كف خودرو قرار دارند. وقتي موانع يا محفظه ها در زير -ب
  
كابل هاي فشار قوي كه در داخل محفظه واقع نيستند بايد با يك روكش خارجي نارنجي رنگ  -

  مشخص شوند.
 

  شرح نتيجه نهايي بازديد:

  باشد.ح فوق بررسي و خودرو مورد تائيد مي باشد/نمي با توجه به بازرسي به عمل آمده از خودرو با مشخصات فوق الذكر ، كليه الزامات فيزيكي استانداردهاي اجباري خودرو در زمان بازرسي بشر

  )مدير آزمون و بازرسي : ( نام ، تاريخ و امضاء                                                                                                                                                  تهيه كننده: ( نام ، تاريخ و امضاء) 

  

  تجهيزات مورد استفاده در بازرسي
 كد شناسايي تجهيز: نام تجهيز:
 يي تجهيز:كد شناسا نام تجهيز:
 كد شناسايي تجهيز: نام تجهيز:

......... ........... 

 18از  18صفحه 



                              
  

 

 

 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريصدور گواهينامه

  سازمان ملي استاندارد ايران      

  

  

  

  
 6پيوست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                              
  

 

 

 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريصدور گواهينامه

  سازمان ملي استاندارد ايران      

FR.06 

 

 خودرو خوداظهاري شركت سازنده (كارخانه مادر) مبني بر عدم ايجاد تغييرات فني و ظاهريفرم 

 

…. Company, the manufacturer of …. Vehicle, Type ......, Variant ......, 
Version...... pledge the Vehicle Model ...... mentioned in the following table 
have not changed in terms of physical specifications, technical specifications, 
engine, and gearbox in comparison to the vehicles model of the year … that 
have succeeded to receive the Type Approval Verification certificate from the 
Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI). So only the 10th 
character of the vehicle identification number has changed from ...... to....... 

 

VIN 

(11 Characters) 

TYPE, VARIANT, VERSIONVEHICLE NAME 

 

 

 

 

 

Managing Director 

   Signature 

 

  



                              
  

 

 

 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريصدور گواهينامه

  سازمان ملي استاندارد ايران      

  
  

  7پيوست 
  

  

  

  



                              
  

 

 

 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريصدور گواهينامه

  سازمان ملي استاندارد ايران      

FR.07 

 خودرو نطباقگواهينامه ا

  سازمان ملي استاندارد ايران    - و وارداتي  مدير كل محترم  دفتر ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي
   و احترام، با سلام   
  به استحضار مي رساند: 

انداردهاي ........... با نام تجاري ..........  با مشخصات جدول ذيل از نظر انطباق با است (CBU)مدارك خودروي سواري وارداتي
به پيوست گواهي انطباق .  اجباري تاييد نوع خودرو اعلام شده از سوي سازمان ملي استاندارد ايران بررسي و مورد تاييد مي باشند

، تاييديه هاي اصالت ايمارك ها و لوح استانداردهاي اجباري تأييد نوع خودرو  بر اساس فرم هاي گزارش بازرسيخودرو به همراه 
رمزگشايي فرمت يازده چك ليست بازرسي فيزيكي خودرو، تصاوير بازرسي فيزيكي، برگه مشخصات فني خودرو، فشرده حاوي 

خودرو، نمونه برچسب مصرف انرژي بر اساس استاندارد ملي به شماره .... ، نامه استعلام از وزارت  VINرقم اول شماره شناسايي 
  ايفاد مي گردد.و كليه مكاتبات مربوطه  صمت(صنعت،معدن و تجارت) ، گواهي فعاليت نمايندگي

  

  
  

 يد مي باشد.صحت و اصالت ايمارك هاي دريافتي و انطباق خودرو بازرسي شده با مدارك و استاندارد مربوطه مورد تاي

  
  

  مدير عامل
  
  

 Make-Trade name of) كننده: توليد تجاري نام

manufacturer)  
   كشور سازنده/ كشور مونتاژ كننده:

 نوع سوخت : (Importer)وارد كننده : 

 (Type)نوع: (Category)     گروه خودرو :

  (Version)مدل:  (Variant)گونه:

 (Engine type)تور:نوع مو  حجم موتور :

 )/Whole vehicle approval number( شماره تائيد نوع كلي خودرو:

  جدول مربوطه پيوست گردد.  SEPRATEتوضيح : در صورت صدور تاييد نوع بر اساس مدارك 



                              
  

 

 

 يواردات  يخودروها انطباقنامهيگواهواييد نوعتصحه گذاريصدور گواهينامه

  سازمان ملي استاندارد ايران      

 

  

  

  
  8پيوست 

  
  

  

  

  

    
FR.08 
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  انطباقاظهار 

)DECLARATION OF CONFORMITY(  

 مديريت محترم شركت بازرسي  ...................

 با سلام ،

............ محصول توليدي شركت مدارك و مستندات خودرو ............... نوع ..........گونه ............ مدل .............  با نام تجاري ....
طباق با .............................. ساخت/مونتاژ كشور................. به شرح ذيل ممهور به مهر اين شركت ، جهت بررسي و صدور گواهي ان

ان ملي استاندارد ايفاد استانداردهاي اجباري خودرو و ارسال نتيجه به دفتر ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي سارم
  مي گردد:

1 -   يياروپا استاندارد هياصلاح نيآخر اساس بر خودرو كل نوع دييتأ يگواهارائه   - الف EC/2007/46  

   ارائه گردد)) نصب چراغ ، نصب تايرE/e‐MARKگواهي نامه هاي تأييد نوع (بايد  علاوه بر گواهي تأييد نوع كل خودرو(

 گانه 85 ياستانداردهابصورت جداگانه براساس   خودرو ياجبار ياستانداردها نوع دييتأ يماركي اها يگواهارائه  - ب 
  )6924 استاندارد الزامات(منطبق با 

   فرم مشخصات فني خودرو  - 2

  CO2جدول مربوط به مصرف سوخت خودرو و ميزان انتشار   - 3

  گواهي اصالت مدارك ايمارك ها- 4

رو و نيرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصوير گواهي فعاليت مجاز نمايندگي تصوير نامه دفتر صنايع خود - 5
  شركت خارجي

بدينوسيله اين شركت ضمن پذيرش مسئوليت صحت و اصالت مدارك ارائه شده اعلام مي دارد كه در 
هام مدارك ياد صورت بروز هرگونه خسارت مستقيم يا غير مستقيم كه در اثر عدم صحت و يا نقص و يا اب

شده و مندرجات آن به هر شخص حقيقي و حقوقي وارد گردد را جبران نموده و كليه مسئوليت هاي مدني، 
  كيفري و انتظامي را پذيرفته و اين شركت مسئول جبران تمامي خسارتهاي وارده خواهد بود.

  مدير عامل                                                                                                      

 ............................شركت                                                                                                 
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