
(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

893,450تركيب موثر 1
299,600(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2
2,675,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3
74,900رنگ 4
1,305,400(معادل سديم اكسيد)قليايي  5
1,187,700كلر كل 6
1,187,700كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

208,650(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11
979,050(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12
208,650مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
444,050

149,800نشانه گذاري 15
74,900يكنواختي 16

17
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 7مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

18
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 7مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

19
آزمون در حالت با رواني ) روزه مخلوط كنترلي 7مقاومت فشاري  

(برابر
0

20
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

21
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

22
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

893,450

23
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

893,450

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودروان کننده/ کاهنده آب«1007 :نام فرآورده



24
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

25
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

26
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 7نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 7حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,492,650

27
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 7نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 7حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,492,650

19,083,450-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودروان کننده/ کاهنده آب«1007 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

893,450تركيب موثر 1
299,600(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2
2,675,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3
74,900رنگ 4
1,305,400(معادل سديم اكسيد)قليايي  5
1,187,700كلر كل 6

1,187,700كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

208,650(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11
979,050(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

208,650مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
444,050

149,800نشانه گذاري 15
74,900يكنواختي 16

17
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين   

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

18
افزايش رواني مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي ميزان  

آزمون در حالت با )مصرف منطبق در مقايسه با مخلوط كنترل 

(نسبت آب به سيمان برابر

893,450

19
افزايش رواني مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين ميزان  

آزمون در حالت با )مصرف منطبق در مقايسه با مخلوط كنترل 

(نسبت آب به سيمان برابر

893,450

20
رواني تاخيري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي ميزان  

آزمون در )مصرف منطبق در مقايسه با رواني مخلوط كنترل 

(حالت با نسبت آب به سيمان برابر

893,450

21
رواني تاخيري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين ميزان  

آزمون در )مصرف منطبق در مقايسه با رواني مخلوط كنترل 

(حالت با نسبت آب به سيمان برابر

893,450

22
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

آزمون در حالت با نسبت آب به )بالاي ميزان مصرف منطبق 

(سيمان برابر

0

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودفوق روان کننده/ فوق کاهنده آب«1008 :نام فرآورده



23
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

آزمون در حالت با نسبت آب به )پايين ميزان مصرف منطبق 

(سيمان برابر

0

24
مقاومت فشاري يك روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

25
مقاومت فشاري يك روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

26
آزمون در حالت با )مقاومت فشاري يك روزه مخلوط كنترلي  

(رواني برابر
0

27
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

28
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

آزمون در حالت با نسبت آب به سيمان )ميزان مصرف منطبق 

(برابر

444,050

29
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

آزمون در حالت با نسبت آب به سيمان )ميزان مصرف منطبق 

(برابر

444,050

30
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

893,450

31
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

893,450

32
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

33
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با نسبت آب به سيمان برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودفوق روان کننده/ فوق کاهنده آب«1008 :نام فرآورده



34
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

35
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با نسبت آب به سيمان برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

36
نسبت مقاومت فشاري يك روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با  

حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري يك روزه 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,385,650

37
نسبت مقاومت فشاري يك روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با  

حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري يك روزه 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,385,650

27,065,650-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودفوق روان کننده/ فوق کاهنده آب«1008 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

893,450تركيب موثر 1
299,600(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2
2,675,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3
74,900رنگ 4
1,305,400(معادل سديم اكسيد)قليايي  5
1,187,700كلر كل 6
1,187,700كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

208,650(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11
979,050(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12
208,650مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
444,050

149,800نشانه گذاري 15
74,900يكنواختي 16

17
آب انداختگي مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي ميزان  

(آزمون در حالت با رواني برابر)مصرف منطبق 
0

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودنگه دارنده آب«1012 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول



18
آب انداختگي مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين ميزان  

(آزمون در حالت با رواني برابر)مصرف منطبق 
0

0(آزمون در حالت با رواني برابر)آب انداختگي مخلوط كنترل  19

20
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

21
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

22
نسبت آب انداختگي مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق به آب انداختگي مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

743,650

23
نسبت آب انداختگي مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق به آب انداختگي مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

743,650

24
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

25
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

15,798,550-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

893,450تركيب موثر 1
299,600(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2
2,675,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3
74,900رنگ 4
1,305,400(معادل سديم اكسيد)قليايي  5
1,187,700كلر كل 6
1,187,700كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

208,650(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11
979,050(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12
208,650مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
444,050

149,800نشانه گذاري 15
74,900يكنواختي 16

17
خواسته شده در بتن آزمايشي ساخته  (ميزان هواي)تخلخل  

شده با حد بالاي ميزان مصرف منطبق در حالت سخت شده 

(آزمون در حالت با رواني برابر)

1,391,000

18
خواسته شده در بتن آزمايشي ساخته  (ميزان هواي)تخلخل  

شده با حد پايين ميزان مصرف منطبق در حالت سخت شده 

(آزمون در حالت با رواني برابر)

1,391,000

19
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

20
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

21
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

22
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

17,093,250-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودحباب هوا ساز«1014 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

893,450تركيب موثر 1
299,600(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2
2,675,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3
74,900رنگ 4
1,305,400(معادل سديم اكسيد)قليايي  5
1,187,700كلر كل 6
1,187,700كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

208,650(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11
979,050(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12
208,650مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
444,050

149,800نشانه گذاري 15
74,900يكنواختي 16

17
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي ميزان  

درجه سلسيوس20مصرف منطبق در دماي 
1,187,700

18
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي ميزان  

درجه سلسيوس5مصرف منطبق در دماي 
1,187,700

19
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

درجه سلسيوس20ميزان مصرف منطبق در دماي 
1,187,700

20
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

درجه سلسيوس5ميزان مصرف منطبق در دماي 
1,187,700

0درجه سلسيوس5زمان گيرش اوليه ملات كنترلي در دماي  21

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودزودگیر کننده«1015 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

22
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 90مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

23
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 90مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

0 روزه مخلوط كنترلي90مقاومت فشاري  24

25
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

26
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

27
نسبت زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد  

درجه 5بالاي ميزان مصرف منطبق به ملات كنترلي در دماي 

سلسيوس

0

28
نسبت زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد  

درجه 5پايين ميزان مصرف منطبق به ملات كنترلي در دماي 

سلسيوس

0

29
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

30
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

31
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 90نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 90حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,974,600

32
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 90نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 90حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,974,600

25,011,250-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودزودگیر کننده«1015 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

893,450تركيب موثر 1
299,600(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2
2,675,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3
74,900رنگ 4
1,305,400(معادل سديم اكسيد)قليايي  5
1,187,700كلر كل 6

1,187,700كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

208,650(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11
979,050(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

208,650مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
444,050

149,800نشانه گذاري 15
74,900يكنواختي 16

17
مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي ميزان  

آزمون در ) ساعت 24درجه سلسيوس و 20مصرف منطبق در 

(حالت با رواني برابر

0

18
مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي ميزان  

آزمون در حالت ) روز 28درجه سلسيوس و 20مصرف منطبق در 

(با رواني برابر

0

19
مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي ميزان  

آزمون در ) ساعت 48 درجه سلسيوس و 5مصرف منطبق در 

(حالت با رواني برابر

0

20
مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين ميزان  

آزمون در ) ساعت 24درجه سلسيوس و 20مصرف منطبق در 

(حالت با رواني برابر

0

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودزودسخت کننده«1016 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

21
مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين ميزان  

آزمون در حالت ) روز 28درجه سلسيوس و 20مصرف منطبق در 

(با رواني برابر

0

22
مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين ميزان  

آزمون در ) ساعت 48 درجه سلسيوس و 5مصرف منطبق در 

(حالت با رواني برابر

0

23
 24درجه سلسيوس و 20مقاومت فشاري مخلوط كنترلي در  

ساعت
0

0 روز28درجه سلسيوس و 20مقاومت فشاري مخلوط كنترلي در  24

25
 48درجه سلسيوس و 5مقاومت فشاري مخلوط كنترلي در  

ساعت
0

26
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

27
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

28
نسبت مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

 20در - ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري مخلوط كنترل 

(آزمون در حالت با رواني برابر) ساعت 24درجه سلسيوس و 

1,385,650

29
نسبت مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

 20در - ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري مخلوط كنترل 

(آزمون در حالت با رواني برابر) روز 28درجه سلسيوس و 

1,867,150

30
نسبت مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

 5در - ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري مخلوط كنترل 

(آزمون در حالت با رواني برابر) ساعت 48درجه سلسيوس و 

1,401,700

31

نسبت مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد  

- پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري مخلوط كنترل 

آزمون در حالت با رواني ) ساعت 24 درجه سلسيوس و 20در 

(برابر

1,385,650

32
نسبت مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد  

- پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري مخلوط كنترل 

(آزمون در حالت با رواني برابر) روز 28 درجه سلسيوس و 20در 

1,867,150

33
نسبت مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد  

- پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري مخلوط كنترل 

(آزمون در حالت با رواني برابر) ساعت 48 درجه سلسيوس و 5در 

1,401,700

19,885,950-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودزودسخت کننده«1016 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

893,450تركيب موثر 1
299,600(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2
2,675,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3
74,900رنگ 4
1,305,400(معادل سديم اكسيد)قليايي  5
1,187,700كلر كل 6
1,187,700كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

208,650(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11
979,050(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12
208,650مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
444,050

149,800نشانه گذاري 15
74,900يكنواختي 16

17
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي ميزان  

مصرف منطبق

18
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

ميزان مصرف منطبق

زمان گيرش اوليه ملات كنترلي 19

20
زمان گيرش نهايي ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

ميزان مصرف منطبق

21
زمان گيرش نهايي ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

ميزان مصرف منطبق

زمان گيرش نهايي ملات كنترلي 22

23
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 7مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیرگیر کننده«1018 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول



24
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 7مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 

 روزه مخلوط كنترلي7مقاومت فشاري  25

26
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

27
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

28
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

29
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

30
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 7نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 7حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,492,650

31
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 7نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 7حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,492,650

17,296,550-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیرگیر کننده«1018 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

893,450تركيب موثر 1
299,600(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2
2,675,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3
74,900رنگ 4
1,305,400(معادل سديم اكسيد)قليايي  5
1,187,700كلر كل 6

1,187,700كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

208,650(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11
979,050(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

208,650مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
444,050

149,800نشانه گذاري 15
74,900يكنواختي 16

17
 روز عمل آوري و 7آزمون بعد از - جذب مويينه مخلوط كنترل  

 روز7براي مدت 
0

18
 روز عمل آوري 90آزمون بعد از - جذب مويينه مخلوط كنترل  

 روز28و براي مدت 
0

19
جذب مويينه مخلوط مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

 روز عمل آوري و براي 7آزمون بعد از - ميزان مصرف منطبق 

 روز7مدت 

1,979,500

20
جذب مويينه مخلوط مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

 روز عمل آوري و براي 90آزمون بعد از - ميزان مصرف منطبق 

روز28مدت 

2,503,800

21
جذب مويينه مخلوط مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

 روز عمل آوري و براي 7آزمون بعد از - ميزان مصرف منطبق 

 روز7مدت 

1,979,500

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودکاهنده میزان جذب آب«1019 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده



22
جذب مويينه مخلوط مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

 روز عمل آوري و براي 90آزمون بعد از - ميزان مصرف منطبق 

روز28مدت 

2,503,800

23
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

ميزان مصرف منطبق
444,050

24
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

ميزان مصرف منطبق
444,050

25
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

مخلوط كنترل

1,867,150

26
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

مخلوط كنترل

1,867,150

23,277,850-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودکاهنده میزان جذب آب«1019 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

893,450تركيب موثر 1
299,600(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2
2,675,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3
74,900رنگ 4
1,305,400(معادل سديم اكسيد)قليايي  5
1,187,700كلر كل 6

1,187,700كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

208,650(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11
979,050(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

208,650مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
444,050

149,800نشانه گذاري 15
74,900يكنواختي 16

17
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي ميزان  

مصرف منطبق
1,187,700

18
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

ميزان مصرف منطبق
1,187,700

0زمان گيرش اوليه ملات كنترلي 19

20
زمان گيرش نهايي ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

ميزان مصرف منطبق
1,187,700

21
زمان گيرش نهايي ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

ميزان مصرف منطبق
1,187,700

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیرگیر کننده/ روان کننده/ کاهنده آب«1020 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

0زمان گيرش نهايي ملات كنترلي 22

23
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

24
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

25
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

893,450

26
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

893,450

27
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

28
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

20,848,950-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیرگیر کننده/ روان کننده/ کاهنده آب«1020 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

893,450تركيب موثر 1
299,600(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2
2,675,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3
74,900رنگ 4
1,305,400(معادل سديم اكسيد)قليايي  5
1,187,700كلر كل 6

1,187,700كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

208,650(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11
979,050(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

208,650مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
444,050

149,800نشانه گذاري 15
74,900يكنواختي 16

17
رواني تاخيري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي ميزان  

آزمون در )مصرف منطبق در مقايسه با رواني مخلوط كنترل 

(حالت با نسبت آب به سيمان برابر

0

18
رواني تاخيري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين ميزان  

آزمون در )مصرف منطبق در مقايسه با رواني مخلوط كنترل 

(حالت با نسبت آب به سيمان برابر

0

19
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي ميزان  

مصرف منطبق
1,187,700

20
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

ميزان مصرف منطبق
1,187,700

0زمان گيرش اوليه ملات كنترلي 21

22
زمان گيرش نهايي ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

ميزان مصرف منطبق
1,187,700

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیرگیر / فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب«1021 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

23
زمان گيرش نهايي ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

ميزان مصرف منطبق
1,187,700

0زمان گيرش نهايي ملات كنترلي 24

25
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

آزمون در حالت با نسبت آب به )بالاي ميزان مصرف منطبق 

(سيمان برابر

0

26
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

آزمون در حالت با نسبت آب به )پايين ميزان مصرف منطبق 

(سيمان برابر

0

27
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 7مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

28
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 7مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

0 روزه مخلوط كنترلي7مقاومت فشاري  29

30
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

31
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

آزمون در حالت با نسبت آب به سيمان )ميزان مصرف منطبق 

(برابر

444,050

32
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

33
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

آزمون در حالت با نسبت آب به سيمان )ميزان مصرف منطبق 

(برابر

444,050

34
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

893,450

35
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

893,450

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیرگیر / فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب«1021 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

36
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

37
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با نسبت آب به سيمان برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

38
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

39
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با نسبت آب به سيمان برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

40
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 7نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 7حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,492,650

41
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 7نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 7حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,492,650

28456650-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیرگیر / فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب«1021 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

893,450تركيب موثر 1
299,600(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2
2,675,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3
74,900رنگ 4
1,305,400(معادل سديم اكسيد)قليايي  5
1,187,700كلر كل 6

1,187,700كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

208,650(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11
979,050(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

208,650مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
444,050

149,800نشانه گذاري 15
74,900يكنواختي 16

17
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي ميزان  

درجه سلسيوس20مصرف منطبق در دماي 
1,187,700

18
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي ميزان  

درجه سلسيوس5مصرف منطبق در دماي 
1,187,700

19
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

درجه سلسيوس20ميزان مصرف منطبق در دماي 
1,187,700

20
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

درجه سلسيوس5ميزان مصرف منطبق در دماي 
1,187,700

1,187,700 درجه سلسيوس20زمان گيرش اوليه ملات كنترلي در دماي  21

0درجه سلسيوس5زمان گيرش اوليه ملات كنترلي در دماي  22

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودزودگیر کننده/ روان کننده/ کاهنده آب«1022 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

23
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

24
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

25
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

893,450

26
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

893,450

27
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

28
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

22,036,650-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودزودگیر کننده/ روان کننده/ کاهنده آب«1022 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

893,450تركيب موثر 1
299,600(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2
2,675,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3
74,900رنگ 4
1,305,400(معادل سديم اكسيد)قليايي  5
1,187,700كلر كل 6

1,187,700كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

208,650(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11
979,050(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

208,650مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
444,050

149,800نشانه گذاري 15
74,900يكنواختي 16

17
مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  (SR)جدايش جزيي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
893,450

18
مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  (SR)جدايش جزيي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
893,450

0مخلوط كنترل (SR)جدايش جزيي  19

20
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

21
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
444,050

22
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

23
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,867,150

16,098,150-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوداصلاح کننده گرانروی«1023 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

224,700ضخامت 1
طول 2

عرض 3

133,750چهارگوشه بودن 4
149,800تغيير شكل لبه در اثر حرارت دهي 5
خم شدگي ناحيه اي- مسطح بودن 6

خم شدگي كلي- مسطح بودن  7

قطر سوراخ 8

فاصله لبه سوراخ تا لبه شيشه 9

فاصله بين دو لبه سوراخ  10

فاصله لبه سوراخ تا گوشه شيشه  11

444,050تعداد قطعات شمارش شده- خردشدگي  12
149,800نشانه گذاري 13

14
تعداد قطعات شمارش شده در آزمون - پايداري حرارتي 

خردشدگي در دماي صفر درجه سلسيوس

15
تعداد قطعات شمارش شده در آزمون - پايداري حرارتي 

 درجه سلسيوس250خردشدگي در دماي 

0(B)عرض اسمي  16
0(H)طول اسمي  17
0ضخامت اسمي 18
0نوع شيشه اعلام شده 19

2,798,050-:جمع

267,500

1,070,000

224,700

133,750

با جزئیات بند آزمون ((2385شیشه ی آبدیده حرارتی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18009:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودشیشه ی آبدیده حرارتی: نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

-*فولاد پيش تنيدگي 1

1,572,900مقاومت كششي فولاد پيش تنيدگي 2
117,700موقعيت سيم هاي فولادي در سطح مقطع 3
117,700ويژگي ظاهري تيرچه 4
117,700عرض قسمت پاييني تيرچه 5

117,700عرض نشيمنگاه بلوكها 6
117,700عرض قسمت بالايي تيرچه 7
117,700پوشش بتني روي فولاد 8
117,700ميزان خيز منفي تيرچه 9
117,700انحراف جانبي در طول تيرچه 10
117,700طول تيرچه 11
117,700ارتفاع تيرچه 12
1,872,500خيز 13
149,800نشانه گذاري 14
149,800اطلاعات سفارش 15

4,922,000-:جمع

.هزينه آزمون فولاد پيش تنيدگي جدا گانه محاسبه ميشود* 

با جزئیات بند آزمون ((2909-3تیرچه پیش تنیده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

22313: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(بارگذاری مستقیم )تیرچه پیش تنیده : نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

-*فولاد پيش تنيدگي 1

1,572,900مقاومت كششي فولاد پيش تنيدگي 2
117,700موقعيت سيم هاي فولادي در سطح مقطع 3
117,700ويژگي ظاهري تيرچه 4
117,700عرض قسمت پاييني تيرچه 5
117,700عرض نشيمنگاه بلوكها 6

117,700عرض قسمت بالايي تيرچه 7
117,700پوشش بتني روي فولاد 8
117,700ميزان خيز منفي تيرچه 9
117,700انحراف جانبي در طول تيرچه 10
117,700طول تيرچه 11
117,700ارتفاع تيرچه 12
8,346,000خيز 13
149,800نشانه گذاري 14
149,800اطلاعات سفارش 15

11,395,500-:جمع

.هزينه آزمون فولاد پيش تنيدگي جدا گانه محاسبه ميشود* 

22313: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(بارگذاری غیر مستقیم )تیرچه پیش تنیده : نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((2909-3تیرچه پیش تنیده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

اسلامپ يا جريان اسلامپ اعلام شده 1

اسلامپ  يا جريان اسلامپ 2

يكنواختي اسلامپ 3

4
چگالي بتن معمولي سخت شده در حالت عمل آوري و خشك  

شده در گرم خانه
695,500

5
براي بتن با حباب هواي داده )مقدار حباب هواي درخواستي  

(شده

كل حباب هوا 6

7
رده مقاومت فشاري اعلام شده چه - كارت اطلاعات پيمانه  

مقدار است؟
0

Xمقاومت فشاري نمونه اول  8

₁

1,272,230
Xمقاومت فشاري نمونه دوم  9

₂

1,272,230
Xمقاومت فشاري نمونه سوم  10

₃

1,272,230
Ẍ0ميانگين مقاومت فشاري سه نمونه  11
Xmin0كمينه مقاومت فشاري سه نمونه  12
148,730دماي بتن 13
درج شماره سريال و تاريخ- كارت اطلاعات پيمانه  14

درج مهر و امضا و نشاني واحد توليدي- كارت اطلاعات پيمانه  15

16
درج مهر و امضا و نام نماينده خريدار و - كارت اطلاعات پيمانه  

نشاني محل مصرف

17
درج زمان اولين اختلاط سيمان و آب و - كارت اطلاعات پيمانه  

سنگدانه و زمان ورود به كارگاه و زمان شروع تخليه و زمان اتمام 

تخليه

18
درج تعداد دوران مخزن از زمان توليد تا - كارت اطلاعات پيمانه  

زمان تحويل مطابق بانمايشگر مخزن كاميون

19
درج نوع و مقدار سيمان و نام واحد - كارت اطلاعات پيمانه  

توليدكننده سيمان

20
درج وزن سنگدانه ها و نام توليدكننده - كارت اطلاعات پيمانه  

يا معدن سنگدانه

ساير اطلاعات- كارت اطلاعات پيمانه  21

5,701,495-:جمع

 دمای بتن، هوای مخصوص، وزن اسلامپ، آزمونهای و گیری نمونه محل به عزیمت جهت ذهاب و ایاب هزینه

.شود می اضافه فوق های هزینه به نقل و حمل جاری های تعرفه براساس مقاومت قالب ساخت یا و بتن

445,655

148,730

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودبتن آماده: نام فرآورده

446,190

با جزئیات بند آزمون ((6044بتن آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18033: کد فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

4,012,500(حداكثر)نقطه برفك اوليه  1
1,337,500(حداكثر)وضعيت برفك اوليه  2
3,745,000پايداري در برابر محيطهاي با رطوبت بالا 3
21,400,000چرخه اب و هوايي تسريع شده 4
2,974,600مه گرفتگي 5
90,950(حداقل)ضخامت لايه هوا  6

90,950ضخامت كل شيشه چند جداره 7
درازا 8

پهنا 9

299,600ويژگي ظاهري 10
149,800نشانه گذاري 11

34,277,450-:جمع

176,550

با جزئیات بند آزمون ((8521-1با لایه هوا استاندارد - شیشه دو یا چند جداره  ))تعرفه آزمون محصول

18010: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودبا لایه هوا- شیشه دو یا چند جداره : نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

222,560ضخامت 1
222,560اندازه اضلاع 2
148,730ويژگي ظاهري 3
445,655(حداقل)خرد شدگي  4
642,000شوك حرارتي 5
مقاومت در برابر ضربه 6

تاب برداشتگي 7

نسبت پهنا به ضخامت شيشه: سوراخ ها  8

9
فاصله نزديكترين نقطه روي محيط سوراخ ايجاد شده : سوراخ ها  

(حداقل)تا لبه 

10
فاصله گوشه تا نزديكترين نقطه روي محيط سوراخ : سوراخ ها  

(حداقل )

(حداقل)قطر سوراخ دايره اي : سوراخ ها 11

(حداكثر )حداكثر اندازه قطر سوراخ : سوراخ ها  12

شعاع انحناي كليه تو رفته گيها يا بيرون زدگي ها: سوراخ ها  13

148,730بسته بندي و نشانه گذاري 14

1,830,235-:جمع

18064: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودهای ایمنی مورد مصرف در وسایل گرمایی  شیشه: نام فرآورده

0

با جزئیات بند آزمون ((5004های ایمنی مورد مصرف در وسایل گرمایی خانگی استاندارد  شیشه ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

222,560ضخامت 1
درازا- ابعاد  2

پهنا- ابعاد  3

89,345گونيايي 4
نواقص نقطه اي- نواقص ظاهري  5

نواقص خطي كوتاه- نواقص ظاهري  6

نواقص طرح- نواقص ظاهري  7

148,730نشانه گذاري 8

1,426,310-:جمع

743,115

با جزئیات بند آزمون ((10673-5 شیشه مشجر استاندارد - شیشه ساختمانی  ))تعرفه آزمون محصول

18067: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود شیشه مشجر- شیشه ساختمانی : نام فرآورده

222,560



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

222,560ضخامت 1
درازا-ابعاد 2

پهنا-ابعاد 3

89,345گونيايي 4
743,115نواقص نوري 5
نواقص نقطه اي- نواقص ظاهري 6

نواقص خطي كوتاه- نواقص ظاهري 7

148,730نشانه گذاري 8

1,871,965-:جمع

445,655

18011: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودشیشه تخت کششی- شیشه ساختمانی:نام فرآورده

222,560

با جزئیات بند آزمون ((10673-4شیشه تخت کششی - شیشه ساختمانی ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

374,500(شوك)مقاومت در برابر تغييرات ناگهاني دما 1
374,500(حداقل)سختي جدول موهس  2
428,000مقاومت در برابر ضربه 3
214,000(حداكثر)جذب آب  4
107,000(نور گذري)پشت نمايي  5
267,500مقاومت در برابر شرايط اجاق ريز موج 6

107,000آزمون هاي چشمي و درجه مرغوبيت 7
1,123,500ميزان سرب 8
1,123,500ميزان كادميم 9
321,000مقاومت دكور در برابر مواد شوينده 10
321,000مقاومت در برابر اسيد 11
149,800بسته بندي و نشانه گذاري 12

4,911,300-:جمع

18044: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودظروف چینی غذاخوری: نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((1164ظروف چینی غذاخوری استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

حداكثر طول 1

حداكثر اختلاف طول اندازه گيري شده با طول اسمي 2

حداكثر ارتفاع 3

حداكثر اختلاف ارتفاع اندازه گيري شده با ارتفاع اسمي 4

حداكثر عرض 5

حداكثر اختلاف عرض اندازه گيري شده با عرض اسمي 6

891,845جرم حجمي خشك 7
حداقل كمينه- مقاومت فشاري  8

ميانگين- مقاومت فشاري  9

909,500جمع شدگي ناشي از خشك شدن 10
148,195نشانه گذاري 11

4,000,195-:جمع

1,605,000

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودقطعات بتنی سبک هوادار اتو کلاو شده: نام فرآورده

445,655

با جزئیات بند آزمون ((8593 قطعات بتنی سبک هوادار اتو کلاو شده استاندارد   ))تعرفه آزمون محصول

18061: کد فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

طول- ابعاد  1

عرض- ابعاد  

ضخامت- ابعاد  

خم مركز كاشي- مسطح بودن  

خم اضلاع يا لبه هاي كاشي- مسطح بودن  

تابيدگي- مسطح بودن  

گونيا بودن اضلاع 

مستقيم بودن اضلاع 

بیشینه منفرد- جذب آب  

ميانگين- جذب آب  

(حداقل)نيروي شكست 

(حداقل)مدول گسيختگي  

594,385رطوبتي- مقاومت در برابر انبساط حرارتي  
مقاومت در برابر سايش - مقاومت در برابر سايش  

عمقي كاشي هاي بدون لعاب
594,385

مقاومت در برابر سايش - مقاومت دربرابر سايش  

كاشي هاي لعاب داربراي استفاده در كف

594,385

1,551,500ضريب انبساط حرارتي خطي 

445,833مقاومت در برابر شوك حرارتي 

4,755,615مقاومت در برابر يخ زدگي 

594,385انبساط رطوبتي 

148,623تفاوت رنگ جزيي 
كاشي هاي لعاب دار - مقاومت در برابر لكه گذاري  

(كلاس)
148,623

كاشي هاي بدون - مقاومت در برابر لكه گذاري  

لعاب
148,623

(كلاس)مقاومت در برابر اسيدها و بازهاي ضعيف  
743,062

(كلاس)مقاومت در برابر اسيدها و بازهاي قوي  
743,062

2
مقاومت در برابر شوينده هاي خانگي و نمكهاي  

(كلاس)استخري 
743,062

1,664,444ميزان سرب و كادميم آزاد شده از سطح كاشي 3
148,623بسته بندي و نشانه گذاري 4
148,623درجه بندي 5

16,590,909-:جمع

743,062

891,845

445,655

297,460

20822: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودکاشی سرامیکی: نام فرآورده

445,655

با جزئیات بند آزمون ((25کاشی سرامیکی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

طول: ابعاد 1

عرض- ابعاد  2

ضخامت- ابعاد  3

4
بيشترين اختلاف بين مقادير اندازه گيري شده ضخامت يك ورق  

(براي ورقهاي غير منسوج نما)

در طول- راست بودن لبه ها  5

در عرض- راست بودن لبه ها  6

112,350گونيا بودن لبه 7
267,500چگالي ظاهري 8

حداقل ميانگين مدول گسيختگي نمونه منفرد در شرايط مرطوب 9

10
نسبت متوسط مدول گسيختگي آزمونه ها در شرايط مرطوب به  

متوسطمدول گسيختگي آزمونه ها در شرايط متعادل

572,450نفوذ پذيري آب 11
7,543,500آب گرم 12
2,230,950گرمايش- بارش  13
8,988,000خشكاندن- خيساندن  14

15
عيوب ظاهري پس  - (در صورت نياز)مقاومت در برابر يخ زدگي  

از آزمون

(Li)مقدار  - (در صورت نياز)مقاومت در برابر يخ زدگي  16

اطلاعات محصول 17

نشانه گذاري 18

36,497,700-:جمع

149,800

3,445,400

12,626,000

224,700

112,350

18016:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود((718نوع الف ))ورق صاف الیاف سیمانی :  نام فرآورده

224,700

با جزئیات بند آزمون ((7515ورق صاف الیاف سیمانی استاندارد ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

طول- ابعاد   1

عرض- ابعاد  2

ضخامت- ابعاد  3

4
بيشترين اختلاف بين مقادير اندازه گيري شده ضخامت يك ورق  

(براي ورقهاي غير منسوج نما)

در طول- راست بودن لبه ها  5

در عرض- راست بودن لبه ها  6

112,350گونيا بودن لبه 7
267,500چگالي ظاهري 8
1,722,700مدول گسيختگي در شرايط متعادل 9
اطلاعات محصول 10

نشانه گذاري 11

2,814,100-:جمع

149,800

224,700

112,350

18016:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود((719نوع ب))ورق صاف الیاف سیمانی : نام فرآورده

224,700

با جزئیات بند آزمون ((7515ورق صاف الیاف سیمانی استاندارد ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

642,000سولفات كلسيم 1
107,000(حداكثر) ميلي متر 18/1مانده روي الك  2
642,000تاب فشاري 3
642,000تاب خمشي 4
321,000اوليه- زمان گيرش  5
107,000نهايي- زمان گيرش  6

107,000نشانه گذاري 7

2,568,000-:جمع

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(گچ زیرکار)برای مصارف عمومی «3070 : نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015-1گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

642,000سولفات كلسيم 1
107,000(حداكثر) ميلي متر 18/1مانده روي الك  2
642,000تاب فشاري 3
642,000تاب خمشي 4
321,000اوليه- زمان گيرش  5
107,000نهايي- زمان گيرش  6
107,000نشانه گذاري 7

2,568,000-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودبرای سفیدکاری«3071 : نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

642,000سولفات كلسيم 1
107,000(حداكثر) ميلي متر 18/1مانده روي الك  2
642,000تاب فشاري 3
642,000تاب خمشي 4
321,000اوليه- زمان گيرش  5
107,000نهايي- زمان گيرش  6
107,000نشانه گذاري 7

2,568,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودبرای فراورده های گچی«3072 : نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ 1
321,000زمان گيرش اوليه 2
642,000(حداقل)تاب فشاري  3
642,000تاب خمشي 4
214,000سختي سطحي 5
535,000چسبندگي 6
107,000نشانه گذاري 7

2,621,500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددستی1گ«3073 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ 1
321,000زمان گيرش اوليه 2
642,000(حداقل)تاب فشاري  3
642,000تاب خمشي 4
214,000سختي سطحي 5
535,000چسبندگي 6
107,000نشانه گذاري 7

2,621,500-:جمع

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددستی2گ«3074 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ 1
321,000زمان گيرش اوليه 2
642,000(حداقل)تاب فشاري  3
642,000تاب خمشي 4
214,000سختي سطحي 5
535,000چسبندگي 6
107,000نشانه گذاري 7

2,621,500-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددستی3گ«3075 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ 1
321,000زمان گيرش اوليه 2
642,000(حداقل)تاب فشاري  3
642,000تاب خمشي 4
214,000سختي سطحي 5
535,000چسبندگي 6
107,000نشانه گذاري 7

2,621,500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددستی4گ«3076 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ 1
321,000زمان گيرش اوليه 2
642,000(حداقل)تاب فشاري  3
642,000تاب خمشي 4
214,000سختي سطحي 5
535,000چسبندگي 6
107,000نشانه گذاري 7

2,621,500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددستی5گ«3077 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ 1
321,000زمان گيرش اوليه 2
642,000(حداقل)تاب فشاري  3
642,000تاب خمشي 4
214,000سختي سطحي 5
535,000چسبندگي 6
107,000نشانه گذاري 7

2,621,500-:جمع

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددستی6گ«3078 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ 1
321,000زمان گيرش اوليه 2
642,000(حداقل)تاب فشاري  3
642,000تاب خمشي 4
214,000سختي سطحي 5
535,000چسبندگي 6
107,000نشانه گذاري 7

2,621,500-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددستی7گ«3079 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ ساختماني 1
107,000 ميليمتري5مانده روي الك - نرمي  2
107,000ميليمتر5/1مانده روي الك - نرمي  3
107,000 ميليمتر2/0مانده روي الك - نرمي  4
107,000 ميليمتر1/0مانده روي الك - نرمي  5
321,000زمان گيرش اوليه 6
642,000(حداقل)تاب فشاري  7

642,000(حداقل)تاب خمشي  8
214,000دو ساعت - (حداقل)سختي سطحي  9
214,000هفت روز - (حداقل)سختي سطحي  10
107,000نشانه گذاري 11

2728500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود1گا«3080 : نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ ساختماني 1
107,000 ميليمتري5مانده روي الك - نرمي  2
107,000ميليمتر5/1مانده روي الك - نرمي  3
107,000 ميليمتر2/0مانده روي الك - نرمي  4
107,000 ميليمتر1/0مانده روي الك - نرمي  5
321,000زمان گيرش اوليه 6
642,000(حداقل)تاب فشاري  7

642,000(حداقل)تاب خمشي  8
214,000دو ساعت - (حداقل)سختي سطحي  9
214,000هفت روز - (حداقل)سختي سطحي  10
107,000نشانه گذاري 11

2728500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود2گا«3081 : نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ ساختماني 1
107,000 ميليمتري5مانده روي الك - نرمي  2
107,000ميليمتر5/1مانده روي الك - نرمي  3
107,000 ميليمتر2/0مانده روي الك - نرمي  4
107,000 ميليمتر1/0مانده روي الك - نرمي  5
321,000زمان گيرش اوليه 6
642,000(حداقل)تاب فشاري  7

642,000(حداقل)تاب خمشي  8
214,000دو ساعت - (حداقل)سختي سطحي  9
214,000هفت روز - (حداقل)سختي سطحي  10
107,000نشانه گذاري 11

2728500-:جمع

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود3گا«3082 : نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ ساختماني 1
107,000 ميليمتري5مانده روي الك - نرمي  2
107,000ميليمتر5/1مانده روي الك - نرمي  3
107,000 ميليمتر2/0مانده روي الك - نرمي  4
107,000 ميليمتر1/0مانده روي الك - نرمي  5
321,000زمان گيرش اوليه 6
642,000(حداقل)تاب فشاري  7

642,000(حداقل)تاب خمشي  8
214,000دو ساعت - (حداقل)سختي سطحي  9
214,000هفت روز - (حداقل)سختي سطحي  10
107,000نشانه گذاري 11

2728500-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود4گا«3083 : نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ ساختماني 1
107,000 ميليمتري5مانده روي الك - نرمي  2
107,000ميليمتر5/1مانده روي الك - نرمي  3
107,000 ميليمتر2/0مانده روي الك - نرمي  4
107,000 ميليمتر1/0مانده روي الك - نرمي  5
321,000زمان گيرش اوليه 6
642,000(حداقل)تاب فشاري  7

642,000(حداقل)تاب خمشي  8
214,000دو ساعت - (حداقل)سختي سطحي  9
214,000هفت روز - (حداقل)سختي سطحي  10
107,000نشانه گذاري 11

2728500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود5گا«3084 : نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ ساختماني 1
107,000 ميليمتري5مانده روي الك - نرمي  2
107,000ميليمتر5/1مانده روي الك - نرمي  3
107,000 ميليمتر2/0مانده روي الك - نرمي  4
107,000 ميليمتر1/0مانده روي الك - نرمي  5
321,000زمان گيرش اوليه 6
642,000(حداقل)تاب فشاري  7

642,000(حداقل)تاب خمشي  8
107,000نشانه گذاري 9

2,300,500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود6گا«3085 : نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ ساختماني 1
107,000 ميليمتري5مانده روي الك - نرمي  2
107,000ميليمتر5/1مانده روي الك - نرمي  3
107,000 ميليمتر2/0مانده روي الك - نرمي  4
107,000 ميليمتر1/0مانده روي الك - نرمي  5
321,000زمان گيرش اوليه 6

642,000(حداقل)تاب فشاري  7
642,000(حداقل)تاب خمشي  8
214,000دو ساعت - (حداقل)سختي سطحي  9
214,000هفت روز - (حداقل)سختي سطحي  10
107,000نشانه گذاري 11

2,728,500-:جمع

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود7گا«3086 : نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ 1
321,000زمان گيرش اوليه 2
642,000(حداقل)تاب فشاري  3
642,000تاب خمشي 4
214,000سختي سطحي 5
535,000چسبندگي 6
107,000نشانه گذاري 7

2,621,500-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپاششی1گ«3087 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ 1
321,000زمان گيرش اوليه 2
642,000(حداقل)تاب فشاري  3
642,000تاب خمشي 4
214,000سختي سطحي 5
535,000چسبندگي 6

107,000نشانه گذاري 7

2,621,500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپاششی2گ«3088 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ 1
321,000زمان گيرش اوليه 2
642,000(حداقل)تاب فشاري  3
642,000تاب خمشي 4
214,000سختي سطحي 5
535,000چسبندگي 6

107,000نشانه گذاري 7

2,621,500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپاششی3گ«3089 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ 1
321,000زمان گيرش اوليه 2
642,000(حداقل)تاب فشاري  3
642,000تاب خمشي 4
214,000سختي سطحي 5
535,000چسبندگي 6
107,000نشانه گذاري 7

2,621,500-:جمع

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپاششی4گ«3090 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ 1
321,000زمان گيرش اوليه 2
642,000(حداقل)تاب فشاري  3
642,000تاب خمشي 4
214,000سختي سطحي 5
535,000چسبندگي 6

107,000نشانه گذاري 7

2,621,500-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپاششی5گ«3091 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ 1
321,000زمان گيرش اوليه 2
642,000(حداقل)تاب فشاري  3
642,000تاب خمشي 4
214,000سختي سطحي 5
535,000چسبندگي 6

107,000نشانه گذاري 7

2,621,500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپاششی6گ«3092 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ 1
321,000زمان گيرش اوليه 2
642,000(حداقل)تاب فشاري  3
642,000تاب خمشي 4
214,000سختي سطحي 5
535,000چسبندگي 6

107,000نشانه گذاري 7

2,621,500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپاششی7گ«3093 :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

642,000سولفات كلسيم 1
107,000(حداكثر) ميلي متر 18/1مانده روي الك  2
642,000تاب فشاري 3
642,000تاب خمشي 4
321,000اوليه- زمان گيرش  5
107,000نهايي- زمان گيرش  6
107,000نشانه گذاري 7

2,568,000-:جمع

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودگچ ساختمانی«724 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ 1
321,000زمان گيرش اوليه 2
642,000(حداقل)تاب فشاري  3
642,000تاب خمشي 4
214,000سختي سطحي 5
535,000چسبندگي 6

107,000نشانه گذاري 7

2,621,500-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوداندود گچی آماده«725 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500مقدار گچ ساختماني 1
107,000 ميليمتري5مانده روي الك - نرمي  2
107,000ميليمتر5/1مانده روي الك - نرمي  3
107,000 ميليمتر2/0مانده روي الك - نرمي  4
107,000 ميليمتر1/0مانده روي الك - نرمي  5
321,000زمان گيرش اوليه 6

642,000(حداقل)تاب فشاري  7
642,000(حداقل)تاب خمشي  8
214,000دو ساعت - (حداقل)سختي سطحي  9
214,000هفت روز - (حداقل)سختي سطحي  10
107,000نشانه گذاري 11

2,728,500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوداندود گچی ساختمانی ویژه«726 : نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

107,000ويژگي ظاهري 1
160,500عرض 2
160,500جرم واحد سطح 3
535,000جرم رزين 4
160,500فاصله نخهاي تقويت كننده 5
6  267,500طولي- مقاومت كششي 
7  267,500عرضي- مقاومت كششي 

8  267,500طولي- افزايش نسبي 
9  267,500عرضي- افزايش نسبي 

2,193,500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((3891فلت الیاف شیشه استاندارد   ))تعرفه آزمون محصول

20765:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودفلت الیاف شیشه:  نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

107,000ويژگي هاي ظاهري 1
149,800نشانه گذاري 2
374,500نفوذپذيري آب 3
481,500انعطاف پذيري در سرما 4
428,000پايداري در برابر حرارت 5
160,500حداكثر نيروي كششي طولي 6
160,500حداكثر نيروي كششي عرضي 7

8  160,500طولي- حداقل افزايش طول 
160,500حداقل افزايش طول عرضي 9
107,000ضخامت 10
107,000طول 11
107,000عرض 12
107,000مساحت 13
160,500وزن واحد سطح 14

2,771,300-:جمع

:کد فراورده  21898

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودعایق رطوبتی پیش ساخته قیری برای پی: نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((3864عایق رطوبتی پیش ساخته قیری برای پی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

374,500نفوذ پذيري در برابر آب 1
481,500انعطاف پذيري در سرما 2
428,000(حداقل)پايداري حرارتي  3
321,000پايداري ابعاد در برابر حرارت 4
160,500(حداقل)طولي -نيروي كششي  5
160,500(حداقل)عرضي -نيروي كششي  6
160,500(حداقل)طولي - افزايش طول نسبي 7

160,500(حداقل)عرضي- افزايش طول نسبي 8
107,000ضخامت 9
107,000طول 10
107,000عرض 11
107,000مساحت 12
160,500وزن واحد سطح 13
107,000ويژگي ظاهري 14
149,800نشانه گذاري 15

3,092,300-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودعایق رطوبتی پیش ساخته با قیر اصلاح شده توسط :نام فرآورده

با جزئیات بند  ((3884عایق رطوبتی پیش ساخته با قیر اصلاح شده توسط پلیمرها ستاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18021:کد فراورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

711,550سطح مخصوص 1
2  1,781,550آزمون اتوكلاو- انبساط 
3  ابتدائي- گيرش با سوزن ويكات 
4  نهايي- گيرش با سوزن ويكات 
5  1,241,200سه روزه- تاب فشاري 
6  1,348,200هفت روزه- تاب فشاري 
7  1,909,950بيست و هشت روزه- تاب فشاري 

148,195نشانه گذاري 8
Mgo1,605,000 اكسيد منيزيم 9
C3A≤8 : SO3 - تري اكسيد گوگرد 10
C3A>8 : SO3 - تري اكسيد گوگرد 11
310,300كسر وزن در اثر سرخ شدن 12
711,550باقيمانده نامحلول در اسيد 13

11,190,595-:جمع

711,550

711550

با جزئیات بند آزمون ((389سیمان پرتلند استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

18001:کد فراورده

1-325تیپ : عنوان ویژگی متمایز سیمان پرتلند: نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

713155سطح مخصوص 1

2  1781550آزمون اتوكلاو- انبساط 

3  ابتدائي- گيرش با سوزن ويكات 
4  نهايي- گيرش با سوزن ويكات 
5  1,214,450دو روزه-تاب فشاري 
6  1,909,950بيست و هشت روزه- تاب فشاري 
148,195نشانه گذاري 7

Mgo1,605,000 اكسيد منيزيم 8
C3A≤8 : SO3 - تري اكسيد گوگرد 9
C3A>8 : SO3 - تري اكسيد گوگرد 10
310,300كسر وزن در اثر سرخ شدن 11
711,550باقيمانده نامحلول در اسيد 12

9817250-:جمع

711550

با جزئیات بند آزمون ((389سیمان پرتلند استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

18001:کد فراورده

1-425تیپ : عنوان ویژگی متمایز سیمان پرتلند: نام فرآورده

711550



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

310,300(حداكثر)كسر وزن در اثر سرخ شدن  1
713155سطح مخصوص 2

3  آزمون اتوكلاو- انبساط 
4  ابتدائي- گيرش با سوزن ويكات 
5  نهايي- گيرش با سوزن ويكات 
6  1,214,450دو روزه-تاب فشاري 

7  1,909,950بيست و هشت روزه- تاب فشاري 
148,195نشانه گذاري 8
Mgo1,605,000 اكسيد منيزيم 9
C3A≤8 : SO3 - تري اكسيد گوگرد 10
C3A>8 : SO3 - تري اكسيد گوگرد 11
711,550باقيمانده نامحلول در اسيد 12

8035700-:جمع

711550

18001:کد فراورده

1-525تیپ : عنوان ویژگی متمایز سیمان پرتلند: نام فرآورده

711550

با جزئیات بند آزمون ((389سیمان پرتلند استاندارد ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

713,155سطح مخصوص 1
2  1,781,550آزمون اتوكلاو- انبساط 
3  ابتدائي- گيرش با سوزن ويكات 
4  نهايي- گيرش با سوزن ويكات 
5  1,241,200سه روزه- تاب فشاري 
6  1,348,200هفت روزه- تاب فشاري 
7  1,909,950بيست و هشت روزه- تاب فشاري 

148,195نشانه گذاري 8
Mgo1,605,000 اكسيد منيزيم 9
Sio2980,655اكسيد سيليسيم 10
Al2O3921,270اكسيد آلومينيم 11
Fe2O3893,450 اكسيد آهن 12
C3A≤8 : SO3 - تري اكسيد گوگرد 13
C3A>8 : SO3 - تري اكسيد گوگرد 14
310,300كسر وزن در اثر سرخ شدن 15
711,550باقيمانده نامحلول در اسيد 16
C3A148,195 سه كلسيم آلومينات 17
18  1,872,500روزه7(حداكثر)در صورت درخواست خريدار - حرارت هيدراتاسيون

16008270-:جمع

711550

18001:کد فراورده

2تیپ : عنوان ویژگی متمایز سیمان پرتلند: نام فرآورده

711550

با جزئیات بند آزمون ((389سیمان پرتلند استاندارد ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

713,155(حداقل)سطح مخصوص  1
2  آزمون اتوكلاو - انبساط 1,781,550(حداكثر)
3  ابتدائي به دقيقه-زمان گيرش با سوزن ويكات (حداقل)
4  نهائي به ساعت-زمان گيرش با سوزن ويكات (حداكثر)
5  يك روزه - تاب فشاري  1,187,700(حداقل)
6  سه روزه - تاب فشاري  1,241,200( حداقل)
1,605,000(حداكثر) Mgo اكسيد منيزيم 7

711,550(حداكثر) 1 جدول 5طبق رديف  - SO3 تري اكسيد گوگرد 8
310,300(حداكثر)كسر وزن در اثر سرخ شدن  9
711,550(حداكثر)باقيمانده نامحلول  10
148,195( حداكثر) C3A سه كلسيم آلومينات 11
148195نشانه گذاري 12

9269945-:جمع

18001:کد فراورده

3تیپ :  عنوان ویژگی متمایزسیمان پرتلند: نام فرآورده

711,550

با جزئیات بند آزمون ((389سیمان پرتلند استاندارد ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

713,155(حداقل)سطح مخصوص  1
2  آزمون اتوكلاو - انبساط 1,781,550(حداكثر)
3  ابتدائي به دقيقه - زمان گيرش با سوزن ويكات  (حداقل)
4  نهائي به ساعت - زمان گيرش با سوزن آزمون ويكات  ( حداكثر)
5  هفت روزه - تاب فشاري  1,348,200(حداقل)
6  بيست و هشت روزه - تاب فشاري  1,909,950(حداقل)
7  1,872,500روزه7(حداكثر)- حرارت هيدراتاسيون

8  روزه 28- حرارت هيدراتاسيون 2,407,500(حداكثر)
893,450(حداكثر) Fe2O3 اكسيد آهن 9
1605000(حداكثر) Mgo اكسيد منيزيم 10
C3A≤8 : SO3 - تري اكسيد گوگرد 11
310,300(حداكثر)كسر وزن در اثر سرخ شدن  12
711,550(حداكثر)باقيمانده نامحلول  13
(حداكثر)C3S سه كلسيم سيليكات 14
(حداكثر) C2S دو كلسيم سيليكات 15
148,195( حداكثر) C3A سه كلسيم آلومينات 16
148,195نشانه گذاري 17

17530345-:جمع

2,969,250

با جزئیات بند آزمون ((389سیمان پرتلند استاندارد))تعرفه آزمون محصول

18001:کد فراورده

4تیپ : عنوان ویژگی متمایز سیمان پرتلند: نام فرآورده

711550.00



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1  (درصورت ضرورت)- روز 14انبساط سولفات در  588,500(حداكثر)
713,155سطح مخصوص 2
3  1,781,550آزمون اتوكلاو- انبساط 
4  ابتدائي- گيرش با سوزن ويكات 
5  نهايي- گيرش با سوزن ويكات 
6  1,241,200سه روزه- تاب فشاري 
7  1,348,200هفت روزه- تاب فشاري 

8  1,909,950بيست و هشت روزه- تاب فشاري 
148,195نشانه گذاري 9
C3A≤8 : SO3711,550 - تري اكسيد گوگرد 10
Mgo1,605,000 اكسيد منيزيم 11
C3A>8 : SO30 - تري اكسيد گوگرد 12
310,300كسر وزن در اثر سرخ شدن 13
711,550باقيمانده نامحلول در اسيد 14
C3A148,195 سه كلسيم آلومينات 15
16  (C2F + C4AF) يا (C4AF + 2C3A)148,195

12,077,090-:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1  713,155سطح مخصوص- نرمي 
2  آزمون اتوكلاو- انبساط 

3  آزمون اتوكلاو- انقباض 

4  آزمون ويكات ابتدايي به دقيقه- گيرش 

5  آزمون ويكات نهائي به ساعت- گيرش 

6  1,241,200سه روزه- مقاومت فشاري 
7  1,348,200هفت روزه- مقاومت فشاري 
8  1,909,950بيست و هشت روزه- مقاومت فشاري 
148,570نشانه گذاري 9
713,155(SO3) سه اكسيد گوگرد 10
1,605,000(MgO) اكسيد منيزيم 11
312,066(L.O.I) افت حرارتي 12
713,155(Cl) يون كلرايد 13

11200760-:جمع

713,155

با جزئیات بند آزمون ((3432سیمان پرتلند پوزولانی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18007:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(پ-پ) سیمان پرتلند پوزولانی 1144 : نام فرآورده

1,783,155

18001:کد فراورده

5تیپ : عنوان ویژگی متمایزسیمان پرتلند: نام فرآورده

711,550

با جزئیات بند آزمون ((389سیمان پرتلند استاندارد ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

713,155سطح مخصوص 1
آزمون اتوكلاو- انبساط  2

آزمون اتوكلاو- انقباض  3

ابتدائي- گيرش با سوزن ويكات  4

نهايي- گيرش با سوزن ويكات  5

1,348,200هفت روزه- مقاومت فشاري  6
1,909,950بيست و هشت روزه- مقاومت فشاري  7

148,570نشانه گذاري 8
713,155(SO3)سه اكسيد گوگرد  9
1,605,000(MgO)اكسيد منيزيم  10
312,066(L.O.I)افت حرارتي  11
713,155(Cl)يون كلرايد  12

9,959,560-:جمع

713,155

18007:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(و-پ-پ) سیمان پرتلند پوزولانی ویژه1145 :نام فرآورده

1,783,155

با جزئیات بند آزمون ((3432سیمان پرتلند پوزولانی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

107,000ابعاد محل اتصال زيردوشي 1
107,000ابعاد دريچه تخليه 2
107,000ابعاد اطراف دريچه تخليه 3
107,000(عرض×طول)ابعاد 4
160,500گونيا بودن 5
160,500همواري اضلاع 6
160,500يكنواخت بودن لبه هاي برگشته زيردوشي 7

160,500تراز بودن لبه هاي زير دوشي 8
107,000ويژگي ظاهري 9
428,000مقاومت در برابر دماي جوش 10
535,000مقاومت در برابر فشار بخار 11
428,000مقاومت در برابر چرك شدن 12
267,500جذب آب 13
428,000سختي 14
428,000مقاومت در برابر سقوط گلوله 15
428,000مقاومت در برابر سقوط كيسه شني 16
428,000مقاومت در برابر بار گذاري 17
802,500مقاومت در برابر مواد شيميايي 18

107,000نشانه گذاري 19

5,457,000-:جمع

20766:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودزیردوشی از جنس پلاستیک تقویت شده با الیاف : نام فرآورده

زیردوشی از جنس پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه و پودرهای معدنی برای مصارف   ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

2,792,700اكسيد آهن+اكسيد آلومينيوم+اكسيد سيليسيوم 1
so3713,155سولفيت 2
s713,155سولفور  3
311,905كسر وزن در اثر سرخ شدن 4
214,000رطوبت 5
NA2O1,426,310قليايي هاي موجو در پزولان برحسب 6

214,000 ميكرون روش تر45دانه بندي درصد باقي مانده روي الك  7

8
شاخص پزولاني بر مبناي مقاومت آزمونه پزولاني مخلوط با  

 روز7سيمان پرتلند در 
1,605,000

9
شاخص پزولاني بر مبناي مقاومت آزمونه پزولاني مخلوط با  

 روز28سيمان پرتلند در 
2,140,000

10
شاخص پزولاني بر مبناي مقاومت آزمونه پزولاني مخلوط با  

 روز7آهك در 
1,605,000

711,550آب مصرفي در مقايسه با سيمان پرتلند 11
1,781,550انبساط در آزمايش اتو كلاو 12
390,550الزامات يكنواختي وزن مخصوص متوسط نمونه ها 13

160,500 ميكرون45الزامات يكنواختي مقدار درصد باقي مانده روي الك  14

14,779,375-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپوزولانهای طبیعی: نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((3433پوزولانهای طبیعی استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

21902:کد فراورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

713,155قليايي هاي قابل حل در آب 1
713,155(سطح مخصوص)نرمي  2
3  آزمون اتوكلاو- انبساط 

4  آزمون اتوكلاو- انقباض 

5  ابتدائي- گيرش با سوزن ويكات 

6  نهايي- گيرش با سوزن ويكات 

7  1,241,200سه روزه- تاب فشاري 
8  1,348,200هفت روزه- تاب فشاري 
9  1,909,950بيست و هشت روزه- تاب فشاري 
148,195نشانه گذاري 10
713,155(SO3--) گوگرد به صورت 11
713,155(S--)گوگرد به صورت سولفيد 12
312,066افت حرارتي 13
713,155باقيمانده نامحلول در اسيد 14

11021696-:جمع

1,783,155

713,155

با جزئیات بند آزمون ((3517سیمان های سرباره ای استاندارد   ))تعرفه آزمون محصول

18005:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(س-پ)سیمان های پرتلند سرباره ای1141: نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

713,155قليايي هاي قابل حل در آب 1
713,155(سطح مخصوص)نرمي  2
3  آزمون اتوكلاو- انبساط 

4  آزمون اتوكلاو- انقباض 

5  ابتدائي- گيرش با سوزن ويكات 

6  نهايي- گيرش با سوزن ويكات 

7  1,241,200سه روزه- تاب فشاري 
8  1,348,200هفت روزه- تاب فشاري 
9  1,909,950بيست و هشت روزه- تاب فشاري 
148,195نشانه گذاري 10
713,155(SO3--) گوگرد به صورت 11
713,155(S--)گوگرد به صورت سولفيد 12
312,066افت حرارتي 13
713,155باقيمانده نامحلول در اسيد 14

11021696-:جمع

713,155

با جزئیات بند آزمون ((3517سیمان های سرباره ای استاندارد   ))تعرفه آزمون محصول

18005:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود-پ)سیمان های پرتلند سرباره ای ضد سولفات 1142 :نام فرآورده

1,783,155



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

713,155سطح مخصوص  1
آزمون اتوكلاو- انبساط  2

آزمون اتوكلاو-انقباض  3

ابتدايي- آزمون ويكات - گيرش  4

نهايي- آزمون ويكات - گيرش  5

1,348,200هفت روزه- مقاومت فشاري 6

1,909,950بيست و هشت روزه- مقاومت فشاري 7
148,195نشانه گذاري 8
713,155(SO3--)گوگرد به صورت  9
713,155(S--)گوگرد به صورت سولفيد 10
713,155قليايي هاي قابل حل در آب 11

8,755,275-:جمع

713,155

18005:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(س) سیمان های سرباره ای 1143 :نام فرآورده

1,783,155

با جزئیات بند آزمون ((3517سیمان های سرباره ای استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

7,490,000اجزاي تشكيل دهنده ورقه ها 1
7,490,000ظاهر ورقه ها و پرداخت نهايي 2
66,875(a)گام موج - ابعاد  3
66,875(h)ارتفاع موج - ابعاد  4
112,350(l)طول ورقه - ابعاد  5
112,350(w)پهناي ورقه - ابعاد  6

224,700(e)ضخامت ورقه- ابعاد  7
224,700گونيا بودن ورقه 8
133,750(در صورت كاربرد)ارتفاع لبه ورقه  9
267,500چگالي ظاهري 10
1,904,600 متر9/0براي ورقه هاي با طول بيش از )بار شكست  11
1,904,600( متر9/0براي ورقه هاي با طول بيش از )خيز 12
1,904,600گشتاور خمشيبر متر طول ورقه 13
572,450نفوذ ناپذيري آب 14
23,304,600آب شدن- يخ زدن  15
4,456,550بارش- گرما  16
15,038,850آب گرم 17

17,922,500خشك كردن- خيساندن  18
-عملكرد در برابر آتش خارجي 19
-عملكرد در برابر آتش 20
-(در محصولات حاوي مواد سمي)رهايش مواد سمي  21
74,900اطلاعات محصول 22
74,900نشانه گذاري 23

83,347,650-:جمع

18071:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودسیمان الیافی و  (موجدار)ورق های شکل داده شده : نام فرآورده

سه بند ازمون عملكرد در برابر آتش خارجي، عملكرد در

((12276سیمان الیافی و قطعات اتصال استاندارد  (موجدار) ورق های شکل داده شده   ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

222,560(بالايي)ضخامت لايه نما  1
طول 2

عرض 3

ضخامت قطعه 4

5
اختلاف بين لبه و خط كش نسبت به )صافي لبه لايه بالايي  

(طول لبه
222,560

6
انحراف از سطح نسبت به )(در صورت نياز)مسطح بودن لايه نما  

(طول قطر
222,560

كمينه منفرد چهار آزمونه- مقاومت شكست  7

ميانگين چهار آزمونه- مقاومت شكست  8

9
 سانتي متر 1100براي سطحي كمتر يا مساوي )بار شكست  

(مربع

( سانتي متر مربع1100براي سطحي بزرگ تر از )بار شكست  10

11
بيشينه منفرد سه - طول سايش - سايش به روش چرخ پهن  

آزمونه
1,781,550

1,781,550بيشينه منفرد سه آزمونه- طول سايش - سايش به روش بوهم  12

371,290بيشينه منفرد سه آزمونه–جذب آب كل  13
594,385بيشينه منفرد سه آزمونه–جذب آب سطحي  14
148,730خصوصيات سطح و ظاهر 15
148,730نشانه گذاري 16

6,162,130-:جمع

445,655

21343:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودموزاییک سیمانی برای کاربرد داخلی: نام فرآورده

222,560

با جزئیات بند آزمون ((755-1موزاییک سیمانی برای کاربرد داخلی استاندارد ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

107,000قطر سوراخ دريچه تخليه 1
107,000قطر سوراخ سرريز 2
107,000وضعيت حاشيه سوراخ تخليه و سوراخ سرريز 3
107,000طول –ابعاد  4
107,000عرض –ابعاد  5
107,000ارتفاع وان 6

107,000كناره هاي وان 7
107,000كف وان 8
160,500(حداكثر)تعيين انحراف ابعادي وان  9
160,500(حداكثر)انحراف سطح ديوار جلوئي در قسمت مركزي  10
428,000مقاومت آب جوش 11
321,000مقاومت در برابر تغيير دما 12
267,500حداكثر نشتي آب بعد از يك ساعت 13
267,500(حداقل)درصد بازيافتي آلودگي  14

107,000(حداكثر)انحراف در زمان پر بودن آب در سوراخ خروجي از پايه  15

107,000(حداكثر)انحراف در زمان پر بودن آب در درمركز لبه افقي  16

428,000مقاومت در مقابل سقوط گلوله 17
428,000مقاومت در مقابل سقوط كيسه شني 18
428,000(حداقل)سختي باركول  19
267,500(حداكثر )درصد جذب آب  20
535,000مقاومت در برابر فشار بخار 21
214,000تغيير شكل زير بار در مورد لبه وان –آزمون بار متمركز 22
214,000تغيير شكل زير بار در مورد كف وان –آزمون بار متمركز 23
214,000تغيير شكل زير بار در مورد لبه وان- آزمون بار گسترده 24
214,000تغيير شكل زير بار در مورد كف وان- آزمون بار گسترده 25
214,000تغيير شكل زير بار-آزمون بارگذاري روي لبه طولي 26

214,000تغيير شكل ماندگار-آزمون بارگذاري روي لبه طولي 27
214,000تغيير شكل زير بار-آزمون بارگذاري روي لبه عرضي 28
214,000تغيير شكل ماندگار-آزمون بارگذاري روي لبه عرضي 29
321,000تغيير شكل زيربار-آزمون بار روي ديواره 30

31
تغيير شكل -(براي وان دستگيره دار)آزمون بار روي دستگيره  

زير بار
321,000

802,500مقاومت در برابر مواد شيميايي 32
107,000نشانه گذاري 33

8,025,000-:جمع

21600:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودلوازم بهداشتی:نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((3261لوازم بهداشتی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500طول1-1ابعاد  1
160,500 عرض2-1ابعاد  2
160,500 ضخامت3-1ابعاد  3
160,500(حداكثر)انحراف از گونيا بودن 4
267,500 طولي1-3نيروي شكنندگي خمشي  5
267,500 عرضي2-3نيروي شكنندگي خمشي  6

149,800نشانه گذاري 7
535,000(Dبراي با چگالي كنترل شده )چگالي  8
802,500(Iبراي با سختي سطح بالا )قطر فرو رفتگي  9

2,664,300-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودصفحات روکش دار گچی- گچ: نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((14818صفحات روکش دار گچی استاندارد - گچ ))تعرفه آزمون محصول

18051:کد فراورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

160,500ضخامت- ابعاد  1
160,500طول- ابعاد  2
160,500عرض- ابعاد  3
160,500جدار خارجي بلوكهاي سوراخ دار 4
160,500حجم فضاي تو خالي بلوكهاي سوراخ دار 5
160,500تخت بودن 6

321,000چگالي 7
374,500ميانگين جرم سطحي 8
0(حداقل)ميانگين - بار شكست خمشي  9
802,500(حداكثر)بار شكست خمشي منفرد  10
428,000رطوبت 11
12 PH214,000
214,000(حداكثر)قابليت جذب آب  13
107,000نشانه گذاري 14

3,424,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2786بلوکهای گچی استاندارد - گچ ))تعرفه آزمون محصول

20761:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودبلوکهای گچی- گچ: نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

طول 1

عرض 2

ضخامت 3

حداكثر انحراف از خط مستقيم 4

حداكثر انحراف اضلاع نسبت به خط عمودي 5

خم مركزي كاشي- حداكثر انحراف نسبت به سطح تخت  6

7
خم اضلاع با لبه هاي - حداكثر انحراف نسبت به سطح تخت  

كاشي

8
تابيدگي بر حسب درصد - حداكثر انحراف نسبت به سطح تخت  

قطر

ميانگين - (حداكثر)جذب آب  9

نمونه منفرد - (حداكثر)جذب آب  10

ميانگين-(حداقل)مقاومت خمشي  11

نمونه منفرد-(حداقل)مقاومت خمشي  12

551,050(حداقل)سختي موهس  13
593,850(حداكثر)مقاومت در برابر سايش  14
444,050مقاومت در برابر شوك حرارتي 15

4,756,150زدگي مقاومت در برابر يخ 16
149,800(حداكثر)كاهش وزن  17
149,800بسته بندي و نشانه گذاري 18

9,469,500-:جمع

743,650

893,450

299,600

444,050

با جزئیات بند آزمون ((3051کاشی ضد اسید استاندارد   ))تعرفه آزمون محصول

20284:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودکاشی ضد اسید: نام فرآورده

444,050



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

براي كاشي هاي مدولار- اندازه بند  1

براي كاشي هاي غيرمدولار- اختلاف بين اندازه كاري و اسمي 2

اختلاف بين مقدار متوسط طول با اندازه كاري 3

اختلاف بين مقدار متوسط عرض با اندازه كاري 4

5
اختلاف بين مقدار متوسط طول با متوسط اندازه هاي طول ده  

نمونه مختلف

6
اختلاف بين مقدار متوسط عرض با متوسط اندازه هاي عرض ده  

نمونه مختلف

7
بيش ترين اختلاف بين مقدار متوسط ضخامت هر كاشي از  

ضخامت كاري مربوطه

8
بيشترين انحراف از خط مستقيم برحسب - مستقيم بودن اضلاع 

درصد اندازه كاري مربوطه

9
بيشترين انحراف اضلاع نسبت به خط - گونيا بودن اضلاع  

عمودي برحسب درصد اندازه كاري مربوطه

10
حداكثر خم مركز كاشي برحسب قطر محاسبه شده از اندازه  

كاري

حداكثر خم اضلاع يا لبه هاي كاشي برحسب درصد اندازه كاري 11

12
حداكثر خم تابيدگي كاشي برحسب درصد قطر محاسبه شده از  

اندازه كاري

ميانگين- جذب آب  13

حداكثر منفرد- جذب آب  14

نيروي شكست 15

ميانگين- مدول گسيختگي  16

كمينه منفرد- مدول گسيختگي  17

593,850مقاومت در برابر انبساط حرارتي و رطوبتي 18
593,850مقاومت در برابر سايش سطحي براي استفاده در كف 19

4,756,150مقاومت در برابر يخ زدگي 20
149,800ويژگي ظاهري و كيفيت سطح 21
بسته بندي 22

نشانه گذاري 23

149,800مقاومت در برابر لكه 24
743,650مقاومت در برابر اسيدها و بازهاي ضعيف 25
743,650مقاومت در برابر شوينده هاي خانگي و نمكهاي استخر شنا 26

10,705,350-:جمع

149,800

743,650

893,450

299,600

444,050

با جزئیات بند آزمون ((17010کاشی سرامیکی تزیینی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

21307:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودکاشی سرامیکی تزیینی: نام فرآورده

444,050



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

267,500پايداري ابعادي طولي 1
267,500پايداري ابعادي عرضي 

267,500حداقل افزايش طول نسبي طولي 
267,500حداقل افزايش طول نسبي عرضي 

160,500حداقل جرم واحد سطح 
160,500حداقل ضخامت 

428,000حداقل مقاومت به جريان در دماي بالا 
267,500حداقل مقاومت طولي در برابر پارگي 
267,500حداقل مقاومت عرضي در برابر پارگي 

267,500حداقل مقاومت كششي طولي در نقطه ماكزيمم 
267,500حداقل مقاومت كششي عرضي در نقطه ماكزيمم 

0حداقل نفوذناپذيري در برابر آب 
535,000حداكثر انعطاف پذيري در دماي پايين 

4,494,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در دماي انعطاف پذيري 2

4,280,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در مقاومت كششي 3

4
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي  

انعطاف پذيري
1,016,500

5
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در مقاومت  

كششي
802,500

107,000طول 6
107,000عرض 7
107,000مستقيم بودن 8
107,000نشانه گذاري 9

14,445,000-:جمع

22367: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودCتک لایه ویژه مناطق معتدل نوع «6586 :نام فرآورده

ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح - ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

267,500پايداري ابعادي طولي 1
267,500پايداري ابعادي عرضي 

267,500حداقل افزايش طول نسبي طولي 
267,500حداقل افزايش طول نسبي عرضي 

160,500حداقل جرم واحد سطح 
160,500حداقل ضخامت 

428,000حداقل مقاومت به جريان در دماي بالا 
267,500حداقل مقاومت طولي در برابر پارگي 
267,500حداقل مقاومت عرضي در برابر پارگي 

267,500حداقل مقاومت كششي طولي در نقطه ماكزيمم 
267,500حداقل مقاومت كششي عرضي در نقطه ماكزيمم 

0حداقل نفوذناپذيري در برابر آب 
535,000حداكثر انعطاف پذيري در دماي پايين 

4,494,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در دماي انعطاف پذيري 2

4,280,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در مقاومت كششي 3

4
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي  

انعطاف پذيري
1,016,500

5
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در مقاومت  

كششي
802,500

107,000طول 6
107,000عرض 7
107,000مستقيم بودن 8
107,000نشانه گذاري 9

14,445,000-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودCدو لایه ویژه مناطق معتدل نوع «6587 :نام فرآورده

ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح - ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی ))تعرفه آزمون محصول

22367: کد فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

267,500پايداري ابعادي طولي 1
267,500پايداري ابعادي عرضي 

267,500حداقل افزايش طول نسبي طولي 
267,500حداقل افزايش طول نسبي عرضي 

160,500حداقل جرم واحد سطح 
160,500حداقل ضخامت 

428,000حداقل مقاومت به جريان در دماي بالا 
267,500حداقل مقاومت طولي در برابر پارگي 
267,500حداقل مقاومت عرضي در برابر پارگي 

267,500حداقل مقاومت كششي طولي در نقطه ماكزيمم 
267,500حداقل مقاومت كششي عرضي در نقطه ماكزيمم 

0حداقل نفوذناپذيري در برابر آب 
481,500حداكثر انعطاف پذيري در دماي پايين 

4,440,500حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در دماي انعطاف پذيري 2

4,280,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در مقاومت كششي 3

4
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي  

انعطاف پذيري
963,000

5
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در مقاومت  

كششي
802,500

107,000طول 6
107,000عرض 7
107,000مستقيم بودن 8
107,000نشانه گذاري 9

14,284,500-:جمع

ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح - ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی ))تعرفه آزمون محصول

22367: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودHتک لایه ویژه مناطق معتدل نوع «6588  :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

267,500پايداري ابعادي طولي 1
267,500پايداري ابعادي عرضي 

267,500حداقل افزايش طول نسبي طولي 
267,500حداقل افزايش طول نسبي عرضي 

160,500حداقل جرم واحد سطح 
160,500حداقل ضخامت 

428,000حداقل مقاومت به جريان در دماي بالا 
267,500حداقل مقاومت طولي در برابر پارگي 
267,500حداقل مقاومت عرضي در برابر پارگي 

267,500حداقل مقاومت كششي طولي در نقطه ماكزيمم 
267,500حداقل مقاومت كششي عرضي در نقطه ماكزيمم 

0حداقل نفوذناپذيري در برابر آب 
481,500حداكثر انعطاف پذيري در دماي پايين 

4,440,500حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در دماي انعطاف پذيري 2

4,280,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در مقاومت كششي 3

4
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي  

انعطاف پذيري
963,000

5
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در مقاومت  

كششي
802,500

107,000طول 6
107,000عرض 7
107,000مستقيم بودن 8
107,000نشانه گذاري 9

14,284,500-:جمع

ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح - ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی ))تعرفه آزمون محصول

22367: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودHدو لایه ویژه مناطق معتدل نوع « 6589  :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

267,500پايداري ابعادي طولي 1
267,500پايداري ابعادي عرضي 2
267,500حداقل افزايش طول نسبي طولي 3
267,500حداقل افزايش طول نسبي عرضي 4
160,500حداقل جرم واحد سطح 5
160,500حداقل ضخامت 6
428,000حداقل مقاومت به جريان در دماي بالا 7

267,500حداقل مقاومت طولي در برابر پارگي 8
267,500حداقل مقاومت عرضي در برابر پارگي 9
267,500حداقل مقاومت كششي طولي در نقطه ماكزيمم 10
267,500حداقل مقاومت كششي عرضي در نقطه ماكزيمم 11
0حداقل نفوذناپذيري در برابر آب 12
321,000حداكثر انعطاف پذيري در دماي پايين 13

4,280,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در دماي انعطاف پذيري 14

4,280,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در مقاومت كششي 15

16
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي  

انعطاف پذيري
802,500

17
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در مقاومت  

كششي
802,500

107,000طول 18
107,000عرض 19
107,000مستقيم بودن 20
107,000نشانه گذاري 21

13,803,000-:جمع

22367: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودتک لایه ویژه مناطق گرمسیر«6590   :نام فرآورده

ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح - ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

267,500پايداري ابعادي طولي 1
267,500پايداري ابعادي عرضي 2
267,500حداقل افزايش طول نسبي طولي 3
267,500حداقل افزايش طول نسبي عرضي 4
160,500حداقل جرم واحد سطح 5
160,500حداقل ضخامت 6
428,000حداقل مقاومت به جريان در دماي بالا 7

267,500حداقل مقاومت طولي در برابر پارگي 8
267,500حداقل مقاومت عرضي در برابر پارگي 9
267,500حداقل مقاومت كششي طولي در نقطه ماكزيمم 10
267,500حداقل مقاومت كششي عرضي در نقطه ماكزيمم 11
0حداقل نفوذناپذيري در برابر آب 12
321,000حداكثر انعطاف پذيري در دماي پايين 13

4,280,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در دماي انعطاف پذيري 14

4,280,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در مقاومت كششي 15

16
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي  

انعطاف پذيري
802,500

17
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در مقاومت  

كششي
802,500

107,000طول 18
107,000عرض 19
107,000مستقيم بودن 20
107,000نشانه گذاري 21

13,803,000-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددو لایه ویژه مناطق گرمسیر« 6591   :نام فرآورده

ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح - ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی ))تعرفه آزمون محصول

22367: کد فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

267,500پايداري ابعادي طولي 1
267,500پايداري ابعادي عرضي 2
267,500حداقل افزايش طول نسبي طولي 3
267,500حداقل افزايش طول نسبي عرضي 4
160,500حداقل جرم واحد سطح 5
160,500حداقل ضخامت 6
428,000حداقل مقاومت به جريان در دماي بالا 7

267,500حداقل مقاومت طولي در برابر پارگي 8
267,500حداقل مقاومت عرضي در برابر پارگي 9
267,500حداقل مقاومت كششي طولي در نقطه ماكزيمم 10
267,500حداقل مقاومت كششي عرضي در نقطه ماكزيمم 11
0حداقل نفوذناپذيري در برابر آب 12
321,000حداكثر انعطاف پذيري در دماي پايين 13

4,280,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در دماي انعطاف پذيري 14

4,280,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در مقاومت كششي 15

16
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي  

انعطاف پذيري
802,500

17
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در مقاومت  

كششي
802,500

107,000طول 18
107,000عرض 19
107,000مستقيم بودن 20
107,000نشانه گذاري 21

13,803,000-:جمع

ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح - ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی ))تعرفه آزمون محصول

22367: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددو لایه ویژه مناطق گرمسیر« 6591   :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

267,500پايداري ابعادي طولي 1
267,500پايداري ابعادي عرضي 2
267,500حداقل افزايش طول نسبي طولي 3
267,500حداقل افزايش طول نسبي عرضي 4
160,500حداقل جرم واحد سطح 5
160,500حداقل ضخامت 6
428,000حداقل مقاومت به جريان در دماي بالا 7

267,500حداقل مقاومت طولي در برابر پارگي 8
267,500حداقل مقاومت عرضي در برابر پارگي 9
267,500حداقل مقاومت كششي طولي در نقطه ماكزيمم 10
267,500حداقل مقاومت كششي عرضي در نقطه ماكزيمم 11
0حداقل نفوذناپذيري در برابر آب 12
802,500حداكثر انعطاف پذيري در دماي پايين 13

4,761,500حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در دماي انعطاف پذيري 14

4,280,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در مقاومت كششي 15

16
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي  

انعطاف پذيري
1,284,000

17
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در مقاومت  

كششي
802,500

107,000طول 18
107,000عرض 19
107,000مستقيم بودن 20
107,000نشانه گذاري 21

15,247,500-:جمع

ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح - ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی ))تعرفه آزمون محصول

22367: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودتک لایه ویژه مناطق سردسیر«6592    :نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

267,500پايداري ابعادي طولي 1
267,500پايداري ابعادي عرضي 2
267,500حداقل افزايش طول نسبي طولي 3
267,500حداقل افزايش طول نسبي عرضي 4
160,500حداقل جرم واحد سطح 5
160,500حداقل ضخامت 6
428,000حداقل مقاومت به جريان در دماي بالا 7

267,500حداقل مقاومت طولي در برابر پارگي 8
267,500حداقل مقاومت عرضي در برابر پارگي 9
267,500حداقل مقاومت كششي طولي در نقطه ماكزيمم 10
267,500حداقل مقاومت كششي عرضي در نقطه ماكزيمم 11
0حداقل نفوذناپذيري در برابر آب 12
802,500حداكثر انعطاف پذيري در دماي پايين 13

4,761,500حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در دماي انعطاف پذيري 14

4,280,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در مقاومت كششي 15

16
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي  

انعطاف پذيري
1,284,000

17
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در مقاومت  

كششي
802,500

107,000طول 18
107,000عرض 19
107,000مستقيم بودن 20
107,000نشانه گذاري 21

15,247,500-:جمع

22367: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددو لایه ویژه مناطق سردسیر«6593    :نام فرآورده

ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح - ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
براي كاشي هايي كه سطح هر قطعه )وجود برجستگي در پشت  

( بيشتر استcm215از آنها از 

2
بيشترين تفاوت طول اندازه گيري شده هر قطعه كاشي با مقدار  

(كاري)اعلام شده 

3
بيشترين تفاوت عرض اندازه گيري شده هر قطعه كاشي با مقدار  

(كاري)اعلام شده 

4
بيشترين تفاوت ضخامت اندازه گيري شده هر قطعه كاشي با  

(كاري)مقدار اعلام شده 

مساحت هر ورق 5

نسبت مساحت قطعات كاشي هر ورق به مساحت ورق 6

تاب محدب 7

تاب مقعر 8

تاب كناره 9

كجي 10

كيفيت سطح 11

12
نسبت سطح باز نمايان از لابلاي الياف توري يا سوراخهاي لفاف  

در )نسبت به سطح كل اشغال شده بر مبناي اندازه گروهي 

(صورت استفاده

حداكثر منفرد- جذب آب  13

متوسط- جذب آب  14

15
مقاومت خمشي براي كاشي هاي با قطعات با اضلاع بزرگ تر از  

 ميلي متر50
891,845

149,800سختي سطح 16

17
براي كاشي هاي با جذب آب )مقاومت در برابر سايش عمقي  

(درصد5/0بزرگتر يا مساوي 
593,850

297,460درجه سلسيوس100ضريب انبساط حرارتي طولي تا  18
445,655مقاومت در برابر شوك حرارتي 19
1,246,550مقاومت در برابر انبساط حرارتي رطوبتي 20
4,755,615مقاومت در برابر يخ زدگي 21

742,580مقاومت شيميايي 22
148,195درجه بندي 23
148,195بسته بندي و نشانه گذاري 24

12,298,045-:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800نشانه گذاري 1

280,000وضعيت ظاهري 2

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده- قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود-AR بر اساس گرانروی 3 قیر راهسازی نوع 7101 : نام فرآورده

802,500

738,300

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودکاشی موزائیک گروهی: نام فرآورده

1,337,500

با جزئیات بند آزمون ((4289کاشی موزائیک گروهی استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

18014:کد فراورده



1,155,000حداقل حلاليت 3
2,420,000حداقل درجه نفوذ بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 4

1,790,000حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5
1,810,000حداقل گرانروي كينماتيك روي باقيمانده آزمون گرمخانه 6
2,420,000حداقل نفوذ اوليه در باقيمانده آزمون گرمخانه 7
767,000حداقل نقطه اشتعال 8
817,000شاخص نفوذپذيري 9
1,810,000گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 10
767,000وزن مخصوص 11

14185800-:جمع



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800نشانه گذاري 1
280,000وضعيت ظاهري 2
1,155,000حداقل حلاليت 3
2,420,000حداقل درجه نفوذ بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 4
1,790,000حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5
1,810,000حداقل گرانروي كينماتيك روي باقيمانده آزمون گرمخانه 6

2,420,000حداقل نفوذ اوليه در باقيمانده آزمون گرمخانه 7
767,000حداقل نقطه اشتعال 8
817,000شاخص نفوذپذيري 9
1,810,000گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 10
767,000وزن مخصوص 11

14185800-:جمع

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود-AR بر اساس گرانروی 3 قیر راهسازی نوع 7100 : نام فرآورده

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده- قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800نشانه گذاري 1
280,000وضعيت ظاهري 2
1,155,000حداقل حلاليت 3
2,420,000حداقل درجه نفوذ بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 4
1,790,000حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5
1,810,000حداقل گرانروي كينماتيك روي باقيمانده آزمون گرمخانه 6
2,420,000حداقل نفوذ اوليه در باقيمانده آزمون گرمخانه 7

767,000حداقل نقطه اشتعال 8
817,000شاخص نفوذپذيري 9
1,810,000گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 10
767,000وزن مخصوص 11

14185800-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود-AR بر اساس گرانروی 3 قیر راهسازی نوع 7099 : نام فرآورده

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده- قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800نشانه گذاري 1
280,000وضعيت ظاهري 2
1,155,000حداقل حلاليت 3
2,420,000حداقل درجه نفوذ بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 4
1,790,000حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5
1,810,000حداقل گرانروي كينماتيك روي باقيمانده آزمون گرمخانه 6

2,420,000حداقل نفوذ اوليه در باقيمانده آزمون گرمخانه 7
767,000حداقل نقطه اشتعال 8
817,000شاخص نفوذپذيري 9
1,810,000گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 10
767,000وزن مخصوص 11

14185800-:جمع

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود-AR بر اساس گرانروی 3 قیر راهسازی نوع 7098 : نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800نشانه گذاري 1
280,000وضعيت ظاهري 2
1,155,000حداقل حلاليت 3
2,420,000حداقل درجه نفوذ بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 4
1,790,000حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5
1,810,000حداقل گرانروي كينماتيك روي باقيمانده آزمون گرمخانه 6
2,420,000حداقل نفوذ اوليه در باقيمانده آزمون گرمخانه 7

767,000حداقل نقطه اشتعال 8
817,000شاخص نفوذپذيري 9
1,810,000گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 10
767,000وزن مخصوص 11

14185800-:جمع

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود-AR بر اساس گرانروی 3 قیر راهسازی نوع 7097 : نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800نشانه گذاري 1
280,000وضعيت ظاهري 2
1,155,000حداقل حلاليت 3
887,000حداقل درجه نفوذ 4
1,790,000حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5
1,044,000حداقل گرانروي كينماتيك 6
767,000حداقل نقطه اشتعال 7

1,810,000حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8
817,000شاخص نفوذپذيري 9
1,044,000گرانروي 10
640,000لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11
767,000وزن مخصوص 12

11150800-:جمع

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-40 بر اساس گرانروی 2 قیر راهسازی نوع 7096 : نام فرآورده

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده- قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800نشانه گذاري 1
280,000وضعيت ظاهري 2
1,155,000حداقل حلاليت 3
887,000حداقل درجه نفوذ 4
1,790,000حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5
1,044,000حداقل گرانروي كينماتيك 6
767,000حداقل نقطه اشتعال 7

1,810,000حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8
817,000شاخص نفوذپذيري 9
1,044,000گرانروي 10
640,000لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11
767,000وزن مخصوص 12

11150800-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-30 بر اساس گرانروی 2 قیر راهسازی نوع 7095 : نام فرآورده

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800نشانه گذاري 1
280,000وضعيت ظاهري 2
1,155,000حداقل حلاليت 3
887,000حداقل درجه نفوذ 4
1,790,000حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5
1,044,000حداقل گرانروي كينماتيك 6
767,000حداقل نقطه اشتعال 7

1,810,000حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8
817,000شاخص نفوذپذيري 9
1,044,000گرانروي 10
640,000لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11
767,000وزن مخصوص 12

11150800-:جمع

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-20 بر اساس گرانروی 2 قیر راهسازی نوع 7093 : نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800نشانه گذاري 1
280,000وضعيت ظاهري 2
1,155,000حداقل حلاليت 3
887,000حداقل درجه نفوذ 4
1,790,000حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5
1,044,000حداقل گرانروي كينماتيك 6

767,000حداقل نقطه اشتعال 7
1,810,000حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8
817,000شاخص نفوذپذيري 9
1,044,000گرانروي 10
640,000لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11
767,000وزن مخصوص 12

11150800-:جمع

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-10 بر اساس گرانروی 2 قیر راهسازی نوع 7092 : نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800نشانه گذاري 1
280,000وضعيت ظاهري 2
1,155,000حداقل حلاليت 3
887,000حداقل درجه نفوذ 4
1,790,000حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5
1,044,000حداقل گرانروي كينماتيك 6

767,000حداقل نقطه اشتعال 7
1,810,000حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8
817,000شاخص نفوذپذيري 9
1,044,000گرانروي 10
640,000لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11
767,000وزن مخصوص 12

11150800-:جمع

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-5 بر اساس گرانروی 2 قیر راهسازی نوع 7091 : نام فرآورده

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده- قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800نشانه گذاري 1
280,000وضعيت ظاهري 2
1,155,000حداقل حلاليت 3
887,000حداقل درجه نفوذ 4
1,790,000حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5
1,044,000حداقل گرانروي كينماتيك 6
767,000حداقل نقطه اشتعال 7

1,810,000حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8
817,000شاخص نفوذپذيري 9
1,044,000گرانروي 10
640,000لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11
767,000وزن مخصوص 12

11150800-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-2.5 بر اساس گرانروی 2 قیر راهسازی نوع 7090 : نام فرآورده

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800نشانه گذاري 1
280,000وضعيت ظاهري 2
1,155,000حداقل حلاليت 3
887,000حداقل درجه نفوذ 4
1,790,000حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5
1,044,000حداقل گرانروي كينماتيك 6

767,000حداقل نقطه اشتعال 7
1,810,000حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8
817,000شاخص نفوذپذيري 9
1,044,000گرانروي 10
640,000لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11
767,000وزن مخصوص 12

11150800-:جمع

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده- قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-40 بر اساس گرانروی 1 قیر راهسازی نوع 7089 : نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800نشانه گذاري 1
280,000وضعيت ظاهري 2
1,155,000حداقل حلاليت 3
887,000حداقل درجه نفوذ 4
1,790,000حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5
1,044,000حداقل گرانروي كينماتيك 6

767,000حداقل نقطه اشتعال 7
1,810,000حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8
817,000شاخص نفوذپذيري 9
1,044,000گرانروي 10
640,000لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11
767,000وزن مخصوص 12

11,150,800-:جمع

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-30 بر اساس گرانروی 1 قیر راهسازی نوع 7088 : نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800نشانه گذاري 1
280,000وضعيت ظاهري 2
1,155,000حداقل حلاليت 3
887,000حداقل درجه نفوذ 4
1,790,000حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5
1,044,000حداقل گرانروي كينماتيك 6

767,000حداقل نقطه اشتعال 7
1,810,000حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8
817,000شاخص نفوذپذيري 9
1,044,000گرانروي 10
640,000لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11
767,000وزن مخصوص 12

11,150,800-:جمع

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-20 بر اساس گرانروی 1 قیر راهسازی نوع 7087 : نام فرآورده

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800نشانه گذاري 1
280,000وضعيت ظاهري 2
1,155,000حداقل حلاليت 3
887,000حداقل درجه نفوذ 4
1,790,000حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5
1,044,000حداقل گرانروي كينماتيك 6

767,000حداقل نقطه اشتعال 7
1,810,000حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8
817,000شاخص نفوذپذيري 9
1,044,000گرانروي 10
640,000لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11
767,000وزن مخصوص 12

11,150,800-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-10 بر اساس گرانروی 1 قیر راهسازی نوع 7086 : نام فرآورده

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده- قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800نشانه گذاري 1
280,000وضعيت ظاهري 2
1,155,000حداقل حلاليت 3
887,000حداقل درجه نفوذ 4
1,790,000حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5
1,044,000حداقل گرانروي كينماتيك 6

767,000حداقل نقطه اشتعال 7
1,810,000حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8
817,000شاخص نفوذپذيري 9
1,044,000گرانروي 10
640,000لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11
767,000وزن مخصوص 12

11,150,800-:جمع

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-5 بر اساس گرانروی 1 قیر راهسازی نوع 7085 : نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800نشانه گذاري 1
280,000وضعيت ظاهري 2
1,155,000حداقل حلاليت 3
887,000حداقل درجه نفوذ 4
1,790,000حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5

1,044,000حداقل گرانروي كينماتيك 6
767,000حداقل نقطه اشتعال 7
1,810,000حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8
817,000شاخص نفوذپذيري 9
1,044,000گرانروي 10
640,000لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11
767,000وزن مخصوص 12

11,150,800-:جمع

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-2.5 بر اساس گرانروی 1 قیر راهسازی نوع 7084 : نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

11,690,000سفتي خزشي 1

6,700,000كشش مستقيم در صورت مردودي در سفتي خزشي انجام شود 2

767,000حداقل نقطه اشتعال 3
2,100,000گرانروي 4

2,520,000برش ديناميكي 5
1,530,000حداكثر تغيير جرم 6
4,050,000برش ديناميكي باقيمانده آزمون گرمخانه 7
0دماي پيرشدگي 8
8,900,000برش ديناميكي باقيمانده آزمون پيرشدگي 9
280,000وضعيت ظاهري 10
1,155,000حلاليت 11
149,800نشانه گذاري 12

0(1فقط براي قيرهاي نوع )حداقل شيب تغييرات سفتي خمشي 13

39,841,800جمع با آزمون کشش مستقیم:جمع

33,141,800جمع بدون آزمون کشش مستقیم:جمع

22518:کد فراورده

1نوع : عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودقیر برای استفاده در راه سازی طبقه -قیر و مواد قیری: نام فرآورده

قیر برای استفاده در راه سازی -قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

با جزئیات بند آزمون( (12505-3طبقه بندی شده بر اساس عملکرد استاندارد 



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

11,690,000سفتي خزشي 1
10,700,000دماي بحراني 3
767,000حداقل نقطه اشتعال 4
2,100,000گرانروي 5
2,520,000برش ديناميكي 6
1,530,000حداكثر تغيير جرم 7

4,050,000برش ديناميكي باقيمانده آزمون گرمخانه 8
0دماي پيرشدگي 9
8,900,000برش ديناميكي باقيمانده آزمون پيرشدگي 10
280,000وضعيت ظاهري 11
1,155,000حلاليت 12
149,800نشانه گذاري 13

0(1فقط براي قيرهاي نوع )حداقل شيب تغييرات سفتي خمشي 14

43,841,800-:جمع

2نوع : عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودقیر برای استفاده در راه سازی طبقه -قیر و مواد قیری: نام فرآورده

قیر برای استفاده در راه سازی -قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22518:کد فراورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,044,000گرانروي كينماتيك 1
767,000نقطه اشتعال 2
560,000ميزان آب 3
1,155,000حلاليت 4
817,000تقطير 5

100870,000درجه نفوذ  6
1,024,000كشش پذيري 7
1,044,000گرانروي كينماتيك روي باقيمانده تقطير 8
149,800بررسي كف كردگي 9
149,800نشانه گذاري 10

7,580,600-:جمع

قیر محلول دیر گیر - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

با جزئیات بند آزمون( (4-12505برای استفاده در راه سازی استاندارد 

22511:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودقیر محلول دیر گیر- قیر و مواد قیری: نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800بررسي كف كردگي 1
149,800نشانه گذاري 2
1,044,000گرانروي كينماتيك 3
767,000نقطه اشتعال 4
560,000ميزان آب 5
640,000لكه پذيري در برابر حلال مشخص 6

7  2,450,000 درجه سلسيوس225درصد حجمي كل مواد تقطير شده تا 
8  2,450,000 درجه سلسيوس260درصد حجمي كل مواد تقطير شده تا 
9  2,450,000 درجه سلسيوس316درصد حجمي كل مواد تقطير شده تا 
10  2,450,000درجه سلسيوس360درصد حجمي باقيمانده تقطير تا 

11
  25يا درجه نفوذ در )گرانروي كينماتيك روي باقيمانده تقطير  

(درجه سلسيوس
1,044,000

1,024,000كشش پذيري 12
1,155,000حلاليت 13

16,333,600-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12505-5قیر محلول کندگیر راهسازی   ))تعرفه آزمون محصول

22512:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودقیر محلول کندگیر راهسازی:   نام فرآورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

149,800بررسي كف كردگي 1
149,800نشانه گذاري 2
1,044,000گرانروي كينماتيك 3
767,000نقطه اشتعال 4
560,000ميزان آب 5
640,000لكه پذيري در برابر حلال مشخص 6
2,450,000درجه سلسيوس190درصد حجمي كل مواد تقطير شده تا  7

2,450,000 درجه سلسيوس225درصد حجمي كل مواد تقطير شده تا  8
2,450,000 درجه سلسيوس260درصد حجمي كل مواد تقطير شده تا  9
2,450,000 درجه سلسيوس316درصد حجمي كل مواد تقطير شده تا  10
2,450,000درجه سلسيوس360درصد حجمي باقيمانده تقطير تا  11
1,044,000گرانروي كينماتيك روي باقيمانده تقطير 12
1,024,000كشش پذيري 13
1,155,000حلاليت 14

18,783,600-:جمع

22513:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودقیر محلول زودگیر راهسازی: نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((10505-6قیر محلول زودگیر راهسازی استاندارد ))تعرفه آزمون محصول


