
(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

291,200ضخامت 1

777,000خردشوندگي 2

1,166,900مقاومت در برابر ضربه 3

933,100ميزان عبور نورمرئي 4

622,300(اعوجاج)واپيچش نور  5

622,300(جدايش تصوير ثانويه)انحراف نور  6

622,300شناسايي رنگ ها 7

147,000درازا- آزمون هاي ابعادي  8

175,000(خم شيشه)ميزان رواداري تحدب 9

583,100عيوب ظاهري 10

194,600نشانه گذاري 11

194,600كيفيت چاپ و نشانه گذاري 12

147,000پهنا- آزمون هاي ابعادي  13

6,476,400-:جمع

((1156))شیشه نشکن : نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((709-1شیشه های ایمنی خودرو استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18008:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

291,200ضخامت 1

1,166,900مقاومت در برابر نفوذ گلوله 2

1,166,900مقاومت در برابر ضربه 3

1,166,900مقاومت در برابر ضربه مدل سر 4

1,050,000(كدر شدگي در برابر سايش)مقاومت سايشي  5

583,100(آب جوش)مقاومت در برابر دماي بالا  6

1,166,900مقاومت در برابر پرتو فرابنفش 7

1,750,000مقاومت در برابر رطوبت 8

933,100ميزان عبور نور مرئي 9

622,300(اعوجاج)واپيچش نور  10

622,300(جدايش تصوير ثانويه)انحراف نور  11

622,300شناسايي رنگها 12

13  147,000درازا- آزمون هاي ابعادي 

175,000(خم شيشه)ميزان رواداري تحدب  14

583,100عيوب ظاهري 15

194,600نشانه گذاري 16

194,600كيفيت چاپ و نشانه گذاري 17

18  147,000پهنا- آزمون هاي ابعادي 

12,583,200-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((709-1شیشه های ایمنی خودرو استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18008:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود((1157))  شماره Aشیشه لایه دار نوع : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

291,200ضخامت 1

1,166,900مقاومت دربرابر ضربه 2

1,050,000(كدر شدگي در برابر سايش)مقاومت سايشي  3

583,100(آب جوش)مقاومت در برابر دماي بالا  4

1,166,900مقاومت در برابر پرتو فرابنفش 5

1,750,000مقاومت در برابر رطوبت 6

933,100ميزان عبور نور مرئي 7

622,300(اعوجاج)واپيچش نور  8

622,300(جدايش تصوير ثانويه)انحراف نور  9

622,300شناسايي رنگها 10

11  147,000درازا- آزمون هاي ابعادي 

175,000(خم شيشه)ميزان رواداري تحدب  12

583,100عيوب ظاهري 13

194,600نشانه گذاري 14

194,600كيفيت چاپ و نشانه گذاري 15

16  147,000پهنا- آزمون هاي ابعادي 

10,249,400-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود((1158))  شماره Bشیشه لایه دار نوع : نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((709-1شیشه های ایمنی خودرو استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18008:کد فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,589,000 روزه2مقاومت فشاري اوليه  1

1,764,000روزه7مقاومت فشاري اوليه  2

2,499,000 روزه28مقاومت فشاري استاندارد  3

931,000زمان گيرش اوليه 4

931,000نرمي 5

انبساط به روش اتوكلاو 6

انقباض به روش اتوكلاو 7

770,000 روزه14انبساط سولفات  8

70,000وزن بسته منفرد 9

193,900نشانه گذاري 10

408,100كسر وزن ناشي از حرارت 11

933,100باقي مانده نامحلول 12

So3933,100ميزان سولفات برحسب  13

933,100ميزان كلريد 14

933,100پوزولاني بودن 15

2,373,000 در كلينكرC3Aميزان  16

17,594,500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((17518-1سیمان معمول استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

22046: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودسیمان معمول: نام فرآورده

2,333,100



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

291,200(بالايي)ضخامت لايه نما  1

طول 2

عرض 3

ضخامت قطعه 4

5
  اختلاف بين لبه و خط كش نسبت به)صافي لبه لايه بالايي   

(طول لبه
291,200

6
انحراف از سطح نسبت ) (در صورت نياز)مسطح بودن لايه نما  

(به طول قطر
291,200

ميانگين چهار آزمونه- مقاومت شكست  7

8  كمينه منفرد چهار آزمونه- مقاومت شكست 

كمينه منفرد چهار آزمونه- بار شكست  9

ميانگين چهار آزمونه- بار شكست  10

11  بيشينه منفرد سه آزمونه - طول سايش  2,331,000(به روش چرخ پهن)

12  بيشينه منفرد سه آزمونه - مقدار سايش  2,331,000(روش بوهم)

13
ميانگين سه آزمونه - جذب آب كل - مقاومت در برابر هوازدگي 

(B با نشانه 2براي رده )
485,800

14
آب / كاهش جرم بعد از يخ زدن - مقاومت در برابر هوازدگي 

(D با نشانه 3براي رده )بيشينه سه آزمونه - شدن

15
آب / كاهش جرم بعد از يخ زدن - مقاومت در برابر هوازدگي 

(D با نشانه 3براي رده )ميانگين سه آزمونه - شدن

194,600خصوصيات سطح و ظاهر 16

194,600نشانه گذاري 17

20,353,900-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((755-2موزائیک سیمانی برای کاربرد بیرونی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

21344: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودموزائیک سیمانی برای کاربرد بیرونی: نام فرآورده

291,200

583,100

13,069,000



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1  طول- ابعاد 

2  ارتفاع- ابعاد 

3  عرض- ابعاد 

ضخامت جداره 4

ضخامت تيغه ها 5

عرض تكيه گاه لبه بلوك 6

ارتفاع تكيه گاه لبه بلوك 7

933,100نيروي خمشي 8

583,100جذب آب 9

1,080,800نمكهاي محلول در آب 10

194,600نشانه گذاري 11

3,316,600-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2909-2بلوك سقفی مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوك استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18026: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود((1280))بلوك سفالی : نام فرآورده

291,200

116,900

116,900



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

طول 1

ارتفاع 2

عرض 3

ضخامت جداره 4

ضخامت تيغه ها 5

عرض تكيه گاه لبه بلوك 6

ارتفاع تكيه گاه لبه بلوك 7

933,100نيروي خمشي 8

194,600نشانه گذاري 9

1,652,700-:جمع

116,900

با جزئیات بند آزمون ((2909-2بلوك سقفی مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوك استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

:کد فرآورده

18026: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود((1281))بلوك بتنی : نام فرآورده

116,900

291,200



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

194,600ويژگي ظاهري 1

1,050,000(حداكثر)جذب آب  2

1,050,000(حداقل)چگالي  3

972,300(حداقل)مقاومت فشاري  4

972,300(حداقل)ضريب گسيختگي  5

6
  هايي كه-فقط براي سنگ)(حداقل)مقاومت در برابر سايش   

روي آنها رفت و آمد مي شود)
2,473,100

6,712,300-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((5695سنگ آهک استاندارد - سنگهای ساختمانی  ))تعرفه آزمون محصول

21633: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودسنگ آهک- سنگهای ساختمانی : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
مساحت ويژه سوراخ دستگيره و شيار ملات خور نسبت به  

(حداكثر) (درصد)سطح

2
 (ميليمتر مربع )مساحت مقطع عرضي سوراخ دستگيره 

(حداكثر)

(حداقل )(ميلي متر)عرض منطقه لبه آجر  3

(حداقل ) (ميلي متر)فواصل بين سوراخ دستگيره 4

5
ميلي متر بر  )مجموع ضخامت جداره ها در سراسر طول آجر  

(حداكثر ) (متر

(حداقل) (ميلي متر)ضخامت ديواره خارجي 6

(حداقل) (ميلي متر )ضخامت ديواره داخلي 7

تعداد سوراخ ها در جهت عرضي 8

(L)طول-(ميلي متر )ابعاد   9

(b)عرض-(ميلي متر )ابعاد  10

( h)ارتفاع -(ميلي متر)ابعاد  11

حداقل منفرد-(گرم بر سانتي متر مكعب )چگالي ظاهري آجر  12

ميانگين-(گرم بر سانتي متر مكعب )چگالي ظاهري آجر  13

1,360,800(گرم بر سانتي متر مكعب )چگالي ظاهري بدنه  14

حداقل منفرد -(نيوتن بر ميليمتر مربع)مقاومت فشاري  15

ميانگين-(نيوتن بر ميليمتر مربع)مقاومت فشاري  16

2,722,300مقاومت در برابر يخ بندان 17

583,100ذرات منبسط شونده 18

19
نمك هايي كه باعث شوره زدگي مي شوند   

(حداكثر ) (درصد ) 
1,080,800

193,900نشانه گذاري 20

10,607,800-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((7121بلوکهای سفالی باربر با سوراخ های قائم استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18031: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودبلوکهای سفالی باربر با سوراخ های قائم: نام فرآورده

389,200

389,200

389,200

1,360,800

1,360,800

777,700



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

294,000جذب آب 1

1,169,000(اتو كلاو)ترك پذيري  2

1,554,000ضريب گسيختگي 3

1,554,000مقاومت در برابر مواد شيميايي 4

196,000آزمونهاي چشمي 5

196,000نشانه گذاري 6

4,963,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((696چینی آلات بهداشتی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18040: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودچینی آلات بهداشتی: نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

97,160طول لوله 1

97,160قطر داخلي لوله 2

97,160ميانگين ضخامت جداره لوله بدون تراش خورده 3

97,160ميانگين ضخامت جداره لوله تراش خورده 4

155,540انحناي لوله 5

588,000فشار هيدروليكي داخلي لوله 6

777,000واحد خستگي تركيدن لوله 7

700,000خرد شدن عرض لوله 8

700,000(واحد خستگي شكستن طولي )تاب خمشي لوله  9

95,200نماي ظاهري 10

95,200نشانه گذاري 11

3,499,580-:جمع

18015: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودلوله آزبست و سیمان تحت فشار: نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((405لوله آزبست و سیمان تحت فشار استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

(حداقل)درازا - ابعاد  1

(حداكثر)درازا- ابعاد  2

(حداقل)پهنا - ابعاد  3

(حداكثر)پهنا - ابعاد  4

(حداقل)بلندي - ابعاد  5

(حداكثر)بلندي - ابعاد  6

291,900(حداكثر)ميانگين - تقعر  7

291,900(حداكثر)ميانگين - تحدب  8

(حداقل)منفرد - مقاومت فشاري  9

(حداقل)ميانگين - مقاومت فشاري  10

(حداكثر)منفرد- جذب آب  11

(حداكثر)ميانگين - جذب آب  12

1,080,800(حداكثر)نمك هاي محلول در آب  13

20,416,900(حداكثر)افت وزني - مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن  14

194,600ويژگي ظاهري 15

194,600نشانه گذاري 16

24,804,500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((7آجر رسی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18024:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود1آجر با مقاومت بالا توپر درجه «6666 : نام فرآورده

194,600

194,600

194,600

777,700

972,300



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

(حداقل)درازا - ابعاد  1

(حداكثر)درازا- ابعاد  2

(حداقل)پهنا - ابعاد  3

(حداكثر)پهنا - ابعاد  4

(حداقل)بلندي - ابعاد  5

(حداكثر)بلندي - ابعاد  6

291,900(حداكثر)ميانگين - تقعر  7

291,900(حداكثر)ميانگين - تحدب  8

(حداقل)منفرد - مقاومت فشاري  9

(حداقل)ميانگين - مقاومت فشاري  10

(حداكثر)منفرد- جذب آب  11

(حداكثر)ميانگين - جذب آب  12

1,080,800(حداكثر)نمك هاي محلول در آب  13

20,416,900(حداكثر)افت وزني - مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن  14

194,600ويژگي ظاهري 15

194,600نشانه گذاري 16

24,804,500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((7آجر رسی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18024:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود2آجر با مقاومت بالا توپر درجه «6667 : نام فرآورده

194,600

194,600

194,600

777,700

972,300



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

(حداقل)درازا - ابعاد  1

(حداكثر)درازا- ابعاد  2

(حداقل)پهنا - ابعاد  3

(حداكثر)پهنا - ابعاد  4

(حداقل)بلندي - ابعاد  5

(حداكثر)بلندي - ابعاد  6

7
نسبت حجم سوراخ هاي آجر به حجم - سوراخ آجر  

(حداكثر)آجر

8
نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در پهنا - سوراخ آجر  

(حداقل)به پهنا

9
نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در درازا - سوراخ آجر  

(حداقل)به درازا

10
نسبت مساحت يك سوراخ به مساحت سطح - سوراخ آجر 

(حداكثر)آجر

291,900(حداكثر)ميانگين - تقعر  11

291,900(حداكثر)ميانگين - تحدب  12

(حداقل)منفرد - مقاومت فشاري  13

(حداقل)ميانگين - مقاومت فشاري  14

(حداكثر)منفرد- جذب آب  15

(حداكثر)ميانگين - جذب آب  16

1,080,800(حداكثر)نمك هاي محلول در آب  17

20,416,900(حداكثر)افت وزني - مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن  18

194,600ويژگي ظاهري 19

194,600نشانه گذاري 20

25,193,700-:جمع

194,600

با جزئیات بند آزمون ((7آجر رسی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18024:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود1آجر با مقاومت بالا سوراخ دار درجه «6668 :نام فرآورده

194,600

777,700

194,600

972,300

389,200



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

(حداقل)درازا - ابعاد  1

(حداكثر)درازا- ابعاد  2

(حداقل)پهنا - ابعاد  3

(حداكثر)پهنا - ابعاد  4

(حداقل)بلندي - ابعاد  5

(حداكثر)بلندي - ابعاد  6

7
نسبت حجم سوراخ هاي آجر به حجم - سوراخ آجر  

(حداكثر)آجر

8
نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در پهنا - سوراخ آجر  

(حداقل)به پهنا

9
نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در درازا - سوراخ آجر  

(حداقل)به درازا

10
نسبت مساحت يك سوراخ به مساحت سطح - سوراخ آجر 

(حداكثر)آجر

291,900(حداكثر)ميانگين - تقعر  11

291,900(حداكثر)ميانگين - تحدب  12

(حداقل)منفرد - مقاومت فشاري  13

(حداقل)ميانگين - مقاومت فشاري  14

(حداكثر)منفرد- جذب آب  15

(حداكثر)ميانگين - جذب آب  16

1,080,800(حداكثر)نمك هاي محلول در آب  17

20,416,900(حداكثر)افت وزني - مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن  18

194,600ويژگي ظاهري 19

194,600نشانه گذاري 20

25,193,700-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((7آجر رسی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

194,600

18024:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود2آجر با مقاومت بالا سوراخ دار درجه «6669 : نام فرآورده

194,600

777,700

194,600

972,300

389,200



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

(حداقل)درازا - ابعاد  1

(حداكثر)درازا- ابعاد  2

(حداقل)پهنا - ابعاد  3

(حداكثر)پهنا - ابعاد  4

(حداقل)بلندي - ابعاد  5

(حداكثر)بلندي - ابعاد  6

291,900(حداكثر)ميانگين - تقعر  7

291,900(حداكثر)ميانگين - تحدب  8

(حداقل)منفرد - مقاومت فشاري  9

(حداقل)ميانگين - مقاومت فشاري  10

194,600نشانه گذاري 11

2,139,900-:جمع

194,600

194,600

با جزئیات بند آزمون ((7آجر رسی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18024:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود1آجر توکار توپر درجه «6670 : نام فرآورده

777,700

194,600



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

(حداقل)درازا - ابعاد  1

(حداكثر)درازا- ابعاد  2

(حداقل)پهنا - ابعاد  3

(حداكثر)پهنا - ابعاد  4

(حداقل)بلندي - ابعاد  5

(حداكثر)بلندي - ابعاد  6

291,900(حداكثر)ميانگين - تقعر  7

291,900(حداكثر)ميانگين - تحدب  8

(حداقل)منفرد - مقاومت فشاري  9

(حداقل)ميانگين - مقاومت فشاري  10

194,600نشانه گذاري 11

2,139,900-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((7آجر رسی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

194,600

18024:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود2آجر توکار توپر درجه «6671 :نام فرآورده

194,600

777,700

194,600



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

(حداقل)درازا - ابعاد  1

(حداكثر)درازا- ابعاد  2

(حداقل)پهنا - ابعاد  3

(حداكثر)پهنا - ابعاد  4

(حداقل)بلندي - ابعاد  5

(حداكثر)بلندي - ابعاد  6

7
نسبت حجم سوراخه اي آجر به حجم - سوراخ آجر  

(حداكثر)آجر

8
نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در پهنا - سوراخ آجر  

(حداقل)به پهنا

9
نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در درازا - سوراخ آجر  

(حداقل)به درازا

10
نسبت مساحت يك سوراخ به مساحت سطح - سوراخ آجر 

(حداكثر)آجر

291,900(حداكثر)ميانگين - تقعر  11

291,900(حداكثر)ميانگين - تحدب  12

(حداقل)منفرد - مقاومت فشاري  13

(حداقل)ميانگين - مقاومت فشاري  14

194,600نشانه گذاري 15

2,529,100-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((7آجر رسی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18024:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود1آجر توکار سوراخ دار درجه «6672  :نام فرآورده

194,600

194,600

194,600

389,200

777,700



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

(حداقل)درازا - ابعاد  1

(حداكثر)درازا- ابعاد  2

(حداقل)پهنا - ابعاد  3

(حداكثر)پهنا - ابعاد  4

(حداقل)بلندي - ابعاد  5

(حداكثر)بلندي - ابعاد  6

7
نسبت حجم سوراخه اي آجر به حجم - سوراخ آجر  

(حداكثر)آجر

8
نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در پهنا - سوراخ آجر  

(حداقل)به پهنا

9
نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در درازا - سوراخ آجر  

(حداقل)به درازا

10
نسبت مساحت يك سوراخ به مساحت سطح - سوراخ آجر 

(حداكثر)آجر

291,900(حداكثر)ميانگين - تقعر  11

291,900(حداكثر)ميانگين - تحدب  12

(حداقل)منفرد - مقاومت فشاري  13

(حداقل)ميانگين - مقاومت فشاري  14

194,600نشانه گذاري 15

2,529,100-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((7آجر رسی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18024:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود2آجر توکار سوراخ دار درجه «6673  :نام فرآورده

194,600

194,600

194,600

389,200

777,700



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

(حداقل)درازا - ابعاد  1

(حداكثر)درازا- ابعاد  2

(حداقل)پهنا - ابعاد  3

(حداكثر)پهنا - ابعاد  4

(حداقل)بلندي - ابعاد  5

(حداكثر)بلندي - ابعاد  6

291,900(حداكثر)ميانگين - تقعر  7

291,900(حداكثر)ميانگين - تحدب  8

(حداقل)منفرد - مقاومت فشاري  9

(حداقل)ميانگين - مقاومت فشاري  10

(حداكثر)منفرد- جذب آب  11

(حداكثر)ميانگين - جذب آب  12

1,080,800(حداكثر)نمك هاي محلول در آب  13

20,416,900(حداكثر)افت وزني - مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن  14

194,600ويژگي ظاهري 15

194,600نشانه گذاري 16

24,804,500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((7آجر رسی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18024:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود1آجر نمای متعارف توپر درجه «6674  :نام فرآورده

194,600

194,600

194,600

777,700

972,300



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

(حداقل)درازا - ابعاد  1

(حداكثر)درازا- ابعاد  2

(حداقل)پهنا - ابعاد  3

(حداكثر)پهنا - ابعاد  4

(حداقل)بلندي - ابعاد  5

(حداكثر)بلندي - ابعاد  6

291,900(حداكثر)ميانگين - تقعر  7

291,900(حداكثر)ميانگين - تحدب  8

(حداقل)منفرد - مقاومت فشاري  9

(حداقل)ميانگين - مقاومت فشاري  10

(حداكثر)منفرد- جذب آب  11

(حداكثر)ميانگين - جذب آب  12

1,080,800(حداكثر)نمك هاي محلول در آب  13

20,416,900(حداكثر)افت وزني - مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن  14

194,600ويژگي ظاهري 15

194,600نشانه گذاري 16

24,804,500-:جمع

194,600

با جزئیات بند آزمون ((7آجر رسی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18024:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود2آجر نمای متعارف توپر درجه «6675 :نام فرآورده

194,600

972,300

194,600

777,700



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

(حداقل)درازا - ابعاد  1

(حداكثر)درازا- ابعاد  2

(حداقل)پهنا - ابعاد  3

(حداكثر)پهنا - ابعاد  4

(حداقل)بلندي - ابعاد  5

(حداكثر)بلندي - ابعاد  6

7
نسبت حجم سوراخه اي آجر به حجم - سوراخ آجر  

(حداكثر)آجر

8
نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در پهنا - سوراخ آجر  

(حداقل)به پهنا

9
نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در درازا - سوراخ آجر  

(حداقل)به درازا

10
نسبت مساحت يك سوراخ به مساحت سطح - سوراخ آجر 

(حداكثر)آجر

291,900(حداكثر)ميانگين - تقعر  11

291,900(حداكثر)ميانگين - تحدب  12

(حداقل)منفرد - مقاومت فشاري  13

(حداقل)ميانگين - مقاومت فشاري  14

(حداكثر)منفرد- جذب آب  15

(حداكثر)ميانگين - جذب آب  16

1,080,800(حداكثر)نمك هاي محلول در آب  17

20,416,900(حداكثر)افت وزني - مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن  18

194,600ويژگي ظاهري 19

194,600نشانه گذاري 20

25,193,700-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((7آجر رسی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18024:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود1آجر نمای متعارف سوراخ دار درجه «6676 :نام فرآورده

194,600

194,600

194,600

389,200

777,700

972,300



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

(حداقل)درازا - ابعاد  1

(حداكثر)درازا- ابعاد  2

(حداقل)پهنا - ابعاد  3

(حداكثر)پهنا - ابعاد  4

(حداقل)بلندي - ابعاد  5

(حداكثر)بلندي - ابعاد  6

7
نسبت حجم سوراخه اي آجر به حجم - سوراخ آجر  

(حداكثر)آجر

8
نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در پهنا - سوراخ آجر  

(حداقل)به پهنا

9
نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در درازا - سوراخ آجر  

(حداقل)به درازا

10
نسبت مساحت يك سوراخ به مساحت سطح - سوراخ آجر 

(حداكثر)آجر

291,900(حداكثر)ميانگين - تقعر  11

291,900(حداكثر)ميانگين - تحدب  12

(حداقل)منفرد - مقاومت فشاري  13

(حداقل)ميانگين - مقاومت فشاري  14

(حداكثر)منفرد- جذب آب  15

(حداكثر)ميانگين - جذب آب  16

1,080,800(حداكثر)نمك هاي محلول در آب  17

20,416,900(حداكثر)افت وزني - مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن  18

194,600ويژگي ظاهري 19

194,600نشانه گذاري 20

25,193,700-:جمع

194,600

با جزئیات بند آزمون ((7آجر رسی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18024:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود2آجر نمای متعارف سوراخ دار درجه «6677  :نام فرآورده

194,600

777,700

194,600

972,300

389,200



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

(حداقل)درازا - ابعاد  1

(حداكثر)درازا- ابعاد  2

(حداقل)پهنا - ابعاد  3

(حداكثر)پهنا - ابعاد  4

(حداقل)بلندي - ابعاد  5

(حداكثر)بلندي - ابعاد  6

291,900(حداكثر)ميانگين - تقعر  7

291,900(حداكثر)ميانگين - تحدب  8

(حداقل)منفرد - مقاومت فشاري  9

(حداقل)ميانگين - مقاومت فشاري  10

(حداكثر)منفرد- جذب آب  11

(حداكثر)ميانگين - جذب آب  12

1,080,800(حداكثر)نمك هاي محلول در آب  13

20,416,900(حداكثر)افت وزني - مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن  14

194,600ويژگي ظاهري 15

194,600نشانه گذاري 16

24,804,500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((7آجر رسی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18024:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودآجر نمای نازك توپر«6678  :نام فرآورده

194,600

194,600

194,600

777,700

972,300



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

(حداقل)درازا - ابعاد  1

(حداكثر)درازا- ابعاد  2

(حداقل)پهنا - ابعاد  3

(حداكثر)پهنا - ابعاد  4

(حداقل)بلندي - ابعاد  5

(حداكثر)بلندي - ابعاد  6

7
نسبت حجم سوراخه اي آجر به حجم - سوراخ آجر  

(حداكثر)آجر

8
نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در پهنا - سوراخ آجر  

(حداقل)به پهنا

9
نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در درازا - سوراخ آجر  

(حداقل)به درازا

10
نسبت مساحت يك سوراخ به مساحت سطح - سوراخ آجر 

(حداكثر)آجر

291,900(حداكثر)ميانگين - تقعر  11

291,900(حداكثر)ميانگين - تحدب  12

(حداقل)منفرد - مقاومت فشاري  13

(حداقل)ميانگين - مقاومت فشاري  14

(حداكثر)منفرد- جذب آب  15

(حداكثر)ميانگين - جذب آب  16

1,080,800(حداكثر)نمك هاي محلول در آب  17

20,416,900(حداكثر)افت وزني - مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن  18

194,600ويژگي ظاهري 19

194,600نشانه گذاري 20

25,193,700-:جمع

389,200

194,600

با جزئیات بند آزمون ((7آجر رسی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18024:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودآجر نمای نازك سوراخ دار«6679  :نام فرآورده

194,600

777,700

194,600

972,300



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

192,500ضخامت ديواره خارجي 1

194,600ضخامت جداره 2

0(L)طول - ابعاد  3

0(b)عرض - ابعاد  4

0(h)ارتفاع - ابعاد  5

0منفرد- چگالي ظاهري  6

1,360,800ميانگين- چگالي ظاهري  7

حداقل منفرد- مقاومت فشاري آجر  8

ميانگين- مقاومت فشاري آجر 9

583,100ذرات منبسط شونده 10

1,078,000نمك هاي محلول 11

194,600نشانه گذاري 12

حداقل منفرد- بار خمشي پنل  13

حداقل ميانگين- بار خمشي پنل  14

0(حداقل)ميلي متر –ضخامت ديواره خارجي  15

0(حداقل)ميلي متر - ضخامت جداره 16

0(L)طول -(ميلي متر )ابعاد  17

0(b)عرض -(ميلي متر )ابعاد  18

0( h)ارتفاع  -(ميلي متر )ابعاد  19

0منفرد-(گرم بر سانتي متر مكعب )چگالي ظاهري 20

0ميانگين-(گرم بر سانتي متر مكعب )چگالي ظاهري 21

0حداقل منفرد -(نيوتن بر ميليمتر مربع)مقاومت فشاري  22

0حداقل منفرد (نيوتن بر ميليمتر مربع)مقاومت فشاري  23

0ميانگين -(نيوتن بر ميليمتر مربع)مقاومت فشاري  24

0ذرات منبسط شونده 25

0نمك هاي محلول 26

0نشانه گذاري 27

192,500تخت بودن در جهت طول پنل 28

192,500تخت بودن در جهت ارتفاع پنل 29

كمينه منفرد- چگالي ظاهري   30

بيشينه منفرد- چگالي ظاهري  31

حداقل - (L)طول - ابعاد  32

حداكثر - (L)طول - ابعاد  33

حداقل - (b)عرض - ابعاد  34

حداكثر - (b)عرض - ابعاد  35

حداقل - (h)ارتفاع - ابعاد  36

حداكثر - (h)ارتفاع - ابعاد  37

7,739,655-:جمع

20836: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودآجرهای رسی سبک غیرباربر با سوراخ های افقی و : نام فرآورده

777,700

1,166,900

1,360,800

445,655

آجرهای رسی سبک غیرباربر با سوراخ های افقی و پنل های آجری رسی سبک غیرباربر با  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,400,000فرورفتگي و برآمدگي خمير آهك 1

1,400,000شكل پذيري 2

2,100,000اكسيد كلسيم 3

630,000اكسيد كلسيم و منيزيم 5

3,654,000سيليس، اكسيد آلومينيوم، اكسيد آهن 6

931,000حداقل دي اكسيد كربن 7

931,000باقي مانده آهك زنده 8

196,000بسته بندي 9

196,000نشانه گذاري 10

11438000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((5717آهک زنده برای مصارف خانگی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18066:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودآهک کلسیمی«1411 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,400,000فرورفتگي و برآمدگي خمير آهك 1

1,400,000شكل پذيري 2

2,100,000اكسيد منيزيم 4

630,000اكسيد كلسيم و منيزيم 5

3,654,000سيليس، اكسيد آلومينيوم، اكسيد آهن 6

931,000حداقل دي اكسيد كربن 7

931,000باقي مانده آهك زنده 8

196,000بسته بندي 9

196,000نشانه گذاري 10

11,438,000-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

با جزئیات بند آزمون ((5717آهک زنده برای مصارف خانگی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

آهک منیزیمی«1412 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

2,331,000اكسيدهاي كلسيم و منيزيوم 1

2,373,000(براي نوع ويژه و ويژه هوادار)اكسيدهاي غير هيدراته  2

931,000حداكثر دي اكسيد كربن 3

30280,000باقي مانده روي الك نمره  4

1,400,000(براي نوع ويژه و ويژه هوادار )شكل پذيري  5

910,000قابليت نگهداري آب 6

196,000بسته بندي و نشانه گذاري 7

8
 30در صورتي كه مانده روي الك نمره )فرورفتگي يا برآمدگي  

(بيشتر از نيم درصد باشد الزامي خواهد بود
1,400,000

9,821,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((4735 آهک هیدراته برای مصارف بنایی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18086: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودآهک هیدراته برای مصارف بنایی:نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

2,100,000اكسيدهاي كلسيم و منيزيوم 1

931,000دي اكسيد كربن 2

931,000رطوبت آزاد 3

4  30280,000باقي مانده روي الك نمره 

5  200280,000باقي مانده روي الك نمره 

196,000بسته بندي و نشانه گذاري 6

4,718,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون (( 5715آهک برای تثبیت خاك استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

20747: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودهیدراته«717 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

2,100,000اكسيدهاي كلسيم و منيزيوم 1

931,000دي اكسيد كربن 2

931,000رطوبت آژاد 3

4  280,000 ميلي متر4/24حداكثر باقي مانده روي الك 

5  931,000 دقيقه20قابليت افزايش يافتن دمادر مدت 

406,000حداكثر باقي مانده 6

196,000بسته بندي و نشانه گذاري 7

5,775,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون (( 5715آهک برای تثبیت خاك استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودزنده«716 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
مواد به شكل كلوخه يا پودر نرم سفيد عاري از آلودگي يا مواد  

باشند خارجي مي
196,000

CaO2,100,000كمينه آهك موثر به صورت  2

SiO2931,000بيشينه مواد نامحلول در اسيد به صورت  3

931,000(Co2)بيشينه كربن دي اكسيد  4

1,169,000(Fe2O3)بيشينه دي اكسيد آهن  5

931,000(Mn2O3)بيشينه اكسيد منگنز  6

1,204,000(Al2O3)بيشينه اكسيد آلومينيم  8

2,100,000(MgO)بيشينه اكسيد منيزيم  9

196,000بسته بندي و نشانه گذاري 10

9,758,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((4740آهک زنده برای صنایع شیمیائی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

21768: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددسته اول«1372 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
مواد به شكل كلوخه يا پودر نرم سفيد عاري از آلودگي يا مواد  

باشند خارجي مي
196,000

CaO2,100,000كمينه آهك موثر به صورت  2

SiO2931,000بيشينه مواد نامحلول در اسيد به صورت  3

931,000(Co2)بيشينه كربن دي اكسيد  4

1,169,000(Fe2O3)بيشينه دي اكسيد آهن  5

931,000(P)بيشينه فسفر  6

931,000(S)بيشينه گوگرد  7

931,000(Mn2O3)بيشينه اكسيد منگنز  8

1,204,000(Al2O3)بيشينه اكسيد آلومينيم  9

Co2931,000بيشينه آهك سوخته به صورت  10

2,100,000(MgO)بيشينه اكسيد منيزيم  11

196,000بسته بندي و نشانه گذاري 12

12,551,000-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددسته دوم«1373   : نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((4740آهک زنده برای صنایع شیمیائی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
مواد به شكل كلوخه يا پودر نرم سفيد عاري از آلودگي يا مواد  

باشند خارجي مي
196,000

CaO2,100,000كمينه آهك موثر به صورت  2

SiO2931,000بيشينه مواد نامحلول در اسيد به صورت  3

931,000(Co2)بيشينه كربن دي اكسيد  4

1,169,000(Fe2O3)بيشينه دي اكسيد آهن  5

931,000(Mn2O3)بيشينه اكسيد منگنز  6

1,204,000(Al2O3)بيشينه اكسيد آلومينيم  7

Co2931,000بيشينه آهك سوخته به صورت  8

2,100,000(MgO)بيشينه اكسيد منيزيم  9

196,000بسته بندي و نشانه گذاري 10

10,689,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((4740آهک زنده برای صنایع شیمیائی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددسته سوم«1374  : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

(حداقل)مجموع اكسيد كلسيم 1

(حداقل)اكسيد كلسيم موثر 2

931,000(حداكثر)سيليس و ساير مواد معدني نامحلول 3

0(حداكثر)اكسيد منيزيم 4

931,000(حداكثر)سولفات به صورت تري اكسيد گوگرد 5

6  ...اكسيد سه ظرفيتي آلومينيوم ، آهن و  0(حداكثر)

406,000(حداكثر)كاهش وزن در كوره  7

0بسته بندي و نشانه گذاري 8

4,368,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2073آهک مورد استفاده در صنایع شیمیاییو متالوژی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

21850: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودآهک مورد استفاده در صنایع شیمیاییو متالوژی: نام فرآورده

2,100,000



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

2,331,000اكسيدهاي كلسيم و منيزيم 1

1,281,000سيليس 2

2,373,000(حداكثر)اكسيدهاي آهن و آلومينيم  3

931,000(حداكثر)دي اكسيد كربن  4

931,000(حداقل)آهك موجود  5

280,000(حداكثر) 30باقيمانده روي الك شماره  6

280,000(حداكثر) 200باقيمانده روي الك شماره  7

زمان گيرش اوليه 8

زمان گيرش نهايي 9

2,331,000قابليت كار مجدد 10

931,000(حداكثر)سلامت  11

2,499,000 روزه28مقاومت فشاري  12

194,600بسته بندي 13

194,600نشانه گذاري 14

15,488,200-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((4738آهک هیدرولیکی هیدراته برای مصارف ساختمانی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

21738: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودآهک هیدرولیکی هیدراته برای مصارف ساختمانی: نام فرآورده

931,000



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

وزن لايه نقره 1

وزن لايه مس 2

3  ضخامت لايه زيري: لايه هاي لاكي 

4  ضخامت لايه زيري و رويي: لايه هاي لاكي 

5  چسبندگي: لايه هاي لاكي 

جدا شوندگي آستري و لايه ها در حين برش و صيقل آينه 6

استحكام برشي آستر 7

مقاومت در برابر بخار آب مايع شده 8

مقاومت در برابر افشاندن مه نمك 9

10  145,600طول: اندازه هاي ثابت 

11  145,600عرض: اندازه هاي ثابت 

12  145,600طول: اندازه هاي استاندارد 

13  145,600عرض: اندازه هاي استاندارد 

14  145,600لب پريدگي لبه برشي: اندازه هاي استاندارد 

15
  ميليمتر3/0 ميليمتر تا 2/0عيوب نقطه اي شكل با قطر : عيوب   

210,000در تمام نقاط جام

16
  4/0عيوب نقطه اي شكل با قطر كمتر يا مساوي : عيوب   

210,000ميليمتر در تمام كناره ها

17
  10 ميليمتر تا 3/0عيوب نقطه اي شكل با قطر : عيوب   

210,000ميليمتردر تمام نقاط جام

18  210,000ععيوب به شكل خطوط مويي: عيوب 

19  210,000ععيوب به شكل خطوط: عيوب 

20  145,600ضخامت: ويژگِي شيشه مصرفي در ساخت آينه 

21  145,600حداكثر خم شيشه: ويژگِي شيشه مصرفي در ساخت آينه 

22  145,600يكنواختي زواياي برش: ويژگِي شيشه مصرفي در ساخت آينه 

23
  عدم وجود اجسام: ويژگِي شيشه مصرفي در ساخت آينه   

145,600خارجي ريز در داخل شيشه

24  145,600عدم اعوجاج: ويژگِي شيشه مصرفي در ساخت آينه 

25
  عدم مشاهده اثراتي به: ويژگِي شيشه مصرفي در ساخت آينه   

145,600شكل نقطه يا لكه يا باقي مانده اجسام خارجي روي سطح شيشه

26
  عدم هر گونه نقص به: ويژگِي شيشه مصرفي در ساخت آينه   

145,600شكل خراش در سطح شيشه

13,647,200-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2744آینه نقره اندود استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

21796: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودآینه های حاصل از شیشه فلوت -شیشه ساختمانی:  نام فرآورده

10,850,000



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

درازا- ابعاد   1

پهنا- ابعاد  2

بلندي- ابعاد  3

(باربر)ميانگين سه نمونه - مقاومت فشاري  4

(باربر)حداقل نمونه منفرد - مقاومت فشاري  5

408,100وزن مخصوص توده اي 6

ويژگي ظاهري 7

نشانه گذاري 8

583,100(بار بر )جذب آب    9

231,000ضخامت ديواره 10

4,099,200-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((70-1 بلوك سیمانی توخالی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18029: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود2/2باربر با رده چگالی « 1342 :نام فرآورده

583,100

2,100,000

193,900



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

درازا- ابعاد   1

پهنا- ابعاد  2

بلندي- ابعاد  3

(باربر)ميانگين سه نمونه - مقاومت فشاري  4

(باربر)حداقل نمونه منفرد - مقاومت فشاري  5

408,100وزن مخصوص توده اي 6

ويژگي ظاهري 7

نشانه گذاري 8

583,100(بار بر)جذب آب  9

231,000ضخامت ديواره 10

4,099,200-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((70-1 بلوك سیمانی توخالی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود4/2باربر با رده چگالی « 1343 :نام فرآورده

583,100

2,100,000

193,900



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

درازا- ابعاد   1

پهنا- ابعاد  2

بلندي- ابعاد  3

(غير باربر)حداقل نمونه منفرد - مقاومت فشاري  4

(غير باربر)ميانگين سه نمونه - مقاومت فشاري  5

408,100وزن مخصوص توده اي 6

ويژگي ظاهري 7

نشانه گذاري 8

0(غير بار بر)جذب آب  9

231,000ضخامت ديواره 10

3,516,100-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((70-1 بلوك سیمانی توخالی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود2/2غیر باربر با رده چگالی « 1342 :نام فرآورده

583,100

2,100,000

193,900



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

درازا- ابعاد   1

پهنا- ابعاد  2

بلندي- ابعاد  3

(غير باربر)حداقل نمونه منفرد - مقاومت فشاري  4

(غير باربر)ميانگين سه نمونه - مقاومت فشاري  5

408,100وزن مخصوص توده اي 6

ويژگي ظاهري 7

نشانه گذاري 8

0(غير بار بر)جذب آب  9

231,000ضخامت ديواره 10

3,516,100-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((70-1 بلوك سیمانی توخالی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود4/2غیر باربر با رده چگالی « 1343 :نام فرآورده

583,100

2,100,000

193,900



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,166,900چگالي 1

933,100تغيير شكل%10حداقل تنش فشاري در  2

3
براي مصارف مهندسي )تغير شكل%1حداقل تنش فشاري در  

(عمران
933,100

700,000حداقل مقاومت خمشي 4

700,000حداكثر جذب آب 5

408,100حداكثر تغييرات ابعادي 6

1,400,000طبقه بندي از نظر واكنش در براربر آتش 7

(طول)ابعاد  8

(عرض)ابعاد  9

(ضخامت)ابعاد  10

0گونيا بودن 11

233,100مسطح بودن 12

194,600نشانه گذاري 13

7,018,900-:جمع

با  ((11108بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایلن منبسط شونده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18035: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودصفحه«1283 : نام فرآورده

350,000



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,166,900چگالي 1

933,100تغيير شكل%10حداقل تنش فشاري در  2

700,000حداقل نيروي خمشي 3

408,100حداكثر تغييرات ابعادي 4

1,400,000طبقه بندي از نظر واكنش در برابر آتش 5

(طول)ابعاد 6

(عرض)ابعاد 7

(ضخامت)ابعاد 8

350,000(انحراف از گونيا بودن در طول)گونيا بودن 9

350,000(انحراف از گونيا بودن درعرض)گونيا بودن 10

350,000(انحراف از گونيا بودن درضخامت)گونيا بودن 11

233,100عرض تكيه گاه بلوك 12

(ارتفاع)پخي بلوك 13

(قاعده)پخي بلوك 14

194,600ويژگي هاي ظاهري 15

194,600نشانه گذاري 16

700,000حداكثر جذب آب 17

7,563,500-:جمع

350,000

233,100

با  ((11108بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایلن منبسط شونده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودبلوك سقفی«1284 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,166,900چگالي 1

933,100تغيير شكل% 10حداقل تنش فشاري در  2

3
تغيير شكل براي مصارف مهندسي % 1حداقل تنش فشاري در  

عمران
933,100

700,000حداقل مقاومت خمشي 4

700,000حداكثر جذب آب 5

408,100حداكثر تغييرات ابعادي 6

1,400,000طبقه بندي از نظر واكنش در برابر آتش 7

(طول)ابعاد  8

(عرض)ابعاد  9

(ضخامت)ابعاد  10

0گونيا بودن 11

233,100مسطح بودن 12

194,600نشانه گذاري 13

7,018,900-:جمع

با  ((11108بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایلن منبسط شونده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودSDنوع «2601 : نام فرآورده

350,000



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,166,900چگالي 1

933,100تغيير شكل% 10حداقل تنش فشاري در  2

700,000حداقل نيروي خمشي 3

408,100حداقل تغييرات ابعادي 4

1,400,000طبقه بندي از نظر واكنش در برابر آتش 5

(طول)ابعاد  6

(عرض)ابعاد  7

(ضخامت)ابعاد  8

350,000(انحراف از گونيا بودن در طول)گونيا بودن  9

350,000(انحراف از گونيا بودن در عرض)گونيا بودن  10

350,000(انحراف از گونيا بودن در ضخامت)گونيا بودن  11

194,600ويژگي ظاهري 12

233,100عرض تكيه گاه بلوك 13

حداقل پخي در ارتفاع 14

حداقل پخي در قاعده 15

194,600نشانه گذاري 16

700,000حداكثر جذب آب  17

7,563,500-:جمع

350,000

233,100

با  ((11108بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایلن منبسط شونده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودSDنوع «2605 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

طول- ابعاد  1

ارتفاع- ابعاد  2

عرض- ابعاد  3

4
حداكثر تغييرات اندازه گيري چهار - يكنواختي ابعاد هر آزمونه  

نقطه طول هر آزمونه نسبت به طول اسمي

5
حداكثر تغييرات اندازه گير ي شش - يكنواختي ابعاد هر آزمونه  

نقطه ارتفاع هر آزمونه نسبت به ارتفاع اسمي

6
حداكثر تغييرات اندازه گير ي شش - يكنواختي ابعاد هر آزمونه  

نقطه عرض هر آزمونه نسبت به عرض اسمي

عمق درز سطوح ملات گير 7

عمق شيار سطح فوقاني 8

408,100دانسيته 9

كمينه منفرد- مقاومت فشاري  10

 بلوك6ميانگين - مقاومت فشاري  11

583,100جذب آب 12

1,190,000جمع شدگي ناشي از خشك شدن 13

1,190,000تغيير طول ناشي از حركت رطوبت14

15
ضريب هدايت حرارتي براي بلوكهاي قابل استفاده به عنوان عايق 

حرارتي
توافقي

ويژگي ظاهري 16

نشانه گذاري 17

-:جمع

5،221،065 

 ،براي بلوكهاي قابل استفاده به عنوان عايق حرارتي 

 هزينه آزمون تعيين ضريب هدايت حرارتي به صورت

توافقي اضافه مي شود

با جزئیات بند آزمون ((14504بلوك بتنی سبک سلولی استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

2,100,000

20764: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودبلوك بتنی سبک سلولی:  نام فرآورده

583,100

193,900

583,100



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

583,100جذب آب 1

كمينه منفرد- مقاومت فشاري  2

ميانگين سه بلوك- مقاومت فشاري  3

1,190,000جمع شدگي خطي ناشي از خشك شدن 4

ويژگي ظاهري 5

نشانه گذاري 6

طول اسمي 7

كمينه منفرد- طول  8

بيشينه منفرد- طول 9

كمينه منفرد- عرض  10

بيشينه منفرد- عرض  11

كمينه منفرد- ارتفاع 12

بيشينه منفرد- ارتفاع 13

عرض اسمي 14

ارتفاع اسمي 15

231,000ضخامت ديواره جانبي بلوك توخالي 16

رده چگالي 17

كمينه منفرد- چگالي  18

بيشينه منفرد- چگالي  19

ميانگين- چگالي  20

0رده مقاومت فشاري 21

-*(درصورت لزوم)طبقه واكنش در برابر آتش  22

0(محيط مصرف)شرايط رطوبت در منطقه اجرا  23

0نسبت رطوبت به كل جذب آب 24

5,289,200-مجموع

میشود محاسبه توافقی آتش، برابر در واكنش طبقه  آزمون انجام صورت در*

با جزئیات بند آزمون ((7782بلوك سیمانی سبک غیر باربر استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

583,100

18034: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودبلوك سیمانی سبک غیر باربر: نام فرآورده

2,100,000

408,100

193,900



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

291,200حداقل منفرد (در صورت لايه دار بودن)ضخامت لايه رويه 1

(حداكثر اختلاف طول آزمونه از طول اعلامي)طول 2

(حداكثر اختلاف عرض آزمونه از عرض اعلامي)عرض 3

(حداكثر اختلاف دو اندازه گيري يك بلوك)ضخامت 4

(ميانگين، حداكثر اختلاف دو اندازه گيري يك بلوك)قطر 5

ابعاد لبه خارجي در صورت وجود 6

(در صورت وجود)در راستاي افقي - ميانگين پخي 7

حداكثر اختلاف بين دو قطر براي بلوك مستطيلي 8

151,900تحدب حداكثر منفرد 9

151,900تعقر حداكثر منفرد 10

972,300 نمونه5مقاومت در برابر سر خوردن ميانگين  11

2,489,200ميانگين- مقاومت كششي شكافتي  12

2,331,000مقاومت سايشي حداكثر منفرد 13

194,600ويژگي ظاهري 14

194,600نشانه گذاري 15

485,800(ميانگين)جذب آب  16

17
اختلاف ميانگين طول اندازه گيري شده آزمونه ها از )طول  

(طول اعلامي
0

18
اختلاف ميانگين عرض اندازه گيري شده آزمونه ها از )عرض 

(عرض اعلامي
0

19
اختلاف ميانگين ضخامت اندازه گيري شده آزمونه ها )ضخامت  

(از ضخامت اعلامي
0

كمينه منفرد- مقاومت كششي شكافتي  20

كمينه منفرد- بار شكست  21

(در صورت وجود)در راستاي عمودي - ميانگين پخي 22

23
اختلاف ميانگين بعد )براي بلوكهاي غيرمستطيلي - ساير ابعاد  

(اندازه گيري شده آزمونه ها از بعد اعلامي

24
حداكثر اختلاف بعد )براي بلوكهاي غيرمستطيلي - ساير ابعاد  

(اندازه گيري شده هر آزمونه از بعد اعلامي

8,719,900-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((20185بلوك کف پوش بتنی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

22149: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودBرده « 5505 : نام فرآورده

583,100

583,100

291,200



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

291,200حداقل منفرد (در صورت لايه دار بودن)ضخامت لايه رويه 1

(حداكثر اختلاف طول آزمونه از طول اعلامي)طول 2

(حداكثر اختلاف عرض آزمونه از عرض اعلامي)عرض 3

(حداكثر اختلاف دو اندازه گيري يك بلوك)ضخامت 4

(ميانگين، حداكثر اختلاف دو اندازه گيري يك بلوك)قطر 5

ابعاد لبه خارجي در صورت وجود 6

(در صورت وجود)در راستاي افقي - ميانگين پخي 7

حداكثر اختلاف بين دو قطر براي بلوك مستطيلي 8

151,900تحدب حداكثر منفرد 9

151,900تعقر حداكثر منفرد 10

972,300 نمونه5مقاومت در برابر سر خوردن ميانگين  11

2,489,200ميانگين- مقاومت كششي شكافتي  12

2,331,000مقاومت سايشي حداكثر منفرد 13

194,600ويژگي ظاهري 14

194,600نشانه گذاري 15

16
- مقاومت در برابر يخبندان و آب شدن با نمكهاي يخ زدا  

بيشينه منفرد

17
- مقاومت در برابر يخبندان و آب شدن با نمكهاي يخ زدا  

ميانگين

18
اختلاف ميانگين طول اندازه گيري شده آزمونه ها از )طول  

(طول اعلامي
0

19
اختلاف ميانگين عرض اندازه گيري شده آزمونه ها از )عرض 

(عرض اعلامي
0

20
اختلاف ميانگين ضخامت اندازه گيري شده آزمونه ها )ضخامت  

(از ضخامت اعلامي
0

كمينه منفرد- مقاومت كششي شكافتي  21

كمينه منفرد- بار شكست  22

(در صورت وجود)در راستاي عمودي - ميانگين پخي 23

24
اختلاف ميانگين بعد )براي بلوكهاي غيرمستطيلي - ساير ابعاد  

(اندازه گيري شده آزمونه ها از بعد اعلامي

25
حداكثر اختلاف بعد )براي بلوكهاي غيرمستطيلي - ساير ابعاد  

(اندازه گيري شده هر آزمونه از بعد اعلامي

21,303,100-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((20185بلوك کف پوش بتنی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

22149: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودDرده «5506  : نام فرآورده

583,100

13,069,000

583,100

291,200



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

140,000وضعيت ظاهري پروفيل 1

140,000عمق- ابعاد  2

140,000عرض- ابعاد  3

140,000شكل ظاهري 4

140,000سطح قابل رويت-ها ضخامت ديواره 5

140,000سطح غير قابل رويت-ها ضخامت ديواره 6

140,000(حداكثر)انحراف از راست بودن در يك متر  7

210,000جرم واحد طول 8

9
بزرگترين دو سطح قابل رويت -پروفيل اصلي -برگشت حرارتي  

(حداكثر)روبروي هم 
280,000

10
بين بزرگترين دو سطح - پروفيل اصلي-اختلاف برگشت حرارتي 

(حداكثر)قابل رويت روبروي هم 
280,000

11
اختلاف برگشتي حرارتي دو -پروفيل كمكي -برگشت حرارتي  

(حداكثر)سطح مذكور 
280,000

350,000مقاومت پروفيل در براير ضربه ناشي از سقوط وزنه 12

13
 درجه 150تغييرات ظاهري پس از قرار گيري در معرض دماي  

سلسيوس
700,000

14
مقاومت پروفيل در براير ضربه ناشي از سقوط وزنه پس از  

هوازدگي مصنوعي
0

0(حداكثر) ΔΕ-*ثبات رنگ پس از هوازدگي مصنوعي  15

0(حداكثر) Δb-*ثبات رنگ پس از هوازدگي مصنوعي  16

980,000(حداقل)نمونه منفرد -خمش كششي -پذيري جوش 17

0(حداقل)ميانگين -خمش كششي -پذيري جوش 18

980,000(حداقل)نمونه منفرد - خمش فشاري - جوش پذيري  19

0(حداقل)ميانگين - خمش فشاري - جوش پذيري  20

21
هاي با دو شكاف  استحكام در برابر ضربه چارپي بر روي آزمونه 

V
560,000

196,000نشانه گذاري 22

700,000(VST)دماي نرم شدن ويكات - خصوصيات مواد 23

840,000مقاومت در برابر ضربه چارپي- خصوصيات مواد 24

840,000مدول الاستيسيته خمشي- خصوصيات مواد 25

840,000مقاومت ضربه كششي- خصوصيات مواد 26

9,016,000-:جمع

21481: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپروفیلهای پلی وینیل کلراید سخت برای تولید دره ها : نام فرآورده

با جزئیات  ((12291پروفیلهای پلی وینیل کلراید سخت برای تولید دره ها و پنجره ها استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

154,000(حداكثر)ارتفاع تيرچه 1

154,000گام ميلگرد عرضي 2

154,000(حداكثر)طول گام  3

154,000(حداكثر)انحناي افقي 4

154,000(در صورت استفاده)وصله 5

0نوع ورق بال تحتاني 6

154,000(حداقل)عرض بال تحتاني 7

154,000(حداقل)ضخامت بال تحتاني 8

2,058,000مقاومت كششي بال تحتاني 9

0(درصورت استفاده)نوع ورق تقويتي تحتاني  10

0(در صورت استفاده)نوع ميلگرد تقويتي تحتاني 11

2,058,000مقاومت كششي ميلگرد تقويتي 12

154,000(حداقل)قطر بال فوقاني/ضخامت 13

2,058,000مقاومت كششي بال فوقاني 14

154,000(حداقل)قطر ميلگرد عرضي 15

0نوع ميلگرد عرضي 16

2,058,000مقاومت كششي ميلگرد عرضي 17

خيز مجاز- مرحله اول 18

(ميليمتر)خيز اندازه گيري شده-مرحله اول 19

(خير/بلي)برقرار مي باشد؟  (1)آيا رابطه -مرحله اول 20

21
خيز باقي مانده -در صورت برقرار نبودن رابطه اول-مرحله دوم 

(ميلي متر) ساعت برداشت 24پس از 

(خير/بلي)برقرار مي باشد؟  (2)آيا رابطه -مرحله دوم 22

23
خيز اندازه -در صورت برقرار نبودن رابطه دوم: مرحله سوم 

گيري شده

24
 ساعت برداشت در 24خيز باقي مانده پس از -مرحله سوم 

(ميليمتر)مرحله دوم 

154,000آلودگي قطعات تيرچه 25

194,600فرم سفارش تيرچه 26

194,600نشانه گذاري 27

21,081,200-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12977 تیرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

18069: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودتیرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان: نام فرآورده

10,920,000



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

310,800كمينه منفرد - (در صورت لايه دار بودن)ضخامت لايه رويه  1

بيشترين مقدار اندازه گيري شده- طول  2

كمترين مقدار اندازه گيري شده- طول  3

4
بيشترين اختلاف بين هردو اندازه گيري بعد واحد يك - طول  

جدول

بيشترين مقدار اندازه گيري شده- ارتفاع  5

كمترين مقدار اندازه گيري شده- ارتفاع  6

7
بيشترين اختلاف بين هر دو اندازه گيري بعد واحد يك - ارتفاع  

جدول

بيشترين مقدار اندازه گيري شده- (ضخامت فوقاني)عرض  8

كمترين مقدار اندازه گيري شده - (ضخامت فوقاني)عرض  9

10
بيشترين اختلاف بين هر دو اندازه  - (ضخامت فوقاني)عرض  

گيري بعد واحد يك جدول

بيشترين مقدار اندازه گيري شده(ضخامت كف )عرض  11

كمترين مقدار اندازه گيري شده - (ضخامت كف )عرض  12

13
بيشترين اختلاف بين هر دو اندازه - (ضخامت كف )عرض  

گيري بعد واحد يك جدول

بيشترين مقدار اندازه گيري شده-طول پخي  14

كمترين مقدار اندازه گيري شده- طول پخي  15

16
بيشترةن اختلاف بين هر دو اندازه گيري بعد واحد - طول پخي  

يك جدول

310,800بيشينه منفرد- تخت بودن و انحنا  17

18
مقاومت در برابر يخبندان و آب : مقاومت در برابر عوامل جوي  

ميانگين - (Dبراي جداول رده )شدگي با نمكهاي يخ زدا

19
مقاومت در برابر يخبندان و آب : مقاومت در برابر عوامل جوي  

بيشينه منفرد - (Dبراي جداول رده )شدگي با نمكهاي يخ زدا

ميانگين هشت آزمونه- مقاومت خمشي  20

كمينه منفرد- مقاومت خمشي  21

2,333,100بيشينه منفرد - (lيا Hبري جداول رده )مقاومت سايشي 22

23
براي جداول با سطح فوقاني ساب )مقاومت در برابر سر خوردن  

972,300ميانگين پنج آزمونه- (خورده 

نماي جدول- وضعيت ظاهري  24

25
در صورت دارا بودن بافت )بافت سطحي - وضعيت ظاهري  

(سطحي خاص

(در صورت رنگي بودن)رنگ - وضعيت ظاهري  26

193,900نشانه گذاري 27

21,737,100-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12728جدول بتنی پیش ساخته استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

18063: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودDرده « 5503 : نام فرآورده

1,555,400

310,800

13,066,900

2,489,200

193,900



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

310,800كمينه منفرد - (در صورت لايه دار بودن)ضخامت لايه رويه  1

بيشترين مقدار اندازه گيري شده- طول  2

كمترين مقدار اندازه گيري شده- طول  3

4
بيشترين اختلاف بين هردو اندازه گيري بعد واحد يك - طول  

جدول

بيشترين مقدار اندازه گيري شده- ارتفاع  5

كمترين مقدار اندازه گيري شده- ارتفاع  6

7
بيشترين اختلاف بين هر دو اندازه گيري بعد واحد يك - ارتفاع  

جدول

بيشترين مقدار اندازه گيري شده- (ضخامت فوقاني)عرض  8

كمترين مقدار اندازه گيري شده - (ضخامت فوقاني)عرض  9

10
بيشترين اختلاف بين هر دو اندازه  - (ضخامت فوقاني)عرض  

گيري بعد واحد يك جدول

بيشترين مقدار اندازه گيري شده(ضخامت كف )عرض  11

كمترين مقدار اندازه گيري شده - (ضخامت كف )عرض  12

13
بيشترين اختلاف بين هر دو اندازه - (ضخامت كف )عرض  

گيري بعد واحد يك جدول

بيشترين مقدار اندازه گيري شده-طول پخي  14

كمترين مقدار اندازه گيري شده- طول پخي  15

16
بيشترةن اختلاف بين هر دو اندازه گيري بعد واحد - طول پخي  

يك جدول

310,800بيشينه منفرد- تخت بودن و انحنا  17

18
جذب آب كل براي جداول رده : مقاومت در برابر عوامل جوي  

A , B - 1,166,900ميانگين

ميانگين هشت آزمونه- مقاومت خمشي  19

كمينه منفرد- مقاومت خمشي  20

2,333,100بيشينه منفرد - (lيا Hبري جداول رده )مقاومت سايشي 21

22
براي جداول با سطح فوقاني ساب )مقاومت در برابر سر خوردن  

972,300ميانگين پنج آزمونه- (خورده 

نماي جدول- وضعيت ظاهري  23

24
در صورت دارا بودن بافت )بافت سطحي - وضعيت ظاهري  

(سطحي خاص

(در صورت رنگي بودن)رنگ - وضعيت ظاهري  25

193,900نشانه گذاري 26

9,837,100-:جمع

1,555,400

2,489,200

با جزئیات بند آزمون ((12728جدول بتنی پیش ساخته استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

18063: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودBرده «5502 : نام فرآورده

193,900

310,800



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

310,800كمينه منفرد - (در صورت لايه دار بودن)ضخامت لايه رويه  1

بيشترين مقدار اندازه گيري شده- طول  2

كمترين مقدار اندازه گيري شده- طول  3

4
بيشترين اختلاف بين هردو اندازه گيري بعد واحد يك - طول  

جدول

بيشترين مقدار اندازه گيري شده- ارتفاع  5

كمترين مقدار اندازه گيري شده- ارتفاع  6

7
بيشترين اختلاف بين هر دو اندازه گيري بعد واحد يك - ارتفاع  

جدول

بيشترين مقدار اندازه گيري شده- (ضخامت فوقاني)عرض  8

كمترين مقدار اندازه گيري شده - (ضخامت فوقاني)عرض  9

10
بيشترين اختلاف بين هر دو اندازه  - (ضخامت فوقاني)عرض  

گيري بعد واحد يك جدول

بيشترين مقدار اندازه گيري شده(ضخامت كف )عرض  11

كمترين مقدار اندازه گيري شده - (ضخامت كف )عرض  12

13
بيشترين اختلاف بين هر دو اندازه - (ضخامت كف )عرض  

گيري بعد واحد يك جدول

بيشترين مقدار اندازه گيري شده-طول پخي  14

كمترين مقدار اندازه گيري شده- طول پخي  15

16
بيشترةن اختلاف بين هر دو اندازه گيري بعد واحد - طول پخي  

يك جدول

310,800بيشينه منفرد- تخت بودن و انحنا  17

18
جذب آب كل براي جداول رده : مقاومت در برابر عوامل جوي  

A , B - 1,166,900ميانگين

ميانگين هشت آزمونه- مقاومت خمشي  19

كمينه منفرد- مقاومت خمشي  20

2,333,100بيشينه منفرد - (lيا Hبري جداول رده )مقاومت سايشي 21

22
براي جداول با سطح فوقاني ساب )مقاومت در برابر سر خوردن  

972,300ميانگين پنج آزمونه- (خورده 

نماي جدول- وضعيت ظاهري  23

24
در صورت دارا بودن بافت )بافت سطحي - وضعيت ظاهري  

(سطحي خاص

(در صورت رنگي بودن)رنگ - وضعيت ظاهري  25

193,900نشانه گذاري 26

9,837,100-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12728جدول بتنی پیش ساخته استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

193,900

18063: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAرده «5501 : نام فرآورده

1,555,400

310,800

2,489,200



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
مقاومت چسبندگي كششي بعد از : زمان باز گسترش يافته  

 دقيقه30حداقل 
3,794,393

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل : زمان باز  2

3,794,393مقاومت چسبندگي كششي اوليه 3

5,102,804مقاومت چسبندگي كششي بعد از غوطه وري در آب 4

5
مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در چرخه يخ  

زدگي
5,757,009

4,448,598مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت 6

261,682نشانه گذاري 7

26,953,271-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

پایه سیمانی با زمان باز گسترش یافته«2690 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

4,553,271تغيير شكل متقاطع  1

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل : زمان باز  2

3,794,393مقاومت چسبندگي كششي اوليه 3

5,102,804مقاومت چسبندگي كششي بعد از غوطه وري در آب 4

5
مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در چرخه يخ  

زدگي
5,757,009

4,448,598مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت 6

261,682نشانه گذاري 7

27,712,150-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپایه سیمانی با قابلیت تغییر شکل بالا«2691  : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

4,553,271تغيير شكل متقاطع  1

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل : زمان باز  2

3,794,393مقاومت چسبندگي كششي اوليه 3

5,102,804مقاومت چسبندگي كششي بعد از غوطه وري در آب 4

5
مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در چرخه يخ  

زدگي
5,757,009

4,448,598مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت 6

261,682نشانه گذاري 7

27,712,150-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپایه سیمانی با قابلیت تغییر شکل«2692  : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,794,393 دقيقه10مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل : زمان باز 1

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل : زمان باز 2

4,579,439لغزش 3

3,794,393مقاومت چسبندگي كششي اوليه 4

3,794,393 ساعت6مقاومت چسبندگي كششي اوليه، بعد از حداكثر  5

5,102,804مقاومت چسبندگي كششي بعد از غوطه وري در آب 6

7
مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در چرخه يخ  

زدگي
5,757,009

4,448,598مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت 8

261,682نشانه گذاري 9

35,327,103-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپایه سیمانی با زمان گیرش سریع و لغزش «2694 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل , زمان باز  1

4,579,439لغزش 2

3,794,393مقاومت چسبندگي كششي اوليه 3

3,794,393مقاومت چسبندگي كششي با زمان باز گسترش يافته 4

5,102,804مقاومت چسبندگي كششي بعد از غوطه وري در آب 5

6
مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در چرخه يخ  

زدگي
5,757,009

4,448,598مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت 7

261,682نشانه گذاري 8

31,532,710-:جمع

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپایه سیمانی با زمان باز گسترش یافته و لغزش «3295 : نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي، بعد از حداقل : زمان باز 1

3,794,393مقاومت چسبندگي كششي اوليه بالا 2

5,102,804مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از غوطه وري در آب 3

4
مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از قرار گرفتن در چرخه يخ  

زدگي
5,757,009

5
مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از قرار گرفتن در معرض  

حرارت
4,448,598

261,682نشانه گذاري 6

23,158,879-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپایه سیمانی اصلاح شده«3956 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,794,393 دقيقه10مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل : زمان باز 1

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل : زمان باز 2

4,553,271تغيير شكل متقاطع: قابليت تغيير شكل چسب 3

4,579,439لغزش 4

3,794,393مقاومت چسبندگي كششي اوليه 5

3,794,393 ساعت6مقاومت چسبندگي كششي اوليه، بعد از حداكثر  6

5,102,804مقاومت چسبندگي كششي بعد از غوطه وري در آب 7

8
مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در چرخه يخ  

زدگي
5,757,009

4,448,598مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت 9

261,682نشانه گذاري 10

39,880,374-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپایه سیمانی با زمان گیرش سریع و «3987 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,794,393مقاومت چسبندگي كششي اوليه بالا  1

3,794,393 ساعت6مقاومت چسبندگي كششي اوليه بعد از حداكثر   2

3,794,393 دقيقه10مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل : زمان باز 3

5,102,804مقاومت چسبندگي كششي بعد از غوطه وري در آب 4

5
مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در چرخه يخ  

زدگي
5,757,009

4,448,598مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت 6

261,682نشانه گذاري 7

26,953,271-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپایه سیمانی اصلاح شده با زمان گیرش سریع «3994 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
مقاومت چسبندگي كششي بعد از : زمان باز گسترش يافته  

 دقيقه30حداقل 
3,794,393

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل : زمان باز  2

3,794,393مقاومت چسبندگي كششي اوليه 3

5,102,804مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از غوطه وري در آب 4

5
مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از قرار گرفتن در چرخه يخ  

زدگي
5,757,009

6
مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از قرار گرفتن در معرض  

حرارت
4,448,598

261,682نشانه گذاري 7

26,953,271-:جمع

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپایه سیمانی اصلاح شده با زمان باز گسترش «3995 : نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

4,553,271تغيير شكل متقاطع 1

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل : زمان باز  2

3,794,393مقاومت چسبندگي كششي اوليه بالا 3

5,102,804مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از غوطه وري در آب 4

5
مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از قرار گرفتن در چرخه يخ  

زدگي
5,757,009

6
مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از قرار گرفتن در معرض  

حرارت
4,448,598

261,682نشانه گذاري 7

27,712,150-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپایه سیمانی اصلاح شده با قابلیت تغییر شکل «3996 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

4,553,271تغيير شكل متقاطع  1

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل : زمان باز  2

3,794,393مقاومت چسبندگي كششي اوليه بالا 3

5,102,804مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از غوطه وري در آب 4

5
مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از قرار گرفتن در چرخه يخ  

زدگي
5,757,009

6
مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از قرار گرفتن در معرض  

حرارت
4,448,598

261,682نشانه گذاري 7

27,712,150-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپایه سیمانی اصلاح شده با قابلیت تغییر شکل «3997  : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,794,393 دقيقه10مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل : زمان باز 1

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل : زمان باز 2

4,579,439لغزش 3

3,794,393مقاومت چسبندگي كششي اوليه بالا 4

3,794,393 ساعت6مقاومت چسبندگي كششي اوليه، بعد از حداكثر  5

5,102,804مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از غوطه وري در آب 6

7
مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از قرار گرفتن در چرخه يخ  

زدگي
5,757,009

8
مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از قرار گرفتن در معرض  

حرارت
4,448,598

261,682نشانه گذاري 9

35,327,103-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپایه سیمانی اصلاح شده با زمان گیرش سریع « 3998 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,794,393 دقيقه10مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل : زمان باز 1

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل : زمان باز 2

4,553,271تغيير شكل متقاطع: قابليت تغيير شكل چسب 3

4,579,439لغزش 4

3,794,393مقاومت چسبندگي كششي اوليه بالا 5

3,794,393 ساعت6مقاومت چسبندگي كششي اوليه، بعد از حداكثر  6

5,102,804مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از غوطه وري در آب 7

8
مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از قرار گرفتن در چرخه يخ  

زدگي
5,757,009

9
مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از قرار گرفتن در معرض  

حرارت
4,448,598

261,682نشانه گذاري 10

39,618,692-:جمع

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپایه سیمانی اصلاح شده با زمان گیرش سریع و «3999 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

5,887,850چسبندگي در دماي افزايش يافته 1

2
زمان باز گسترش يافته، مقاومت چسبندگي كششي بعد از  

 دقيقه30حداقل 
3,794,393

3,794,393 دقيقه20زمان باز، مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل  3

6,149,533مقاومت چسبندگي برشي بعد از غوطه وري در آب 4

5,887,850مقاومت چسبندگي برشي بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت 5

5,364,486مقاومت چسبندگي برشي اوليه 6

261,682نشانه گذاري 7

31,140,187-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیسپرسی اصلاح شده با زمان باز گسترش «4618 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

5,887,850چسبندگي در دماي افزايش يافته 1

3,794,393 دقيقه20زمان باز ، مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل  2

3
زمان باز گسترش يافته، مقاومت چسبندگي كششي بعد از  

 دقيقه30حداقل 
3,794,393

4,579,439لغزش 4

6,149,533مقاومت چسبندگي برشي بعد از غوطه وري در آب 5

5,887,850مقاومت چسبندگي برشي بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت 6

5,364,486مقاومت چسبندگي برشي اوليه 7

261,682نشانه گذاري 8

35,719,626-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیسپرسی اصلاح شده با زمان باز گسترش «4619 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

5,887,850چسبندگي در دماي افزايش يافته 1

3,794,393 دقيقه20زمان باز ، مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل  2

4,579,439لغزش 3

6,149,533مقاومت چسبندگي برشي بعد از غوطه وري در آب 4

5,887,850مقاومت چسبندگي برشي بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت 5

5,364,486مقاومت چسبندگي برشي اوليه 6

523,364نشانه گذاري 7

32,186,916-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیسپرسی اصلاح شده با لغزش کاهش یافته « 4620 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,794,393 دقيقه20زمان باز، مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل  1

4,579,439لغزش 2

5,887,850مقاومت چسبندگي برشي بعد از شوك حرارتي 3

5,364,486مقاومت چسبندگي برشي اوليه 4

6,149,533مقاومت چسبندگي برشي بعد از غوطه وري در آب 5

261,682نشانه گذاري 6

26,037,383-:جمع

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(R2T)رزینی اصلاح شده با لغزش کاهش یافته «4621 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

5,887,850چسبندگي در دماي افزايش يافته 1

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل , زمان باز  2

6,149,533مقاومت چسبندگي برشي بعد از غوطه وري در آب 3

5,364,486مقاومت چسبندگي برشي اوليه 4

4,448,598مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت 5

261,682نشانه گذاري 6

25,906,542-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(D2)دیسپرسی اصلاح شده « 4622 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل , زمان باز  1

2
زمان باز گسترش يافته، مقاومت چسبندگي كششي بعد از  

 دقيقه30حداقل 
3,794,393

5,364,486مقاومت چسبندگي برشي اوليه 3

4,448,598مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت 4

261,682نشانه گذاري 5

17,663,551-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددسپرسی معمولی با زمان باز گسترش یافته « 4623  :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل , زمان باز  1

4,579,439لغزش 2

5,364,486مقاومت چسبندگي برشي اوليه 3

4,448,598مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت 4

261,682نشانه گذاري 5

18,448,598-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(D1T)دسپرسی معمولی با لغزش کاهش یافته «4624  :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
زمان باز گسترش يافته، مقاومت چسبندگي كششي بعد از  

 دقيقه30حداقل 
3,794,393

3,794,393 دقيقه20زمان باز، مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل  2

4,579,439لغزش 3

5,364,486مقاومت چسبندگي برشي اوليه 4

5,887,850مقاومت چسبندگي برشي بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت 5

261,682نشانه گذاري 6

23,682,243-:جمع

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیسپرسی معمولی با زمان باز گسترش یافته و «4625  :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,794,393 دقيقه20زمان باز، مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل  1

5,887,850مقاومت چسبندگي برشي بعد از شوك حرارتي 2

5,364,486مقاومت چسبندگي برشي اوليه 3

6,149,533مقاومت چسبندگي برشي بعد از غوطه وري در آب 4

261,682نشانه گذاري 5

21,457,944-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(R2)رزینی واکنشگرا اصلاح شده«4626  :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,794,393 دقيقه20زمان باز، مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل  1

4,579,439لغزش 2

5,364,486مقاومت چسبندگي برشي اوليه 3

6,149,533مقاومت چسبندگي برشي بعد از غوطه وري در آب 4

261,682نشانه گذاري 5

20,149,533-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودرزینی واکنشگرا معمولی با لغزش کاهش «4627  :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

4,579,439لغزش كاهش يافته 1

3,794,393مقاومت چسبندگي كششي اوليه بالا 2

5,102,804مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از غوطه وري در آب 3

4
مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از قرار گرفتن در معرض  

چرخه يخ زدگي
5,757,009

5
مقاومت چسبندگي كششي بالا بعد از قرارگرفتن در معرض  

حرارت
4,448,598

6
مقاومت چسبندگي كششي زمان باز گسترش يافته بعد از  

 دقيقه30حداقل 
3,794,393

27,476,636-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپایه سیمانی اصلاح شده، با لغزش کاهش یافته «6234  :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل , زمان باز  1

5,364,486مقاومت چسبندگي برشي اوليه 2

6,149,533مقاومت چسبندگي برشي بعد از غوطه وري در آب 3

261,682نشانه گذاري 4

15,570,093-:جمع

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودرزینی واکنشگر«727  :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل , زمان باز  1

5,364,486مقاومت چسبندگي برشي اوليه 2

4,448,598مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت 3

261,682نشانه گذاري 4

13,869,159-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیسپرسی«728 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل , زمان باز  1

5,364,486مقاومت چسبندگي برشي اوليه 2

4,448,598مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت 3

261,682نشانه گذاري 4

13,869,159-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیسپرسی«728 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,794,393 دقيقه20مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل , زمان باز  1

3,794,393مقاومت چسبندگي كششي اوليه 2

5,102,804مقاومت چسبندگي كششي بعد از غوطه وري در آب 3

4
مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در چرخه يخ  

زدگي
5,757,009

4,448,598مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت 5

261,682نشانه گذاري 6

23,158,879-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپایه سیمانی با زمان گیرش معمولی«729 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,794,393 ساعت6مقاومت چسبندگي كششي اوليه بعد از حداكثر   1

3,794,393 دقيقه10مقاومت چسبندگي كششي بعد از حداقل : زمان باز  2

5,102,804مقاومت چسبندگي كششي بعد از غوطه وري در آب 3

4
مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در چرخه يخ  

زدگي
5,757,009

4,448,598مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت 5

261,682نشانه گذاري 6

23,158,879-:جمع

20659:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپایه سیمانی با زمان گیرش سریع«730 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12492-1چسبهای کاشی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,780,000(حداقل)مقاومت فشاري  1

3,220,000(حداكثر)جذب آب  2

2,100,000(حداكثر)مواد محلول  3

9,100,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((1162خاك رس جهت ساخت آجر رسی استاندارد   ))تعرفه آزمون محصول

20924: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودخاك رس جهت ساخت آجر رسی:  نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

0تعداد،نوع،امتداد، قطر- ميلگردهاي زيرين - ميلگردها  1

0نوع،تعداد،قطر- ميلگردهاي عرضي - ميلگردها  2

0نوع،قطر- ميلگرد بالايي - ميلگردها  3

154,000ارتفاع خرپا 4

154,000گام ميلگرد عرضي  5

154,000(حداقل)زاويه ميلگرد عرضي با افق  6

154,000پيوستگي ميلگردهاي عرضي 7

ويژگي كليه ميلگردها پس از انفصال از خرپا 8
هزينه آزمون ميلگرد طبق تعرفه مكانيك و فلزشناسي، در 

.صورتي كه نياز به انجام باشد

154,000وصله ميلگردها 9

154,000ارتفاع تيرچه 10

154,000طول تيرچه 11

154,000فاصله آزاد بين ميلگردهاي زيرين 12

13
فاصله ميلگرد زيرين از لبه هاي جانبي و سطح زيرين بتن   

(حداقل)پاشنه تيرچه 
154,000

154,000(حداقل)عرض قسمت بالايي پاشنه تيرچه  14

154,000(حداقل)عرض نشيمنگاه بلوكها  15

154,000ويژگي هاي ظاهري بخش بتني تيرچه 16

154,000وضعيت ميلگردها در دو سر تيرچه 17

154,000(حداقل)ضخامت پوشش بتني روي ميلگردها  18

154,000ضخامت پاشنه بتني 19

154,000(حداكثر)انحراف افقي و قائم تيرچه در طول  20

10,927,000خيز تيرچه 21

194,600نشانه گذاري 22

194,600اطلاعات سفارش 23

-:جمع
 هزينه آزمون ميلگرد طبق تعرفه + 10،532،010

.مكانيك و فلزشناسي، در صورتي كه نياز به انجام باشد

با جزئیات بند آزمون ((2909-1سقف های تیرچه بلوك استاندارد   ))تعرفه آزمون محصول

20154: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودتیرچه«1250 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

0تعداد،نوع،امتداد، قطر- ميلگردهاي زيرين - ميلگردها  1

0نوع،تعداد،قطر- ميلگردهاي عرضي - ميلگردها  2

0نوع،قطر- ميلگرد بالايي - ميلگردها  3

0رواداري ارتفاع خرپا 4

156,100گام ميلگرد عرضي  5

154,000(حداقل)زاويه ميلگرد عرضي با افق  6

154,000پيوستگي ميلگردهاي عرضي 7

هزينه آزمون ميلگرد طبق تعرفه مكانيك و فلزشناسيويژگي كليه ميلگردها پس از انفصال از خرپا 8

154,000وصله ميلگردها 9

194,600نشانه گذاري 10

194,600اطلاعات سفارش 11

-:جمع
 هزينه آزمون ميلگرد طبق تعرفه مكانيك و + 769،865

فلزشناسي

با جزئیات بند آزمون ((2909-1سقف های تیرچه بلوك استاندارد   ))تعرفه آزمون محصول

20154: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودخرپای تیرچه«1251 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

194,600تطابق نوع سنگ از نظر سلامت با نوع كاربرد 1

1,050,000(حداكثر)جذب آب  2

1,050,000(حداقل)چگالي  3

972,300(حداقل)مقاومت فشاري  4

972,300(حداقل)ضريب گسيختگي  5

6
هايي كه -فقط براي سنگ) (حداقل)مقاومت در برابر سايش  

(.روي آن ها رفت و آمد مي شود
2,473,100

972,300(حداقل)مقامت خمشي  7

7,684,600-:جمع

21634: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودمرمریت –سنگ ساختمانی : نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((5696مرمریت استاندارد –سنگ ساختمانی  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,050,000(حداكثر)جذب اب  1

1,050,000(حداقل)چگالي  2

973,000(حداقل)مقاومت فشاري  3

973,000(حداقل)ضريب گسيختگي  4

2,471,000مقاومت در برابر سايش 5

973,000(حداقل)مقاومت خمشي  6

7,490,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((5694سنگ گرانیت استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

18084: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودسنگ گرانیت:نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

194,600ويژگي ظاهري 1

1,050,000(حداكثر)جذب آب  2

1,050,000(حداقل)چگالي  3

972,300(حداقل)مقاومت فشاري  4

972,300(حداقل)ضريب گسيختگي  5

6
هايي كه -فقط براي سنگ) (حداقل)مقاومت در برابر سايش  

(.روي آن ها رفت و آمد مي شود
2,473,100

972,300(حداقل)مقاومت خمشي  7

7,684,600-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((14214سرپانتین استاندارد  –سنگ های ساختمانی   ))تعرفه آزمون محصول

21636: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود((1156))سرپانتین  –سنگ های ساختمانی : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

280,000( ميكرون90مانده روي الك )نرمي  1

گيرش اوليه 2

گيرش نهايي 3

2,333,100(انبساط)سلامت  4

1,890,000درصد هواي موجود در ملات تازه 5

2,333,100قابليت نگهداري آب 6

1,764,000هفت روزه- مقاومت فشاري  7

2,499,000بيست و هشت روزه- مقاومت فشاري  8

193,900نشانه گذاري 9

193,900بسته بندي 10

933,100(SO3برحسب )سولفات  11

933,100(Clبرحسب )كلرايد  12

14,286,300-:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

933,100(نرمي)سطح مخصوص  1

2,333,100(اتوكلاو)انبساط  2

گيرش اوليه 3

گيرش نهايي 4

1,624,000سه روزه- تاب فشاري  5

1,764,000هفت روزه- تاب فشاري  6

2,499,000بيست و هشت روزه- تاب فشاري  7

193,900نشانه گذاري 8

2,100,000اكسيد منيزيم 9

933,100تري اكسيد گوگرد 10

933,100كلريد 11

933,100كسر وزن در اثر سرخ شدن 12

15,179,500-:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

با جزئیات بند آزمون ((3516-1سیمان بنایی استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

18002: کد فرآورده

933,100

933,100

با جزئیات بند آزمون ((4220سیمان پرتلند آهکی  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18003: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودسیمان پرتلند آهکی:  نام فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودسیمان بنایی: نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((2931سیمان سفید استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18006: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودسیمان سفید: نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

933,100(بلين)سطح مخصوص  1

2,333,100انبساط به روش اتوكلاو 2

اوليه- زمان گيرش با سوزن ويكات  3

نهايي- زمان گيرش با سوزن ويكات  4

1,589,000 روزه2مقاومت فشاري  5

1,624,000 روزه3مقاومت فشاري  6

1,764,000 روزه7مقاومت فشاري  7

2,499,000 روزه28مقاومت فشاري  8

583,100درجه سفيدي 9

194,460نشانه گذاري 10

408,100 درجه سلسيوس1000كسر وزن در اثر سرخ شدن در  11

2,100,000(MgO)اكسيد منيزيم  12

933,100باقي مانده نامحلول 13

933,100(SO3)تري اكسيد گوگرد  14

933,100كلرايد 15

17,760,260-:جمع

933,100



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

2,100,000حداكثر- (MgO)اكسيد منيزيم  1

931,000حداكثر- ( SO3 )تري اكسيد گوگرد  2

406,000حداكثر- كسر وزن در اثر سرخ شدن  3

931,000حداكثر- باقيمانده نامحلول 4

2,380,000حداكثر- C3Aسه كلسيم آلومينات  5

3,381,000حداكثر- C3Sسه كلسيم سيليكات  6

3,381,000حداقل- C3Sدرصد سه كلسيم سيليكات  7

931,000حداكثر- (Na2O + 0.658K2O )مجموع قليايي ها  8

931,000(حداقل)نرمي  9

2,562,000حداكثر- آب آزاد  10

1,281,000حداقل-  ساعته8تاب فشاري  11

1,281,000حداقل- ساعته24تاب فشاري 12

15,400,000زمان بندش 13

35,896,000-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود )نوع ضد سولفات متوسط «366 سیمان های چاه نفت : نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((8087سیمان های چاه نفت  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

21173:کد فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

2,100,000حداكثر- (MgO)اكسيد منيزيم  1

931,000حداكثر- ( SO3 )تري اكسيد گوگرد  2

406,000حداكثر- كسر وزن در اثر سرخ شدن  3

931,000حداكثر- باقيمانده نامحلول 4

2,380,000حداكثر- C3Aسه كلسيم آلومينات  5

3,381,000حداكثر- C3Sسه كلسيم سيليكات  6

3,381,000حداقل- C3Sدرصد سه كلسيم سيليكات  7

931,000حداكثر- (Na2O + 0.658K2O )مجموع قليايي ها  8

196,000چهار كلسيم آلومينوفويت و دو برابر سه كلسيم آلومينات  9

931,000(حداقل)نرمي  10

2,562,000حداكثر- آب آزاد  11

1,281,000حداقل-  ساعته8تاب فشاري  12

1,281,000حداقل- ساعته24تاب فشاري 13

15,400,000زمان بندش 14

36,092,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((8087سیمان های چاه نفت  استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

21173:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود )نوع ضد سولفات متوسط «366 سیمان های چاه نفت : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

931,000(نرمي)سطح مخصوص  1

2,331,000(اتوكلاو)انبساط  2

770,000آزمون اختياري - (لوشاتليه )انبساط  3

931,000گيرش اوليه 4

1,764,000هفت روزه- تاب فشاري  5

2,499,000بيست و هشت روزه- تاب فشاري  6

931,000تري اكسيد گوگرد 7

2,100,000اكسيد منيزيم 8

931,000كلرايد 9

196,000بسته بندي 10

196,000نشانه گذاري 11

13,580,000-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

با جزئیات بند آزمون ((11571-1سیمان پرتلند مرکب با استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

21174: کد فرآورده

سیمان پرتلند مرکب: نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,169,000تركيب موثر 1

392,000(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2

3,500,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3

98,000رنگ 4

1,708,000(معادل سديم اكسيد)قليايي  5

1,554,000كلر كل 6

1,554,000كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

273,000(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11

1,281,000(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

273,000مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
581,000

196,000نشانه گذاري 15

98,000يكنواختي 16

17
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 7مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

18
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 7مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

19
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 7مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

20
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

21
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

22
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

1,169,000

23
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

1,169,000

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودروان کننده/ کاهنده آب«1007 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

24
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

25
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

26
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 7نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 7حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,953,000

27
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 7نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 7حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,953,000

24,969,000-:جمع

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودروان کننده/ کاهنده آب«1007 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,169,000تركيب موثر 1

392,000(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2

3,500,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3

98,000رنگ 4

1,708,000(معادل سديم اكسيد)قليايي  5

1,554,000كلر كل 6

1,554,000كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

273,000(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11

1,281,000(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

273,000مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
581,000

196,000نشانه گذاري 15

98,000يكنواختي 16

17
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين   

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

18
افزايش رواني مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي ميزان  

آزمون در حالت با )مصرف منطبق در مقايسه با مخلوط كنترل 

(نسبت آب به سيمان برابر

1,169,000

19
افزايش رواني مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين ميزان  

آزمون در حالت با )مصرف منطبق در مقايسه با مخلوط كنترل 

(نسبت آب به سيمان برابر

1,169,000

20
رواني تاخيري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي ميزان  

آزمون در )مصرف منطبق در مقايسه با رواني مخلوط كنترل 

(حالت با نسبت آب به سيمان برابر

1,169,000

21
رواني تاخيري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين ميزان  

آزمون در )مصرف منطبق در مقايسه با رواني مخلوط كنترل 

(حالت با نسبت آب به سيمان برابر

1,169,000

22
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

آزمون در حالت با نسبت آب به )بالاي ميزان مصرف منطبق 

(سيمان برابر

0

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودفوق روان کننده/ فوق کاهنده آب«1008 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

23
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

آزمون در حالت با نسبت آب به )پايين ميزان مصرف منطبق 

(سيمان برابر

0

24
مقاومت فشاري يك روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

25
مقاومت فشاري يك روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

26
آزمون در حالت با )مقاومت فشاري يك روزه مخلوط كنترلي  

(رواني برابر
0

27
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

28
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

آزمون در حالت با نسبت آب به سيمان )ميزان مصرف منطبق 

(برابر

581,000

29
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

آزمون در حالت با نسبت آب به سيمان )ميزان مصرف منطبق 

(برابر

581,000

30
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

1,169,000

31
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

1,169,000

32
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

33
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با نسبت آب به سيمان برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودفوق روان کننده/ فوق کاهنده آب«1008 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

34
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

35
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با نسبت آب به سيمان برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

36
نسبت مقاومت فشاري يك روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با  

حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري يك روزه 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,813,000

37
نسبت مقاومت فشاري يك روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با  

حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري يك روزه 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,813,000

35,413,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودفوق روان کننده/ فوق کاهنده آب«1008 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,169,000تركيب موثر 1

392,000(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2

3,500,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3

98,000رنگ 4

1,708,000(معادل سديم اكسيد)قليايي  5

1,554,000كلر كل 6

1,554,000كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

273,000(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11

1,281,000(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

273,000مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
581,000

196,000نشانه گذاري 15

98,000يكنواختي 16

17
آب انداختگي مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي ميزان  

(آزمون در حالت با رواني برابر)مصرف منطبق 
0

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودنگه دارنده آب«1012 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

18
آب انداختگي مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين ميزان  

(آزمون در حالت با رواني برابر)مصرف منطبق 
0

0(آزمون در حالت با رواني برابر)آب انداختگي مخلوط كنترل  19

20
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

21
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

22
نسبت آب انداختگي مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق به آب انداختگي مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

973,000

23
نسبت آب انداختگي مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق به آب انداختگي مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

973,000

24
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

25
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

20,671,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,169,000تركيب موثر 1

392,000(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2

3,500,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3

98,000رنگ 4

1,708,000(معادل سديم اكسيد)قليايي  5

1,554,000كلر كل 6

1,554,000كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

273,000(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11

1,281,000(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

273,000مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
581,000

196,000نشانه گذاري 15

98,000يكنواختي 16

17
خواسته شده در بتن آزمايشي ساخته  (ميزان هواي)تخلخل  

شده با حد بالاي ميزان مصرف منطبق در حالت سخت شده 

(آزمون در حالت با رواني برابر)

1,820,000

18
خواسته شده در بتن آزمايشي ساخته  (ميزان هواي)تخلخل  

شده با حد پايين ميزان مصرف منطبق در حالت سخت شده 

(آزمون در حالت با رواني برابر)

1,820,000

19
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

20
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

21
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

22
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

22,365,000-:جمع

18028: کد فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودحباب هوا ساز«1014 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,169,000تركيب موثر 1

392,000(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2

3,500,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3

98,000رنگ 4

1,708,000(معادل سديم اكسيد)قليايي  5

1,554,000كلر كل 6

1,554,000كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

273,000(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11

1,281,000(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

273,000مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
581,000

196,000نشانه گذاري 15

98,000يكنواختي 16

17
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

درجه سلسيوس20ميزان مصرف منطبق در دماي 
1,554,000

18
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

درجه سلسيوس5ميزان مصرف منطبق در دماي 
1,554,000

19
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

درجه سلسيوس20ميزان مصرف منطبق در دماي 
1,554,000

20
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

درجه سلسيوس5ميزان مصرف منطبق در دماي 
1,554,000

0درجه سلسيوس5زمان گيرش اوليه ملات كنترلي در دماي  21

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودزودگیر کننده«1015 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

22
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 90مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

23
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 90مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

0 روزه مخلوط كنترلي90مقاومت فشاري  24

25
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

26
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

27
نسبت زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد  

درجه 5بالاي ميزان مصرف منطبق به ملات كنترلي در دماي 

سلسيوس

0

28
نسبت زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد  

درجه 5پايين ميزان مصرف منطبق به ملات كنترلي در دماي 

سلسيوس

0

29
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

30
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

31
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 90نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 90حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

3,892,000

32
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 90نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 90حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

3,892,000

32,725,000-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودزودگیر کننده«1015 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,169,000تركيب موثر 1

392,000(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2

3,500,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3

98,000رنگ 4

1,708,000(معادل سديم اكسيد)قليايي  5

1,554,000كلر كل 6

1,554,000كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

273,000(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11

1,281,000(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

273,000مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
581,000

196,000نشانه گذاري 15

98,000يكنواختي 16

17
مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

 ساعت 24درجه سلسيوس و 20ميزان مصرف منطبق در 

(آزمون در حالت با رواني برابر)

0

18
مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

آزمون ) روز 28درجه سلسيوس و 20ميزان مصرف منطبق در 

(در حالت با رواني برابر

0

19
مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

آزمون ) ساعت 48 درجه سلسيوس و 5ميزان مصرف منطبق در 

(در حالت با رواني برابر

0

20
مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

 ساعت 24درجه سلسيوس و 20ميزان مصرف منطبق در 

(آزمون در حالت با رواني برابر)

0

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودزودسخت کننده«1016 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

21
مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

آزمون ) روز 28درجه سلسيوس و 20ميزان مصرف منطبق در 

(در حالت با رواني برابر

0

22
مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

آزمون ) ساعت 48 درجه سلسيوس و 5ميزان مصرف منطبق در 

(در حالت با رواني برابر

0

23
 24درجه سلسيوس و 20مقاومت فشاري مخلوط كنترلي در  

ساعت
0

0 روز28درجه سلسيوس و 20مقاومت فشاري مخلوط كنترلي در  24

25
 48درجه سلسيوس و 5مقاومت فشاري مخلوط كنترلي در  

ساعت
0

26
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

27
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

28

نسبت مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد  

- بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري مخلوط كنترل 

آزمون در حالت با رواني ) ساعت 24 درجه سلسيوس و 20در 

(برابر

1,813,000

29
نسبت مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد  

- بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري مخلوط كنترل 

(آزمون در حالت با رواني برابر) روز 28 درجه سلسيوس و 20در 

2,443,000

30

نسبت مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد  

- بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري مخلوط كنترل 

آزمون در حالت با رواني ) ساعت 48 درجه سلسيوس و 5در 

(برابر

1,834,000

31

نسبت مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد  

- پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري مخلوط كنترل 

آزمون در حالت با رواني ) ساعت 24 درجه سلسيوس و 20در 

(برابر

1,813,000

32
نسبت مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد  

- پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري مخلوط كنترل 

(آزمون در حالت با رواني برابر) روز 28 درجه سلسيوس و 20در 

2,443,000

33

نسبت مقاومت فشاري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد  

- پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري مخلوط كنترل 

آزمون در حالت با رواني ) ساعت 48 درجه سلسيوس و 5در 

(برابر

1,834,000

26,019,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودزودسخت کننده«1016 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,169,000تركيب موثر 1

392,000(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2

3,500,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3

98,000رنگ 4

1,708,000(معادل سديم اكسيد)قليايي  5

1,554,000كلر كل 6

1,554,000كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

273,000(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11

1,281,000(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

273,000مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
581,000

196,000نشانه گذاري 15

98,000يكنواختي 16

17
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

ميزان مصرف منطبق

18
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

ميزان مصرف منطبق

زمان گيرش اوليه ملات كنترلي 19

20
زمان گيرش نهايي ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

ميزان مصرف منطبق

21
زمان گيرش نهايي ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

ميزان مصرف منطبق

زمان گيرش نهايي ملات كنترلي 22

23
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 7مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیرگیر کننده«1018 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

24
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 7مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 

 روزه مخلوط كنترلي7مقاومت فشاري  25

26
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

27
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

28
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

29
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

30
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 7نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 7حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,953,000

31
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 7نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 7حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,953,000

22,631,000-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیرگیر کننده«1018 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,169,000تركيب موثر 1

392,000(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2

3,500,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3

98,000رنگ 4

1,708,000(معادل سديم اكسيد)قليايي  5

1,554,000كلر كل 6

1,554,000كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

273,000(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11

1,281,000(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

273,000مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
581,000

196,000نشانه گذاري 15

98,000يكنواختي 16

17
 روز عمل آوري و 7آزمون بعد از - جذب مويينه مخلوط كنترل  

 روز7براي مدت 
0

18
 روز عمل آوري 90آزمون بعد از - جذب مويينه مخلوط كنترل  

 روز28و براي مدت 
0

19
جذب مويينه مخلوط مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

 روز عمل آوري و براي 7آزمون بعد از - ميزان مصرف منطبق 

 روز7مدت 

2,590,000

20
جذب مويينه مخلوط مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

 روز عمل آوري و براي 90آزمون بعد از - ميزان مصرف منطبق 

روز28مدت 

3,276,000

21
جذب مويينه مخلوط مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

 روز عمل آوري و براي 7آزمون بعد از - ميزان مصرف منطبق 

 روز7مدت 

2,590,000

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودکاهنده میزان جذب آب«1019 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

22
جذب مويينه مخلوط مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

 روز عمل آوري و براي 90آزمون بعد از - ميزان مصرف منطبق 

روز28مدت 

3,276,000

23
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

ميزان مصرف منطبق
581,000

24
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

ميزان مصرف منطبق
581,000

25
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

مخلوط كنترل

2,443,000

26
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

مخلوط كنترل

2,443,000

30,457,000-:جمع

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودکاهنده میزان جذب آب«1019 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,169,000تركيب موثر 1

392,000(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2

3,500,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3

98,000رنگ 4

1,708,000(معادل سديم اكسيد)قليايي  5

1,554,000كلر كل 6

1,554,000كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

273,000(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11

1,281,000(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

273,000مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
581,000

196,000نشانه گذاري 15

98,000يكنواختي 16

17
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

ميزان مصرف منطبق
1,554,000

18
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

ميزان مصرف منطبق
1,554,000

0زمان گيرش اوليه ملات كنترلي 19

20
زمان گيرش نهايي ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

ميزان مصرف منطبق
1,554,000

21
زمان گيرش نهايي ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

ميزان مصرف منطبق
1,554,000

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیرگیر کننده/ روان کننده/ کاهنده آب«1020 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

0زمان گيرش نهايي ملات كنترلي 22

23
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

24
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

25
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

1,169,000

26
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

1,169,000

27
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

28
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

27,279,000-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیرگیر کننده/ روان کننده/ کاهنده آب«1020 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,169,000تركيب موثر 1

392,000(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2

3,500,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3

98,000رنگ 4

1,708,000(معادل سديم اكسيد)قليايي  5

1,554,000كلر كل 6

1,554,000كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

273,000(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11

1,281,000(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

273,000مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
581,000

196,000نشانه گذاري 15

98,000يكنواختي 16

17
رواني تاخيري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي ميزان  

آزمون در )مصرف منطبق در مقايسه با رواني مخلوط كنترل 

(حالت با نسبت آب به سيمان برابر

0

18
رواني تاخيري مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين ميزان  

آزمون در )مصرف منطبق در مقايسه با رواني مخلوط كنترل 

(حالت با نسبت آب به سيمان برابر

0

19
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

ميزان مصرف منطبق
1,554,000

20
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

ميزان مصرف منطبق
1,554,000

0زمان گيرش اوليه ملات كنترلي 21

22
زمان گيرش نهايي ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

ميزان مصرف منطبق
1,554,000

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیرگیر کننده/ فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب«1021 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

23
زمان گيرش نهايي ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

ميزان مصرف منطبق
1,554,000

0زمان گيرش نهايي ملات كنترلي 24

25
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

آزمون در حالت با نسبت آب به )بالاي ميزان مصرف منطبق 

(سيمان برابر

0

26
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

آزمون در حالت با نسبت آب به )پايين ميزان مصرف منطبق 

(سيمان برابر

0

27
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 7مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

28
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 7مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

0 روزه مخلوط كنترلي7مقاومت فشاري  29

30
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

31
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

آزمون در حالت با نسبت آب به سيمان )ميزان مصرف منطبق 

(برابر

581,000

32
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

33
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

آزمون در حالت با نسبت آب به سيمان )ميزان مصرف منطبق 

(برابر

581,000

34
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

1,169,000

35
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

1,169,000

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیرگیر کننده/ فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب«1021 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

36
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

37
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با نسبت آب به سيمان برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

38
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

39
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با نسبت آب به سيمان برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

40
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 7نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 7حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,953,000

41
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 7نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 7حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

1,953,000

37233000-:جمع

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددیرگیر کننده/ فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب«1021 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,169,000تركيب موثر 1

392,000(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2

3,500,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3

98,000رنگ 4

1,708,000(معادل سديم اكسيد)قليايي  5

1,554,000كلر كل 6

1,554,000كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

273,000(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11

1,281,000(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

273,000مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
581,000

196,000نشانه گذاري 15

98,000يكنواختي 16

17
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

درجه سلسيوس20ميزان مصرف منطبق در دماي 
1,554,000

18
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

درجه سلسيوس5ميزان مصرف منطبق در دماي 
1,554,000

19
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

درجه سلسيوس20ميزان مصرف منطبق در دماي 
1,554,000

20
زمان گيرش اوليه ملات آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

درجه سلسيوس5ميزان مصرف منطبق در دماي 
1,554,000

1,554,000 درجه سلسيوس20زمان گيرش اوليه ملات كنترلي در دماي  21

0درجه سلسيوس5زمان گيرش اوليه ملات كنترلي در دماي  22

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودزودگیر کننده/ روان کننده/ کاهنده آب«1022 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

23
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

24
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

25
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

1,169,000

26
ميزان كاهش آب مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

آزمون در )ميزان مصرف منطبق درمقايسه با مخلوط كنترل 

(حالت با رواني برابر

1,169,000

27
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

28
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

28,833,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودزودگیر کننده/ روان کننده/ کاهنده آب«1022 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,169,000تركيب موثر 1

392,000(فقط براي افزودني هاي مايع)چگالي خالص  2

3,500,000(در صورت ضرورت)رفتار خوردگي  3

98,000رنگ 4

1,708,000(معادل سديم اكسيد)قليايي  5

1,554,000كلر كل 6

1,554,000كلريد محلول در آب 7

8
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)بالاي ميزان مصرف منطبق 
0

9
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد 28مقاومت فشاري  

(آزمون در حالت با رواني برابر)پايين ميزان مصرف منطبق 
0

10
آزمون در حالت با ) روزه مخلوط كنترلي 28مقاومت فشاري  

(رواني برابر
0

273,000(فقط براي افزودني هاي مايع) PHمقدار  11

1,281,000(درصورت ضرورت)مقدار سيليسيم دي اكسيد  12

273,000مقدار ماده خشك 13

14
آزمون در حالت با رواني )مقدار هواي بتن تازه مخلوط كنترلي  

(برابر
581,000

196,000نشانه گذاري 15

98,000يكنواختي 16

17
مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  (SR)جدايش جزيي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
1,169,000

18
مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  (SR)جدايش جزيي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
1,169,000

0مخلوط كنترل (SR)جدايش جزيي  19

20
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد بالاي  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

21
مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمايشي ساخته شده با حد پايين  

(آزمون در حالت با رواني برابر)ميزان مصرف منطبق 
581,000

22
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد بالاي ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

23
 روزه مخلوط آزمايشي ساخته شده با 28نسبت مقاومت فشاري  

 روزه 28حد پايين ميزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 

(آزمون در حالت با رواني برابر)مخلوط كنترل 

2,443,000

21,063,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2930-2استاندارد- افزودنی های بتن ))تعرفه آزمون محصول

18028: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوداصلاح کننده گرانروی«1023 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

294,000ضخامت 1

طول 2

عرض 3

175,000چهارگوشه بودن 4

196,000تغيير شكل لبه در اثر حرارت دهي 5

مسطح بودن 6

7

قطر سوراخ 8

فاصله لبه سوراخ تا لبه شيشه 9

فاصله بين دو لبه سوراخ  10

فاصله لبه سوراخ تا گوشه شيشه  11

581,000تعداد قطعات شمارش شده- خردشدگي  12

196,000نشانه گذاري 13

2,436,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2385شیشه ی آبدیده حرارتی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18009:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودشیشه ی آبدیده حرارتی: نام فرآورده

294,000

350,000

350,000



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

-*فولاد پيش تنيدگي 1

2,058,000مقاومت كششي فولاد پيش تنيدگي 2

154,000موقعيت سيم هاي فولادي در سطح مقطع 3

154,000ويژگي ظاهري تيرچه 4

154,000عرض قسمت پاييني تيرچه 5

154,000عرض نشيمنگاه بلوكها 6

154,000عرض قسمت بالايي تيرچه 7

154,000پوشش بتني روي فولاد 8

154,000ميزان خيز منفي تيرچه 9

154,000انحراف جانبي در طول تيرچه 10

154,000طول تيرچه 11

154,000ارتفاع تيرچه 12

2,450,000خيز 13

196,000نشانه گذاري 14

196,000اطلاعات سفارش 15

6,440,000-:جمع

.هزينه آزمون فولاد پيش تنيدگي جدا گانه محاسبه ميشود* 

با جزئیات بند آزمون ((2909-3تیرچه پیش تنیده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

22313: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(بارگذاری مستقیم )تیرچه پیش تنیده : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

-*فولاد پيش تنيدگي 1

2,058,000مقاومت كششي فولاد پيش تنيدگي 2

154,000موقعيت سيم هاي فولادي در سطح مقطع 3

154,000ويژگي ظاهري تيرچه 4

154,000عرض قسمت پاييني تيرچه 5

154,000عرض نشيمنگاه بلوكها 6

154,000عرض قسمت بالايي تيرچه 7

154,000پوشش بتني روي فولاد 8

154,000ميزان خيز منفي تيرچه 9

154,000انحراف جانبي در طول تيرچه 10

154,000طول تيرچه 11

154,000ارتفاع تيرچه 12

10,920,000خيز 13

196,000نشانه گذاري 14

196,000اطلاعات سفارش 15

14,910,000-:جمع

.هزينه آزمون فولاد پيش تنيدگي جدا گانه محاسبه ميشود* 

با جزئیات بند آزمون ((2909-3تیرچه پیش تنیده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

22313: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(بارگذاری غیر مستقیم )تیرچه پیش تنیده : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

( نمونه3)اسلامپ يا جريان اسلامپ اعلام شده  1

( نمونه3)شاخص پايداري ديداري بتن خودتراكم  2

210,000( نمونه3)دماي بتن تازه  3

693,000( نمونه3)چگالي بتن تازه  4

6,160,000 عدد قالب6مقاومت فشاري 5

194,600بررسي برگه تحويل بتن6

7,841,400

با جزئیات بند آزمون ((6044بتن آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18033: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(بدون هوا با وزن مخصوص معمولی )بتن آماده : نام فرآورده

583,800

هزینه ایاب و ذهاب )جمع بتن بدون هوا با وزن مخصوص معمولی 

جهت عزیمت به محل نمونه گیری و انجام آزمونها براساس تعرفه 

(.های جاری حمل و نقل به این هزینه  اضافه می شود



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

( نمونه3)اسلامپ يا جريان اسلامپ اعلام شده  1

( نمونه3)شاخص پايداري ديداري بتن خودتراكم  2

210,000( نمونه3)دماي بتن تازه  3

693,000( نمونه3)چگالي بتن تازه  4

5
- (فقط براي بتن سبك يا بتن سنگين)چگالي بتن سخت شده  

( نمونه3)
1,680,000

6,160,000 عدد قالب6مقاومت فشاري 8

194,600بررسي برگه تحويل بتن9

9,521,400

با جزئیات بند آزمون ((6044بتن آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18033: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(بدون هوا با وزن مخصوص سبک یا سنگین)بتن آماده : نام فرآورده

583,800

هزینه ایاب و )جمع بتن بدون هوا با وزن مخصوص سبک یا سنگین 

ذهاب جهت عزیمت به محل نمونه گیری و انجام آزمونها براساس 

(.تعرفه های جاری حمل و نقل به این هزینه  اضافه می شود



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

( نمونه3)اسلامپ يا جريان اسلامپ اعلام شده  1

( نمونه3)شاخص پايداري ديداري بتن خودتراكم  2

210,000( نمونه3)دماي بتن تازه  3

693,000( نمونه3)چگالي بتن تازه  4

1,749,300( نمونه3)-  (براي بتن حباب زايي شده)هواي اندازه گيري شده 6

6,160,000 عدد قالب6مقاومت فشاري 8

194,600بررسي برگه تحويل بتن9

9,590,700

با جزئیات بند آزمون ((6044بتن آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18033: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(حباب زایی شده با وزن مخصوص معمولی )بتن آماده : نام فرآورده

583,800

هزینه ایاب و )جمع بتن حباب زایی شده با وزن مخصوص معمولی 

ذهاب جهت عزیمت به محل نمونه گیری و انجام آزمونها براساس 

(.تعرفه های جاری حمل و نقل به این هزینه  اضافه می شود



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

( نمونه3)اسلامپ يا جريان اسلامپ اعلام شده  1

( نمونه3)شاخص پايداري ديداري بتن خودتراكم  2

210,000( نمونه3)دماي بتن تازه  3

693,000( نمونه3)چگالي بتن تازه  4

5
- (فقط براي بتن سبك يا بتن سنگين)چگالي بتن سخت شده  

( نمونه3)
1,680,000

1,749,300( نمونه3)-  (براي بتن حباب زايي شده)هواي اندازه گيري شده 6

6,160,000 عدد قالب6مقاومت فشاري 8

194,600بررسي برگه تحويل بتن9

11,270,700

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

583,800

با جزئیات بند آزمون ((6044بتن آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18033: کد فرآورده

حباب زایی شده با وزن مخصوص سبک یا )بتن آماده : نام فرآورده

هزینه )جمع بتن حباب زایی شده با وزن مخصوص سبک یا سنگین 

ایاب و ذهاب جهت عزیمت به محل نمونه گیری و انجام آزمونها 

(.براساس تعرفه های جاری حمل و نقل به این هزینه  اضافه می شود



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

5,250,000(حداكثر)نقطه برفك اوليه  1

1,750,000(حداكثر)وضعيت برفك اوليه  2

4,900,000پايداري در برابر محيطهاي با رطوبت بالا 3

28,000,000چرخه اب و هوايي تسريع شده 4

3,892,000مه گرفتگي 5

119,000(حداقل)ضخامت لايه هوا  6

119,000ضخامت كل شيشه چند جداره 7

درازا 8

پهنا 9

392,000ويژگي ظاهري 10

196,000نشانه گذاري 11

44,849,000-:جمع

231,000

با جزئیات بند آزمون ((8521-1با لایه هوا استاندارد - شیشه دو یا چند جداره  ))تعرفه آزمون محصول

18010: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودبا لایه هوا- شیشه دو یا چند جداره : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

291,200ضخامت 1

291,200اندازه اضلاع 2

194,600ويژگي ظاهري 3

583,100(حداقل)خرد شدگي  4

840,000شوك حرارتي 5

مقاومت در برابر ضربه 6

تاب برداشتگي 7

نسبت پهنا به ضخامت شيشه: سوراخ ها  8

9
فاصله نزديكترين نقطه روي محيط سوراخ ايجاد : سوراخ ها  

(حداقل)شده تا لبه 

10
فاصله گوشه تا نزديكترين نقطه روي محيط سوراخ : سوراخ ها  

(حداقل )

(حداقل)قطر سوراخ دايره اي : سوراخ ها 11

(حداكثر )حداكثر اندازه قطر سوراخ : سوراخ ها  12

شعاع انحناي كليه تو رفته گيها يا بيرون زدگي ها: سوراخ ها  13

194,600بسته بندي و نشانه گذاري 14

2,394,700-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((5004های ایمنی مورد مصرف در وسایل گرمایی خانگی استاندارد  شیشه ))تعرفه آزمون محصول

18064: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودهای ایمنی مورد مصرف در وسایل گرمایی خانگی شیشه: نام فرآورده

0



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

291,200ضخامت 1

درازا- ابعاد  2

پهنا- ابعاد  3

116,900گونيايي 4

نواقص نقطه اي- نواقص ظاهري  5

نواقص خطي كوتاه- نواقص ظاهري  6

نواقص طرح- نواقص ظاهري  7

194,600نشانه گذاري 8

1,866,200-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((10673-5 شیشه مشجر استاندارد - شیشه ساختمانی  ))تعرفه آزمون محصول

18067: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود شیشه مشجر- شیشه ساختمانی : نام فرآورده

291,200

972,300



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

291,200ضخامت 1

درازا-ابعاد 2

پهنا-ابعاد 3

116,900گونيايي 4

972,300نواقص نوري 5

نواقص نقطه اي- نواقص ظاهري 6

نواقص خطي كوتاه- نواقص ظاهري 7

194,600نشانه گذاري 8

2,449,300-:جمع

291,200

با جزئیات بند آزمون ((10673-4شیشه تخت کششی - شیشه ساختمانی ))تعرفه آزمون محصول

583,100

18011: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودشیشه تخت کششی- شیشه ساختمانی:نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

490,000(شوك)مقاومت در برابر تغييرات ناگهاني دما 1

490,000(حداقل)سختي جدول موهس  2

560,000مقاومت در برابر ضربه 3

280,000(حداكثر)جذب آب  4

140,000(نور گذري)پشت نمايي  5

350,000مقاومت در برابر شرايط اجاق ريز موج 6

140,000آزمون هاي چشمي و درجه مرغوبيت 7

1,470,000ميزان سرب 8

1,470,000ميزان كادميم 9

420,000مقاومت دكور در برابر مواد شوينده 10

420,000مقاومت در برابر اسيد 11

196,000بسته بندي و نشانه گذاري 12

6,426,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((1164ظروف چینی غذاخوری استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18044: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودظروف چینی غذاخوری: نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

حداكثر طول 1

حداكثر اختلاف طول اندازه گيري شده با طول اسمي 2

حداكثر ارتفاع 3

حداكثر اختلاف ارتفاع اندازه گيري شده با ارتفاع اسمي 4

حداكثر عرض 5

حداكثر اختلاف عرض اندازه گيري شده با عرض اسمي 6

1,166,900جرم حجمي خشك 7

حداقل كمينه- مقاومت فشاري  8

ميانگين- مقاومت فشاري  9

1,190,000جمع شدگي ناشي از خشك شدن 10

193,900نشانه گذاري 11

5,233,900-:جمع

583,100

با جزئیات بند آزمون ((8593 قطعات بتنی سبک هوادار اتو کلاو شده استاندارد   ))تعرفه آزمون محصول

18061: کد فرآورده

2,100,000

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودقطعات بتنی سبک هوادار اتو کلاو شده: نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

طول- ابعاد  1

عرض- ابعاد  

ضخامت- ابعاد  

خم مركز كاشي- مسطح بودن  

خم اضلاع يا لبه هاي كاشي- مسطح بودن  

تابيدگي- مسطح بودن  

گونيا بودن اضلاع 

مستقيم بودن اضلاع 

بیشینه منفرد- جذب آب  

ميانگين- جذب آب  

(حداقل)نيروي شكست 

(حداقل)مدول گسيختگي  

777,700رطوبتي- مقاومت در برابر انبساط حرارتي  
مقاومت در برابر سايش - مقاومت در برابر سايش  

عمقي كاشي هاي بدون لعاب
777,700

مقاومت در برابر سايش - مقاومت دربرابر سايش  

كاشي هاي لعاب داربراي استفاده در كف
777,700

2,030,000ضريب انبساط حرارتي خطي 

583,333مقاومت در برابر شوك حرارتي 

6,222,300مقاومت در برابر يخ زدگي 

777,700انبساط رطوبتي 

194,460تفاوت رنگ جزيي 
كاشي هاي لعاب - مقاومت در برابر لكه گذاري  

(كلاس)دار 
194,460

كاشي هاي بدون - مقاومت در برابر لكه گذاري  

لعاب
194,460

(كلاس)مقاومت در برابر اسيدها و بازهاي ضعيف  
972,230

972,230(كلاس)مقاومت در برابر اسيدها و بازهاي قوي  

2
مقاومت در برابر شوينده هاي خانگي و نمكهاي  

(كلاس)استخري 
972,230

2,177,778ميزان سرب و كادميم آزاد شده از سطح كاشي 3

194,460بسته بندي و نشانه گذاري 4

194,460درجه بندي 5

21,707,731-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((25کاشی سرامیکی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

20822: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودکاشی سرامیکی: نام فرآورده

583,100

583,100

389,200

972,230

1,166,900



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

طول: ابعاد 1

عرض- ابعاد  2

ضخامت- ابعاد  3

4
بيشترين اختلاف بين مقادير اندازه گيري شده ضخامت يك  

(براي ورقهاي غير منسوج نما)ورق 

در طول- راست بودن لبه ها  5

در عرض- راست بودن لبه ها  6

147,000گونيا بودن لبه 7

350,000چگالي ظاهري 8

9
حداقل ميانگين مدول گسيختگي نمونه منفرد در شرايط  

مرطوب

10
نسبت متوسط مدول گسيختگي آزمونه ها در شرايط مرطوب به  

متوسطمدول گسيختگي آزمونه ها در شرايط متعادل

749,000نفوذ پذيري آب 11

9,870,000آب گرم 12

2,919,000گرمايش- بارش  13

11,760,000خشكاندن- خيساندن  14

15
عيوب ظاهري  - (در صورت نياز)مقاومت در برابر يخ زدگي  

پس از آزمون

(Li)مقدار  - (در صورت نياز)مقاومت در برابر يخ زدگي  16

اطلاعات محصول 17

نشانه گذاري 18

46,691,400-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((7515ورق صاف الیاف سیمانی استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

147,000

18016:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود((718نوع الف ))ورق صاف الیاف سیمانی :  نام فرآورده

294,000

16,520,000

294,000

196,000

3,445,400



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

طول- ابعاد   1

عرض- ابعاد  2

ضخامت- ابعاد  3

4
بيشترين اختلاف بين مقادير اندازه گيري شده ضخامت يك  

(براي ورقهاي غير منسوج نما)ورق 

در طول- راست بودن لبه ها  5

در عرض- راست بودن لبه ها  6

147,000گونيا بودن لبه 7

350,000چگالي ظاهري 8

2,254,000مدول گسيختگي در شرايط متعادل 9

اطلاعات محصول 10

نشانه گذاري 11

3,682,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((7515ورق صاف الیاف سیمانی استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

18016:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود((719نوع ب))ورق صاف الیاف سیمانی : نام فرآورده

294,000

294,000

147,000

196,000



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

840,000سولفات كلسيم 1

140,000(حداكثر) ميلي متر 18/1مانده روي الك  2

840,000تاب فشاري 3

840,000تاب خمشي 4

420,000اوليه- زمان گيرش  5

140,000نهايي- زمان گيرش  6

140,000نشانه گذاري 7

3,360,000-:جمع

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(گچ زیرکار)برای مصارف عمومی «3070 : نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015-1گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

840,000سولفات كلسيم 1

140,000(حداكثر) ميلي متر 18/1مانده روي الك  2

840,000تاب فشاري 3

840,000تاب خمشي 4

420,000اوليه- زمان گيرش  5

140,000نهايي- زمان گيرش  6

140,000نشانه گذاري 7

3,360,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودبرای سفیدکاری«3071 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

840,000سولفات كلسيم 1

140,000(حداكثر) ميلي متر 18/1مانده روي الك  2

840,000تاب فشاري 3

840,000تاب خمشي 4

420,000اوليه- زمان گيرش  5

140,000نهايي- زمان گيرش  6

140,000نشانه گذاري 7

3,360,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودبرای فراورده های گچی«3072 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ 1

420,000زمان گيرش اوليه 2

840,000(حداقل)تاب فشاري  3

840,000تاب خمشي 4

280,000سختي سطحي 5

700,000چسبندگي 6

140,000نشانه گذاري 7

3,430,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددستی1گ«3073 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ 1

420,000زمان گيرش اوليه 2

840,000(حداقل)تاب فشاري  3

840,000تاب خمشي 4

280,000سختي سطحي 5

700,000چسبندگي 6

140,000نشانه گذاري 7

3,430,000-:جمع

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددستی2گ«3074 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ 1

420,000زمان گيرش اوليه 2

840,000(حداقل)تاب فشاري  3

840,000تاب خمشي 4

280,000سختي سطحي 5

700,000چسبندگي 6

140,000نشانه گذاري 7

3,430,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددستی3گ«3075 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ 1

420,000زمان گيرش اوليه 2

840,000(حداقل)تاب فشاري  3

840,000تاب خمشي 4

280,000سختي سطحي 5

700,000چسبندگي 6

140,000نشانه گذاري 7

3,430,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددستی4گ«3076 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ 1

420,000زمان گيرش اوليه 2

840,000(حداقل)تاب فشاري  3

840,000تاب خمشي 4

280,000سختي سطحي 5

700,000چسبندگي 6

140,000نشانه گذاري 7

3,430,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددستی5گ«3077 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ 1

420,000زمان گيرش اوليه 2

840,000(حداقل)تاب فشاري  3

840,000تاب خمشي 4

280,000سختي سطحي 5

700,000چسبندگي 6

140,000نشانه گذاري 7

3,430,000-:جمع

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددستی6گ«3078 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ 1

420,000زمان گيرش اوليه 2

840,000(حداقل)تاب فشاري  3

840,000تاب خمشي 4

280,000سختي سطحي 5

700,000چسبندگي 6

140,000نشانه گذاري 7

3,430,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددستی7گ«3079 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ ساختماني 1

140,000 ميليمتري5مانده روي الك - نرمي  2

140,000ميليمتر5/1مانده روي الك - نرمي  3

140,000 ميليمتر2/0مانده روي الك - نرمي  4

140,000 ميليمتر1/0مانده روي الك - نرمي  5

420,000زمان گيرش اوليه 6

840,000(حداقل)تاب فشاري  7

840,000(حداقل)تاب خمشي  8

280,000دو ساعت - (حداقل)سختي سطحي  9

280,000هفت روز - (حداقل)سختي سطحي  10

140,000نشانه گذاري 11

3570000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود1گا«3080 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ ساختماني 1

140,000 ميليمتري5مانده روي الك - نرمي  2

140,000ميليمتر5/1مانده روي الك - نرمي  3

140,000 ميليمتر2/0مانده روي الك - نرمي  4

140,000 ميليمتر1/0مانده روي الك - نرمي  5

420,000زمان گيرش اوليه 6

840,000(حداقل)تاب فشاري  7

840,000(حداقل)تاب خمشي  8

280,000دو ساعت - (حداقل)سختي سطحي  9

280,000هفت روز - (حداقل)سختي سطحي  10

140,000نشانه گذاري 11

3570000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود2گا«3081 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ ساختماني 1

140,000 ميليمتري5مانده روي الك - نرمي  2

140,000ميليمتر5/1مانده روي الك - نرمي  3

140,000 ميليمتر2/0مانده روي الك - نرمي  4

140,000 ميليمتر1/0مانده روي الك - نرمي  5

420,000زمان گيرش اوليه 6

840,000(حداقل)تاب فشاري  7

840,000(حداقل)تاب خمشي  8

280,000دو ساعت - (حداقل)سختي سطحي  9

280,000هفت روز - (حداقل)سختي سطحي  10

140,000نشانه گذاري 11

3570000-:جمع

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود3گا«3082 : نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ ساختماني 1

140,000 ميليمتري5مانده روي الك - نرمي  2

140,000ميليمتر5/1مانده روي الك - نرمي  3

140,000 ميليمتر2/0مانده روي الك - نرمي  4

140,000 ميليمتر1/0مانده روي الك - نرمي  5

420,000زمان گيرش اوليه 6

840,000(حداقل)تاب فشاري  7

840,000(حداقل)تاب خمشي  8

280,000دو ساعت - (حداقل)سختي سطحي  9

280,000هفت روز - (حداقل)سختي سطحي  10

140,000نشانه گذاري 11

3570000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود4گا«3083 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ ساختماني 1

140,000 ميليمتري5مانده روي الك - نرمي  2

140,000ميليمتر5/1مانده روي الك - نرمي  3

140,000 ميليمتر2/0مانده روي الك - نرمي  4

140,000 ميليمتر1/0مانده روي الك - نرمي  5

420,000زمان گيرش اوليه 6

840,000(حداقل)تاب فشاري  7

840,000(حداقل)تاب خمشي  8

280,000دو ساعت - (حداقل)سختي سطحي  9

280,000هفت روز - (حداقل)سختي سطحي  10

140,000نشانه گذاري 11

3570000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود5گا«3084 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ ساختماني 1

140,000 ميليمتري5مانده روي الك - نرمي  2

140,000ميليمتر5/1مانده روي الك - نرمي  3

140,000 ميليمتر2/0مانده روي الك - نرمي  4

140,000 ميليمتر1/0مانده روي الك - نرمي  5

420,000زمان گيرش اوليه 6

840,000(حداقل)تاب فشاري  7

840,000(حداقل)تاب خمشي  8

140,000نشانه گذاري 9

3,010,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود6گا«3085 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ ساختماني 1

140,000 ميليمتري5مانده روي الك - نرمي  2

140,000ميليمتر5/1مانده روي الك - نرمي  3

140,000 ميليمتر2/0مانده روي الك - نرمي  4

140,000 ميليمتر1/0مانده روي الك - نرمي  5

420,000زمان گيرش اوليه 6

840,000(حداقل)تاب فشاري  7

840,000(حداقل)تاب خمشي  8

280,000دو ساعت - (حداقل)سختي سطحي  9

280,000هفت روز - (حداقل)سختي سطحي  10

140,000نشانه گذاري 11

3,570,000-:جمع

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود7گا«3086 : نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ 1

420,000زمان گيرش اوليه 2

840,000(حداقل)تاب فشاري  3

840,000تاب خمشي 4

280,000سختي سطحي 5

700,000چسبندگي 6

140,000نشانه گذاري 7

3,430,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپاششی1گ«3087 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ 1

420,000زمان گيرش اوليه 2

840,000(حداقل)تاب فشاري  3

840,000تاب خمشي 4

280,000سختي سطحي 5

700,000چسبندگي 6

140,000نشانه گذاري 7

3,430,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپاششی2گ«3088 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ 1

420,000زمان گيرش اوليه 2

840,000(حداقل)تاب فشاري  3

840,000تاب خمشي 4

280,000سختي سطحي 5

700,000چسبندگي 6

140,000نشانه گذاري 7

3,430,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپاششی3گ«3089 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ 1

420,000زمان گيرش اوليه 2

840,000(حداقل)تاب فشاري  3

840,000تاب خمشي 4

280,000سختي سطحي 5

700,000چسبندگي 6

140,000نشانه گذاري 7

3,430,000-:جمع

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپاششی4گ«3090 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ 1

420,000زمان گيرش اوليه 2

840,000(حداقل)تاب فشاري  3

840,000تاب خمشي 4

280,000سختي سطحي 5

700,000چسبندگي 6

140,000نشانه گذاري 7

3,430,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپاششی5گ«3091 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ 1

420,000زمان گيرش اوليه 2

840,000(حداقل)تاب فشاري  3

840,000تاب خمشي 4

280,000سختي سطحي 5

700,000چسبندگي 6

140,000نشانه گذاري 7

3,430,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپاششی6گ«3092 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ 1

420,000زمان گيرش اوليه 2

840,000(حداقل)تاب فشاري  3

840,000تاب خمشي 4

280,000سختي سطحي 5

700,000چسبندگي 6

140,000نشانه گذاري 7

3,430,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپاششی7گ«3093 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

840,000سولفات كلسيم 1

140,000(حداكثر) ميلي متر 18/1مانده روي الك  2

840,000تاب فشاري 3

840,000تاب خمشي 4

420,000اوليه- زمان گيرش  5

140,000نهايي- زمان گيرش  6

140,000نشانه گذاري 7

3,360,000-:جمع

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودگچ ساختمانی«724 :نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ 1

420,000زمان گيرش اوليه 2

840,000(حداقل)تاب فشاري  3

840,000تاب خمشي 4

280,000سختي سطحي 5

700,000چسبندگي 6

140,000نشانه گذاري 7

3,430,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوداندود گچی آماده«725 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000مقدار گچ ساختماني 1

140,000 ميليمتري5مانده روي الك - نرمي  2

140,000ميليمتر5/1مانده روي الك - نرمي  3

140,000 ميليمتر2/0مانده روي الك - نرمي  4

140,000 ميليمتر1/0مانده روي الك - نرمي  5

420,000زمان گيرش اوليه 6

840,000(حداقل)تاب فشاري  7

840,000(حداقل)تاب خمشي  8

280,000دو ساعت - (حداقل)سختي سطحي  9

280,000هفت روز - (حداقل)سختي سطحي  10

140,000نشانه گذاري 11

3,570,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12015گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18058:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوداندود گچی ساختمانی ویژه«726 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

140,000ويژگي ظاهري 1

210,000عرض 2

210,000جرم واحد سطح 3

700,000جرم رزين 4

210,000فاصله نخهاي تقويت كننده 5

6  350,000طولي- مقاومت كششي 

7  350,000عرضي- مقاومت كششي 

8  350,000طولي- افزايش نسبي 

9  350,000عرضي- افزايش نسبي 

2,870,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((3891فلت الیاف شیشه استاندارد   ))تعرفه آزمون محصول

20765:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودفلت الیاف شیشه:  نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

140,000ويژگي هاي ظاهري 1

196,000نشانه گذاري 2

490,000نفوذپذيري آب 3

630,000انعطاف پذيري در سرما 4

560,000پايداري در برابر حرارت 5

210,000حداكثر نيروي كششي طولي 6

210,000حداكثر نيروي كششي عرضي 7

8  210,000طولي- حداقل افزايش طول 

210,000حداقل افزايش طول عرضي 9

140,000ضخامت 10

140,000طول 11

140,000عرض 12

140,000مساحت 13

210,000وزن واحد سطح 14

3,626,000-:جمع

:کد فراورده  21898

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودعایق رطوبتی پیش ساخته قیری برای پی: نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((3864عایق رطوبتی پیش ساخته قیری برای پی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

490,000نفوذ پذيري در برابر آب 1

630,000انعطاف پذيري در سرما 2

560,000(حداقل)پايداري حرارتي  3

420,000پايداري ابعاد در برابر حرارت 4

210,000(حداقل)طولي -نيروي كششي  5

210,000(حداقل)عرضي -نيروي كششي  6

210,000(حداقل)طولي - افزايش طول نسبي 7

210,000(حداقل)عرضي- افزايش طول نسبي 8

140,000ضخامت 9

140,000طول 10

140,000عرض 11

140,000مساحت 12

210,000وزن واحد سطح 13

140,000ويژگي ظاهري 14

196,000نشانه گذاري 15

4,046,000-:جمع

با جزئیات بند  ((3884عایق رطوبتی پیش ساخته با قیر اصلاح شده توسط پلیمرها ستاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18021:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودعایق رطوبتی پیش ساخته با قیر اصلاح شده توسط :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

931,000سطح مخصوص 1

2  2,331,000آزمون اتوكلاو- انبساط 

3  ابتدائي- گيرش با سوزن ويكات 

4  نهايي- گيرش با سوزن ويكات 

5  1,624,000سه روزه- تاب فشاري 

6  1,764,000هفت روزه- تاب فشاري 

7  2,499,000بيست و هشت روزه- تاب فشاري 

193,900نشانه گذاري 8

Mgo2,100,000 اكسيد منيزيم 9

C3A≤8 : SO3 - تري اكسيد گوگرد 10

C3A>8 : SO3 - تري اكسيد گوگرد 11

406,000كسر وزن در اثر سرخ شدن 12

931,000باقيمانده نامحلول در اسيد 13

14,641,900-:جمع

931000

با جزئیات بند آزمون ((389سیمان پرتلند استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

18001:کد فراورده

1-325تیپ : عنوان ویژگی متمایز سیمان پرتلند: نام فرآورده

931,000



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

933100سطح مخصوص 1

2  2331000آزمون اتوكلاو- انبساط 

3  ابتدائي- گيرش با سوزن ويكات 

4  نهايي- گيرش با سوزن ويكات 

5  1,589,000دو روزه-تاب فشاري 

6  2,499,000بيست و هشت روزه- تاب فشاري 

193,900نشانه گذاري 7

Mgo2,100,000 اكسيد منيزيم 8

C3A≤8 : SO3 - تري اكسيد گوگرد 9

C3A>8 : SO3 - تري اكسيد گوگرد 10

406,000كسر وزن در اثر سرخ شدن 11

931,000باقيمانده نامحلول در اسيد 12

12845000-:جمع

931000

931000

با جزئیات بند آزمون ((389سیمان پرتلند استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

18001:کد فراورده

1-425تیپ : عنوان ویژگی متمایز سیمان پرتلند: نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

406,000(حداكثر)كسر وزن در اثر سرخ شدن  1

933100سطح مخصوص 2

3  آزمون اتوكلاو- انبساط 

4  ابتدائي- گيرش با سوزن ويكات 

5  نهايي- گيرش با سوزن ويكات 

6  1,589,000دو روزه-تاب فشاري 

7  2,499,000بيست و هشت روزه- تاب فشاري 

193,900نشانه گذاري 8

Mgo2,100,000 اكسيد منيزيم 9

C3A≤8 : SO3 - تري اكسيد گوگرد 10

C3A>8 : SO3 - تري اكسيد گوگرد 11

931,000باقيمانده نامحلول در اسيد 12

10514000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((389سیمان پرتلند استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

18001:کد فراورده

1-525تیپ : عنوان ویژگی متمایز سیمان پرتلند: نام فرآورده

931000

931000



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

933,100سطح مخصوص 1

2  2,331,000آزمون اتوكلاو- انبساط 

3  ابتدائي- گيرش با سوزن ويكات 

4  نهايي- گيرش با سوزن ويكات 

5  1,624,000سه روزه- تاب فشاري 

6  1,764,000هفت روزه- تاب فشاري 

7  2,499,000بيست و هشت روزه- تاب فشاري 

193,900نشانه گذاري 8

Mgo2,100,000 اكسيد منيزيم 9

Sio21,283,100اكسيد سيليسيم 10

Al2O31,205,400اكسيد آلومينيم 11

Fe2O31,169,000 اكسيد آهن 12

C3A≤8 : SO3 - تري اكسيد گوگرد 13

C3A>8 : SO3 - تري اكسيد گوگرد 14

406,000كسر وزن در اثر سرخ شدن 15

931,000باقيمانده نامحلول در اسيد 16

C3A193,900 سه كلسيم آلومينات 17

18  2,450,000روزه7(حداكثر)در صورت درخواست خريدار - حرارت هيدراتاسيون

20945400-:جمع

931000

با جزئیات بند آزمون ((389سیمان پرتلند استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

931000

18001:کد فراورده

2تیپ : عنوان ویژگی متمایز سیمان پرتلند: نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

933,100(حداقل)سطح مخصوص  1

2  آزمون اتوكلاو - انبساط 2,331,000(حداكثر)

3  ابتدائي به دقيقه-زمان گيرش با سوزن ويكات (حداقل)

4  نهائي به ساعت-زمان گيرش با سوزن ويكات (حداكثر)

5  يك روزه - تاب فشاري  1,554,000(حداقل)

6  سه روزه - تاب فشاري  1,624,000( حداقل)

2,100,000(حداكثر) Mgo اكسيد منيزيم 7

931,000(حداكثر) 1 جدول 5طبق رديف  - SO3 تري اكسيد گوگرد 8

406,000(حداكثر)كسر وزن در اثر سرخ شدن  9

931,000(حداكثر)باقيمانده نامحلول  10

193,900( حداكثر) C3A سه كلسيم آلومينات 11

193900نشانه گذاري 12

12128900-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((389سیمان پرتلند استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

18001:کد فراورده

3تیپ :  عنوان ویژگی متمایزسیمان پرتلند: نام فرآورده

931,000



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

933,100(حداقل)سطح مخصوص  1

2  آزمون اتوكلاو - انبساط 2,331,000(حداكثر)

3  ابتدائي به دقيقه - زمان گيرش با سوزن ويكات  (حداقل)

4  نهائي به ساعت - زمان گيرش با سوزن آزمون ويكات  ( حداكثر)

5  هفت روزه - تاب فشاري  1,764,000(حداقل)

6  بيست و هشت روزه - تاب فشاري  2,499,000(حداقل)

7  2,450,000روزه7(حداكثر)- حرارت هيدراتاسيون

8  روزه 28- حرارت هيدراتاسيون 3,150,000(حداكثر)

1,169,000(حداكثر) Fe2O3 اكسيد آهن 9

2100000(حداكثر) Mgo اكسيد منيزيم 10

C3A≤8 : SO3 - تري اكسيد گوگرد 11

406,000(حداكثر)كسر وزن در اثر سرخ شدن  12

931,000(حداكثر)باقيمانده نامحلول  13

(حداكثر)C3S سه كلسيم سيليكات 14

(حداكثر) C2S دو كلسيم سيليكات 15

193,900( حداكثر) C3A سه كلسيم آلومينات 16

193,900نشانه گذاري 17

22936900-:جمع

931000.00

3,885,000

با جزئیات بند آزمون ((389سیمان پرتلند استاندارد))تعرفه آزمون محصول

18001:کد فراورده

4تیپ : عنوان ویژگی متمایز سیمان پرتلند: نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1  (درصورت ضرورت)- روز 14انبساط سولفات در  770,000(حداكثر)

933,100سطح مخصوص 2

3  2,331,000آزمون اتوكلاو- انبساط 

4  ابتدائي- گيرش با سوزن ويكات 

5  نهايي- گيرش با سوزن ويكات 

6  1,624,000سه روزه- تاب فشاري 

7  1,764,000هفت روزه- تاب فشاري 

8  2,499,000بيست و هشت روزه- تاب فشاري 

193,900نشانه گذاري 9

C3A≤8 : SO3931,000 - تري اكسيد گوگرد 10

Mgo2,100,000 اكسيد منيزيم 11

C3A>8 : SO30 - تري اكسيد گوگرد 12

406,000كسر وزن در اثر سرخ شدن 13

931,000باقيمانده نامحلول در اسيد 14

C3A193,900 سه كلسيم آلومينات 15

16  (C2F + C4AF) يا (C4AF + 2C3A)193,900

15,801,800-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((389سیمان پرتلند استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

18001:کد فراورده

5تیپ : عنوان ویژگی متمایزسیمان پرتلند: نام فرآورده

931,000



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1  933,100سطح مخصوص- نرمي 

2  آزمون اتوكلاو- انبساط 

3  آزمون اتوكلاو- انقباض 

4  آزمون ويكات ابتدايي به دقيقه- گيرش 

5  آزمون ويكات نهائي به ساعت- گيرش 

6  1,624,000سه روزه- مقاومت فشاري 

7  1,764,000هفت روزه- مقاومت فشاري 

8  2,499,000بيست و هشت روزه- مقاومت فشاري 

194,390نشانه گذاري 9

933,100(SO3) سه اكسيد گوگرد 10

2,100,000(MgO) اكسيد منيزيم 11

408,310(L.O.I) افت حرارتي 12

933,100(Cl) يون كلرايد 13

14655200-:جمع

2,333,100

933,100

با جزئیات بند آزمون ((3432سیمان پرتلند پوزولانی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18007:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(پ-پ) سیمان پرتلند پوزولانی 1144 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

933,100سطح مخصوص 1

آزمون اتوكلاو- انبساط  2

آزمون اتوكلاو- انقباض  3

ابتدائي- گيرش با سوزن ويكات  4

نهايي- گيرش با سوزن ويكات  5

1,764,000هفت روزه- مقاومت فشاري  6

2,499,000بيست و هشت روزه- مقاومت فشاري  7

194,390نشانه گذاري 8

933,100(SO3)سه اكسيد گوگرد  9

2,100,000(MgO)اكسيد منيزيم  10

408,310(L.O.I)افت حرارتي  11

933,100(Cl)يون كلرايد  12

13,031,200-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((3432سیمان پرتلند پوزولانی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18007:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(و-پ-پ) سیمان پرتلند پوزولانی ویژه1145 :نام فرآورده

2,333,100

933,100



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

140,000ابعاد محل اتصال زيردوشي 1

140,000ابعاد دريچه تخليه 2

140,000ابعاد اطراف دريچه تخليه 3

140,000(عرض×طول)ابعاد 4

210,000گونيا بودن 5

210,000همواري اضلاع 6

210,000يكنواخت بودن لبه هاي برگشته زيردوشي 7

210,000تراز بودن لبه هاي زير دوشي 8

140,000ويژگي ظاهري 9

560,000مقاومت در برابر دماي جوش 10

700,000مقاومت در برابر فشار بخار 11

560,000مقاومت در برابر چرك شدن 12

350,000جذب آب 13

560,000سختي 14

560,000مقاومت در برابر سقوط گلوله 15

560,000مقاومت در برابر سقوط كيسه شني 16

560,000مقاومت در برابر بار گذاري 17

1,050,000مقاومت در برابر مواد شيميايي 18

140,000نشانه گذاري 19

7,140,000-:جمع

20766:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودزیردوشی از جنس پلاستیک تقویت شده با الیاف : نام فرآورده

زیردوشی از جنس پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه و پودرهای معدنی برای مصارف خانگی    ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

3,654,000اكسيد آهن+اكسيد آلومينيوم+اكسيد سيليسيوم 1

so3933,100سولفيت 2

s933,100سولفور  3

408,100كسر وزن در اثر سرخ شدن 4

280,000رطوبت 5

NA2O1,866,200قليايي هاي موجو در پزولان برحسب 6

280,000 ميكرون روش تر45دانه بندي درصد باقي مانده روي الك  7

8
شاخص پزولاني بر مبناي مقاومت آزمونه پزولاني مخلوط با  

 روز7سيمان پرتلند در 
2,100,000

9
شاخص پزولاني بر مبناي مقاومت آزمونه پزولاني مخلوط با  

 روز28سيمان پرتلند در 
2,800,000

10
شاخص پزولاني بر مبناي مقاومت آزمونه پزولاني مخلوط با  

 روز7آهك در 
2,100,000

931,000آب مصرفي در مقايسه با سيمان پرتلند 11

2,331,000انبساط در آزمايش اتو كلاو 12

511,000الزامات يكنواختي وزن مخصوص متوسط نمونه ها 13

210,000 ميكرون45الزامات يكنواختي مقدار درصد باقي مانده روي الك  14

19,337,500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((3433پوزولانهای طبیعی استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

21902:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپوزولانهای طبیعی: نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

933,100قليايي هاي قابل حل در آب 1

933,100(سطح مخصوص)نرمي  2

3  آزمون اتوكلاو- انبساط 

4  آزمون اتوكلاو- انقباض 

5  ابتدائي- گيرش با سوزن ويكات 

6  نهايي- گيرش با سوزن ويكات 

7  1,624,000سه روزه- تاب فشاري 

8  1,764,000هفت روزه- تاب فشاري 

9  2,499,000بيست و هشت روزه- تاب فشاري 

193,900نشانه گذاري 10

933,100(SO3--) گوگرد به صورت 11

933,100(S--)گوگرد به صورت سولفيد 12

408,310افت حرارتي 13

933,100باقيمانده نامحلول در اسيد 14

14420910-:جمع

933,100

با جزئیات بند آزمون ((3517سیمان های سرباره ای استاندارد   ))تعرفه آزمون محصول

18005:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(س-پ)سیمان های پرتلند سرباره ای1141: نام فرآورده

2,333,100



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

933,100قليايي هاي قابل حل در آب 1

933,100(سطح مخصوص)نرمي  2

3  آزمون اتوكلاو- انبساط 

4  آزمون اتوكلاو- انقباض 

5  ابتدائي- گيرش با سوزن ويكات 

6  نهايي- گيرش با سوزن ويكات 

7  1,624,000سه روزه- تاب فشاري 

8  1,764,000هفت روزه- تاب فشاري 

9  2,499,000بيست و هشت روزه- تاب فشاري 

193,900نشانه گذاري 10

933,100(SO3--) گوگرد به صورت 11

933,100(S--)گوگرد به صورت سولفيد 12

408,310افت حرارتي 13

933,100باقيمانده نامحلول در اسيد 14

14420910-:جمع

2,333,100

933,100

با جزئیات بند آزمون ((3517سیمان های سرباره ای استاندارد   ))تعرفه آزمون محصول

18005:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود-پ)سیمان های پرتلند سرباره ای ضد سولفات 1142 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

933,100سطح مخصوص  1

آزمون اتوكلاو- انبساط  2

آزمون اتوكلاو-انقباض  3

ابتدايي- آزمون ويكات - گيرش  4

نهايي- آزمون ويكات - گيرش  5

1,764,000هفت روزه- مقاومت فشاري 6

2,499,000بيست و هشت روزه- مقاومت فشاري 7

193,900نشانه گذاري 8

933,100(SO3--)گوگرد به صورت  9

933,100(S--)گوگرد به صورت سولفيد 10

933,100قليايي هاي قابل حل در آب 11

11,455,500-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((3517سیمان های سرباره ای استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

18005:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(س) سیمان های سرباره ای 1143 :نام فرآورده

2,333,100

933,100



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

9,800,000اجزاي تشكيل دهنده ورقه ها 1

9,800,000ظاهر ورقه ها و پرداخت نهايي 2

87,500(a)گام موج - ابعاد  3

87,500(h)ارتفاع موج - ابعاد  4

147,000(l)طول ورقه - ابعاد  5

147,000(w)پهناي ورقه - ابعاد  6

294,000(e)ضخامت ورقه- ابعاد  7

294,000گونيا بودن ورقه 8

175,000(در صورت كاربرد)ارتفاع لبه ورقه  9

350,000چگالي ظاهري 10

2,492,000 متر9/0براي ورقه هاي با طول بيش از )بار شكست  11

2,492,000( متر9/0براي ورقه هاي با طول بيش از )خيز 12

2,492,000گشتاور خمشيبر متر طول ورقه 13

749,000نفوذ ناپذيري آب 14

30,492,000آب شدن- يخ زدن  15

5,831,000بارش- گرما  16

19,677,000آب گرم 17

23,450,000خشك كردن- خيساندن  18

-عملكرد در برابر آتش خارجي 19

-عملكرد در برابر آتش 20

-(در محصولات حاوي مواد سمي)رهايش مواد سمي  21

98,000اطلاعات محصول 22

98,000نشانه گذاري 23

109,053,000-:جمع

18071:کد فراورده

سیمان الیافی و  (موجدار)ورق های شکل داده شده : نام فرآورده

قطعات اتصال
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

سه بند ازمون عملكرد در برابر آتش خارجي، عملكرد در

در صورت انجام توافقي جداگانه محاسبه مي شود (در محصولات حاوي مواد سمي)رهايش مواد سمي   برابر آتش و 

((12276سیمان الیافی و قطعات اتصال استاندارد  (موجدار) ورق های شکل داده شده   ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

291,200(بالايي)ضخامت لايه نما  1

طول 2

عرض 3

ضخامت قطعه 4

5
اختلاف بين لبه و خط كش نسبت به )صافي لبه لايه بالايي  

(طول لبه
291,200

6
انحراف از سطح نسبت به )(در صورت نياز)مسطح بودن لايه نما  

(طول قطر
291,200

كمينه منفرد چهار آزمونه- مقاومت شكست  7

ميانگين چهار آزمونه- مقاومت شكست  8

9
 سانتي متر 1100براي سطحي كمتر يا مساوي )بار شكست  

(مربع

( سانتي متر مربع1100براي سطحي بزرگ تر از )بار شكست  10

11
بيشينه منفرد سه - طول سايش - سايش به روش چرخ پهن  

آزمونه
2,331,000

2,331,000بيشينه منفرد سه آزمونه- طول سايش - سايش به روش بوهم  12

485,800بيشينه منفرد سه آزمونه–جذب آب كل  13

777,700بيشينه منفرد سه آزمونه–جذب آب سطحي  14

194,600خصوصيات سطح و ظاهر 15

194,600نشانه گذاري 16

8,062,600-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((755-1موزاییک سیمانی برای کاربرد داخلی استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

21343:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودموزاییک سیمانی برای کاربرد داخلی: نام فرآورده

291,200

583,100



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

140,000قطر سوراخ دريچه تخليه 1

140,000قطر سوراخ سرريز 2

140,000وضعيت حاشيه سوراخ تخليه و سوراخ سرريز 3

140,000طول –ابعاد  4

140,000عرض –ابعاد  5

140,000ارتفاع وان 6

140,000كناره هاي وان 7

140,000كف وان 8

210,000(حداكثر)تعيين انحراف ابعادي وان  9

210,000(حداكثر)انحراف سطح ديوار جلوئي در قسمت مركزي  10

560,000مقاومت آب جوش 11

420,000مقاومت در برابر تغيير دما 12

350,000حداكثر نشتي آب بعد از يك ساعت 13

350,000(حداقل)درصد بازيافتي آلودگي  14

140,000(حداكثر)انحراف در زمان پر بودن آب در سوراخ خروجي از پايه  15

140,000(حداكثر)انحراف در زمان پر بودن آب در درمركز لبه افقي  16

560,000مقاومت در مقابل سقوط گلوله 17

560,000مقاومت در مقابل سقوط كيسه شني 18

560,000(حداقل)سختي باركول  19

350,000(حداكثر )درصد جذب آب  20

700,000مقاومت در برابر فشار بخار 21

280,000تغيير شكل زير بار در مورد لبه وان –آزمون بار متمركز 22

280,000تغيير شكل زير بار در مورد كف وان –آزمون بار متمركز 23

280,000تغيير شكل زير بار در مورد لبه وان- آزمون بار گسترده 24

280,000تغيير شكل زير بار در مورد كف وان- آزمون بار گسترده 25

280,000تغيير شكل زير بار-آزمون بارگذاري روي لبه طولي 26

280,000تغيير شكل ماندگار-آزمون بارگذاري روي لبه طولي 27

280,000تغيير شكل زير بار-آزمون بارگذاري روي لبه عرضي 28

280,000تغيير شكل ماندگار-آزمون بارگذاري روي لبه عرضي 29

420,000تغيير شكل زيربار-آزمون بار روي ديواره 30

31
تغيير شكل -(براي وان دستگيره دار)آزمون بار روي دستگيره  

زير بار
420,000

1,050,000مقاومت در برابر مواد شيميايي 32

140,000نشانه گذاري 33

10,500,000-:جمع

21600:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودلوازم بهداشتی:نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((3261لوازم بهداشتی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000طول1-1ابعاد  1

210,000 عرض2-1ابعاد  2

210,000 ضخامت3-1ابعاد  3

210,000(حداكثر)انحراف از گونيا بودن 4

350,000 طولي1-3نيروي شكنندگي خمشي  5

350,000 عرضي2-3نيروي شكنندگي خمشي  6

196,000نشانه گذاري 7

700,000(Dبراي با چگالي كنترل شده )چگالي  8

1,050,000(Iبراي با سختي سطح بالا )قطر فرو رفتگي  9

3,486,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((14818صفحات روکش دار گچی استاندارد - گچ ))تعرفه آزمون محصول

18051:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودصفحات روکش دار گچی- گچ: نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

210,000ضخامت- ابعاد  1

210,000طول- ابعاد  2

210,000عرض- ابعاد  3

210,000جدار خارجي بلوكهاي سوراخ دار 4

210,000حجم فضاي تو خالي بلوكهاي سوراخ دار 5

210,000تخت بودن 6

420,000چگالي 7

490,000ميانگين جرم سطحي 8

0(حداقل)ميانگين - بار شكست خمشي  9

1,050,000(حداكثر)بار شكست خمشي منفرد  10

560,000رطوبت 11

12 PH280,000

280,000(حداكثر)قابليت جذب آب  13

140,000نشانه گذاري 14

4,480,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((2786بلوکهای گچی استاندارد - گچ ))تعرفه آزمون محصول

20761:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودبلوکهای گچی- گچ: نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

طول 1

عرض 2

ضخامت 3

حداكثر انحراف از خط مستقيم 4

حداكثر انحراف اضلاع نسبت به خط عمودي 5

خم مركزي كاشي- حداكثر انحراف نسبت به سطح تخت  6

7
خم اضلاع با لبه هاي - حداكثر انحراف نسبت به سطح تخت  

كاشي

8
تابيدگي بر حسب - حداكثر انحراف نسبت به سطح تخت  

درصد قطر

ميانگين - (حداكثر)جذب آب  9

نمونه منفرد - (حداكثر)جذب آب  10

ميانگين-(حداقل)مقاومت خمشي  11

نمونه منفرد-(حداقل)مقاومت خمشي  12

721,000(حداقل)سختي موهس  13

777,000(حداكثر)مقاومت در برابر سايش  14

581,000مقاومت در برابر شوك حرارتي 15

6,223,000زدگي مقاومت در برابر يخ 16

196,000(حداكثر)كاهش وزن  17

196,000بسته بندي و نشانه گذاري 18

12,390,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((3051کاشی ضد اسید استاندارد   ))تعرفه آزمون محصول

20284:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودکاشی ضد اسید: نام فرآورده

581,000

392,000

581,000

973,000

1,169,000



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

براي كاشي هاي مدولار- اندازه بند  1

براي كاشي هاي غيرمدولار- اختلاف بين اندازه كاري و اسمي 2

اختلاف بين مقدار متوسط طول با اندازه كاري 3

اختلاف بين مقدار متوسط عرض با اندازه كاري 4

5
اختلاف بين مقدار متوسط طول با متوسط اندازه هاي طول ده  

نمونه مختلف

6
اختلاف بين مقدار متوسط عرض با متوسط اندازه هاي عرض ده  

نمونه مختلف

7
بيش ترين اختلاف بين مقدار متوسط ضخامت هر كاشي از  

ضخامت كاري مربوطه

8
بيشترين انحراف از خط مستقيم برحسب - مستقيم بودن اضلاع 

درصد اندازه كاري مربوطه

9
بيشترين انحراف اضلاع نسبت به خط - گونيا بودن اضلاع  

عمودي برحسب درصد اندازه كاري مربوطه

10
حداكثر خم مركز كاشي برحسب قطر محاسبه شده از اندازه  

كاري

حداكثر خم اضلاع يا لبه هاي كاشي برحسب درصد اندازه كاري 11

12
حداكثر خم تابيدگي كاشي برحسب درصد قطر محاسبه شده از  

اندازه كاري

ميانگين- جذب آب  13

حداكثر منفرد- جذب آب  14

نيروي شكست 15

ميانگين- مدول گسيختگي  16

كمينه منفرد- مدول گسيختگي  17

777,000مقاومت در برابر انبساط حرارتي و رطوبتي 18

777,000مقاومت در برابر سايش سطحي براي استفاده در كف 19

6,223,000مقاومت در برابر يخ زدگي 20

196,000ويژگي ظاهري و كيفيت سطح 21

بسته بندي 22

نشانه گذاري 23

196,000مقاومت در برابر لكه 24

973,000مقاومت در برابر اسيدها و بازهاي ضعيف 25

973,000مقاومت در برابر شوينده هاي خانگي و نمكهاي استخر شنا 26

14,007,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((17010کاشی سرامیکی تزیینی استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

21307:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودکاشی سرامیکی تزیینی: نام فرآورده

581,000

392,000

581,000

973,000

1,169,000

196,000



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

350,000پايداري ابعادي طولي 1

350,000پايداري ابعادي عرضي 

350,000حداقل افزايش طول نسبي طولي 

350,000حداقل افزايش طول نسبي عرضي 

210,000حداقل جرم واحد سطح 

210,000حداقل ضخامت 

560,000حداقل مقاومت به جريان در دماي بالا 

350,000حداقل مقاومت طولي در برابر پارگي 

350,000حداقل مقاومت عرضي در برابر پارگي 

350,000حداقل مقاومت كششي طولي در نقطه ماكزيمم 

350,000حداقل مقاومت كششي عرضي در نقطه ماكزيمم 

0حداقل نفوذناپذيري در برابر آب 

700,000حداكثر انعطاف پذيري در دماي پايين 

2
حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در دماي انعطاف  

پذيري
5,880,000

5,600,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در مقاومت كششي 3

4
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي  

انعطاف پذيري
1,330,000

5
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در  

مقاومت كششي
1,050,000

140,000طول 6

140,000عرض 7

140,000مستقيم بودن 8

140,000نشانه گذاري 9

18,900,000-:جمع

22367: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودCتک لایه ویژه مناطق معتدل نوع «6586 :نام فرآورده

ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح - ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

350,000پايداري ابعادي طولي 1

350,000پايداري ابعادي عرضي 

350,000حداقل افزايش طول نسبي طولي 

350,000حداقل افزايش طول نسبي عرضي 

210,000حداقل جرم واحد سطح 

210,000حداقل ضخامت 

560,000حداقل مقاومت به جريان در دماي بالا 

350,000حداقل مقاومت طولي در برابر پارگي 

350,000حداقل مقاومت عرضي در برابر پارگي 

350,000حداقل مقاومت كششي طولي در نقطه ماكزيمم 

350,000حداقل مقاومت كششي عرضي در نقطه ماكزيمم 

0حداقل نفوذناپذيري در برابر آب 

700,000حداكثر انعطاف پذيري در دماي پايين 

2
حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در دماي انعطاف  

پذيري
5,880,000

5,600,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در مقاومت كششي 3

4
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي  

انعطاف پذيري
1,330,000

5
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در  

مقاومت كششي
1,050,000

140,000طول 6

140,000عرض 7

140,000مستقيم بودن 8

140,000نشانه گذاري 9

18,900,000-:جمع

ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح - ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی ))تعرفه آزمون محصول

22367: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودCدو لایه ویژه مناطق معتدل نوع «6587 :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

350,000پايداري ابعادي طولي 1

350,000پايداري ابعادي عرضي 

350,000حداقل افزايش طول نسبي طولي 

350,000حداقل افزايش طول نسبي عرضي 

210,000حداقل جرم واحد سطح 

210,000حداقل ضخامت 

560,000حداقل مقاومت به جريان در دماي بالا 

350,000حداقل مقاومت طولي در برابر پارگي 

350,000حداقل مقاومت عرضي در برابر پارگي 

350,000حداقل مقاومت كششي طولي در نقطه ماكزيمم 

350,000حداقل مقاومت كششي عرضي در نقطه ماكزيمم 

0حداقل نفوذناپذيري در برابر آب 

630,000حداكثر انعطاف پذيري در دماي پايين 

2
حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در دماي انعطاف  

پذيري
5,810,000

5,600,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در مقاومت كششي 3

4
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي  

انعطاف پذيري
1,260,000

5
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در  

مقاومت كششي
1,050,000

140,000طول 6

140,000عرض 7

140,000مستقيم بودن 8

140,000نشانه گذاري 9

18,690,000-:جمع

ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح - ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی ))تعرفه آزمون محصول

22367: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودHتک لایه ویژه مناطق معتدل نوع «6588  :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

350,000پايداري ابعادي طولي 1

350,000پايداري ابعادي عرضي 

350,000حداقل افزايش طول نسبي طولي 

350,000حداقل افزايش طول نسبي عرضي 

210,000حداقل جرم واحد سطح 

210,000حداقل ضخامت 

560,000حداقل مقاومت به جريان در دماي بالا 

350,000حداقل مقاومت طولي در برابر پارگي 

350,000حداقل مقاومت عرضي در برابر پارگي 

350,000حداقل مقاومت كششي طولي در نقطه ماكزيمم 

350,000حداقل مقاومت كششي عرضي در نقطه ماكزيمم 

0حداقل نفوذناپذيري در برابر آب 

630,000حداكثر انعطاف پذيري در دماي پايين 

2
حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در دماي انعطاف  

پذيري
5,810,000

5,600,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در مقاومت كششي 3

4
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي  

انعطاف پذيري
1,260,000

5
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در  

مقاومت كششي
1,050,000

140,000طول 6

140,000عرض 7

140,000مستقيم بودن 8

140,000نشانه گذاري 9

18,690,000-:جمع

ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح - ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی ))تعرفه آزمون محصول

22367: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودHدو لایه ویژه مناطق معتدل نوع « 6589  :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

350,000پايداري ابعادي طولي 1

350,000پايداري ابعادي عرضي 2

350,000حداقل افزايش طول نسبي طولي 3

350,000حداقل افزايش طول نسبي عرضي 4

210,000حداقل جرم واحد سطح 5

210,000حداقل ضخامت 6

560,000حداقل مقاومت به جريان در دماي بالا 7

350,000حداقل مقاومت طولي در برابر پارگي 8

350,000حداقل مقاومت عرضي در برابر پارگي 9

350,000حداقل مقاومت كششي طولي در نقطه ماكزيمم 10

350,000حداقل مقاومت كششي عرضي در نقطه ماكزيمم 11

0حداقل نفوذناپذيري در برابر آب 12

420,000حداكثر انعطاف پذيري در دماي پايين 13

14
حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در دماي انعطاف  

پذيري
5,600,000

5,600,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در مقاومت كششي 15

16
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي  

انعطاف پذيري
1,050,000

17
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در  

مقاومت كششي
1,050,000

140,000طول 18

140,000عرض 19

140,000مستقيم بودن 20

140,000نشانه گذاري 21

18,060,000-:جمع

22367: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودتک لایه ویژه مناطق گرمسیر«6590   :نام فرآورده

ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح - ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

350,000پايداري ابعادي طولي 1

350,000پايداري ابعادي عرضي 2

350,000حداقل افزايش طول نسبي طولي 3

350,000حداقل افزايش طول نسبي عرضي 4

210,000حداقل جرم واحد سطح 5

210,000حداقل ضخامت 6

560,000حداقل مقاومت به جريان در دماي بالا 7

350,000حداقل مقاومت طولي در برابر پارگي 8

350,000حداقل مقاومت عرضي در برابر پارگي 9

350,000حداقل مقاومت كششي طولي در نقطه ماكزيمم 10

350,000حداقل مقاومت كششي عرضي در نقطه ماكزيمم 11

0حداقل نفوذناپذيري در برابر آب 12

420,000حداكثر انعطاف پذيري در دماي پايين 13

14
حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در دماي انعطاف  

پذيري
5,600,000

5,600,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در مقاومت كششي 15

16
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي  

انعطاف پذيري
1,050,000

17
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در  

مقاومت كششي
1,050,000

140,000طول 18

140,000عرض 19

140,000مستقيم بودن 20

140,000نشانه گذاري 21

18,060,000-:جمع

ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح - ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی ))تعرفه آزمون محصول

22367: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددو لایه ویژه مناطق گرمسیر« 6591   :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

350,000پايداري ابعادي طولي 1

350,000پايداري ابعادي عرضي 2

350,000حداقل افزايش طول نسبي طولي 3

350,000حداقل افزايش طول نسبي عرضي 4

210,000حداقل جرم واحد سطح 5

210,000حداقل ضخامت 6

560,000حداقل مقاومت به جريان در دماي بالا 7

350,000حداقل مقاومت طولي در برابر پارگي 8

350,000حداقل مقاومت عرضي در برابر پارگي 9

350,000حداقل مقاومت كششي طولي در نقطه ماكزيمم 10

350,000حداقل مقاومت كششي عرضي در نقطه ماكزيمم 11

0حداقل نفوذناپذيري در برابر آب 12

420,000حداكثر انعطاف پذيري در دماي پايين 13

14
حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در دماي انعطاف  

پذيري
5,600,000

5,600,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در مقاومت كششي 15

16
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي  

انعطاف پذيري
1,050,000

17
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در  

مقاومت كششي
1,050,000

140,000طول 18

140,000عرض 19

140,000مستقيم بودن 20

140,000نشانه گذاري 21

18,060,000-:جمع

ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح - ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی ))تعرفه آزمون محصول

22367: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددو لایه ویژه مناطق گرمسیر« 6591   :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

350,000پايداري ابعادي طولي 1

350,000پايداري ابعادي عرضي 2

350,000حداقل افزايش طول نسبي طولي 3

350,000حداقل افزايش طول نسبي عرضي 4

210,000حداقل جرم واحد سطح 5

210,000حداقل ضخامت 6

560,000حداقل مقاومت به جريان در دماي بالا 7

350,000حداقل مقاومت طولي در برابر پارگي 8

350,000حداقل مقاومت عرضي در برابر پارگي 9

350,000حداقل مقاومت كششي طولي در نقطه ماكزيمم 10

350,000حداقل مقاومت كششي عرضي در نقطه ماكزيمم 11

0حداقل نفوذناپذيري در برابر آب 12

1,050,000حداكثر انعطاف پذيري در دماي پايين 13

14
حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در دماي انعطاف  

پذيري
6,230,000

5,600,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در مقاومت كششي 15

16
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي  

انعطاف پذيري
1,680,000

17
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در  

مقاومت كششي
1,050,000

140,000طول 18

140,000عرض 19

140,000مستقيم بودن 20

140,000نشانه گذاري 21

19,950,000-:جمع

ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح - ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی ))تعرفه آزمون محصول

22367: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودتک لایه ویژه مناطق سردسیر«6592    :نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

350,000پايداري ابعادي طولي 1

350,000پايداري ابعادي عرضي 2

350,000حداقل افزايش طول نسبي طولي 3

350,000حداقل افزايش طول نسبي عرضي 4

210,000حداقل جرم واحد سطح 5

210,000حداقل ضخامت 6

560,000حداقل مقاومت به جريان در دماي بالا 7

350,000حداقل مقاومت طولي در برابر پارگي 8

350,000حداقل مقاومت عرضي در برابر پارگي 9

350,000حداقل مقاومت كششي طولي در نقطه ماكزيمم 10

350,000حداقل مقاومت كششي عرضي در نقطه ماكزيمم 11

0حداقل نفوذناپذيري در برابر آب 12

1,050,000حداكثر انعطاف پذيري در دماي پايين 13

14
حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در دماي انعطاف  

پذيري
6,230,000

5,600,000حداكثر فرسودگي تركيبي بر اساس افت در مقاومت كششي 15

16
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي  

انعطاف پذيري
1,680,000

17
حداكثر فرسودگي در درجه حرارت بالا بر اساس افت در  

مقاومت كششي
1,050,000

140,000طول 18

140,000عرض 19

140,000مستقيم بودن 20

140,000نشانه گذاري 21

19,950,000-:جمع

22367: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجوددو لایه ویژه مناطق سردسیر«6593    :نام فرآورده

ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح - ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

196,000نشانه گذاري 1

366,355وضعيت ظاهري 2

1,511,215حداقل حلاليت 3

3,166,355حداقل درجه نفوذ بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 4

2,342,056حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5

2,368,224حداقل گرانروي كينماتيك روي باقيمانده آزمون گرمخانه 6

3,166,355حداقل نفوذ اوليه در باقيمانده آزمون گرمخانه 7

1,003,551حداقل نقطه اشتعال 8

1,068,972شاخص نفوذپذيري 9

2,368,224گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 10

1,003,551وزن مخصوص 11

18560860-:جمع

22517:کد فراورده

-AR بر اساس گرانروی 3 قیر راهسازی نوع 7101 : نام فرآورده

16000
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده- قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

19,600نشانه گذاري 1

36,636وضعيت ظاهري 2

151,121حداقل حلاليت 3

316,636حداقل درجه نفوذ بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 4

234,206حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5

236,822حداقل گرانروي كينماتيك روي باقيمانده آزمون گرمخانه 6

316,636حداقل نفوذ اوليه در باقيمانده آزمون گرمخانه 7

100,355حداقل نقطه اشتعال 8

106,897شاخص نفوذپذيري 9

236,822گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 10

100,355وزن مخصوص 11

1856086-:جمع

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده- قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAR-8000 بر اساس گرانروی 3 قیر راهسازی نوع 7100 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

196,000نشانه گذاري 1

366,355وضعيت ظاهري 2

1,511,215حداقل حلاليت 3

3,166,355حداقل درجه نفوذ بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 4

2,342,056حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5

2,368,224حداقل گرانروي كينماتيك روي باقيمانده آزمون گرمخانه 6

3,166,355حداقل نفوذ اوليه در باقيمانده آزمون گرمخانه 7

1,003,551حداقل نقطه اشتعال 8

1,068,972شاخص نفوذپذيري 9

2,368,224گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 10

1,003,551وزن مخصوص 11

18560860-:جمع

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده- قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

-AR بر اساس گرانروی 3 قیر راهسازی نوع 7099 : نام فرآورده

4000
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

196,000نشانه گذاري 1

366,355وضعيت ظاهري 2

1,511,215حداقل حلاليت 3

3,166,355حداقل درجه نفوذ بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 4

2,342,056حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5

2,368,224حداقل گرانروي كينماتيك روي باقيمانده آزمون گرمخانه 6

3,166,355حداقل نفوذ اوليه در باقيمانده آزمون گرمخانه 7

1,003,551حداقل نقطه اشتعال 8

1,068,972شاخص نفوذپذيري 9

2,368,224گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 10

1,003,551وزن مخصوص 11

18560860-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

-AR بر اساس گرانروی 3 قیر راهسازی نوع 7098 : نام فرآورده

2000



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

196,000نشانه گذاري 1

366,355وضعيت ظاهري 2

1,511,215حداقل حلاليت 3

3,166,355حداقل درجه نفوذ بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 4

2,342,056حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5

2,368,224حداقل گرانروي كينماتيك روي باقيمانده آزمون گرمخانه 6

3,166,355حداقل نفوذ اوليه در باقيمانده آزمون گرمخانه 7

1,003,551حداقل نقطه اشتعال 8

1,068,972شاخص نفوذپذيري 9

2,368,224گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 10

1,003,551وزن مخصوص 11

18560860-:جمع

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

-AR بر اساس گرانروی 3 قیر راهسازی نوع 7097 : نام فرآورده

1000
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

196,000نشانه گذاري 1

366,355وضعيت ظاهري 2

1,511,215حداقل حلاليت 3

1,160,561حداقل درجه نفوذ 4

2,342,056حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5

1,365,981حداقل گرانروي كينماتيك 6

1,003,551حداقل نقطه اشتعال 7

2,368,224حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8

1,068,972شاخص نفوذپذيري 9

1,365,981گرانروي 10

837,383لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11

1,003,551وزن مخصوص 12

14589832-:جمع

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده- قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-40 بر اساس گرانروی 2 قیر راهسازی نوع 7096 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

196,000نشانه گذاري 1

366,355وضعيت ظاهري 2

1,511,215حداقل حلاليت 3

1,160,561حداقل درجه نفوذ 4

2,342,056حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5

1,365,981حداقل گرانروي كينماتيك 6

1,003,551حداقل نقطه اشتعال 7

2,368,224حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8

1,068,972شاخص نفوذپذيري 9

1,365,981گرانروي 10

837,383لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11

1,003,551وزن مخصوص 12

14589832-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-30 بر اساس گرانروی 2 قیر راهسازی نوع 7095 : نام فرآورده

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

196,000نشانه گذاري 1

366,355وضعيت ظاهري 2

1,511,215حداقل حلاليت 3

1,160,561حداقل درجه نفوذ 4

2,342,056حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5

1,365,981حداقل گرانروي كينماتيك 6

1,003,551حداقل نقطه اشتعال 7

2,368,224حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8

1,068,972شاخص نفوذپذيري 9

1,365,981گرانروي 10

837,383لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11

1,003,551وزن مخصوص 12

14589832-:جمع

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-20 بر اساس گرانروی 2 قیر راهسازی نوع 7093 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

196,000نشانه گذاري 1

366,355وضعيت ظاهري 2

1,511,215حداقل حلاليت 3

1,160,561حداقل درجه نفوذ 4

2,342,056حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5

1,365,981حداقل گرانروي كينماتيك 6

1,003,551حداقل نقطه اشتعال 7

2,368,224حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8

1,068,972شاخص نفوذپذيري 9

1,365,981گرانروي 10

837,383لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11

1,003,551وزن مخصوص 12

14589832-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-10 بر اساس گرانروی 2 قیر راهسازی نوع 7092 : نام فرآورده

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

196,000نشانه گذاري 1

366,355وضعيت ظاهري 2

1,511,215حداقل حلاليت 3

1,160,561حداقل درجه نفوذ 4

2,342,056حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5

1,365,981حداقل گرانروي كينماتيك 6

1,003,551حداقل نقطه اشتعال 7

2,368,224حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8

1,068,972شاخص نفوذپذيري 9

1,365,981گرانروي 10

837,383لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11

1,003,551وزن مخصوص 12

14589832-:جمع

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده- قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-5 بر اساس گرانروی 2 قیر راهسازی نوع 7091 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

196,000نشانه گذاري 1

366,355وضعيت ظاهري 2

1,511,215حداقل حلاليت 3

1,160,561حداقل درجه نفوذ 4

2,342,056حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5

1,365,981حداقل گرانروي كينماتيك 6

1,003,551حداقل نقطه اشتعال 7

2,368,224حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8

1,068,972شاخص نفوذپذيري 9

1,365,981گرانروي 10

837,383لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11

1,003,551وزن مخصوص 12

14589832-:جمع

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-2.5 بر اساس گرانروی 2 قیر راهسازی نوع 7090 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

196,000نشانه گذاري 1

366,355وضعيت ظاهري 2

1,511,215حداقل حلاليت 3

1,160,561حداقل درجه نفوذ 4

2,342,056حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5

1,365,981حداقل گرانروي كينماتيك 6

1,003,551حداقل نقطه اشتعال 7

2,368,224حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8

1,068,972شاخص نفوذپذيري 9

1,365,981گرانروي 10

837,383لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11

1,003,551وزن مخصوص 12

14589832-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده- قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

AC-40 بر اساس گرانروی 1 قیر راهسازی نوع 7089 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

196,000نشانه گذاري 1

366,355وضعيت ظاهري 2

1,511,215حداقل حلاليت 3

1,160,561حداقل درجه نفوذ 4

2,342,056حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5

1,365,981حداقل گرانروي كينماتيك 6

1,003,551حداقل نقطه اشتعال 7

2,368,224حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8

1,068,972شاخص نفوذپذيري 9

1,365,981گرانروي 10

837,383لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11

1,003,551وزن مخصوص 12

14,589,832-:جمع

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-30 بر اساس گرانروی 1 قیر راهسازی نوع 7088 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

196,000نشانه گذاري 1

366,355وضعيت ظاهري 2

1,511,215حداقل حلاليت 3

1,160,561حداقل درجه نفوذ 4

2,342,056حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5

1,365,981حداقل گرانروي كينماتيك 6

1,003,551حداقل نقطه اشتعال 7

2,368,224حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8

1,068,972شاخص نفوذپذيري 9

1,365,981گرانروي 10

837,383لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11

1,003,551وزن مخصوص 12

14,589,832-:جمع

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-20 بر اساس گرانروی 1 قیر راهسازی نوع 7087 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

196,000نشانه گذاري 1

366,355وضعيت ظاهري 2

1,511,215حداقل حلاليت 3

1,160,561حداقل درجه نفوذ 4

2,342,056حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5

1,365,981حداقل گرانروي كينماتيك 6

1,003,551حداقل نقطه اشتعال 7

2,368,224حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8

1,068,972شاخص نفوذپذيري 9

1,365,981گرانروي 10

837,383لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11

1,003,551وزن مخصوص 12

14,589,832-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-10 بر اساس گرانروی 1 قیر راهسازی نوع 7086 : نام فرآورده

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده- قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

196,000نشانه گذاري 1

366,355وضعيت ظاهري 2

1,511,215حداقل حلاليت 3

1,160,561حداقل درجه نفوذ 4

2,342,056حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5

1,365,981حداقل گرانروي كينماتيك 6

1,003,551حداقل نقطه اشتعال 7

2,368,224حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8

1,068,972شاخص نفوذپذيري 9

1,365,981گرانروي 10

837,383لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11

1,003,551وزن مخصوص 12

14,589,832-:جمع

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-5 بر اساس گرانروی 1 قیر راهسازی نوع 7085 : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

196,000نشانه گذاري 1

366,355وضعيت ظاهري 2

1,511,215حداقل حلاليت 3

1,160,561حداقل درجه نفوذ 4

2,342,056حداقل كشش پذيري بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 5

1,365,981حداقل گرانروي كينماتيك 6

1,003,551حداقل نقطه اشتعال 7

2,368,224حداكثر گرانروي بر روي باقيمانده آزمون گرمخانه 8

1,068,972شاخص نفوذپذيري 9

1,365,981گرانروي 10

837,383لكه پذيري در برابر حلال مشخص 11

1,003,551وزن مخصوص 12

14,589,832-:جمع

22517:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودAC-2.5 بر اساس گرانروی 1 قیر راهسازی نوع 7084 : نام فرآورده

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

15,295,327سفتي خزشي 1

8,766,355كشش مستقيم در صورت مردودي در سفتي خزشي انجام شود 2

1,003,551حداقل نقطه اشتعال 3

2,747,664گرانروي 4

3,297,196برش ديناميكي 5

2,001,869حداكثر تغيير جرم 6

5,299,065برش ديناميكي باقيمانده آزمون گرمخانه 7

0دماي پيرشدگي 8

11,644,860برش ديناميكي باقيمانده آزمون پيرشدگي 9

366,355وضعيت ظاهري 10

1,511,215حلاليت 11

196,000نشانه گذاري 12

0(1فقط براي قيرهاي نوع )حداقل شيب تغييرات سفتي خمشي 13

52,129,458جمع با آزمون کشش مستقیم:جمع

43,363,103جمع بدون آزمون کشش مستقیم:جمع

قیر برای استفاده در راه سازی -قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22518:کد فراورده

قیر برای استفاده در راه سازی طبقه -قیر و مواد قیری: نام فرآورده

بندی شده بر اساس عملکرد
1نوع : عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

15,295,327سفتي خزشي 1

14,000,000دماي بحراني 3

1,003,551حداقل نقطه اشتعال 4

2,747,664گرانروي 5

3,297,196برش ديناميكي 6

2,001,869حداكثر تغيير جرم 7

5,299,065برش ديناميكي باقيمانده آزمون گرمخانه 8

0دماي پيرشدگي 9

11,644,860برش ديناميكي باقيمانده آزمون پيرشدگي 10

366,355وضعيت ظاهري 11

1,511,215حلاليت 12

196,000نشانه گذاري 13

0(1فقط براي قيرهاي نوع )حداقل شيب تغييرات سفتي خمشي 14

57,363,103-:جمع

قیر برای استفاده در راه سازی -قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22518:کد فراورده

قیر برای استفاده در راه سازی طبقه -قیر و مواد قیری: نام فرآورده

بندی شده بر اساس عملکرد
2نوع : عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,365,981گرانروي كينماتيك 1

1,003,551نقطه اشتعال 2

732,710ميزان آب 3

1,511,215حلاليت 4

1,068,972تقطير 5

1001,138,318درجه نفوذ  6

1,339,813كشش پذيري 7

1,365,981گرانروي كينماتيك روي باقيمانده تقطير 8

196,000بررسي كف كردگي 9

196,000نشانه گذاري 10

9,918,542-:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

قیر محلول دیر گیر - قیر و مواد قیری ))تعرفه آزمون محصول

22511:کد فراورده

قیر محلول دیر گیر- قیر و مواد قیری: نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

196,000بررسي كف كردگي 1

196,000نشانه گذاري 2

1,365,981گرانروي كينماتيك 3

1,003,551نقطه اشتعال 4

732,710ميزان آب 5

837,383لكه پذيري در برابر حلال مشخص 6

7  3,205,607 درجه سلسيوس225درصد حجمي كل مواد تقطير شده تا 

8  3,205,607 درجه سلسيوس260درصد حجمي كل مواد تقطير شده تا 

9  3,205,607 درجه سلسيوس316درصد حجمي كل مواد تقطير شده تا 

10  3,205,607درجه سلسيوس360درصد حجمي باقيمانده تقطير تا 

11
  25يا درجه نفوذ در )گرانروي كينماتيك روي باقيمانده تقطير  

(درجه سلسيوس
1,365,981

1,339,813كشش پذيري 12

1,511,215حلاليت 13

21,371,065-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((12505-5قیر محلول کندگیر راهسازی   ))تعرفه آزمون محصول

22512:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودقیر محلول کندگیر راهسازی:   نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

196,000بررسي كف كردگي 1

196,000نشانه گذاري 2

1,365,981گرانروي كينماتيك 3

1,003,551نقطه اشتعال 4

732,710ميزان آب 5

837,383لكه پذيري در برابر حلال مشخص 6

3,205,607درجه سلسيوس190درصد حجمي كل مواد تقطير شده تا  7

3,205,607 درجه سلسيوس225درصد حجمي كل مواد تقطير شده تا  8

3,205,607 درجه سلسيوس260درصد حجمي كل مواد تقطير شده تا  9

3,205,607 درجه سلسيوس316درصد حجمي كل مواد تقطير شده تا  10

3,205,607درجه سلسيوس360درصد حجمي باقيمانده تقطير تا  11

1,365,981گرانروي كينماتيك روي باقيمانده تقطير 12

1,339,813كشش پذيري 13

1,511,215حلاليت 14

24,576,673-:جمع

22513:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودقیر محلول زودگیر راهسازی: نام فرآورده

با جزئیات بند آزمون ((10505-6قیر محلول زودگیر راهسازی استاندارد ))تعرفه آزمون محصول



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

Ca(OH)22,100,000كمينه آهك موثر به صورت  1

931,000(SiO2+IR )بيشينه مواد نامحلول در اسيد به صورت 2

931,000(Co2)بيشينه كربن دي اكسيد  3

1,169,000(Fe2O3)بيشينه دي اكسيد آهن  4

931,000(Mn2O3)بيشينه اكسيد منگنز  5

1,204,000(Al2O3)بيشينه اكسيد آلومينيم  6

Co2931,000بيشينه آهك مرده به صورت  7

2,100,000(MgO)بيشينه اكسيد منيزيم  8

931,000درصد رطوبت9

196,000بسته بندي و نشانه گذاري 10

11,424,000-:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

Ca(OH)22,100,000كمينه آهك موثر به صورت  1

931,000(SiO2+IR )بيشينه مواد نامحلول در اسيد به صورت 2

931,000(Co2)بيشينه كربن دي اكسيد  3

2,100,000(MgO)بيشينه اكسيد منيزيم  4

280,000 ميكرون45ذرات عبوري از الك 5

280,000 ميكرون75ذرات عبوري از الك 6

931,000درصد رطوبت7

196,000بسته بندي و نشانه گذاري 8

7,749,000-:جمع

آهک هیدراته  برای صنایع شیمیائی برای تولید پودر سفید کننده و تصفیه آب استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

دسته دوم و )آهک هیدراته  برای صنایع شیمیائی   : نام فرآورده

(سوم
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

با جزئیات بند آزمون ((4742آهک هیدراته  برای صنایع شیمیائی برای تولید گریس استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(دسته اول)آهک هیدراته  برای صنایع شیمیائی   : نام فرآورده



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

679,000دانه بندي 1

406,000 ميكرون75درصد جرمي عبوركرده از الك 2

210,000نرمي (مدول)ضريب  3

777,000(حداكثر)كلوخه هاي رسي و ذرات سست - مواد زيان آور  4

700,000(حداكثر)زغال سنگ و ليگنيت - مواد زيان آور  5

6
- (Cl)كلريدهاي محلول در آب بر حسب - مواد زيان آور  

حداكثر
1,008,000

1,092,000سولفات قابل حل در آب- مواد زيان آور  7

8
درصد افت وزني در برابر سولفات سديم يا - سلامت سنگدانه  

(حداكثر)سولفات منيزيم 
2,562,000

308,000ناخالصي هاي آلي- مواد زيان آور  9

679,000مقدار فضاي خالي غيرمتراكم سنگدانه هاي ريز10

210,000(برگه تحويل)نشانه گذاري  11

8,631,000

با جزئیات بند آزمون ((302سنگدانه های بتن استاندارد   ))تعرفه آزمون محصول

18023: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودسنگدانه ریز«994 : نام فرآورده

:جمع آزمونهای اجباری سنگدانه ریز



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

546,000دانه بندي 1

406,000ميكرون75مواد ريزتر از الك - (حداكثر)مواد زيان آور 2

777,000كلوخه هاي رسي و ذرات سست- مواد زيان آور  3

700,000زغال سنگ و ليگنيت - (حداكثر)مواد زيان آور  4

چرت 5

مجموع كلوخه هاي رسي و ذرات سست و چرت 6

7
- (Cl)كلريدهاي محلول در آب بر حسب - مواد زيان آور  

حداكثر
1,008,000

1,092,000سولفات قابل حل در آب- مواد زيان آور  8

9
درصد افت وزني در برابر سولفات سديم يا - سلامت سنگدانه  

(حداكثر)سولفات منيزيم 
2,527,000

1,008,000(لس آنجلس)سايش  10

854,000شكل دانه ها11

350,000درصد شكستگي 12

رده دانه بندي- اطلاعات اصلي ارائه شده توسط توليدكننده 13

(برگه تحويل)نشانه گذاري  14

24,878,000

9,478,000

با جزئیات بند آزمون ((302سنگدانه های بتن استاندارد   ))تعرفه آزمون محصول

18023: کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودسنگدانه درشت«995 :نام فرآورده

15,400,000

210,000

جمع آزمونهای اجباری سنگدانه درشت همراه با آزمون چرت

جمع آزمونهای اجباری سنگدانه درشت بدون انجام آزمون چرت



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
براي كاشي هايي كه سطح هر قطعه )وجود برجستگي در پشت  

( بيشتر استcm215از آنها از 

2
بيشترين تفاوت طول اندازه گيري شده هر قطعه كاشي با مقدار  

(كاري)اعلام شده 

3
بيشترين تفاوت عرض اندازه گيري شده هر قطعه كاشي با  

(كاري)مقدار اعلام شده 

4
بيشترين تفاوت ضخامت اندازه گيري شده هر قطعه كاشي با  

(كاري)مقدار اعلام شده 

مساحت هر ورق 5

نسبت مساحت قطعات كاشي هر ورق به مساحت ورق 6

تاب محدب 7

تاب مقعر 8

تاب كناره 9

كجي 10

كيفيت سطح 11

12
نسبت سطح باز نمايان از لابلاي الياف توري يا سوراخهاي لفاف  

در )نسبت به سطح كل اشغال شده بر مبناي اندازه گروهي 

(صورت استفاده

حداكثر منفرد- جذب آب  13

متوسط- جذب آب  14

15
مقاومت خمشي براي كاشي هاي با قطعات با اضلاع بزرگ تر از  

 ميلي متر50
1,166,900

16
براي كاشي هاي با جذب آب )مقاومت در برابر سايش عمقي  

(درصد5/0بزرگتر يا مساوي 
777,000

17
مقاومت در برابر سايش كاشي هاي - مقاومت دربرابر سايش  

لعاب داربراي استفاده در كف
777,700

777,700انبساط رطوبتي 18

583,100مقاومت در برابر شوك حرارتي 19

1,631,000مقاومت در برابر انبساط حرارتي رطوبتي 20

2,030,000ضريب انبساط حرارتي خطي 21

6,222,300مقاومت در برابر يخ زدگي 22

194,460مقاومت در برابر لكه گذاري 23

972,230(كلاس)مقاومت در برابر اسيدها و بازهاي ضعيف  25

972,230(كلاس)مقاومت در برابر اسيدها و بازهاي قوي  26

27
مقاومت در برابر شوينده هاي خانگي و نمكهاي استخري  

(كلاس)
972,230

2,177,778ميزان سرب و كادميم آزاد شده از سطح كاشي 28

525,000چسبندگي كاغذ لفاف رويي و ماده اتصال دهنده پشتي29

525,000پوسته شدگي كاغذ لفاف پوشاننده رويي30

525,000ضد آب بودن چسبندگي ماده اتصال دهنده پشتي31

193,900درجه بندي 32

193,900بسته بندي و نشانه گذاري 33

24,983,428-:جمع

:نکته مهم
 با توجه به نوع کاشی ممکن است انجام تعدادی از آزمونها، الزامی نباشد، که در این صورت باید هزینه 

.آزمون بند مربوطه از جمع اعلامی، کسر شود

با جزئیات بند آزمون ((4289کاشی موزائیک گروهی استاندارد ))تعرفه آزمون محصول

18014:کد فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودکاشی موزائیک گروهی: نام فرآورده

1,750,000

1,050,000

966,000



(1399اسفند )تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

490,000(شوك)مقاومت در برابر تغييرات ناگهاني دما 1

329,000ويژگي ابعادي2

560,000مقاومت قليايي بدنه شيشه3

532,000مقاومت اسيدي بدنه شيشه4

420,000مقاومت اسيدي تزيينات ظروف5

420,000 مقاومت قلياييت تزيينات ظروف6

350,000مقاومت در برابر شرايط اجاق ريز موج7

1,470,000ميزان سرب 8

1,470,000ميزان كادميم 9

420,000مقاومت  در برابر مواد شوينده تزيينات ظروف 10

196,000بسته بندي و نشانه گذاري  11

6,657,000-:جمع

با جزئیات بند آزمون ((5435ظروف غذاخوری شیشه ای استاندارد  ))تعرفه آزمون محصول

:کد فرآورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودظروف  غذاخوری شیشه ای: نام فرآورده


