
ملاحظات

500 تا 200سایز بیش از  200تا سایز 

 133,000 105,000وضعیت ظاهری و رنگ1

. ریال خواهد بود550.000درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی شود، هزینه  84,000,000 84,000,000اثر بر کیفیت آب در سامانه های آبرسانی2

 523,600 419,300اندازه گیری ابعاد3

 4,495,400 2,312,100 ساعت100 درجه سلسیوس به مدت 20استحكام هیدروستاتیك در دمای 4

 7,064,400 3,853,500 ساعت165 درجه سلسیوس به مدت 80استحكام هیدروستاتیك در دمای 5

 32,110,400 16,697,100 ساعت1000 درجه سلسیوس به مدت 80استحكام هیدروستاتیك در دمای 6

 1,798,300 1,027,600(درصد)کرنش در شكست 7

 1,155,700 835,100(برای سامانه های فاضلابی تحت خلاء)سفتی لوله 8

 665,000 665,000نرخ جريان مذاب ماده اولیه بر حسب گرم بر ده دقیقه9

 665,000 665,000 لوله با گرانول اولیه بر حسب درصدMFRانحراف مقدار 10

 1,155,700 1,155,700زمان القا اکسايش11

 898,800 898,800میزان دوده12

 641,900 641,900درجه پراکنش دوده13

 993,300 706,300( میلی متر16برای ضخامت ديواره کوچك تر يا مساوی )برگشت طولی 14

 2,569,000 1,926,400( ساعت192) برای لوله های فاضلابی تحت فشار تولید شده با مستربچESCRآزمون 15

 1,027,600 641,900جدايش لايه ای لوله های کواکسترود شده16

 3,467,100 2,505,300(لوله های دارای لايه های کواکسترود شده)يكپارچگی ساختاری پس از خمش 17

 7,064,400 3,853,500 درجه سانتی گراد80 ساعته در دمای 165استحكام هیدروستاتیك - الزامات کارايی سامانه برای محل های اتصال جوشی18

 1,798,300 1,027,600استحكام کششی برای محل های اتصال جوش لب به لب- الزامات کارايی سامانه برای محل های اتصال جوشی19

 89,600 89,600نشانه گذاری20

124,026,700 152,316,500 

34,668,000 59,653,800 

37,815,200 64,148,500 

34,118,000 59,103,800 

37,265,200 63,598,500 

 هزینه آزمون توافقی خواهد بود2500 تا سایز 500سایز بیش از 

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

(ریال)هزینه

(لوله های آبرسانی دارای لایه کواکسترودشده)جمع کل 

(لوله های فاضلابی ساده)جمع کل 

(لوله های فاضلابی دارای لایه کواکسترودشده)جمع کل 

14427-2استاندارد ملی - تعرفه آزمون بر حسب محصول

لوله ها- 2قسمت  (PE)پلی اتیلن -فاضلاب و زهكشی تحت فشار -سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-پلاستیكها

نام آزمونردیف

جمع کل بندها

(لوله های آبرسانی ساده)جمع کل 



ملاحظات500 تا 200سایز بیش از  200تا سایز 

 133,000 105,000وضعیت ظاهری1

 519,400 384,300ماتی2

 523,600 419,300اندازه گیری ابعاد3

 1,412,600 1,092,000استحكام در برابر ضربه4

 1,926,400 1,027,600(درجه سانتی گراد، يك ساعت20)مقاومت در برابر فشار داخلی 5

 29,541,400 15,412,600( ساعت1000درجه سانتی گراد، 60)مقاومت در برابر فشار داخلی 6

 770,700 898,800(VST)دمای نرمی ويكات 7

 993,300 706,300برگشت طولی8

 993,300 706,300(درجه ژله ای شدن)مقاومت در برابر دی کلرومتان 9

 1,798,300 1,027,600(روش جايگزين)کشش تك محوری 10

11DSC (روش آزمون جايگزين برای مقاومت در برابر دی کلرومتان)1,085,700 1,085,700 

. ریال خواهد بود550.000درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی شود، هزینه  84,000,000 84,000,000اثر بر آب آشامیدنی12

 449,400 449,400چگالی13

 2,312,100 1,284,500(دقیقه100)عدم نشتی در فشار داخلی هیدروستاتیك کوتاه مدت -الزامات کارايی سامانه دارای محل های اتصال غیرمتحمل بار انتهايی14

 2,312,100 1,284,500عدم نشتی در فشار هوای منفی کوتاه مدت-الزامات کارايی سامانه دارای محل های اتصال غیرمتحمل بار انتهايی15

 20,550,600 11,559,800( ساعت1000)عدم نشتی در فشار داخلی هیدروستاتیك بلند مدت -الزامات کارايی سامانه دارای محل های اتصال غیرمتحمل بار انتهايی16

 20,550,600 11,559,800(ساعت1000)عدم نشتی در فشار داخلی هیدروستاتیك بلندمدت -الزامات کارايی سامانه دارای محل های اتصال متحمل بار انتهايی17

 2,825,900 1,541,400عدم نشتی در فشار داخلی هیدروستاتیك و فشار هوای منفی کوتاه مدت-الزامات کارايی سامانه دارای محل های اتصال متحمل بار انتهايی18

 89,600 89,600نشانه گذاری19

134,506,400 172,916,100 

34,814,300 61,407,300 

35,841,900 63,205,600 

جمع کل بندها

(محل های اتصال غیرمتحمل بار انتهایی-آبرسانی)جمع کل 

 هزینه آزمون توافقی خواهد بود1000 تا سایز 500سایز بیش از 

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

(محل های اتصال متحمل بار انتهایی-آبرسانی)جمع کل 

13361-2استاندارد ملی - تعرفه آزمون بر حسب محصول

لوله ها-2قسمت-(PVC-U)سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی وفاضلاب وزهكشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین پلی وينیل کلريد سخت- پلاستیك ها

نام آزمونردیف

(ریال)هزینه



ملاحظات500 تا 200سایز بیش از  200تا سایز 

 133,000 105,000وضعیت ظاهری و رنگ1

. ریال خواهد بود550.000درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی شود، هزینه  84,000,000 84,000,000(ويژه کاربرد آبرسانی)اثر بر آب آشامیدنی 2

 519,400 384,300ماتی3

 399,000 315,000اندازه گیری ابعاد4

 1,926,400 1,027,600( درجه سانتی گراد20-يك ساعته)مقاومت اتصالات در برابرفشار داخلی 5

6
ويژه اتصالات قالبگیری شده تزريقی-( درجه سانتی گراد20- ساعته1000)مقاومت اتصالات در برابرفشار داخلی 

12,844,300 24,403,400 

 1,155,700 770,700آزمون لهیدگی7

 770,700 898,800(VST)دمای نرمی ويكات 8

 449,400 385,000اثر گرمادهی9

 449,400 449,400چگالی10

 2,312,100 1,284,500عدم نشتی در فشار داخلی هیدروستاتیك کوتاه مدت-الزامات کارايی سامانه دارای محل های اتصال غیرمتحمل بار انتهايی11

 2,312,100 1,284,500عدم نشتی در فشار هوای منفی کوتاه مدت-الزامات کارايی سامانه دارای محل های اتصال غیرمتحمل بار انتهايی12

 20,550,600 11,559,800عدم نشتی در فشار داخلی هیدروستاتیك بلند مدت-الزامات کارايی سامانه دارای محل های اتصال غیرمتحمل بار انتهايی13

 20,550,600 11,559,800عدم نشتی در فشار داخلی هیدروستاتیك بلندمدت-الزامات کارايی سامانه دارای محل های اتصال متحمل بار انتهايی14

 2,825,900 1,541,400عدم نشتی در فشار داخلی هیدروستاتیك و فشار هوای منفی کوتاه مدت-الزامات کارايی سامانه دارای محل های اتصال متحمل بار انتهايی15

 89,600 89,600نشانه گذاری16

128,371,600 162,975,400 

17,948,500 29,947,200 

18,976,100 31,745,500 

(محل های اتصال متحمل بار انتهایی- آبرسانی)جمع کل 

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

13361-3استاندارد ملی - تعرفه آزمون بر حسب محصول

اتصالات-3قسمت-(PVC-U)سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی وفاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین پلی وينیل کلريد سخت- پلاستیك ها

نام آزمونردیف

(ریال)هزینه

جمع کل بندها

(محل های اتصال غیرمتحمل بار انتهایی- آبرسانی)جمع کل 

 هزینه آزمون توافقی خواهد بود1000 تا سایز 500سایز بیش از 



ملاحظات500 تا 200سایز بیش از  200تا سایز نام آزمونردیف

 449,400 449,400چگالی1

 898,800 898,800(لوله و اتصال تزريقی)درصد پی وی سی2

 29,541,400 15,412,600(درجه سانتی گراد60-ساعته1000)مقاومت به فشار داخلی - لوله ها3

 133,000 105,000وضعیت ظاهری و رنگ4

 399,000 315,000مشخصات ابعادی- لوله ها5

 399,000 315,000مشخصات ابعادی- اتصالات6

 1,155,700 1,027,600سفتی حلقه ای7

 1,482,600 1,155,000ضربه به روش ساعتگرد- لوله ها8

 1,482,600 1,155,000(درجه سانتی گراد- 10در صورت کارگذاری در دمای کمتر از )ضربه به روش پلكانی - لوله ها9

 1,155,700 1,027,600انعطاف پذيری يا استحكام مكانیكی- اتصالات10

 770,700 578,200(آزمون سقوط)استحكام ضربه - اتصالات11

 770,700 898,800(VST)دمای نرم شوندگی ويكات 12

 993,300 706,300برگشت طولی- لوله ها13

 993,300 706,300(درجه ژل شدن)مقاومت در برابر دی کلرومتان - لوله ها14

 1,798,300 1,027,600(روش جايگزين درجه ژل شدن)کشش تك محوری - لوله ها15

 1,085,700 1,085,700(روش آزمون جايگزين برای درجه ژل شدن) DSC- لوله ها16

 449,400 385,000اثرات گرمادهی- اتصالات17

 1,284,500 898,800(ويژه اتصالات دست ساز)آب بندی -اتصالات18

 4,495,400 2,440,200(شرايط ب)عدم نشتی محل های اتصال دارای درزگیر الاستومری - الزامات کارايی سامانه19

 4,495,400 2,440,200(شرايط ت)عدم نشتی محل های اتصال دارای درزگیر الاستومری - الزامات کارايی سامانه20

 12,844,300 19,266,100(UDناحیه )( ساعت100)چرخه گذاری گرمايی در دمای بالا 21

 89,600 89,600نشانه گذاری22

40,516,000 66,774,400 

25,041,100 36,840,300 

26,516,700 46,025,700 

39,361,000 65,291,800 

10,527,300 15,776,600 

(UDناحیه -اتصال دست ساز)جمع کل  35,042,700 23,371,600

 هزینه آزمون توافقی خواهد بود1600 تا سایز 500سایز بیش از 

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

9118-1استاندارد ملی - تعرفه آزمون بر حسب محصول

(UDناحیه -لوله)جمع کل 

(Uناحیه -اتصال دست ساز)جمع کل 

ويژگیهای لوله ها،اتصالات و سامانه-1قسمت (PVC-U)پی وی سی صلب -سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهكشی ثقلی -پلاستیك ها

(ریال)هزینه

جمع کل بندها- لوله

جمع کل بندها- اتصال

(Uناحیه -لوله)جمع کل 



ملاحظات200سایز بیش از  200تا سایز 

 449,400 449,400چگالی1

 898,800 898,800(برای لوله و اتصال تزريقی)درصد پی وی سی2

3
(درجه سانتی گراد60-ساعته1000)مقاومت به فشار داخلی - BDلوله های مورد استفاده در ناحیه 

15,412,600 29,541,400 

 133,000 105,000وضعیت ظاهری و رنگ4

 399,000 315,000مشخصات ابعادی- لوله ها5

 399,000 315,000مشخصات ابعادی- اتصالات6

 1,482,600 1,155,000ضربه به روش ساعتگرد- لوله ها7

 1,155,700 1,027,600سفتی حلقه ای- BDلوله ها و اتصالات مورد استفاده در ناحیه 8

 1,482,600 1,155,000(درجه سانتی گراد- 10در صورت کارگذاری در دمای کمتر از )ضربه به روش پلكانی - لوله ها9

 1,155,700 1,027,600انعطاف پذيری يا استحكام مكانیكی- BDاتصالات مورد استفاده در ناحیه 10

 770,700 578,200(آزمون سقوط)استحكام ضربه - BDاتصالات مورد استفاده در ناحیه 11

 770,700 898,800(VST)دمای نرم شوندگی ويكات 12

 993,300 706,300برگشت طولی- لوله ها13

 993,300 706,300(درجه ژل شدن)مقاومت در برابر دی کلرومتان - لوله ها14

 1,798,300 1,027,600(روش جايگزين درجه ژل شدن)کشش تك محوری - لوله ها15

 1,085,700 1,085,700(روش آزمون جايگزين برای درجه ژل شدن) DSC- لوله ها16

 449,400 385,000اثرات گرمادهی- اتصالات17

 1,284,500 898,800(ويژه اتصالات دست ساز)آب بندی -اتصالات18

 1,284,500 898,800آب بندی- الزامات کارايی سامانه19

 1,284,500 898,800هوا بندی- الزامات کارايی سامانه20

 19,266,100 12,844,300( ساعت100) -(Bحالت الف برای ناحیه کاربرد )چرخه گذاری گرمايی در دمای بالا -الزامات کارايی سامانه21

 19,266,100 12,844,300( ساعت100) -(BDحالت ب برای )چرخه گذاری گرمايی در دمای بالا -الزامات کارايی سامانه22

 2,440,200 4,495,400(BDبرای ناحیه کاربرد -شرايط ب)عدم نشتی محل های اتصال دارای درزگیر الاستومری - الزامات کارايی سامانه23

 2,440,200 4,495,400(BDبرای ناحیه کاربرد -شرايط ت)عدم نشتی محل های اتصال دارای درزگیر الاستومری - الزامات کارايی سامانه24

 89,600 89,600نشانه گذاری25

55,157,900 88,609,500 

37,884,700 56,620,900 

19,838,000 28,172,900 

41,158,600 67,860,800 

17,655,400 25,538,800 

24,141,600 36,456,000 

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

(Bناحیه -اتصال دست ساز)جمع کل 

9119-1استاندارد ملی - تعرفه آزمون بر حسب محصول

(ریال)هزینه

جمع کل بندها- لوله

جمع کل بندها- اتصال

(Bناحیه -لوله)جمع کل 

(BDناحیه -اتصال دست ساز)جمع کل 

(BDناحیه -لوله)جمع کل 

ويژگی های لوله ها ،اتصالات و سامانه- 1قسمت  -(PVC-U)پی وی سی صلب -سامانه های لوله گذاری برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان -پلاستیك ها

نام آزمونردیف



ملاحظات500 تا 200سایز بیش از  200تا سایز 

 898,800 898,800درصد دوده- سیاه رنگ-پلی اتیلن و پلی پروپیلن1

 25,687,900 25,687,900(MFRبه همراه کشش يا )هوازدگی- غیر سیاه-پلی اتیلن و پلی پروپیلن2

 641,900 641,900پخش دوده- لوله و اتصالات پلی اتیلن و لوله و اتصالات تزريقی پلی پروپیلن3

 1,155,700 1,155,700(OIT)زمان القاء اکسايش - لوله و اتصالات پلی اتیلن و  لوله و اتصالات تزريقی پلی پروپیلن4

 1,330,000 1,330,000لوله از آمیزه (MFR)انحراف نرخ جريان جرمی مذاب -لوله و اتصالات پلی اتیلن و  لوله و اتصالات تزريقی پلی پروپیلن5

 7,064,400 3,853,500(درجه سانتی گراد80- ساعت165)استحكام هیدروستاتیك - لوله و اتصالات پلی اتیلن6

 32,110,400 16,697,100(درجه سانتی گراد80- ساعت1000)استحكام هیدروستاتیك - لوله و اتصالات پلی اتیلن و  لوله و اتصالات تزريقی پلی پروپیلن7

 6,421,800 3,596,600(درجه سانتی گراد80- ساعت140)استحكام هیدروستاتیك -   لوله و اتصالات تزريقی پلی پروپیلن8

 29,541,400 15,412,600(درجه سانتی گراد60- ساعت1000)استحكام هیدروستاتیك - لوله و اتصالات تزريقی پی وی سی9

 133,000 105,000وضعیت ظاهری و رنگ10

 791,000 630,000مشخصات ابعادی11

 993,300 706,300برگشت طولی- لوله پلی اتیلن و پلی پروپیلن و پی وی سی12

 449,400 385,000اثرات گرمادهی- اتصالات پلی اتیلن و پلی پروپیلن و پی وی سی13

 770,700 898,800(VST)دمای نرم شوندگی ويكات - لوله و اتصالات پی وی سی14

 993,300 706,300مقاومت به دی کلرومتان- لوله پی وی سی15

 1,155,700 835,100سفتی حلقه ای- لوله ها16

 1,482,600 1,155,000ضربه به روش ساعتگرد- لوله ها17

 1,155,700 1,027,600انعطاف پذيری حلقه ای- لوله ها18

 4,900,000 4,200,000( ساعته1008)نسبت خزش- لوله ها19

 1,284,500 898,800(فقط برای لوله های تولید شده به روش مارپیچی)استحكام کششی درز - لوله ها20

 1,482,600 1,155,000(درجه سانتی گراد- 10در صورت کارگذاری در دمای کمتر از )ضربه به روش پلكانی - لوله ها21

 1,155,700 1,027,600سفتی حلقه ای- اتصالات22

 1,155,700 1,027,600انعطاف پذيری يا استحكام مكانیكی- اتصالات23

 770,700 578,200(آزمون سقوط)استحكام ضربه - اتصالات24

 4,495,400 2,440,200(شرايط ب)عدم نشتی محل های اتصال دارای درزگیر الاستومری - الزامات کارايی سامانه25
 4,495,400 2,440,200(شرايط ت)عدم نشتی محل های اتصال دارای درزگیر الاستومری - الزامات کارايی سامانه26
 32,110,400 57,798,300( UDفقط برای اجزای )مقاومت به ترکیب بار خارجی و چرخه گرما- الزامات کارايی سامانه27
 12,844,300 19,266,100( UDفقط برای اجزای )(ساعت100)چرخه گرمايی در دمای بالا - الزامات کارايی سامانه28
 TPE12,844,300 19,266,100کارايی دراز مدت درزگیرهای - الزامات کارايی سامانه29

 1,284,500 898,800(فقط برای اتصالات دست ساز ساخته شده از بیش از يك قطعه)آب بندی - الزامات کارايی سامانه30

 1,798,300 1,027,600آزمون کشش محل های اتصال جوشی- الزامات کارايی سامانه31

 89,600 89,600نشانه گذاری32

13,802,600 16,525,600 

8,897,000 10,369,800 

13,802,600 16,525,600 

5,769,400 7,242,200 

11,253,200 14,391,300 

5,641,300 7,242,200 

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

(Uناحیه -PVCلوله )جمع کل 

(Uناحیه -جوشیPVCاتصال )جمع کل 

 هزینه آزمون توافقی خواهد بود3600 تا سایز 500سایز بیش از 

(Uناحیه - سیاه رنگPEلوله )جمع کل 

9116-2استاندارد ملی - تعرفه آزمون بر حسب محصول

Aلوله ها و اتصالات با سطح بیرونی صاف ،نوع - 2قسمت -با دیواره ساختمند  (PVC-U)و پی وی سی صلب  (PP)پلی پروپیلن  (PE)سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن -سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -پلاستیک ها

نام آزمونردیف

(Uناحیه - سیاه رنگ جوشیPEاتصال )جمع کل 

(Uناحیه - سیاه رنگPPلوله )جمع کل 

(Uناحیه - سیاه رنگ جوشیPPاتصال )جمع کل 

(ریال)هزینه



ملاحظات500 تا 200سایز بیش از  200تا سایز 
 898,800 898,800درصد دوده- سیاه رنگ-پلی اتیلن و پلی پروپیلن1

 25,687,900 25,687,900(MFRبه همراه کشش يا )هوازدگی- غیر سیاه-پلی اتیلن و پلی پروپیلن2

 641,900 641,900پخش دوده- لوله و اتصالات پلی اتیلن و لوله و اتصالات تزريقی پلی پروپیلن3

 1,155,700 1,155,700(OIT)زمان القاء اکسايش - لوله و اتصالات پلی اتیلن و  لوله و اتصالات تزريقی پلی پروپیلن4

 1,330,000 1,330,000لوله از آمیزه (MFR)انحراف نرخ جريان جرمی مذاب - لوله و اتصالات پلی اتیلن و  لوله و اتصالات تزريقی پلی پروپیلن5

 7,064,400 3,853,500(درجه سانتی گراد80- ساعت165)استحكام هیدروستاتیك - لوله و اتصالات پلی اتیلن6

 32,110,400 16,697,100(درجه سانتی گراد80- ساعت1000)استحكام هیدروستاتیك - لوله و اتصالات پلی اتیلن و  لوله و اتصالات تزريقی پلی پروپیلن7

 6,421,800 3,596,600(درجه سانتی گراد80- ساعت140)استحكام هیدروستاتیك -   لوله و اتصالات تزريقی پلی پروپیلن8

 29,541,400 15,412,600(درجه سانتی گراد60- ساعت1000)استحكام هیدروستاتیك - لوله و اتصالات تزريقی پی وی سی9

 133,000 105,000وضعیت ظاهری و رنگ10

 791,000 630,000مشخصات ابعادی11

 993,300 706,300(آزمون آون)مقاومت به گرمادهی - لوله پلی اتیلن و پلی پروپیلن و پی وی سی12

 449,400 385,000اثرات گرمادهی- اتصالات پلی اتیلن و پلی پروپیلن و پی وی سی13

 770,700 898,800(VST)دمای نرم شوندگی ويكات - لوله و اتصالات پی وی سی14

 993,300 706,300مقاومت به دی کلرومتان- لوله پی وی سی15

 1,155,700 1,027,600سفتی حلقه ای- لوله ها16

 1,482,600 1,155,000ضربه به روش ساعتگرد- لوله ها17

 1,155,700 835,100انعطاف پذيری حلقه ای- لوله ها18

 4,900,000 4,200,000( ساعته1008)نسبت خزش- لوله ها19

 1,284,500 898,800(فقط برای لوله های تولید شده به روش مارپیچی)استحكام کششی درز - لوله ها20

 1,482,600 1,155,000(درجه سانتی گراد- 10در صورت کارگذاری در دمای کمتر از )ضربه به روش پلكانی - لوله ها21

 1,155,700 1,027,600سفتی حلقه ای- اتصالات22

 1,155,700 1,027,600انعطاف پذيری يا استحكام مكانیكی- اتصالات23

 770,700 578,200(آزمون سقوط)استحكام ضربه - اتصالات24

 4,495,400 2,440,200(شرايط ب)عدم نشتی محل های اتصال دارای درزگیر الاستومری - الزامات کارايی سامانه25

 4,495,400 2,440,200(شرايط ت)عدم نشتی محل های اتصال دارای درزگیر الاستومری - الزامات کارايی سامانه26

 57,798,300 32,110,400مقاومت به ترکیب بار خارجی و چرخه گرما- الزامات کارايی سامانه27

 19,266,100 12,844,300(ساعت100)چرخه گرمايی در دمای بالا - الزامات کارايی سامانه28

 TPE12,844,300 19,266,100کارايی دراز مدت درزگیرهای - الزامات کارايی سامانه29

 1,284,500 898,800(فقط برای اتصالات دست ساز ساخته شده از بیش از يك قطعه)آب بندی - الزامات کارايی سامانه30

 1,798,300 1,027,600آزمون کشش محل های اتصال جوشی- الزامات کارايی سامانه31

 89,600 89,600نشانه گذاری32

13,802,600 16,525,600 

8,897,000 10,369,800 

13,802,600 16,525,600 

5,769,400 7,242,200 

11,253,200 14,391,300 

5,641,300 7,242,200 

 هزینه آزمون توافقی خواهد بود3600 تا سایز 500سایز بیش از 

. با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

9116-3استاندارد ملی - تعرفه آزمون بر حسب محصول

Bلوله ها و اتصالات با سطح بیرونی غیر صاف ، نوع - 3قسمت -با دیواره ساختمند  (PVC-U)و پی وی سی صلب  (PP)پلی پروپیلن  (PE)سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن -سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -پلاستیک ها

نام آزمونردیف
(ریال)هزینه

(Uناحیه - سیاه رنگPEلوله )جمع کل 

(Uناحیه - سیاه رنگ جوشیPEاتصال )جمع کل 

(Uناحیه - سیاه رنگPPلوله )جمع کل 

(Uناحیه - سیاه رنگ جوشیPPاتصال )جمع کل 

(Uناحیه -PVCلوله )جمع کل 

(Uناحیه -جوشیPVCاتصال )جمع کل 



ملاحظات

500 تا 200سایز بیش از  200تا سایز 

 133,000 105,000(..وضعیت ظاهری، طراحی و رنگ و )مشخصات کلی 1

 462,700 462,700(اتصالات الكتروفیوژنی)میزان انحراف از مقاومت اسمی 2

. ریال خواهد بود550.000درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی شود، هزینه  84,000,000 84,000,000اثر بر کیفیت آب در سامانه های آبرسانی3

 786,100 627,900اندازه گیری ابعاد4

 4,495,400 2,312,100 ساعت100 درجه سلسیوس به مدت 20استحكام هیدروستاتیك در دمای 5

 7,064,400 3,853,500 ساعت165 درجه سلسیوس به مدت 80استحكام هیدروستاتیك در دمای 6

 32,110,400 16,697,100 ساعت1000 درجه سلسیوس به مدت 80استحكام هیدروستاتیك در دمای 7

 1,284,500 770,700مقاومت ناهم چسبی برای اتصالات مادگی الكتروفیوژنی8

 1,284,500 770,700مقاومت هم چسبی برای اتصالات کمربند الكتروفیوژنی9

 1,798,300 1,027,600استحكام کششی برای اتصالات جوشی لب به لب و اتصالات نری دار10

 770,700 578,200استحكام ضربه سه راهی های انشعاب11

 1,284,500 770,700( درجه سلسیوس20 ) (اتصالات مادگی الكتروفیوژنی)مقاومت در مقابل فشار داخلی کوتاه مدت - الزامات کارايی12

 1,798,300 1,027,600(اتصالات مادگی الكتروفیوژنی)مقاومت در مقابل تنش کششی - الزامات کارايی13

 665,000 665,000(g/10min)نرخ جريان مذاب ماده اولیه 14

 665,000 665,000 لوله با گرانول اولیه بر حسب درصدMFRانحراف مقدار 15

 1,155,700 1,155,700(OIT)زمان القا اکسايش 16

 898,800 898,800میزان دوده17

 641,900 641,900درجه پراکنش دوده18

19
 درجه سانتی گراد برای محل های اتصال حاصل از جوش لب به لب لوله به اتصال80 ساعته در دمای 165استحكام هیدروستاتیك - الزامات کارايی سامانه

3,853,500 7,064,400 

 1,284,500 770,700مقاومت ناهم چسبی برای مادگی الكتروفیوژنی- الزامات کارايی سامانه20

 1,284,500 770,700مقاومت هم چسبی برای کمربند الكتروفیوژنی- الزامات کارايی سامانه21

 1,284,500 770,700استحكام کششی برای محل های اتصال حاصل از جوش لب به لب لوله به اتصال- الزامات کارايی سامانه22
 89,600 89,600نشانه گذاری23

123,285,400 152,306,700 

34,491,600 60,173,200 

33,941,600 59,623,200 

31,614,600 54,342,200 

31,064,600 53,792,200 

14427-3استاندارد ملی - تعرفه آزمون برحسب محصول

(اتصال جوشی آبرسانی)جمع کل 

(اتصال جوشی فاضلابی)جمع کل 

(اتصال مادگی الکتروفیوژنی آبرسانی)جمع کل 

(اتصال مادگی الکتروفیوژنی فاضلابی)جمع کل 

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

 هزینه آزمون توافقی خواهد بود2500 تا سایز 500سایز بیش از 

جمع کل بندها

اتصالات- 3قسمت  (PE)پلی اتیلن -فاضلاب و زهكشی تحت فشار -سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-پلاستیكها

نام آزمونردیف

(ریال)هزینه



ملاحظات

500 تا 200سایز بیش از  200تا سایز 

 133,000 105,000(وضعیت ظاهری، رنگ، تاب خوردگی و الزامات قطعات تقويت کننده)مشخصات کلی 1

 523,600 419,300اندازه گیری ابعاد2

 665,000 665,000(در صورت دسترسی به ماده اولیه)نرخ جريان مذاب ماده اولیه بر حسب گرم بر ده دقیقه3

 665,000 665,000(در صورت دسترسی به ماده اولیه ) لوله با گرانول اولیه بر حسب درصدMFRانحراف مقدار 4

 84,000,000 84,000,000اثر بر کیفیت آب در سامانه های آبرسانی5

 1,926,400 1,027,600(درجه سانتی گراد20 ساعت، 1)مقاومت بدنه اتصال به فشار 6

 33,510,400 17,981,600(درجه سانتی گراد95 ساعت، 1000)مقاومت بدنه اتصال به فشار 7

 1,926,400 1,027,600(درجه سانتی گراد20 ساعت، 1)عدم نشتی تحت فشار داخلی- الزامات کارايی سامانه8

 24,403,400 12,844,300(درجه سانتی گراد20 ساعت، 1000)آزمون فشار بلند مدت برای عدم نشتی تحت فشار داخلی -الزامات کارايی سامانه9

 1,728,300 963,200( ساعت1) 23⁰Cمقاومت به بیرون آمدگی در دمای - الزامات کارايی سامانه10

 2,250,500 1,386,700( درجه سانتی گراد23 ساعت در 1)عدم نشتی تحت فشار داخلی و در معرض خمش- الزامات کارايی سامانه11

 2,569,000 1,806,700( درجه سانتی گراد20)عدم نشتی تحت فشار منفی - الزامات کارايی سامانه12

 4,578,000 3,197,600عدم نشتی با انحراف و تغییر شكل زاويه ای- الزامات کارايی سامانه13

 3,150,000 2,240,000( درجه سانتی گراد20)عدم نشتی و استحكام حین قرار گرفتن در معرض خمش و فشار داخلی - الزامات کارايی سامانه14

 875,000 875,000مقاومت به خوردگی تنشی- الزامات کارايی سامانه15

 89,600 89,600نشانه گذاری و بسته بندی16

129,294,200 162,993,600 

44,419,200 78,118,600 

نام آزمون

(ریال)هزینه

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 
 هزینه آزمون توافقی خواهد بود2500 تا سایز 500سایز بیش از 

( آبیاریPPدرصورت دارابودن پروانه وزارت بهداشت و - آبرسانیPPاتصال )جمع کل 

جمع کل بندها

21264استاندارد ملی - تعرفه آزمون بر حسب محصول

(PPجنس -کاربرد آبیاری و آبرسانی)ويژگی ها-اتصالات مكانیكی برای سامانه های لوله گذاری تحت فشار -سامانه های لوله گذاری - پلاستیك ها

ردیف



ملاحظات315 تا 200سایز بیش از  200تا سایز 

 266,000 210,000مشخصات ابعادی1

 1,412,600 1,092,000مقاومت به ضربه2

 1,155,700 1,027,600(خرد شدن)مقاومت در برابر شكستن3

 52,500,000 52,500,000(هوازدگی)مقاومت در برابر کهنگی سريع 4

 1,155,700 1,027,600پس از هوازدگی (خرد شدن)مقاومت در برابر شكستن5

 1,926,400 1,027,600( درجه سلسیوس23 دقیقه، 15)آب بندی اتصال و دريچه 6

 993,300 706,300مقاومت در برابر دی کلرومتان7

 993,300 706,300بازگشت طولی8

 898,800 770,700نقطه نرمی ويكات9

 1,480,500 1,295,000نرخ جريان دريچه ها10

 89,600 89,600نشانه گذاری11

جمع کل 62,871,900 60,452,700

12019استاندارد ملی - تعرفه آزمون بر حسب محصول

مشخصات و روشهای آزمون- برای آبیاری سطحیPVCلوله کم فشار روی زمین - تجهیزات آبیاری کشاورزی

نام آزمونردیف

(ریال)هزینه



ملاحظات

200سایز بیش از  200تا سایز 

 133,000 105,000وضعیت ظاهری و رنگ1

 523,600 419,300اندازه گیری ابعاد2

 4,495,400 2,312,100 ساعت100 درجه سلسیوس به مدت 20استحكام هیدروستاتیك در دمای 3

 7,064,400 3,853,500 ساعت165 درجه سلسیوس به مدت 80استحكام هیدروستاتیك در دمای 4

 32,110,400 16,697,100 ساعت1000 درجه سلسیوس به مدت 80استحكام هیدروستاتیك در دمای 5

 1,798,300 1,027,600(درصد)کرنش در شكست 6

 3,850,000 2,800,000(آزمون مخروطی) e≤5mmمقاومت به رشد آهسته ترک برای 7

 9,100,000 8,050,000(آزمون شكاف) e>5mmمقاومت به رشد آهسته ترک برای 8

 7,700,000 6,650,000(فشار بحرانی)مقاومت به رشد سريع ترک 9

 665,000 665,000(در صورت دسترسی به ماده اولیه)نرخ جريان مذاب ماده اولیه بر حسب گرم بر ده دقیقه10

 665,000 665,000(در صورت دسترسی به ماده اولیه ) لوله با گرانول اولیه بر حسب درصدMFRانحراف مقدار 11

 1,155,700 1,155,700(OIT)زمان القا اکسايش 12

 993,300 706,300( میلی متر16برای ضخامت ديواره کوچك تر يا مساوی )برگشت طولی 13

 898,800 898,800میزان دوده14

 641,900 641,900درجه پراکنش دوده15

هزينه توافقی است 0 0 ساعت20 درجه سلسیوس به مدت 80مقاومت به گاز چگالیده در دمای 16

هزينه توافقی است 0 0مقاومت به هوازدگی17

 1,284,500 770,700(پس از هوازدگی)ناهم چسبی محل اتصال از نوع الكتروفیوژن 18

 1,798,300 1,027,600(پس از هوازدگی)کرنش در شكست 19

 32,110,400 16,697,100(پس از هوازدگی) ساعت پس از هوازدگی 1000 درجه سلسیوس به مدت 80استحكام هیدروستاتیك در دمای 20

 1,798,300 1,027,600تعیین وضعیت نقص در آزمون کشش جوش لب به لب21

 1,027,600 641,900(برای لوله های کواکسترودشده)جدايش لايه ای 22

 1,284,500 770,700(لوله های دارای لايه های کواکسترود شده)يكپارچگی ساختاری پس از خمش 23

 7,064,400 3,853,500 درجه سانتی گراد80 ساعته در دمای 165استحكام هیدروستاتیك - الزامات کارايی سامانه24

 1,798,300 1,027,600استحكام کششی برای جوش لب به لب- الزامات کارايی سامانه25

 89,600 89,600نشانه گذاری26

72,553,600 120,050,700 

62,320,300 107,354,100 

63,732,900 109,666,200 

11233-2استاندارد ملی - تعرفه آزمون برحسب محصول

جمع کل بندها

(5mmلوله دارای لایه کواکسترودشده با ضخامت کمتر از )جمع کل 

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

(5mmلوله ساده با ضخامت کمتر از )جمع کل 

لوله ها- 2قسمت  (PE)پلی اتیلن -سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی -پلاستیك ها

نام آزمونردیف
(ریال)هزینه



ملاحظات200سایز بیش از  200تا سایز 

 133,000 105,000وضعیت ظاهری و رنگ1

 523,600 419,300مشخصات ابعادی- لوله ها2

 786,100 628,600مشخصات ابعادی- اتصالات3

 1,155,700 1,155,700(OIT)زمان القا اکسايش 4

 1,482,600 1,155,000(روش ساعتگرد)مقاومت در برابر ضربه - لوله ها5

 1,482,600 1,155,000(درجه سلسیوس- 10در صورت کارگزاری در دمای کمتر از )(روش پلكانی)مقاومت در برابر ضربه - لوله ها6

 993,300 706,300برگشت طولی- لوله ها7

 665,000 665,000(g/10min)نرخ جريان مذاب ماده اولیه - لوله ها8

 665,000 665,000 لوله با گرانول اولیه بر حسب درصدMFRانحراف مقدار - لوله ها9

 449,400 385,000اثرات حرارت دهی- اتصالات10

 1,284,500 898,800(فقط برای اتصالات ساخته شده ترکیبی)آب بندی- اتصالات11

 3,596,600 6,421,800(80⁰C ساعت در دمای 140)مقاومت در برابر فشار داخلی 12

 17,981,600 33,510,400(95⁰C ساعت در دمای 1000)مقاومت در برابر فشار داخلی 13

 1,155,700 1,027,600سفتی حلقوی- لوله ها14

 1,284,500 898,800(برای اتصال جوش لب به لب الزامی نیست)آب بندی- الزامات کارايی سامانه15

 1,284,500 898,800(برای اتصال جوش لب به لب الزامی نیست)هوا بندی- الزامات کارايی سامانه16

 19,266,100 12,844,300(ساعت100) Bچرخه دمای بالا برای حوزه کاربرد - الزامات کارايی سامانه17

 19,266,100 12,844,300(ساعت100)BDچرخه دمای بالا برای حوزه کاربرد - الزامات کارايی سامانه18

 2,440,200 4,495,400(Bشرايط ) BDکیپ بودن ترکیبی واشرهای الاستومری برای حوزه کاربرد - الزامات کارايی سامانه19

 2,440,200 4,495,400(Cشرايط ) BDکیپ بودن ترکیبی واشرهای الاستومری برای حوزه کاربرد - الزامات کارايی سامانه20

 BD12,844,300 19,266,100 برای حوزه کاربرد TPEکارايی بلند مدت واشرهای آببند از نوع - الزامات کارايی سامانه21

 89,600 89,600نشانه گذاری22

73,932,600 117,636,400 

70,051,800 113,188,600 

42,208,600 68,630,800 

36,786,400 61,812,100 

جمع کل بندها- لوله

جمع کل بندها- اتصال

(Bلوله ناحیه کاربرد )جمع کل 

(Bاتصال ناحیه کاربرد )جمع کل 

13822-1استاندارد ملی - تعرفه آزمون برحسب محصول

ويژگی ها-1قسمت - مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان  (PP)اتصالات و سیستم لوله کشی پلی پروپیلن -لوله - پلاستیك ها

نام آزمونردیف
(ریال)هزینه



500 تا 200سایز بیش از  200تا سایز 

1
وضعیت ظاهری و رنگ و طراحی اتصالات

105,000 133,000 

 523,600 419,300مشخصات ابعادی- لوله ها2

 786,100 628,600مشخصات ابعادی- اتصالات3

 1,155,700 1,155,700(OIT)زمان القا اکسايش - لوله ها4

 1,482,600 1,155,000ضربه به روش ساعتگرد- لوله ها5

 1,482,600 1,155,000(در صورت کارگذاری در دمای کمتر از منفی ده درجه سانتی گراد)ضربه به روش پلكانی- لوله ها6

 993,300 706,300برگشت طولی- لوله ها7

 665,000 665,000(g/10min)نرخ جريان مذاب ماده اولیه 8

 665,000 665,000 لوله با گرانول اولیه بر حسب درصدMFRنحراف مقدار 9

 449,400 385,000اثرات گرما دهی- اتصالات10

 1,284,500 898,800(فقط برای اتصالات دست ساز ساخته شده از بیش از يك قطعه)آب بندی- اتصالات11

 3,596,600 6,421,800(80⁰C ساعت در دمای 140) استحكام هیدروستاتیك12

 17,981,600 33,510,400(95⁰C ساعت در دمای 1000) استحكام هیدروستاتیك 13

 1,155,700 1,027,600سفتی حلقه ای- لوله ها14

 1,155,700 1,027,600(فقط برای اتصالات دست ساز ساخته شده از بیش از يك قطعه)سفتی حلقه ای- اتصالات15

 1,155,700 1,027,600(فقط برای اتصالات دست ساز ساخته شده از بیش از يك قطعه)انعطاف پذيری يا استحكام مكانیكی- اتصالات16

 770,700 578,200(آزمون سقوط)استحكام ضربه - اتصالات17

 4,495,400 2,440,200(شرايط ب)عدم نشتی محل های اتصال دارای درزگیر الاستومری - الزامات کارايی سامانه18

 4,495,400 2,440,200(شرايط ت)عدم نشتی محل های اتصال دارای درزگیر الاستومری -  الزامات کارايی سامانه19

 UD12,844,300 19,266,100فقط ناحیه -(ساعت100)چرخه گرمايی در دمای بالا- الزامات کارايی سامانه20

 89,600 89,600نشانه گذاری21

46,446,400 76,535,200 

45,373,300 75,343,800 

27,566,700 46,795,700 

(Uناحیه -اتصال دارای درزگیر الاستومری)جمع کل  52,481,800 29,575,000

 هزینه آزمون توافقی خواهد بود1600 تا سایز 500سایز بیش از 

(ریال)هزینه

ملاحظات

جمع کل- لوله

جمع کل- اتصال

(Uناحیه -لوله)جمع کل 

. با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

16509-1استاندارد ملی - تعرفه آزمون بر حسب محصول

ويژگی های لوله ها، اتصالات و سامانه- 1قسمت  -(PP)پلی پروپیلن -سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهكشی ثقلی -  پلاستیك ها

نام آزمونردیف



ملاحظات500 تا 200سایز بیش از  200تا سایز 

 945,000 1,085,000(HDT)دمای تغییر شكل 1

. ریال خواهد بود550.000درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی شود، هزینه  84,000,000 84,000,000اثر بر کیفیت آب در سامانه های آبرسانی2

 133,000 105,000کیفیت ساخت3

 786,100 628,600(قطر داخلی و خارجی، ضخامت، طول، صافی سطح مقطع دو انتها)ابعاد4

 1,389,500 917,000( دقیقه30)پايايی 5

 1,155,700 835,100سفتی حلقوی ويژه اولیه6

 1,155,700 835,100سفتی لوله7

 1,155,700 835,100مقاومت در برابر تخريب ناشی از تغییر شكل حلقوی8

 2,975,000 1,956,500مقاومت کششی محیطی اولیه9

 2,498,300 1,487,500مقاومت کششی طولی اولیه10

 1,926,400 1,027,600فشار ترکیدگی11

 2,498,300 1,487,500مقاومت فشاری طولی اولیه12

 117,950,000 117,950,000( ساعت250کمتر از )فشار هیدرواستاتیك بلندمدت13

 189,000,000 189,000,000( ساعت750 ساعت تا 250)فشار هیدرواستاتیك بلندمدت14

 236,600,000 236,600,000( ساعت1000 ساعت تا 750)فشار هیدرواستاتیك بلندمدت15

 471,100,000 471,100,000( ساعت3000 ساعت تا 1000)فشار هیدرواستاتیك بلندمدت16

 700,000,000 700,000,000( ساعت6000 ساعت تا 3000)فشار هیدرواستاتیك بلندمدت17

 1,059,800,000 1,059,800,000( ساعت10000 ساعت تا 6000)فشار هیدرواستاتیك بلندمدت18

 93,800,000 93,800,000( ساعت250کمتر از )کرنش محیطی بلند مدت ناشی از تغییر شكل حلقوی19

 140,000,000 140,000,000( ساعت750 ساعت تا 250)کرنش محیطی بلند مدت ناشی از تغییر شكل حلقوی20

 189,000,000 189,000,000( ساعت1000 ساعت تا 750)کرنش محیطی بلند مدت ناشی از تغییر شكل حلقوی21

 353,500,000 353,500,000( ساعت3000 ساعت تا 1000)کرنش محیطی بلند مدت ناشی از تغییر شكل حلقوی22

 563,500,000 563,500,000( ساعت6000 ساعت تا 3000)کرنش محیطی بلند مدت ناشی از تغییر شكل حلقوی23

 826,000,000 826,000,000( ساعت10000 ساعت تا 6000)کرنش محیطی بلند مدت ناشی از تغییر شكل حلقوی24

 26,250,000 19,250,000سفتی حلقوی ويژه بلند مدت25

 3,150,000 2,450,000مقاومت تیر26

 2,450,000 1,750,000آب بندی اتصال27

 89,600 89,600بسته بندی و نشانه گذاری28

246,899,600 260,998,300 

(ریال)هزینه

( ساعت250با شرایط آزمون فشار و کرنش محیطی کمتر از )جمع کل بندها 

 هزینه آزمون توافقی خواهد بود4000 تا سایز 500سایز بیش از 

10729استاندارد ملی - تعرفه آزمون برحسب محصول

ويژگی ها و روش های آزمون- قابل کاربرد در تاسیسات آبرسانی تحت فشار GRPرزين گرما سخت تقويت شده با الیاف شیشه )لوله های الیاف شیشه -پلاستیك ها

نام آزمونردیف


