
کد فراورده:  
15038

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 دᘌگ زودپز 1 ᢝᣥت اسᘭ5.40.091,339,000120,510ظرف
150.251,339,000334,750مواد 2
 و ساختمان دᘌگ 3 ᢝᣞᗫ

ᡧ ᢕᣂژگيهاي فᗫ5.40.091,339,000120,510و
5.40.091,339,000120,510دسته هاي ᗷدنه و ᗙᣃوش دᘌگ 4
150.251,339,000334,750آزمون لاسᘭᙬك ᗙᣃوش از نظر تركيᘘات آرس ᘭك و ᣃب 5
6   ᢝ ᡧᣎمᘌل اᘌهاي وسا  ᢝ

ᢇ
ᣜزᗫ5.40.091,339,000120,510و

7   ᢝ
ᡧᣚᣆك هاي مᘭᙬ150.251,339,000334,750آزمون لاس

 پيچ هاي دسته هاي دᘌگ 8 ᡧ ᡨᣌوضع قرار گرف  ᢝᣒ5.40.091,339,000120,510برر
150.251,339,000334,750آزمون ار عادي سᗙᖔاپ 9

12021,339,0002,678,000آزمون سᗙᖔاپ اطمينان 10
11   ᢝᣞᘭᙬله لاسᘭ300.51,339,000669,500آزمون وس
12   ᢝ

ᡧᣍ67.81.131,339,0001,513,070آزمون فشار امتحا
13   ᢝ ᡧᣎمᘌ67.81.131,339,0001,513,070آزمون فشار ا
 دᘌگ 14 ᢝ

ᢇ
ᣞختᘭ67.81.131,339,0001,513,070آزمون گس

ᙏ150.251,339,000334,750شانه گذاري 15
چه راهنماي استفاده و نگهداري 16 ᡨᣂ150.251,339,000334,750دف
001,339,0000اسم و ᘌا علامت مخصوص سازنده 17
 بر روي دᘍگ و ᚽسته بندی آن و ظرفᘮت دᘍگ 18 ᡨᣂمᘭلᘭعاد 15 × 15 مᗷ001,339,0000درج علامت استاندارد در ا
 در زᗫر علامت استاندارد بر روي ᚽسته بندي 19 ᢝᣥ001,339,0000درج كد ده رق
001,339,0000عᘘارت ساخت ايران 20

470.47.841,339,00010,497,760جمع:

کد فراورده:  
15023

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

150.251,339,000334,750حجم سᘭلندر 1
150.251,339,000334,750قطر سᘭلندر 2
150.251,339,000334,750طول سᘭلندر 3
 ساختمان سᘮلندر- مواد ᗷار رفته در ᗷدنه سᘮلندر  4 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
5   ᢕᣂهای مهره ش 

ᢇ
ᣜژᗬ150.251,339,000334,750و

 و ᗺاᘌه سᘭلندر 6 ᢕᣂهاي محافظ طوقه ش  ᢝ
ᢇ

ᣜزᗫ150.251,339,000334,750و
150.251,339,000334,750ضخامت ᗷدنه سᘭلندر 7
1171.951,339,0002,611,050آزمون هᘮدرو استاتᘮک برابر فشار آزمون  8
98.41.641,339,0002,195,960آزمون هᘮدرو استاتᘮک برابر تا مرجله ترکᘮدن  9

 سᘭلندر در زمان تركᘭدن 10 ᢝᣢ ساطᛞ116.41.941,339,0002,597,660ان
94.81.581,339,0002,115,620مقاومت كشش نمونه 11
300.51,339,000669,500ازدᘌاد طول  12
76.81.281,339,0001,713,920مقاومت ᘻسلᘭم 13
2283.81,339,0005,088,200ازدᘌاد طول فلز زمانᘭكه جوش در طول نمونه قرار دارد 14
98.41.641,339,0002,195,960كشش نمونه زمانᘭكه جوش در عزض نمونه قرار دارد 15
300.51,339,000669,500خمش هداᘌت شده 16
 درز جوش 17 ᡧ ᡨᣌ300.51,339,000669,500آزمون شكس
300.51,339,000669,500آزمون خم كردن درز جوش 18
ᙏ90.151,339,000200,850شانه گذاري 19
001,339,0000درج اسم و ᘌا علامت مخصوص سازنده و بهره بردار بر روي ᗷدنه سᘭلندر 20

21
 و علامت استاندارد در اᗷعاد 30 × 30  ᢝᣞᘭك نᘭلندر هاي پᘭبراي س 

ᡨᣂمᘭلᘭعاد 15 × 15 مᗷدرج علامت استاندارد در ا 
 ᗷه ᗷالا ᢝ ᢝᣍلوᘭازده كᘌ لندر هايᘭبراي س 

ᡨᣂمᘭلᘭ001,339,0000م

001,339,0000درج عᘘارت ساخت ايران و تارᗫــــخ ساخت ᗷا نماᛒش ماه و سال بر روي ᗷدنه سᘭلندر 22

تعرفه آزمون محصول با جزئيات بند آزمون

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فرآورده: ديگ زودپز استاندارد ملی 145

نام فراورده: سيلندرهای گاز_ سيلندر های قابل حمل و پر کردن مجدد با ساختمان جوش شده برای گاز مايع استاندارد ملی 473

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:



001,339,0000درج ᗫᣃال ساخت ، وزن خالص ، فشارار بر روي ᗷدنه سᘭلندر 23
1063.817.731,339,00023,740,470جمع:

کد فراورده:  
20841

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1(C) مواد اوليه - درصد كربن 
2(Mn) درصد منگنز 
3(Si) درصد سيليسيم 
4(S) درصد گوگرد 
5(P) درصد فسفر 
 مجموع درصد كربن و منگنز6
92.41.541,339,0002,062,060 سختي7
 ساخت - كفه8
 ساخت- بند گاه9

 ركاب10
 ابعاد بر حسب نوع كفه بيل11
1,339,000736,450 خواص مكانيكي12
1,339,0000 نشانه گذاري13

283.24.721,339,0006,320,080جمع:

کد فراورده:  
15121

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 ابعادها - فولاد كم آلياژ - براي اره دستي1
ابعادها - فولاد كم آلياژ - براي ماشين اره با نيروي كم2
 ابعادها - فولاد كم آلياژ - براي ماشين اره با نيروي زياد3
 ابعادها - فولاد تند بر - براي اره دستي4
 ابعادها - فولاد تند بر - براي ماشين اره با نيروي كم5
 ابعادها - فولاد تند بر - براي ماشين اره با نيروي زياد6
 گام و تعداد دندانه ها در 25 ميليمتر7
 ساخت - دندانه ها8
 ساخت - تنظيم9

 استحكام خمشي - نوع تمام سخت10
 استحكام خمشي - نوع خم پذير11
 استحكام خمشي - نوع پشت فنري12
 حداكثر زمان برش13
 نشانه گذاري14

225.63.761,339,0005,034,640جمع:

کد فراورده:  
15265

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

76.81.281,339,0001,713,920گنجاᛒش 1
300.51,339,000669,500خواص پودر خشك 2
300.51,339,000669,500آزماᛒش تخلᘭه 3

76.81.28

نام فرآورده: تيغه اره آهن بر استاندارد ملی 707

1,339,0001,713,920

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

2,410,200

88.21.47

60.61.01

نام فرآورده: خاموش کننده های دستی مخلوط پودر و گاز استاندارد ملی 869

1,339,0001,352,390

1,339,0001,968,330

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,0001,111,370

1081.8

330.55

1,339,000

نام فرآورده: کفه بيل استاندارد ملی 587

0.83 49.8



4   ᢝ
ᢇ

ᣜ1502.51,339,0003,347,500آزمون قدرت خاموش كنند
49.20.821,339,0001,097,980آزمون ᙏشت ᗷدنه و شلنگ 5
6011,339,0001,339,000آزمون فشار ᗷدنه 6
43.80.731,339,000977,470ج س ᗷدنه 7
8   ᢝ ᢝᣍلوᜍ 16.20.271,339,000361,530ج س حلقه
 كᛡسول 9 ᢝ ᢝᣍلوᜍ 931.551,339,0002,075,450قطر دهانه

10   ᢝ
ᣍلوᜍ 931.551,339,0002,075,450طول موثر قسمت دندانه دار حلقه

 تخلᘭه و لوله ᜍاز 11 ᢝᣢع لوله داخᖔن  ᢝᣒ330.551,339,000736,450برر
 بر روي آن 12 ᢝ

ᣍاᘭد و مواد قلᘭاس  ᢕᣂاز نظر تاث  ᢝᣞᘭᙬلوله لاس  ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر
13   ᢝᣞᘭ 150.251,339,000334,750طول لوله لاس
 فلز ᗷدنه 14 ᢝ

ᡫᣓ300.51,339,000669,500تاب كش
300.51,339,000669,500مقاومت ᘻسلᘭم 15
16   ᢝ ᢔᣎسᙏ اد طولᘌ901.51,339,0002,008,500ازد
901.51,339,0002,008,500آزمون خمش هداᘌت شده 17
92.41.541,339,0002,062,060آزمون كشش (جوش در عرض ᗷدنه ) 18
 (جوش در طول نمونه ) 19 ᢝ ᢔᣎسᙏ اد طولᘌ49.80.831,339,0001,111,370ازد
ᙏ28.20.471,339,000629,330شانه گذاري 20
001,339,0000درج اسم و ᘌا علامت مخصوص سازنده روي بر روي ᗷدنه آᘻش خاموش كن 21
001,339,0000درج عᘘارت ساخت ايران و تارᗫــــخ ساخت ᗷا نماᛒش ماه و سال بر روي ᗷدنه آᘻش خاموش كن 22

23
 در زᗫر علامت استاندارد بر روي ᗷدنه آᘻش خاموش  ᢝᣥو كد ده رق  ᡨᣂمᘭلᘭعاد 15 × 15 مᗷدرج علامت استاندارد در ا 

001,339,0000كن

24
 فشار پرشدن ، فشار آزمون مخزن و  ᡵᣂᜧاه ، وزن پودر داخل مخزن ، حداᜡرد دستᗖار نصب دستورالعمل مخصوص 

001,339,0000روش پركردن مجدد مخزن

425.418.841,339,00025,226,760جمع:

کد فراورده:  
20542

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

27.60.461,339,000615,940 نوع الكترود1
38.40.641,339,000856,960 قطر و طول الكترود2
170.42.841,339,0003,802,760 آزمون كشش-تنش تسليم و مقاومت كششي3
313.85.231,339,0007,002,970 مقاومت در برابر آزمون ضربه4
49.80.831,339,0001,111,370 تركيب شيميايي (درصد وزني)5
 طول قسمت انبر گير6
 نشانه گذاري-نام و علامت تجاري الكترود7
 نشانه گذاري-قطر سيم مغزي الكترود(قطر اسمي)8
 نشانه گذاري-علائم شناسايي الكترود بر اساس استاندارد9

نشانه گذاري-تعداد يا وزن خالص الكترود موجود در هسته10
 نشانه گذاري-چاپ مشخصه الكترود روي روپوش11
 وضعيت ظاهري-(آزمون چشمي)12
 بسته بندي13
1200201,339,00026,780,000جوشکاری14

1909.831.831,339,00042,620,370جمع:

کد فراورده:  
20825

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

99.61.661,339,0002,222,740مواد(تعيين ترکيب شيميايی)1
ويژگی های ساخت2
ويژگی های سطوح3

3

نام فرآورده: الکترود و سيم جوشکاری با آزمون ضربه استاندارد ملی 871

1,339,0002,450,370

1,339,00066,950

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

109.81.83

نام فرآورده: شير شلنگی،  تکی، پيسوار  پيچشی استاندارد ملی 1546

0.05



ضخامت بدنه4
هم راستا بودن5
300.51,339,000669,500پوشش آبکاری سطوح خارجی6
180.31,339,000401,700ابعادی7
آزمون آب بندی بدنه8
آزمون آب بندی نشيمنگاه9

آزمون آب بندی پايه کج10
30.051,339,00066,950نشانه گذاری11

201.63.361,339,0004,499,040جمع:

کد فراورده:  
20825

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

450.751,339,0001,004,250مواد(تعيين ترکيب شيميايی)1
ويژگی های ساخت2
ويژگی های سطوح3
ضخامت بدنه4
هم راستا بودن5
661.11,339,0001,472,900پوشش آبکاری سطوح خارجی6
450.751,339,0001,004,250ابعادی7
آزمون آب بندی بدنه8
آزمون آب بندی نشيمنگاه9

آزمون آب بندی پايه کج10
110.41.841,339,0002,463,760دوام علمک11
270.451,339,000602,550عملکرد هيدروليکی (تعيين ميزان جريان)12
30.051,339,00066,950نشانه گذاری13

359.45.991,339,0008,020,610جمع:

کد فراورده:  
20825

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1920321,339,00042,848,000آزمون طول عمر مغزی برنجی از نوع پيچشی (200،000 سيکل)1

کد فراورده:  
20825

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

149.42.491,339,0003,334,110مواد(تعيين ترکيب شيميايی)1
ويژگی های ساخت2
ويژگی های سطوح3
ضخامت بدنه4
هم راستا بودن5
6011,339,0001,339,000پوشش آبکاری سطوح خارجی6
480.8955,000764,000ابعادی7
آزمون آب بندی بدنه8
آزمون آب بندی نشيمنگاه9

آزمون آب بندی پايه کج10

1,339,000468,650

1,339,0001,071,200

1,339,000401,700

1,339,0001,004,250

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

0.35

3

نام فرآورده: شير مخلوط کلاسيک، تک پايه استاندارد ملی 1546

180.3

450.75

نام فرآورده: شير مخلوط کلاسيک، تک پايه استاندارد ملی 1546

21

480.8

نام فرآورده: شير مخلوط کلاسيک حمام استاندارد ملی 1546

1,339,00066,950

1,339,0001,071,200

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

0.05

0.8 48



661.11,339,0001,472,900دوام جهت دهنده11
270.451,339,000602,550عملکرد هيدروليکی (تعيين ميزان جريان)12
30.051,339,00066,950نشانه گذاری13

422.47.041,339,0009,426,560جمع:

کد فراورده:  
20825

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1920321,339,00042,848,000آزمون طول عمر مغزی برنجی از نوع پيچشی (200،000 سيکل)1

کد فراورده:  
20825

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

149.42.491,339,0003,334,110مواد(تعيين ترکيب شيميايی)1
ويژگی های ساخت2
ويژگی های سطوح3
ضخامت بدنه4
هم راستا بودن5
6011,339,0001,339,000پوشش آبکاری سطوح خارجی6
480.81,339,0001,071,200ابعادی7
آزمون آب بندی بدنه8
آزمون آب بندی نشيمنگاه9

آزمون آب بندی پايه کج10
110.41.841,339,0002,463,760دوام علمک11
270.451,339,000602,550عملکرد هيدروليکی (تعيين ميزان جريان)12
30.051,339,00066,950نشانه گذاری13

466.87.781,339,00010,417,420جمع:

کد فراورده:  
20825

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1920321,339,00042,848,000آزمون طول عمر مغزی برنجی از نوع پيچشی (200،000 سيکل)1

کد فراورده:  
15013

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

اᗷعاد و رواداري ها 1
وزن در طول 2
رواداري ارتفاع ، ضخامت جان 3
رواداري عرض ᗷال ، ضخامت ᗷال 4
رواداري طول 5
6   ᢝ

ᡧᣔ49.80.831,339,0001,111,370قائم بودن برش عر
انحراف ᗷال 7

1,339,000468,650

1,339,0001,071,200

1,339,0002,945,800

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,0001,713,920

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1.28

132

21

نام فرآورده: شير مخلوط کلاسيک حمام استاندارد ملی 1546

480.8

76.8

نام فرآورده: تير آهن گرم نورديده بال نيم پهن موازي استاندارد ملی 1791

نام فرآورده: شير مخلوط کلاسيک ديواری استاندارد ملی 1546

نام فرآورده: شير مخلوط کلاسيک ديواری استاندارد ملی 1546

0.35

2.2



عدم تقارن ᗷال ها ᙏسᛞت ᗷه جان 8
1983.31,339,0004,418,700راست بودن 9

 جان 10 ᢝ
ᢇ

ᣜدᘭخم
11   ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭب شᘭترك
12 (  ᢝ

ᢇ
ᣞختᘭم - ت ش گسᘭسلᘻ ت ش)  ᢝᣞᘭخواص مᜓان

13   ᢝ ᢔᣎسᙏ اد طولᘌازد-  ᢝᣞᘭ49.80.831,339,0001,111,370خواص مᜓان
كᘭفᘭت ظاهري 14
ᙏشانه گذاري 15
16   ᢝ

ᡧᣎگواهينامه ف

550.89.181,339,00012,292,020جمع:

کد فراورده:  
20853

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

60.61.011,339,0001,352,390 ابعاد1
 سختي - پيچ گوشتي هاي دستي2
 سختي - پيچ گوشتي هاي ماشيني3
102.61.711,339,0002,289,690 گشتاور4

186.63.111,339,0004,164,290جمع:

کد فراورده:  2132

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

450.751,339,0001,004,250عيارسنجی1
10.0166666671,339,00022,317نشانه گذاری2

460.771,339,0001,026,567جمع:

کد فراورده: -

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

49.80.831,339,0001,111,370ترکيب شيميايی فولاد1
106.81.781,339,0002,383,420ابعاد2
23.40.391,339,000522,210سختی پره3

1803.001,339,0004,017,000جمع:

کد فراورده: -

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

180.31,339,000401,700 نوع پره ديسك1
510.851,339,0001,138,150 مواد2
450.751,339,0001,004,250 سختي3
180.31,339,000401,700 نوع سوراخ پر هاي ديسك4
120.21,339,000267,800 اندازه سوراخ ها5
120.21,339,000267,800 تابيدگي پره6
120.21,339,000267,800 وضعيت ظاهري7
120.21,339,000267,800 نشانه گذاري و بسته بندي8

1,339,0002,945,800

1,339,000

1,339,000495,430

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

495,430

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

0.37

1,339,000522,210

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

132

نام فراورده: مصنوعات تزئينی طلا

نام فراورده: تيغه هاي پيچ گوشتي هاي دستي و ماشيني براي پيچ هاي سرشياردار استاندارد ملی 1803

23.40.39

22.20.37

نام فراورده: پره ديسک در ادوات کشاورزی نوع مقعر استاندارد ملی 2556

22.2

2.2

نام فراورده: پره ديسک در ادوات کشاورزی نوع مقعر استاندارد ملی 2556



243.001,339,0004,017,000جمع:

کد فراورده: -

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

49.80.831,339,0001,111,370ترکيب شيميايی فولاد1
106.81.781,339,0002,383,420ابعاد2
23.40.391,339,000522,210سختی پره3

1803.001,339,0004,017,000جمع:

کد فراورده: -

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

180.31,339,000401,700 نوع پره ديسك1
510.851,339,0001,138,150 مواد2
450.751,339,0001,004,250 سختي3
180.31,339,000401,700 نوع سوراخ پر هاي ديسك1
120.21,339,000267,800 اندازه سوراخ ها2
120.21,339,000267,800 تابيدگي پره3
120.21,339,000267,800 وضعيت ظاهري1
120.21,339,000267,800 نشانه گذاري و بسته بندي2

243.001,339,0004,017,000جمع:

کد فراورده: 20246

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

88.21.471,339,0001,968,330حداقل ت ش ᘻسلᘭم 1
49.80.831,339,0001,111,370آزمون كشش 2
88.21.471,339,0001,968,330آژمون ᗷار گواه روي پيچ امل  3
 سطح 4 ᢝ ᡨᣎ49.80.831,339,0001,111,370آزمون سخ
 سطح 5 ᢝ ᡨᣎسخ-  ᢝ

ᣍن زداᗖᖁعمق ك  ᡧ ᢕᣌ23.40.391,339,000522,210آزمون تعي
 - سطح مغز 6 ᢝ

ᣍن زداᗖᖁعمق ك  ᡧ ᢕᣌ27.60.461,339,000615,940آزمون تعي
 - نقطه 7 1 ᢝ

ᣍن زداᗖᖁعمق ك  ᡧ ᢕᣌ781.31,339,0001,740,700آزمون تعي
 - نقطه8 2 ᢝ

ᣍن زداᗖᖁعمق ك  ᡧ ᢕᣌ841.41,339,0001,874,600آزمون تعي
 - نقطه 9 3 ᢝ

ᣍن زداᗖᖁعمق ك  ᡧ ᢕᣌ49.80.831,339,0001,111,370آزمون تعي
 - فسفر - گوگرد - آهن - بر 10 ᡧ ᡧᣂم - منگᘭسᛳلᘭن - سᗖᖁك  ᢝ

ᣍاᘭمᘭش  ᡧ ᢕᣂ70.81.181,339,0001,580,020آنال
 مغز 11 ᢝ ᡨᣎ55.80.931,339,0001,245,270آزمون سخ
12   ᢝ ᢠᣎكروسكᘭه روش مᗖ ᡨᣂمᘭلᘭمساوي 1 م  ᡨᣂا رزوه كوچكᗷ براي پيچ هاي  ᢝ ᢝᣍن زداᗖᖁعمق ك  ᡧ ᢕᣌ480.81,339,0001,071,200آزمون تعي
ᙏ60.11,339,000133,900شانه گذاري(علامتگذاري) 13
 روي ᗷدنه پيچ 14 ᡧ ᢕᣌو لات  ᢝᣒا حروف فارᗷ ا علامت مخصوص سازندهᘌ 001,339,0000درج اسم و
001,339,0000حك علامت مشخصه رده پيچ بر روي ᗷدنه 15

 در زᗫر علامت استاندارد بر روي ᚽسته بندي 16 ᢝᣥو كد ده رق  ᡨᣂمᘭلᘭعاد 20 × 20 مᗷ001,339,0000درج علامت استاندارد در ا

 روي ᚽسته بندي پيچ 17 ᡧ ᢕᣌو لات  ᢝᣒا حروف فارᗷ ا علامت مخصوص سازندهᘌ 001,339,0000درج اسم و
001,339,0000درج تعداد و اندازه پيچ و علامت مشخصه رده پيچ بر روي ᚽسته بندي 18

011.991,339,00016,054,610جمع:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: پره ديسک در ادوات کشاورزی استاندارد ملی 2557

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فراورده: پره ديسک در ادوات کشاورزی استاندارد ملی 2557

نام فراورده: پيچ و ميله های دوسر دنده تا رده 8.8 استاندارد ملی 2874



کد فراورده:  
20246

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

88.21.471,339,0001,968,330 حداقل تنش تسليم1
49.80.831,339,0001,111,370 آزمون كشش2
88.21.471,339,0001,968,330  آژمون بار گواه روي پيچ كامل3
 آزمون سختي سطح4
 آزمون تعيين عمق كربن زدائي -سختي سطح5
 آزمون تعيين عمق كربن زدائي - سطح مغز6
 آزمون تعيين عمق كربن زدائي- نقطه 71
 آزمون تعيين عمق كربن زدائي- نقطه82
 آزمون تعيين عمق كربن زدائي- نقطه 93

49.80.831,339,0001,111,370 آناليز شيميائي كربن - سيليسيم - منگنز - فسفر - گوگرد - آهن- بور10
23.40.391,339,000522,210 آزمون سختي مغز11
166.22.771,339,0003,709,030 آزمون تعيين عمق كربن زدايي براي پيچ هاي با رزوه كوچكتر مساوي 1 ميليمتربه روش ميكروسكپي12
27.60.461,339,000615,940 نشانه گذاري(علامتگذاري)13
82.81.381,339,0001,847,820نمونه سازی کشش14

719.411.991,339,00016,054,610جمع:

کد فراورده:  
20535

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

49.80.831,339,0001,111,370 مواد1
 ابعاد2
 رواداري ها3
 آماده كردن لبه اتصالات4
 ساخت5
 عمليات حرارتي6
 خواص كششي تنش تسليم (نيوتن بر ميليمتر مربع)7
 خواص كششي تنش گسيختگي(نيوتن بر ميليمتر مربع)8
 خواص كششي ازدياد طول9

23.40.391,339,000522,210 آزمون سختي10
1412.351,339,0003,146,650 آزمون هيدرواستاتيك11
22.20.371,339,000495,430 شرايط سطح اتصالات و پرداخت نهايي12
1,339,0004,914,130 نشانه گذاري13
1,339,0000نمونه سازی کشش14

60010.001,339,00013,390,000جمع:

کد فراورده:  
20906

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 اندازه ها (ابعاد و وزن واحد طول)1
 ويژگي هاي كلي2
 ويژگي هندسي آج 3340،350،400،420،500،520
 طول استاندارد ميلگرد4
 انحناي موضعي5
 سطح ظاهري6
 صدمات روي آج7

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

3,200,210

1,339,0001,231,880

1,339,0001,968,330

1,339,000

1,339,000977,470

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فرآورده:ميلگرد گرم نورديده مصرفی در بتن استاندارد ملی 3132

نام فرآورده:پيچ و ميله های دوسر دنده بالاتر از رده 8.8 استاندارد ملی 2874

نام فرآورده: :  اتصالات جوشی گازرسانی استاندارد ملی 3076

0.92

2.39

55.2

88.2

220.2

1.47

3.67

0.73 43.8

143.4



 تركيب شيميايي (درصد وزني)8
 قابليت جوش پذيري9

43.80.731,339,000977,470 ويژگي هاي كششي10
49.80.831,339,0001,111,370 ويژگي هاي خمشي11
 نشانه گذاري12
 گواهينامه فني13
220.23.671,339,0004,914,130نمونه سازی کشش14

429.67.161,339,0009,587,240جمع:

کد فراورده:  
15014

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 ابعاد و رواداري ها1
 مقادير ايستايي2
 وزن در طول3
 طول و رواداري4

5
 انحرافات مجاز (انحراف بال - خميدگي جان - تقارن بال ها نسبت به جان - راست بودن - قائم بودن 

برش عرضي)
49.80.831,339,0001,111,370 تركيب شيميايي6
 خواص مكانيكي ( تنش تسليم - تنش گسيختگي )7
 خواص مكانيكي ( ازدياد طول نسبي - خمش )8
 كيفيت ظاهري9

 نشانه گذاري10
 گواهينامه فني11
220.23.671,339,0004,914,130نمونه سازی کشش12
49.80.831,339,0001,111,370آزمون خمش13

667.211.121,339,00014,889,680جمع:

کد فراورده:  
15256

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 ويژگي هاي ابعادي پرچ1
  ويژگي هاي ساختمان پرچ ها2
 نشانه گذاري3
82.81.381,339,0001,847,820قسمت فولادی - ويژگي هاي جنس و مواد اوليه پرچ4
49.80.831,339,0001,111,370قسمت آلومينيومی - ويژگي هاي جنس و مواد اوليه پرچ5
49.80.831,339,0001,111,370 آزمون برش پرچ ها6
49.80.831,339,0001,111,370 آزمون كشش پرچ ها7

254.44.241,339,0005,677,360جمع:

کد فراورده:  
20514

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 آناليز ابعادي و وزني -قطر خارجي1
 آناليز ابعادي و وزني - ضخامت جداره2
 آناليز ابعادي و وزني -وزن در واحد طول3

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,000495,430

1,339,000

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,0003,936,660

3,320,720

1,339,000495,430

0.73977,470

نام فرآورده:لوله هاي فولادي گازرساني مورد استفاده در شبكه گازرساني شهري استاندارد ملی 3574

2.94

43.8

2.48

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,0001,111,370

1,339,000495,430

1,339,000

0.37

نام فرآورده:  تير آهن گرم نورديده بال باريك شيبدار استاندارد ملی 3277

نام فرآورده: پرچ کور با ميخ شکستنی استاندارد ملی 3419

22.2

176.4

148.8

0.37

0.83

22.2

49.8

22.20.37



 آناليز ابعادي و وزني - طول لوله و رواداري آن4
 آناليز ابعادي و وزني - انحرافات مجاز5
 آناليز شيميايي-كربن6
 آناليز شيميايي-منگنز7
 آناليز شيميايي-فسفر8
 آناليز شيميايي-گوگرد9

 ويژگي مكانيكي-تنش تسليم10
 ويژگي مكانيكي-مقاومت كششي11
 ويژگي مكانيكي-ازدياد طول نسبي12
 ويژگي مكانيكي-آزمون تخت كردن13
 ويژگي مكانيكي-آزمون نرمي جوش14
991.651,339,0002,209,350 ويژگي مكانيكي-آزمون خمش15
23.40.391,339,000522,210 ويژگي مكانيكي-آزمون سختي16
93.61.561,339,0002,088,840 آزمون ايستايي با فشار آب17
540.91,339,0001,205,100 بازرسي هاي غير مخرب18
 كيفيت ساخت و عيوب ظاهري19
 نشانه گذاري20
220.23.671,339,0004,914,130نمونه سازی کشش21

699.611.661,339,00015,612,740جمع:

کد فراورده:  2635

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 ساختمان - ورق فولادي1
 ساختمان - لوله فولادي2
 ساختمان - ميله هاي فولادي3
 ساختمان - پيچ و مهره ها4
 ويژگي هاي ساخت - كپه5
 ويژگي هاي ساخت - شاسي اصلي6
 ويژگي هاي ساخت - شاسي پايه سرخود7
 ويژگي هاي ساخت - شاسي پايه جدا8
 ويژگي هاي ساخت - پيش بند9

 ويژگي هاي ساخت - چرخ - رينگ10
 ويژگي هاي ساخت - چرخ - محور چرخ11
ابعاد12
30.60.511,339,000682,890 ويژگي هاي ساخت - چرخ - لاستيك چرخ13
55.20.921,339,0001,231,880 گنجايش14
 جوشكاري15
 پرداخت16
 نشانه گذاري17
آزمون حمل بار18

282.64.711,339,0006,306,690جمع:

کد فراورده:  
20315

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

150.251,339,000334,750 الزامات مواد1
300.51,339,000669,500 ويژگي هاي ساخت2
300.51,339,000669,500 آزمون تنظيم فشار خروجي3
300.51,339,000669,500 آزمون دامنه تنظيم رگلاتور4
150.251,339,000334,750 مقاومت در برابر نيروي كششي(رگلاتور نوع فشاري)5

1,339,000495,430

1,339,0002,450,370

1,339,0001,941,550

1,339,000

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,111,370

1,111,370

1,339,000977,470

1,339,000

0.83

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

109.8

نام فراورده: رگلاتور فشار قوی استاندارد ملی 3641

1.45

49.8

43.8

87

1.83

نام فرآورده: فرغون فلزی استاندارد ملی 2635

49.8

22.20.37

0.83

0.73



150.251,339,000334,750 آزمون اتصال (رگلاتور نوع فشاري)6
150.251,339,000334,750 آزمون گشتاور پيچي7
150.251,339,000334,750 آزمون گشتاور خمشي8
150.251,339,000334,750 آزمون سقوط آزاد9

300.51,339,000669,500 آزمون فشار محبوس رگلاتور10
300.51,339,000669,500 آزمون عدم توليد ارتعاش و لرزش11
300.51,339,000669,500 آزمون نشت و مقاومت اجزاء داخلي رگلاتور12
300.51,339,000669,500 آزمون مقاومت ديافراگم13
18031,339,0004,017,000 آزمون تداوم كار14
6011,339,0001,339,000 آزمون عملكرد رگلاتور15
6011,339,0001,339,000 آزمون قطعات برنجي16
6011,339,0001,339,000 آزمون قطعات غير فلزي رگلاتور17
6011,339,0001,339,000 آزمون مقاومت رگلاتور در برابر دما18
150.251,339,000334,750 نشانه گذاري19
150.251,339,000334,750 بسته بندي20
150.251,339,000334,750 دستورالعمل21

76512.751,339,00017,072,250جمع:

کد فراورده:  
15030

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1   ᢕᣂع شᖔ150.251,339,000334,750ن
2   ᢝᣥاندازه اس(DN)60.11,339,000133,900
3   ᢝᣥفشار اس(PN)   ᢕᣂ150.251,339,000334,750و گروه ش
 و ساخت 4 ᢝᣐ150.251,339,000334,750طرا
 هاي فلنج دار 5 ᢕᣂعاد شᗷ210.351,339,000468,650ا
210.351,339,000468,650دنده پيچ ها 6
 ᗷخش مسطح روي دهانه ها 7 ᢝ ᢔᣐ180.31,339,000401,700قطر خار
150.251,339,000334,750ضخامت جداره 8
150.251,339,000334,750قطر مᘭله مغزي 9

10   ᢕᣂاه شᜡمنᘭشᙏ 150.251,339,000334,750حداقل قطر سوراخ
ه 11 ᢕᣂعاد دستگᗷ150.251,339,000334,750ا
12   ᢕᣂدر ساخت ش  ᢝ

ᡧᣚᣆ150.251,339,000334,750مواد م
13   ᢝ

ᣍلوᜍ دنه وᗷ آزمون -  ᢝᣞᘭدرواستاتᘭ6011,339,0001,339,000آزمون هاي ه
 -آزمون ᙏشᘭمنᜡاه 14 ᢝᣞᘭدرواستاتᘭ450.751,339,0001,004,250آزمون هاي ه
 درᗙوش هنᜡام تعᗫᖔض مواد آب بندي 15 ᢝ

ᣍلوᜍ آزمون آب بند ماندن-  ᢝᣞᘭدرواستاتᘭ390.651,339,000870,350آزمون هاي ه
ᙏ60.11,339,000133,900شانه گذاري 16

3365.601,339,0007,498,400جمع:

کد فراورده:  
15043

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

49.80.831,339,0001,111,370 نوع و ابعاد ورق1
 تركيب شيميايي - كربن2
 تركيب شيميايي - منگنز3
 تركيب شيميايي - فسفر4
 تركيب شيميايي - گوگرد5
 تركيب شيميايي -حدود عناصر ناخواسته6
 شرايط سطحي و توليد7
 خواص مكانيكي - مقاومت كششي8

1,339,0001,111,370

1,339,000

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

2,945,800

نام فراورده:شيرآلات ساختماني استاندارد ملی 3664

2.2

نام فرآورده:ورق فولادي گرم نورديده با كيفيت كششي و معمولي استاندارد ملی 3693

49.8

132

0.83



 خواص مكانيكي - ازدياد طول9
 رواداري هاي ابعادي و شكلي10
220.23.671,339,0004,914,130نمونه سازی کشش11

451.87.531,339,00010,082,670جمع:

کد فراورده:  
15042

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 نوع و ابعاد ورق1
 رواداري ضخامت2
 رواداري عرض3
 رواداري طول4
 ناراستي مجاز5
 گونيا نبودن مجاز6
 ساير رواداريهاي ابعادي7
 تركيب شيميايي - كربن8
 تركيب شيميايي - منگنز9

 تركيب شيميايي - فسفر10
 تركيب شيميايي - گوگرد11
 تركيب شيميايي - ازت12
 خواص مكانيكي - تنش تسليم13
 خواص مكانيكي - مقاومت كششي14
 خواص مكانيكي - ازدياد طول15
49.80.831,339,0001,111,370 خواص مكانيكي - آرمون خمش16
 بسته بندي و نوع آن17
 نشانه گذاري18
 گواهينامه فني19
220.23.671,339,0004,914,130نمونه سازی کشش20

451.87.531,339,00010,082,670جمع:

کد فراورده:  
15206

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

6011,339,0001,339,000مواد(تعيين ترکيب شيميايی)1
6011,339,0001,339,000آزمون خوردگی2
ظرفيت مفيد3
شرايط فلز مصرفی4
شرايط مواد غير فلزی مصرفی5
مسطح بودن6
درزها و پيچ ها7
شير8
دسته، دستگيره و در9

عملکرد (ظرفيت اسمی)10
عملکرد (سر ريز)11
عملکرد (منفذ خروج بخار)12
عملکرد (دامای دسته)13
عملکرد (اسستحکام مجموعه دسته)14
عملکرد (پايداری)15
عملکرد (مقاومت مکانيکی)16
60.11,339,000133,900نشانه گذاری و دستورات17

1,339,000

495,430

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,000

977,470

1,111,370

1,339,000

816,790

1,339,0002,678,000

1,339,000

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,000

2,945,800

1,472,900

1,339,000 0.83

43.8

22.2

0.61

49.8

0.73

2.2

نام فراورده: کتری روگازی استاندارد ملی 4345

36.6

120

132

نام فراورده:ورق فولادي گرم نورديده با كيفيت ساختماني استاندارد ملی 3694

661.1

0.37

2



282.64.711,339,0006,306,690جمع:

کد فراورده:  
15068

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1
 r1 ابعاد و اندازه ها (ارتفاع ناوداني - عرض بال ناوداني - ضخامت جان - ضخامت بال - شعاع گوشه ها

(r2 ,
 وزن در طول و رواداري آن2
 طول و رواداري آن3
 رواداري ابعاد مقطع ناوداني4
 رواداري انحراف بال ها5
 رواداري ناراستي(خميدگي)طول ناوداني6
49.80.831,339,0001,111,370 تركيب شيميايي7
137.42.291,339,0003,066,310 خواص مكانيكي8
 كيفيت ظاهري9

 بسته بندي10
 نشانه گذاري11
 گواهينامه فني12
220.23.671,339,0004,914,130نمونه سازی کشش13

495.68.261,339,00011,060,140جمع:

کد فراورده:  
21449

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

300.51,339,000669,500 ويژگي هاي كلي ساخت1
6011,339,0001,339,000 ويژگي هاي مواد2
150.251,339,000334,750 اتصالات ورودي و خروجي3
150.251,339,000334,750 ويژگي هاي ساخت براي اجزاء و قطعات4
300.51,339,000669,500 مقاومت در برابر نشت داخلي5
300.51,339,000669,500 مقاومت در برابر نشت خارجي6
150.251,339,000334,750 تنش پيچي7
150.251,339,000334,750 تنش خمشي8
300.51,339,000669,500 ميزان جريان تعيين شده براي كنترل چندكاره9

300.51,339,000669,500 مقاومت در برابر روغن هاي روان كننده10
300.51,339,000669,500 مقاومت در برابر گاز11
300.51,339,000669,500 مقاومت در برابر خوردگي12
150.251,339,000334,750 گشتاور پيچشي و نيروي لازم براي كار شير13
6011,339,0001,339,000 دوام استاتيك و ديناميك دستگيره(ولوم) شير14
150.251,339,000334,750 عملكرد صحيح قفل كننده ها15
16(RC) 300.51,339,000669,500 جريان بسته شدن شير آهنربايي
300.51,339,000669,500 مقاومت در برابر نشت سيستم نظارت بر شعله17
6011,339,0001,339,000 آزمون دوام استاتيك و ديناميك سيستم نظارت بر شعله18
150.251,339,000334,750 نيروي بندآورنده19
6011,339,0001,339,000 ويژگي هاي تنظيم كننده فشار رگلاتور20
6011,339,0001,339,000 تنظيم كننده ميزان جريان21
300.51,339,000669,500 ويژگي هاي شير خودكار قطع جريان گاز22
150.251,339,000334,750 نشانه گذاري23
150.251,339,000334,750 دستورالعمل ها و راهنمايي ها24

73512.251,339,00016,402,750جمع:

1,472,900 1,339,000

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

22.2

نام فرآورده: ناوداني هاي گرم نورديده لبه گرد بال شيبدار استاندارد ملی 1-4477

نام فراورده: شير کنترل چندکاره بدون ترموستات  استاندارد ملی 4512

1,339,000495,430

1.1

0.37

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

66



کد فراورده:  
15046

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

300.51,339,000669,500 ويژگيهاي كلي ساخت1
6011,339,0001,339,000 ويژگيهاي مواد2
150.251,339,000334,750 اتصالات ورودي و خروجي3
150.251,339,000334,750 ويژگي هاي ساخت براي اجزاء و قطعات4
300.51,339,000669,500 مقاومت در برابر نشت داخلي5
300.51,339,000669,500 مقاومت در برابر نشت خارجي6
150.251,339,000334,750 تنش پيچشي7
150.251,339,000334,750 تنش خمشي8
150.251,339,000334,750 ميزان جريان تعيين شده براي كنترل چندكاره9

300.51,339,000669,500 مقاومت در برابر روغن هاي روان كننده10
300.51,339,000669,500 مقاومت در برابر گاز11
300.51,339,000669,500 مقاومت در برابر خوردگي12
150.251,339,000334,750 گشتاور پيچشي و نيروي لازم براي كار شير13
150.251,339,000334,750آزمون دوام استاتيك و ديناميك دستگيره (ولوم)  شير14
150.251,339,000334,750 عملكرد صحيح قفل كننده ها15
300.51,339,000669,500 انرژي كمكي جهت بازنگهداشتن مجراي شير16
17(RC) 300.51,339,000669,500 جريان بسته شدن شير آهنربايي
6011,339,0001,339,000 مقاومت در برابر نشت سيستم نظارت بر شعله18
6011,339,0001,339,000 آزمون دوام استاتيك و ديناميك سيستم نظارت بر شعله19
150.251,339,000334,750 نيروي بندآورنده20
300.51,339,000669,500 ويژگيهاي تنظيم كننده فشار رگولاتور21
300.51,339,000669,500 تنظيم كننده ميزان جريان22
300.51,339,000669,500 ويژگيهاي شير خود كار قطع جريان گاز23
300.51,339,000669,500 مقاوم بودن در برابر نشت داخلي ترموستات24
300.51,339,000669,500 كاليبره كردن نقطه تنظيم دما (ترموستات)25
150.251,339,000334,750 خلاصي دسته ترموستات26
150.251,339,000334,750 بازشدن ترموستات نوع سريع باز و بسته شونده27
150.251,339,000334,750 فشار باز و بسته شدن ترموستات28
150.251,339,000334,750 جريان تعيين شده براي ترموستات و ميزان جريان مجراي فرعي آن29
6011,339,0001,339,000 ويژگي كار ترموستات30
150.251,339,000334,750 دامنه تغييرات دماي محيط كار براي بدنه و ترموستات31
150.251,339,000334,750اثرات دما بر ترموستات در زمان نگهداري در انبار و ضمن حمل و نقل32
150.251,339,000334,750 اضافه بار حرارتي عامل حساس در مقابل دما33
12021,339,0002,678,000 آزمون دوام مكانيكي و سيكل حرارتي ترموستات34
35ECO 6011,339,0001,339,000 دماي قطع
150.251,339,000334,750 نشانه گذاري36
150.251,339,000334,750 دستورالعمل ها و راهنمايي ها37

108018.001,339,00024,102,000جمع:

کد فراورده:  
15104

ساعت موثر آزمون
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

49.80.831,339,0001,111,370مواد و ج س ابزار 1
اᗷعاد 2
 - لᘭات 3 ᢝᣐطرا

رديف

1,339,0001,352,390

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: شير کنترل چندکاره ترموستاتيک استاندارد ملی 4512

نام فراورده:آزمون  آچار فرانسه استاندارد ملی 5185

60.61.01



 - اجزاي مᙬشᜓله 4 ᢝᣐطرا
5   ᢝ ᡨᣎسخ -  ᢝᣐطرا
 - ᗷدنه 6 ᢝᣐطرا
 - فك متحرك 7 ᢝᣐطرا
 - پيچ تنظᘭم 8 ᢝᣐطرا
 نگهدارنده پيچ تنظᘭم 9 ᡧ ᢕᣌپ -  ᢝᣐطرا

 - فاصله آزاد فك متحرك 10 ᢝᣐطرا
پرداخت 11
12   ᢝ

ᡫᣓچᘭ112.21.871,339,0002,503,930مقاومت پ
ᚽسته بندي 13
ᙏشانه گذاري 14

4838.051,339,00010,778,950جمع:

کد فراورده:  
15065

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

49.80.831,339,0001,111,370 اندازه اسمي(قطر دنده پيچ)1
23.40.391,339,000522,210 رده خواص مهره2
49.80.831,339,0001,111,370 مواد3
 خواص مكانيكي4
 بارگواه5
22.20.371,339,000495,430 نشانه گذاري6
166.22.771,339,0003,709,030متالوگرافی با اچ7

399.66.661,339,0008,917,740جمع:

کد فراورده:  
15049

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

23.40.391,339,000522,210رده خواص1
49.80.831,339,0001,111,370 جنس و مواد مهره - مهره بايد از جنس فولادي با تركيب شيميايي مندرج در جدول شماره (4) باشد.2
 مقادير بار گواه - مقادير بار گواه در جدول شماره (6) درج گرديده است.3

4
 خواص مكانيكي - چنانچه مهره هاي بر اساس مندرجات بند 5 تحت آزمون قرار گيرند، بايد داراي خواص 

مكانيكي مندرج در جدول شماره 5 باشد
حداقل استحكام هرز شدن مهره بر حسب درصد بار گواه پيچ5
22.20.371,339,000495,430 نشانه گذاري6
166.22.771,339,0003,709,030متالوگرافی با اچ7
49.80.831,339,0001,111,370مشخصات ابعادی8

399.66.661,339,0008,917,740جمع:

کد فراورده:  
15046

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

55.20.921,339,0001,231,880 شرايط و نوع پرداخت سطح1
 تركيب شيميايي - كربن2
 تركيب شيميايي - منگنز3
 تركيب شيميايي - فسفر4

1,553,240

1,339,000

1,339,0001,968,330

1,339,0003,762,590

1,339,000

88.2

495,430

1,968,330

0.83

1.47

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,000

نام فرآورده: مهره دنده ريز استاندارد ملی 5655

1.16

2.81

0.37

نام فراورده: مهره دنده درشت استاندارد ملی 5654

168.6

22.2

69.6

88.21.47

نام فراورده: ورق فولادي سرد نورديده با كيفيت ساختماني ( سازه اي )  استاندارد ملی 5722

49.8

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,0001,111,370



 تركيب شيميايي - گوگرد5
 تركيب شيميايي - ازت6
 خواص مكانيكي - تنش تسليم7
 خواص مكانيكي - مقاومت كششي8
 خواص مكانيكي - ازدياد طول9

49.80.831,339,0001,111,370 خواص مكانيكي - آرمون خمش10
 رواداري ضخامت11
 رواداري عرض12
 رواداري طول13
 ناراستي مجاز14
 گونيا نبودن مجاز15
 ساير رواداريهاي ابعادي16
 بسته بندي و نوع آن17
 نشانه گذاري18
 گواهينامه فني19
220.23.671,339,0004,914,130نمونه سازی کشش20

551.49.191,339,00012,305,410جمع:

کد فراورده:  
15028

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

49.80.831,339,0001,111,370مواد(تعيين ترکيب شيميايی)1
60.11,339,000133,900آزمون ابعادی2
300.51,339,000669,500پوشش آبکاری سطوح خارجی3
آب بندی شير مخلوط در حالت بسته (قبل از مسدود کننده)4
آب بندی شير مخلوط در حالت باز (بعد از مسدود کننده)5
تداخل جريان بين آب گرم و سرد (آب بندی مسدود کننده)6
آزمون مقاومت فشاری در حالت بسته (قبل از مسدود کننده)7
آزمون مقاومت فشاری در حالت باز (بعد از مسدود کننده)8
270.451,339,000602,550عملکرد هيدروليکی (تعيين ميزان جريان)9

عملکرد هيدروليکی (تعيين حساسيت)10
خصوصيات استحکام مکانيکی11
30.051,339,00066,950نشانه گذاري12

197.43.291,339,0004,405,310جمع:

کد فراورده:  
15028

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

2820471,339,00062,933,000آزمون طول عمر کارتريج شيرآلات بهداشتی اهرمی مکانيکی (70،000)1

کد فراورده:  
15028

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

99.61.661,339,0002,222,740مواد(تعيين ترکيب شيميايی)1
60.11,339,000133,900آزمون ابعادی2
300.51,339,000669,500پوشش آبکاری سطوح خارجی3
آب بندی شير مخلوط در حالت بسته (قبل از مسدود کننده)4

1,339,000

1,339,000816,790

1,339,000535,600

495,430

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,000535,600

1.1

نام فرآورده: شير مخلوط اهرمی مکانيکی تکپايه دستشويی استاندارد ملی 6679

24

36.6

0.4

0.61

1.47

661,472,900

نام فرآورده: : شير مخلوط اهرمی مکانيکی تکپايه ظرفشويی استاندارد ملی 6679

240.4

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

22.20.37

88.21,339,0001,968,330

1,339,000

210.351,339,000468,650

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فرآورده: شير مخلوط اهرمی مکانيکی تکپايه دستشويی استاندارد ملی 6679



آب بندی شير مخلوط در حالت باز (بعد از مسدود کننده)5
تداخل جريان بين آب گرم و سرد (آب بندی مسدود کننده)6
آزمون مقاومت فشاری در حالت بسته (قبل از مسدود کننده)7
آزمون مقاومت فشاری در حالت باز (بعد از مسدود کننده)8
270.451,339,000602,550عملکرد هيدروليکی (تعيين ميزان جريان)9

عملکرد هيدروليکی (تعيين حساسيت)10
خصوصيات استحکام مکانيکی11
110.41.841,339,0002,463,760دوام مکانيکی علمک شير12
30.051,339,00066,950نشانه گذاری13

357.65.961,339,0007,980,440جمع:

کد فراورده:  
15028

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

2820471,339,00062,933,000آزمون طول عمر کارتريج شيرآلات بهداشتی اهرمی مکانيکی (70،000)1

کد فراورده:  
15028

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

143.42.391,339,0003,200,210مواد(تعيين ترکيب شيميايی)1
60.11,339,000133,900آزمون ابعادی2
300.51,339,000669,500پوشش آبکاری سطوح خارجی3
آب بندی شير مخلوط در حالت بسته (قبل از مسدود کننده)4
آب بندی شير مخلوط در حالت باز (بعد از مسدود کننده)5
تداخل جريان بين آب گرم و سرد (آب بندی مسدود کننده)6
60.11,339,000133,900آب بندی جهت دهنده با برگشت خودکار7
آزمون مقاومت فشاری در حالت بسته (قبل از مسدود کننده)8
آزمون مقاومت فشاری در حالت باز (بعد از مسدود کننده)9

120.21,339,000267,800عملکرد ديناميکی10
270.451,339,000602,550عملکرد هيدروليکی (تعيين ميزان جريان)11
عملکرد هيدروليکی (تعيين حساسيت)12
خصوصيات استحکام مکانيکی13
110.41.841,339,0002,463,760دوام مکانيکی جهت دهنده14
30.051,339,00066,950نشانه گذاری15

419.46.991,339,0009,359,610جمع:

کد فراورده:  
15028

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

2820471,339,00062,933,000آزمون طول عمر کارتريج شيرآلات بهداشتی اهرمی مکانيکی (70،000)1

کد فراورده:  
15028

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

143.42.391,339,0003,200,210مواد(تعيين ترکيب شيميايی)1
60.11,339,000133,900آزمون ابعادی2
300.51,339,000669,500پوشش آبکاری سطوح خارجی3
آب بندی شير مخلوط در حالت بسته (قبل از مسدود کننده)4

1,339,000535,600

468,650

816,790

816,790

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,000535,600

1,339,000535,600

1,339,000

1,339,000

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فرآورده: شير مخلوط اهرمی مکانيکی ديواری استاندارد ملی 6679

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

240.4

36.60.61

نام فرآورده: شير مخلوط اهرمی مکانيکی حمام استاندارد ملی 6679

240.4

36.60.611,339,000

240.4

نام فرآورده: شير مخلوط اهرمی مکانيکی حمام استاندارد ملی 6679

210.351,339,000468,650

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فرآورده: : شير مخلوط اهرمی مکانيکی تکپايه ظرفشويی استاندارد ملی 6679

210.35



آب بندی شير مخلوط در حالت باز (بعد از مسدود کننده)5
تداخل جريان بين آب گرم و سرد (آب بندی مسدود کننده)6
آزمون مقاومت فشاری در حالت بسته (قبل از مسدود کننده)7
آزمون مقاومت فشاری در حالت باز (بعد از مسدود کننده)8
270.451,339,000602,550عملکرد هيدروليکی (تعيين ميزان جريان)9

عملکرد هيدروليکی (تعيين حساسيت)10
خصوصيات استحکام مکانيکی11
30.051,339,00066,950نشانه گذاري12

2914.851,339,0006,494,150جمع:

کد فراورده:  
15028

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

2820471,339,00062,933,000آزمون طول عمر کارتريج شيرآلات بهداشتی اهرمی مکانيکی (70،000)1

کد فراورده:  
20885

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 ويژگي هاي ورق مصرفي - ورق هاي گرم نور ديده - خواص مكانيكي - استحكام كششي1
 ويژگي هاي ورق مصرفي - ورق سرد نور ديده - خواص مكانيكي - استحكام كششي2
 ويژگي هاي ورق مصرفي - ورق هاي گرم نور ديده - خواص مكانيكي - استحكام خمشي3
 ويژگي هاي ورق مصرفي - ورق سرد نور ديده - خواص مكانيكي - استحكام خمشي4
 ويژگي هاي ورق مصرفي - ورق هاي سرد نور ديده - تركيب شيميايي5
 ويژگي هاي ورق مصرفي - ورق هاي گرم نور ديده - تركيب شيميايي6
 كيفيت سطحي ورق - ورق هاي گرم نور ديده7
 كيفيت سطحي ورق - ورق هاي سرد نور ديده8
 ابعاد و وزن9

 طول10
 شعاع خمش گوشه ها - اگر ضخامت ورق ≥ 3mm باشد11
 شعاع خمش گوشه ها - اگر ضخامت ورق < 3mm باشد12
 ابعاد مقطع - ارتفاع13
 ابعاد مقطع - بعد 1460
 ابعاد مقطع - بعد 1522
 زوايا در گوشه ها16
 حداكثر پيچيدگي در طول17
 حداكثر خمش طولي18
 انحناي سطح - سطح افقي19
 سطح عمودي20
 ضخامت21
 وزن محموله - محموله سبك تر از 600 كيلوگرم22
 محموله هايي با محدوده وزني 600 كيلوگرم تا 2 تن23
 براي محموله هاي سنگين تر از 2 تن24
 نشانه گذاري25
 بسته بندي26
 مقاومت در برابر خوردگي27
 نشانه گذاري و بسته بندي28
166.22.771,339,0003,709,030متالوگرافی با اچ29
220.23.671,339,0004,914,130نمونه سازی کشش30

666.611.111,339,00014,876,290جمع:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,000535,600

468,650

1,339,000816,790

1,111,372

1,231,883

1,339,0001,968,330

1,339,000

1,339,000

1,339,000241,020

1,111,371 1,339,001

589,160

88.2

36.60.61

49.8

49.8

0.83

0.83

 zنام فراورده: پروفيل سرد شكل داده شده (استاندارد ملی 7335)

1,339,003

1,339,002

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

26.4

10.80.18

210.35

نام فرآورده: شير مخلوط اهرمی مکانيکی ديواری استاندارد ملی 6679

55.20.92

0.44

1.47

240.4



کد فراورده:  
20212

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

76.81.281,339,0001,713,920مواد (تعيين ترکيب شيميايی) با نمونه سازی1
300.51,339,000669,500ابعادی2
49.80.831,339,0001,111,370کشش3
49.80.831,339,0001,111,370خمش4
220.23.671,339,0004,914,130آماده سازی نمونه کشش5
60.11,339,000133,900مشخصات جوش6
166.22.771,339,0003,709,030متالوگرافی با اچ7
60.11,339,000133,900نشانه گذاری8

604.810.081,339,00013,497,120جمع:

کد فراورده:  
20212

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1    ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭب شᘭ76.81.281,339,0001,713,920ترك
2    ᢝ

ᡫᣓ49.80.831,339,0001,111,370استحᜓام كش
3    ᢝ

ᡫᣓ49.80.831,339,0001,111,370استحᜓام خم
300.51,339,000669,500اᗷعاد و وزن ᙏسᛞت ᗷه نᖔع پروفᘭل 4
10.80.181,339,000241,020طول 5
r110.80.181,339,000241,020 - شعاع خمش گوشه ها 6
r210.80.181,339,000241,020 - شعاع خمش گوشه ها 7
10.80.181,339,000241,020اᗷعاد مقطع 8
10.80.181,339,000241,020زواᘌا در گوشه ها 9

 در طول 10 ᢝ
ᢇ

ᣜدᘭچᘭپ  ᡵᣂᜧ10.80.181,339,000241,020حدا
11   ᢝᣠخمش طو  ᡵᣂᜧ10.80.181,339,000241,020حدا
10.80.181,339,000241,020انحناي سطح 12
10.80.181,339,000241,020ضخامت 13
10.80.181,339,000241,020وزن محموله - محموله سᘘك تر از 600 كᘭلوگرم 14
 600 كᘭلوگرم تا 2 تن 15 ᢝ

ᡧᣍا محدوده وزᗷ  ᢝ ᢝᣍ10.80.181,339,000241,020محموله ها
 تر از 2 تن 16 ᡧ ᢕᣌ10.80.181,339,000241,020براي محموله هاي سنگ
901.51,339,0002,008,500مشخصات جوش 17
ᙏ60.11,339,000133,900شانه گذاري 18
ᚽ60.11,339,000133,900سته بندي 19
19  ᡧᣚ166.22.771,339,0003,709,030متالوگرا

268.210.071,339,00013,483,730جمع:

کد فراورده:  
15273

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

76.81.281,339,0001,713,920مواد (تعيين ترکيب شيميايی) با نمونه سازی1
300.51,339,000669,500ابعادی2
49.80.831,339,0001,111,370کشش3
49.80.831,339,0001,111,370خمش4
220.23.671,339,0004,914,130آماده سازی نمونه کشش5
60.11,339,000133,900مشخصات جوش6
166.22.771,339,0003,709,030متالوگرافی با اچ7

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده:پروفيل های توخالی مخصوص در و پنجره استاندارد ملی 7336

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: پروفيل سرد شكل داده شده چهارچوبی استاندارد ملی 7337

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده:پروفيل های توخالی مخصوص در و پنجره استاندارد ملی 7336



60.11,339,000133,900نشانه گذاری8
604.810.081,339,00013,497,120جمع:

کد فراورده:  
15273

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1   ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭب شᘭ721.21,339,0001,606,800ترك
2   ᢝ

ᡫᣓ49.80.831,339,0001,111,370استحᜓام كش
3   ᢝ

ᡫᣓ49.80.831,339,0001,111,370استحᜓام خم
 ورق 4 ᢝᣑت سطᘭفᘭ300.51,339,000669,500ك
10.80.181,339,000241,020اᗷعاد و وزن 5
6 (  ᡨᣂ10.80.181,339,000241,020طول (م
r110.80.181,339,000241,020 شعاع خمش گوشه ها 7
r210.80.181,339,000241,020 شعاع خمش گوشه ها 8
10.80.181,339,000241,020اᗷعاد مقطع 9

10.80.181,339,000241,020زاواᘌا در گوشه ها - زاوᗫه آلفا 10
10.80.181,339,000241,020زواᘌا در گوشه ها - ساير زواᘌا 11
 در طول 12 ᢝ

ᢇ
ᣜدᘭچᘭپ  ᡵᣂᜧ10.80.181,339,000241,020حدا

13   ᢝᣠخمش طو  ᡵᣂᜧ10.80.181,339,000241,020حدا
10.80.181,339,000241,020انحناي سطح 14
10.80.181,339,000241,020ضخامت 15
 از 600 كᘭلوگرم 16 ᡨᣂكᘘ10.80.181,339,000241,020وزن محموله س
 ᗷاشد 17 ᢝᣤ لوگرم تا 2تنᘭ600 ك  ᢝ

ᡧᣍا محدوده وزᗷ  ᢝ ᢝᣍ10.80.181,339,000241,020وزن محموله ها
 تر از 2 تن 18 ᡧ ᢕᣌ10.80.181,339,000241,020وزن براي محموله هاي سنگ
ᙏ60.11,339,000133,900شانه گذاري 19
ᚽ60.11,339,000133,900سته بندي 20
12021,339,0002,678,000آماده سازی نمونه کشش21
12021,339,0002,678,000متالوگرافی با اچ23

273.610.081,339,00013,497,120جمع:

کد فراورده:  
20852

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 ويژگي هاي ورق مصرفي - ورق هاي گرم نور ديده - خواص مكانيكي - استحكام كششي1
 ويژگي هاي ورق مصرفي - ورق هاي گرم نور ديده - خواص مكانيكي - استحكام خمشي2
 ويژگي هاي ورق مصرفي - ورق هاي گرم نور ديده - تركيب شيميايي3
 ويژگي هاي ورق مصرفي - ورق سرد نور ديده - خواص مكانيكي - استحكام كششي4
 ويژگي هاي ورق مصرفي - ورق سرد نور ديده - خواص مكانيكي - استحكام خمشي5
 ويژگي هاي ورق مصرفي - ورق هاي سرد نور ديده - تركيب شيميايي6
 كيفيت سطحي ورق - ورق هاي گرم نور ديده7
 كيفيت سطحي ورق - ورق هاي سرد نور ديده8
120.21,339,000267,800 ابعاد و وزن9

120.21,339,000267,800 طول10
120.21,339,000267,800 شعاع خمش گوشه ها - اگر ضخامت ورق ≥ 3mm باشد11
120.21,339,000267,800 شعاع خمش گوشه ها - اگر ضخامت ورق < 3mm باشد12
120.21,339,000267,800 ابعاد مقطع13
120.21,339,000267,800 زوايا در گوشه ها14
120.21,339,000267,800 حداكثر پيچيدگي در طول15
120.21,339,000267,800 حداكثر خمش طولي16
120.21,339,000267,800 انحناي سطح17
120.21,339,000267,800 فاصله درز18

1,111,370

1,312,220

1,339,000

1,339,000

1,339,0001,968,330

49.8

58.8

1.47

0.83

0.98

0.83

88.2

49.81,111,370

1,339,000

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فراورده: پروفيل سرد شكل داده شده چهارچوبی استاندارد ملی 7337

نام فراورده: پروفيل زهوار استاندارد ملی 7338



120.21,339,000267,800 ضخامت19
120.21,339,000267,800 وزن محموله - محموله سبك تر از 600 كيلوگرم20
120.21,339,000267,800 محموله هايي با محدوده وزني 600 كيلوگرم تا 2 تن21
120.21,339,000267,800 براي محموله هاي سنگين تر از 2 تن22
 بسته بندي23
نشانه گذاری24
12021,339,0002,678,000نمونه سازی کشش25
12021,339,0002,678,000متالوگرافی با اچ26

666.611.111,339,00014,876,290جمع:

کد فراورده:  
20854

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 ويژگي هاي ورق مصرفي - ورق هاي گرم نور ديده - خواص مكانيكي - استحكام كششي1
 ويژگي هاي ورق مصرفي - ورق سرد نور ديده - خواص مكانيكي - استحكام كششي2
 ويژگي هاي ورق مصرفي - ورق هاي گرم نور ديده - خواص مكانيكي - استحكام خمشي3
 ويژگي هاي ورق مصرفي - ورق سرد نور ديده - خواص مكانيكي - استحكام خمشي4
 ويژگي هاي ورق مصرفي - ورق هاي گرم نور ديده - تركيب شيميايي5
 ويژگي هاي ورق مصرفي - ورق هاي سرد نور ديده - تركيب شيميايي6
 كيفيت سطحي ورق - ورق هاي گرم نور ديده7
 كيفيت سطحي ورق - ورق هاي سرد نور ديده8
120.21,339,000267,800 ابعاد وزن9

120.21,339,000267,800 طول10
120.21,339,000267,800 شعاع خمش گوشه ها - اگر ضخامت ورق > 4mm باشد11
120.21,339,000267,800 شعاع خمش گوشه ها - اگر ضخامت ورق ≤ 4mm باشد12
120.21,339,000267,800 ابعاد مقطع - ارتفاع13
120.21,339,000267,800 ابعاد مقطع - بعد 1460
120.21,339,000267,800 ابعاد مقطع - بعد 1522
120.21,339,000267,800 زوايا در گوشه ها16
120.21,339,000267,800 حداكثر پيچيدگي در طول17
120.21,339,000267,800 حداكثر خمش طولي18
120.21,339,000267,800 انحناي سطح19
120.21,339,000267,800 ضخامت20
120.21,339,000267,800 وزن محموله - محموله سبك تر از 600 كيلوگرم21
120.21,339,000267,800 محموله هايي با محدوده وزني 600 كيلوگرم تا 2 تن22
120.21,339,000267,800 براي محموله هاي سنگين تر از 2 تن23
 نشانه گذاري24
 بسته بندي25
12021,339,0002,678,000نمونه سازی کشش26
12021,339,0002,678,000متالوگرافی با اچ27

66611.101,339,00014,862,900جمع:

کد فراورده:  
20835

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 آناليز شيميايي - كربن1
 آناليز شيميايي - منگنز2
 آناليز شيميايي - فسفر3
 آناليز شيميايي - گوگرد4
 محدوديت عناصر شيميايي همراه5

1,339,0001,071,200

1,339,000

1,111,370

1,339,0001,874,600

1,339,0001,071,200

1,339,000267,800

1,339,000

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فراورده:پروفيل سرد شكل داده شده ناوداني  استاندارد ملی 7339

0.8

480.8

49.80.83

120.2

0.2

267,800

1,205,100

1,339,000

54

841.4

48

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

0.9

نام فراورده: ورق فولادي گالوانيزه غوطه وري گرم پيوسته با كيفيت سازه اي   استاندارد ملی 7596

12



 جرم پوشش - آزمون سه نقطه6
 پوشش - آزمون تك نقطه7
48.60.811,339,0001,084,590 چسبندگي پوشش8
 ويژگي هاي مكانيكي - تنش تسليم9

 ويژگي هاي مكانيكي - استحكام نهائي10
 ويژگي هاي مكانيكي - ازدياد طول نسبي11
55.20.921,339,0001,231,880 وضعيت سطح12
 رواداري ابعادي و شکل13
 مهارت ساخت14
 نشانه گذاري15
49.80.831,339,0001,111,370آزمون خمش16
220.23.671,339,0004,914,130نمونه سازی کشش17

567.69.461,339,00012,666,940جمع:

کد فراورده:  
20834

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

49.80.831,339,0001,111,370 آناليز شيميايي: كربن - منگنز - فسفر - گوگرد - تيتانيم1
 جرم پوشش - آزمون سه نقطه2
 جرم پوشش - آزمون تك نقطه3
48.60.811,339,0001,084,590چسبندگی پوشش4
43.80.731,339,000977,470 ويژگي هاي مكانيكي: تنش تسليم - استحكام نهايي - ازدياد طول نسبي - خمش5
 رواداري هاي ابعادي - رواداري ضخامت6
 رواداري عرض ورق گونيا نشده7
 رواداري طول ورقه8
 رواداري ناراستي9

 گونيا نبودن ورقه گونيا نشده10
 گونيا نبودن ورقه گونيا شده11
 انحراف از تخت بودن ورق ها12
 نشانه گذاري13
 گواهينامه فني14
49.80.831,339,0001,111,370آزمون خمش15
220.23.671,339,0004,914,130نمونه سازی کشش16

567.69.461,339,00012,666,940جمع:

کد فراورده:  
20834

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 - فسفر - گوگرد - تᚏتانᘭم 1 ᡧ ᡧᣂن - منگᗖᖁك :  ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭش 
ᡧ ᢕᣂ570.951,339,0001,272,050آنال

جرم پوشش - آزمون سه نقطه 2
جرم پوشش - آزمون تك نقطه 3
510.851,339,0001,138,150پوشش - آزمون خمش پوشش 4
 - خمش 5 ᢝ ᢔᣎسᙏ اد طولᘌازد -  ᢝ ᢝᣍم - استحᜓام نهاᘭسلᘻ ت ش :  ᢝᣞᘭهاي مᜓان  ᢝ

ᢇ
ᣜژᗫ43.80.731,339,000977,470و

150.251,339,000334,750رواداري هاي اᗷعادي - رواداري ضخامت 6
150.251,339,000334,750رواداري عرض ورق گونᘭا ᙏشده 7
150.251,339,000334,750رواداري طول ورقه 8
9   ᢝ ᡨᣎ150.251,339,000334,750رواداري ناراس

150.251,339,000334,750گونᘭا نبودن ورقه گونᘭا ᙏشده 10
150.251,339,000334,750گونᘭا نبودن ورقه گونᘭا شده 11
150.251,339,000334,750انحراف از تخت بودن ورق ها 12
ᙏ150.251,339,000334,750شانه گذاري 13

1,339,000977,470

1,339,0001,258,660

1,339,0002,209,350

1,258,660

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

0.95

نام فراورده: ورق فولاد كربني گالوانيزه گرم پيوسته با كيفيت معمولي، شكل دهي متوسط و كششي- ويژگي ها و روش هاي  آزمون 
استاندارد ملی 7597

56.40.94

991.65

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,000977,470

1,339,000 56.4

43.8

43.8

0.94

0.73

0.73

571,339,0001,272,050

نام فراورده: ورق فولاد كربني گالوانيزه گرم پيوسته با كيفيت معمولي، شكل دهي متوسط و كششي- ويژگي ها و روش هاي  آزمون 
استاندارد ملی 7597



14   ᢝ ᡧᣎ150.251,339,000334,750گواهينامه ف
001,339,0000درج اسم و ᘌا علامت مخصوص سازنده روي ورق فولادي 15
 در زᗫر علامت استاندارد بر روي ᗺلاك فلزي 16 ᢝᣥو كد ده رق  ᡨᣂمᘭلᘭعاد 30 × 30 مᗷ001,339,0000درج علامت استاندارد در ا
001,339,0000درج عᘘارت ساخت ايران و تارᗫــــخ ساخت ᗷا نماᛒش ماه و سال بر روي ᗺلاك فلزي 1

2
   ᢝ
ᡧᣛᘭل ك ᡨᣂه كنᘌدᘭسته و تايᚽ محصول ، وزن  ᢝ ᢝᣍشانه شناساᙏعاد وᗷع ورق ( علامت مشخصه ) ، اᖔسته ، نᚽ درج شماره 

001,339,0000روي ᗺلاك فلزي

2253.751,339,0005,021,250نمونه سازی کشش16
2259.481,339,00012,693,720جمع:

کد فراورده:  
15106

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

49.80.831,339,0001,111,370 مواد و جنس ابزار1
 ابعاد - آچار شلاقي نوع يك - كلاس يك2
 ابعاد - آچار شلاقي نوع يك - كلاس دو3
 ابعاد - آچار شلاقي نوع دو4
 طراحي - كليات5
 طراحي - اجزاي متشكله6
23.40.391,339,000522,210 طراحي - بدنه يا دسته7
23.40.391,339,000522,210 طراحي - فك قابل تعويض8
28.80.481,339,000642,720 طراحي - غلاف9

336.65.611,339,0007,511,790 طراحي - فك متحرك10
23.40.391,339,000522,210 طراحي - مهره تنظيم11
166.22.771,339,0003,709,030 طراحي - پرچ و پين12
23.40.391,339,000522,210 طراحي - فنر13
97.81.631,339,0002,182,570 طراحي - مقاومت پيچشي14
 نشانه گذاري15
 بسته بندي16

833.413.891,339,00018,598,710جمع:

کد فراورده:  
15107

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

49.80.831,339,0001,111,370 مواد و جنس ابزار1
 ابعاد2
 طراحي - كليات3
23.40.391,339,000522,210 طراحي - اجزاي متشكله4
23.40.391,339,000522,210 طراحي - دسته5
336.65.611,339,0007,511,790 طراحي - فك متحرك6
23.40.391,339,000522,210 طراحي - غلاف7
23.40.391,339,000522,210 طراحي - مهره تنظيم8
166.22.771,339,0003,709,030 طراحي - پرچ و پين9

28.80.481,339,000642,720 طراحي - فنر10
 طراحي - مقاومت اجزا آچار در برابر نيروي استاتيكي11
 طراحي - مقاومت اجزا آچار در برابر نيروي استاتيكي12
 نشانه گذاري13
 بسته بندي14

833.413.891,339,00018,598,710جمع:

1,339,000374,920

1,339,000977,470

1,339,0002,182,570

1,339,000374,920

43.8

16.8

0.73

نام فراورده: آچار شلاقي سبك - ويژگي ها و روش هاي آزمون استاندارد ملی 9222

43.8

1,339,000977,470

0.28

0.73

1.63 97.8

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: آچار شلاقي سنگين - ويژگي ها و روش هاي آزمون استاندارد ملی 9221

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

16.80.28



کد فراورده:  
15108

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

49.80.831,339,0001,111,370 مواد و جنس ابزار1
 ابعاد2
 طراحي - كليات3
 طراحي - اجزاي متشكله4
46.20.771,339,0001,031,030 طراحي - دسته5
46.20.771,339,0001,031,030 طراحي - اتصالات6
336.65.611,339,0007,511,790 طراحي - فك ها7
 ويژگي هاي اختصاصي انواع ابزار8
 نشانه گذاري9

 بسته بندي10
69911.651,339,00015,599,350جمع:

کد فراورده:  
15122

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

49.80.831,339,0001,111,370 مواد1
 ابعاد2
 طراحي - تعويض پذيري قطعات3
 طراحي - پوشش4
 اجزاي متشكله - بدنه و فك ثابت5
166.22.771,339,0003,709,030 فك متحرك6
23.40.391,339,000522,210 فك لوله7
23.40.391,339,000522,210 كشويي8
23.40.391,339,000522,210 فك تعويض پذير9

23.40.391,339,000522,210 ميل پرچ10
 مهره11
 دسته ميل پيچ12
 پايه متحرك13
 پايه چزخان14
 استحكام مكانيكي15
 نشانه گذاري16

623.410.391,339,00013,912,210جمع:

کد فراورده:  
20526

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

49.80.831,339,0001,111,370 مواد و جنس ابزار1
 ابعاد ومشخصات - مفتولبر كلاس 21
 ابعاد و مشخصات - مفتولبر كلاس 32
 ابعاد و مشخصات - مفتولبر كلاس 43
 ابعاد و مشخصات - مفتولبر كلاس 54
 طراحي كليات6
 طراحي اجزاي متشكله7
82.81.381,339,0001,847,820 طراحي تيغه برش8

1,339,000

1,339,0002,329,860

1,968,330

1,968,330

1,339,000

1,339,0001,231,880

1,339,000

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

2,704,780

1,339,000

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

3,682,250

55.20.92

1652.75

2.02

1.47

1.74

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فراورده: مفتولبر استاندارد ملی 9225

88.21.47

نام فراورده: آچار انبر قفلي و انبر قفلي - ويژگي ها و روش هاي ازمون استاندارد ملی 9223

نام فراورده:  گيره روميزي كارگاهي  استاندارد ملی 9224

104.4

88.2

121.2



23.40.391,339,000522,210 طراحي سختي تيغه برش كلاس 91
23.40.391,339,000522,210 طراحي سختي تيغه برش كلاس 102
166.22.771,339,0003,709,030 طراحي سختي تيغه برش كلاس 113
166.22.771,339,0003,709,030 طراحي سختي تيغه برش كلاس 124
 طراحي روبند13
 طراحي دسته14
 طراحي بخش تنظيم كننده15
 طراحي پيچ ها16
 طراحي ضربه گير (استپ)17
 نشانه گذاري18
 بسته بندي19

766.212.771,339,00017,099,030جمع:

کد فراورده:  
15092

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1   ᢝ ᡨᣎشᛀ 300.51,339,000669,500آزمون استحᜓام
300.51,339,000669,500آزمون ᗺاᘌه استاتᘭك 2
300.51,339,000669,500آزمون سقوط 3
4   ᢝ

ᡫᣓ12021,339,0002,678,000آزمون چرخ
5   ᢝ

ᡧᣍم نوسا ᡧ ᢕᣂ300.51,339,000669,500آزمون مᜓان
300.51,339,000669,500آزمون دوام ᙏشᘭمنᜡاه 6
300.51,339,000669,500آزمون هاي ᗺاᘌداري 7
12021,339,0002,678,000آزمون استحᜓام دسته ᗷارگذاري عمودي 8
9   ᢝ

ᡨᣛارگذاري افᗷ 12021,339,0002,678,000آزمون استحᜓام دسته
10   ᢝ ᡨᣎشᛀ 6011,339,0001,339,000آزمون دوام
300.51,339,000669,500آزمون دوام چᖁخ هاي گردان 11
300.51,339,000669,500آزمون استحᜓام ᗺاᘌه از سمت جلو و پهلو 12
300.51,339,000669,500آزمون دوام جاي ᗺا 13
12021,339,0002,678,000آزمون دوام دسته 14
300.51,339,000669,500آزمون متوقف كننده 15
300.51,339,000669,500آزمون ᗷارگذاري دسته تحᗫᖁر 16
300.51,339,000669,500آزمون دوره اي دسته تحᗫᖁر 17
6011,339,0001,339,000ارتفاع ᙏشᘭمنᜡاه 18
6011,339,0001,339,000عمق ᙏشᘭمنᜡاه 19
120.21,339,000267,800فاصله لᘘه جلو تا عقب ᙏشᘭمنᜡاه 20
 لᘘه هاي كناري ᙏشᘭمنᜡاه 21 ᢝ

ᡨᣛ120.21,339,000267,800پهناي اف
120.21,339,000267,800شᛳب سطح ᙏشᘭمنᜡاه 22
23   ᢝ ᡨᣎشᛀ 120.21,339,000267,800ارتفاع نقطه نگهدارنده
24   ᢝ ᡨᣎشᛀ 120.21,339,000267,800ارتفاع فوم
 تا نقطه چرخش ᙏشᘭمنᜡاه 25 ᢝ ᡨᣎشᛀ الاᗷ هᘘ120.21,339,000267,800ارتفاع ل
26   ᢝ ᡨᣎشᛀ  ᢝ ᢔᣎه هاي جانᘘ120.21,339,000267,800پهناي ل
27   ᢝ ᡨᣎشᛀ  ᢝ

ᡨᣛ120.21,339,000267,800شعاع اف
28   ᢝ ᡨᣎشᛀ بᛳم شᘭ120.21,339,000267,800محدوده تنظ
120.21,339,000267,800طول سطح مفᘭد دسته 29
120.21,339,000267,800پهناي سطح مفᘭد دسته 30
10.80.181,339,000241,020ارتفاع سطح مفᘭد دسته ᗷالاي ᙏشᘭمنᜡاه 31
10.80.181,339,000241,020فاصله جلو دسته تا ᙏشᘭمنᜡاه 32
 دسته ها 33 ᡧ ᢕᣌب  ᢝᣢ10.80.181,339,000241,020پهناي داخ
 تصᗫᖔر ᗺاᘌه تا محور 34 ᡧ ᢕᣌ10.80.181,339,000241,020فاصله ب
 خط اتصال دو محور چᖁخ تا محور چرخش(ᗷعد ᗺاᘌداري) 35 ᡧ ᢕᣌ10.80.181,339,000241,020فاصله ب

120620.101,339,00026,913,900جمع:

1.38

نام فرآورده: :   صندلی نوع 1 و 2  استاندارد ملی 9699

1,339,0001,861,210

1,339,0001,847,820

1.39

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

82.8

83.4



کد فراورده:  
15092

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

150.251,339,000334,750آزمون استحکام پشتی1
150.251,339,000334,750آزمون پايه استاتيک2
300.51,339,000669,500آزمون سقوط3
1502.51,339,0003,347,500آزمون چرخشی4
291.64.861,339,0006,507,540آزمون مکانيزم نوسانی5
1502.51,339,0003,347,500آزمون دوام نشيمنگاه6
150.251,339,000334,750آزمون های پايداری7
150.251,339,000334,750آزمون استحکام دسته بارگذاری عمودی8
150.251,339,000334,750آزمون استحکام دسته بارگذاری افقی9

1502.51,339,0003,347,500آزمون دوام پشتی10
1502.51,339,0003,347,500آزمون دوام چرخ های گردان11
1502.51,339,0003,347,500ازمون دوام دسته12
6011,339,0001,339,000مقررات ابعادی13

1206.620.111,339,00026,927,290جمع:

کد فراورده:  
15092

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

300.51,339,000669,500آزمون استحکام پشتی1
300.51,339,000669,500آزمون پايه استاتيک2
300.51,339,000669,500آزمون سقوط3
187.83.131,339,0004,191,070آزمون دوام نشيمنگاه4
300.51,339,000669,500آزمون های پايداری5
300.51,339,000669,500آزمون استحکام دسته بارگذاری عمودی6
300.51,339,000669,500آزمون استحکام دسته بارگذاری افقی7
187.83.131,339,0004,191,070آزمون دوام پشتی8
187.83.131,339,0004,191,070ازمون دوام دسته9

6011,339,0001,339,000مقررات ابعادی10
803.413.391,339,00017,929,210جمع:

کد فراورده:  
15251

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

300.51,339,000669,500 مشخصه هاي ساختاري1
300.51,339,000669,500 الزامات مواد2
300.51,339,000669,500 آزمون مقاومت در برابر ضربه3
300.51,339,000669,500 آزمون مقاومت در برابر فشار4
300.51,339,000669,500 آزمون مقاومت مكانيكي اتصالات5
300.51,339,000669,500 آزمون اسقرار واشر سوپاپ6
300.51,339,000669,500 آزمون سالم بودن رگولاتور7
01,339,0000 آزمون سالم بودن شير8
6011,339,0001,339,000 آزمون دوام رگلاتور9

01,339,0000 آزمون دوام رگلاتور مجهز به شير10

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فرآورده: :   صندلی نوع 1 و 2  استاندارد ملی 9699

نام فراورده: رگلاتور فشار ضعيف استاندارد ملی 10202

نام فرآورده: صندلی نوع 3 استاندارد ملی 9699



01,339,0000 آزمون دوام رگلاتور سريع اتصال11
01,339,0000 آزمون دوام رگلاتور با دهانه چرخشي12
6011,339,0001,339,000 آزمون مقاومت به رطوبت13
6011,339,0001,339,000 آزمون ويژگي هاي عملكرد14
6011,339,0001,339,000 آزمون مقاومت دربرابر خوردگي15
150.251,339,000334,750 نشانه گذاري16
150.251,339,000334,750 بسته بندي17

4808.001,339,00010,712,000جمع:

کد فراورده:  
15120

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 ابعاد و اندازه هاو درجه سايش (1-10355) - سوهان هاي مهندسي1
 ابعاد و اندازه هاو درجه سايش (1-10355) -سوهان هاي تيز كننده2
 ابعاد و اندازه هاو درجه سايش (1-10355) -سوهان هاي فرزكاري شده3
 ابعاد و اندازه هاو درجه سايش (1-10355) -سوهان هاي كليدسازي4
 ابعاد و اندازه هاو درجه سايش (1-10355) -سوهان هاي مخصوص چوب و كابينت سازي5
49.80.831,339,0001,111,370 مواد (10355-3)6
166.22.771,339,0003,709,030 روش ساخت (10355-3)7
 ميزان سختي آج (3-10355) - سوهان هاي مهندسي، كليدسازي، فرزكاري شده8
 سوهان هاي تيز كننده9

 سوهان هاي مخصوص چوب و كابينت سازي10
 آزمون هاي كيفي (10355-3)11
 نشانه گذاري _10355-3)12
16.80.281,339,000374,920مانت13

367.86.131,339,0008,208,070جمع:

کد فراورده: -

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

60.61.011,339,0001,352,390ويژگيهای ابعادی1
109.81.831,339,0002,450,370آزمون گشتاور آچار2
22.20.371,339,000495,430نشانه گذاری و بازرسی چشمی3

192.63.211,339,0004,298,190جمع:

کد فراورده:  
15067

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

  نشانه شناسايي نوع نبشي1
 ويژگي هاي فيزيكي نبشي - ابعاد2
 ويژگي هاي فيزيكي نبشي - وزن3
 رواداري طول نبشي4
 رواداري پهناي بال5
 رواداري ضخامت6
 رواداري انحراف بال7
 رواداري خميدگي طول نبشي8
 رواداري وزن9

0.39522,210

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,0002,584,270

1,339,000

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,0001,847,820

1,339,000642,720 0.48

115.8

82.8

28.8

1.93

23.4

نام فراورده:آچار آلن شش گوش  استاندارد ملی 11663

1-10355 نام فرآورده : سوهان استاندارد ملی

1.38

نام فراورده: : نبشي هاي فولادي گرم نورديده با بالهاي مساوي استاندارد ملی 1-13968



 ويزگي هاي شيميايي نبشي - عناصر متشكله10
ويزگي هاي شيميايي نبشي - رواداري عناصر متشكله11
 ويزگي هاي مكانيكي نبشي12
 كيفيت ظاهر نبشي13
 بسته بندي نبشي14
 نشانه گذاري15
 گواهينامه فني16
220.23.671,339,0004,914,130نمونه سازی کشش17

567.69.461,339,00012,666,940جمع:

کد فراورده:  
21421

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

  نشانه شناسايي نوع نبشي1
 ويژگي هاي فيزيكي نبشي - ابعاد2
 ويژگي هاي فيزيكي نبشي - وزن3
 رواداري طول نبشي4
 رواداري پهناي بال5
 رواداري ضخامت6
 رواداري انحراف بال7
 رواداري خميدگي طول نبشي8
 رواداري وزن9

 ويزگي هاي شيميايي نبشي - عناصر متشكله10
ويزگي هاي شيميايي نبشي - رواداري عناصر متشكله11
 ويزگي هاي مكانيكي نبشي12
 كيفيت ظاهر نبشي13
 بسته بندي نبشي14
 نشانه گذاري15
 گواهينامه فني16
220.23.671,339,0004,914,130نمونه سازی کشش17

567.69.461,339,00012,666,940جمع:

کد فراورده:  
21298

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

300.51,339,000669,500 ويژگيهاي كلي ساخت1
300.51,339,000669,500 ويژگيهاي مواد2
300.51,339,000669,500 اتصالات ورودي و خروجي3
150.251,339,000334,750 ويژگيهاي طراحي و عملكرد اجزاء4
150.251,339,000334,750 وضعيت نصب5
01,339,0000 خارج از عمل قراردادن رگولاتور6
150.251,339,000334,750 مقاومت در برابر نشت خارجي7
150.251,339,000334,750 گشتاور پيچشي8
150.251,339,000334,750 گشتاور خمشي9

300.51,339,000669,500 مقاومت قطعات غير فلزي در برابر گاز10
300.51,339,000669,500 مقاومت قطعات غير فلزي در برابر روغنهاي روان ساز11
6011,339,0001,339,000 دوام نشانه گذاري12
300.51,339,000669,500 مقاومت در برابر خوردگي13
01,339,0000 مقاومت به خراش14
6011,339,0001,339,000 آزمون افت فشار15

1,111,370

1,339,000

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,0002,584,270

1,339,000

1,339,000

0.83

4,057,170

نام فراورده: رگولاتورهاي فشار گاز براي فشارهاي ورودي تا و شامل 500 ميلی بار   استاندارد ملی 6027-1

3.03

1,339,0004,057,170

49.80.83

3.03

1.93

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,111,370

49.8

نام فراورده: : نبشي هاي فولادي گرم نورديده با بالهاي نامساوي استاندارد ملی 2-13968

115.8

181.8

181.8



6011,339,0001,339,000 آزمون كارايي بلند مدت (دوام)16
01,339,0000 آزمون فشار قفل شدن17
150.251,339,000334,750 نشانه گذاري18

4507.501,339,00010,042,500جمع:

کد فراورده:  
20512

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1T1 اندازه 
2W3 اندازه 
3L3 اندازه 
4L اندازه 
5g اندازه 
6Fmax 76.81.281,339,0001,713,920حداكثر نيروي برش
7Smax حداكثر پارامتر ثابت 
 نشانه گذاري8

198.63.311,339,0004,432,090جمع:

کد فراورده:  
20831

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1T1 - ابعاد 
2G - ابعاد 
3W4 - ابعاد 
4W3 - ابعاد 
5L3 - ابعاد 
6L - ابعاد 
143.42.391,339,0003,200,210 نيروي برش حداكثر7
8Smax 661.11,339,0001,472,900 حداكثر پارامتر ثابت

254.44.241,339,0005,677,360جمع:

کد فراورده: -

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

661.11,339,0001,472,900ويژگی های ابعادی1
1652.751,339,0003,682,250گشتاور پيچشی2
23.40.391,339,000522,210نشانه گذاری و بازرسی چشمی3

254.44.241,339,0005,677,360جمع:

کد فراورده:  
15003

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1.28

0.75

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,0001,004,250

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,0001,004,250

1,339,0001,713,920

نام فراورده:آچار چرخ استاندارد ملی 14105

45

0.75 45

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فراورده:گازانبر هاي اهرمي (كابل بر ) مخصوص سيم سخت استاندارد ملی 14045

 فراورده: انبردست هاي سيم كشي  استاندارد ملی 14051

 نام فراورده: آبگرمکن گاز سوز فوری استاندارد ملی 1828
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1
 بررسي ايمني مسير گازقبل از انجام هرگونه آزمون - كمتر بودن نشت اولين عامل بند آورنده از 0.06 

dm³/h تحت فشار بالادست mbar 150 (باز بودن ديگر عوامل بند آورنده)

2
 بررسي ايمني مسير گازقبل از انجام هرگونه آزمون - كمتر بودن نشت عامل بند آورنده از 0.06 

dm³/h تحت فشار بالادست mbar 150 براي آبگرمكن هاي باسوخت گازهاي خانواده سوم و 50 
mbar براي آبگرمكنهايي با سوخت گازهاي خانواده اول و دوم

3
 بررسي ايمني مسير گازقبل از انجام هرگونه آزمون - كمتر بودن نشت كلي (باز بودن تمام عوامل بند 
آورنده) از dm³/h 0.14 تحت فشار بالادست mbar 150براي آبگرمكن هايي با سوخت گازهاي 

خانواده سوم و mbar 50 براي آبگرمكنهاي باسوخت گازهاي خانواده اول و دوم
10.80.181,339,000241,020 بررسي سلامت مدار احتراق و تخليه صحيح محصولات احتراق4

5
 بررسي توان حرارتي ورودي - براي آبگرمكن¬هاي فاقد شير پروانه¬اي: دستيابي به توان ورودي 

حرارتي با اختلاف كمتر از 5% نسبت به مقدار اسمي

6
 بررسي توان حرارتي ورودي - دستيابي به توان ورودي حرارتي با اختلاف كمتر از 5% نسبت به مقدار 

اسمي در شرايطي كه فشار مرجع از سوي سازنده اعلام شده باشد.

7
 بررسي توان حرارتي ورودي - توان حرارتي ورودي حداقل نبايد بيشتر از ورودي حرارتي مشخص شده 

در دستورالعمل فني سازنده باشد.

8
 دماي دسته كنترل - حداكثر افزايش دماي سطح دسته¬هاي تنظيم نسبت به دماي محيط، براي فلزات و 

K 60 و براي پلاستيك و مواد مشابه K 45 براي چيني و مواد مشابه ،K 35 مواد مشابه
16.80.281,339,000374,920

9
 بررسي دماي سيستم هاي تنظيم كننده، كنترل كننده و ايمني - افزايش دماي وسايل كنترل، تنظيم و ايمني 
نسبت به دماي اتاق تست، نبايد بيش از (Tmax-25) كلوين گردد. Tmax دمايي است كه توسط سازنده 

اعلام ميشود.
5.40.091,339,000120,510

10
 دماي بدنه، ديوار نصب و ديواره هاي مجاور - دماي اندازه گيري شده ديواره¬ها و جلو نسبت به دماي 
محيط نبايد بيشتر از K 80 گردد. دماي بالا و پايين مشعل (در محدوده cm 10) نبايد بر اساس شرايط 

تست بيشتر از K 100 شود.
330.551,339,000736,450

11
روشن شدن، انتقال شعله، پايداري شعله - آزمون 1: براي دو حالت سرد و پايدار در شرايط فشار گاز 

0.7 فشار نرمال با وضعيت حداكثر دماي آب در توان ورودي اسمي بررسي شود.
10.80.181,339,000241,020

12
روشن شدن، انتقال شعله، پايداري شعله - آزمون 2: براي دو حالت سرد و پايدار در شرايط فشار گاز 

0.7 فشار نرمال با وضعيت حداكثر دماي آب در توان ورودي حداقل بررسي شود.
10.80.181,339,000241,020

13
روشن شدن، انتقال شعله، پايداري شعله - آزمون 5: براي حالت پايدار و با گاز حدي پس زدن شعله در 

فشار آزمون حداقل و وضعيت حداكثر دماي آب در توان ورودي اسمي بررسي شود.
16.80.281,339,000374,920

14
 روشن شدن، انتقال شعله، پايداري شعله - آزمون 6: براي حالت پايدار و با گاز حدي پس زدن شعله در 

فشار آزمون حداقل و وضعيت حداكثر دماي آب در توان ورودي حداقل بررسي شود.
16.80.281,339,000374,920

15
 روشن شدن، انتقال شعله، پايداري شعله - آزمون 7: براي حالت سرد و با گاز حدي پرش شعله در فشار 

آزمون حداكثر و وضعيت حداكثر دماي آب در توان ورودي اسمي بررسي شود.
16.80.281,339,000374,920

16
 روشن شدن، انتقال شعله، پايداري شعله - آزمون 8: براي حالت سرد و با گاز حدي پرش شعله در فشار 

آزمون حداكثر و وضعيت حداكثر دماي آب در توان ورودي حداقل بررسي شود.
16.80.281,339,000374,920

17
 روشن شدن، انتقال شعله، پايداري شعله - آزمون3: در حالت سرد و در شرايط حداقل ميزان ورودي گاز 
پيلوت براي باز نگه داشتن شير مربوط به ترموكوپل با وضعيت حداكثر دماي آب در توان ورودي اسمي 

بررسي شود.
5.40.091,339,000120,510

18
 روشن شدن، انتقال شعله، پايداري شعله - آزمون 4: در حالت سرد و در شرايط حداقل ميزان ورودي گاز 
پيلوت براي باز نگه داشتن شير مربوط به ترموكوپل با وضعيت حداكثر دماي آب در توان ورودي حداقل 

بررسي شود.
5.40.091,339,000120,510

19
 روشن شدن، انتقال شعله، پايداري شعله - آزمون 7: براي حالت سرد و با گاز حدي، پرش شعله در فشار 

آزمون حداكثر و وضعيت حداكثر دماي آب در توان ورودي اسمي بررسي شود.
16.80.281,339,000374,920

20
 روشن شدن، انتقال شعله، پايداري شعله - آزمون 8: براي حالت سرد و با گاز حدي، پرش شعله در فشار 

آزمون حداكثر و وضعيت حداكثر دماي آب در توان ورودي حداقل بررسي شود.
16.80.281,339,000374,920

21
 روشن شدن، انتقال شعله، پايداري شعله - آزمون 9: آزمون در دو حالت سرد و پايدار و در شرايط 
حداكثر دماي آب در توان ورودي اسمي پس از بسته و باز نمودن شير آب مصرفي اجرا مي گردد.

5.40.091,339,000120,510

22
 روشن شدن، انتقال شعله، پايداري شعله - آزمونهاي تكميلي آبگرمكن هاي نوع B11BS - آزمون 1: در 
حالت پايدار و شرايط اعمال جريان باد، مطابق دستورالعمل با وضعيت حداكثر دماي آب در توان ورودي 

اسمي بررسي شود.
10.80.181,339,000241,020

23
روشن شدن، انتقال شعله، پايداري شعله - آزمونهاي تكميلي آبگرمكن هاي نوع B11BS - آزمون 2: در 
حالت پايدار و شرايط اعمال جريان باد، مطابق دستورالعمل با وضعيت حداكثر دماي آب در توان ورودي 

حداقل بررسي شود.
10.80.181,339,000241,020

24
 روشن شدن، انتقال شعله، پايداري شعله - آزمونهاي تكميلي آبگرمكن هاي نوع B11BS - آزمون 3: در 
حالت پايدار و شرايط اعمال جريان معكوس باد با سرعت 3 متر در ثانيه با وضعيت حداكثر دماي آب در 

توان ورودي اسمي بررسي شود.
10.80.181,339,000241,020
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25
 روشن شدن، انتقال شعله، پايداري شعله - آزمونهاي تكميلي آبگرمكن هاي نوع B11BS - آزمون 4: در 
حالت پايدار و شرايط اعمال جريان معكوس باد با سرعت 3 متر در ثانيه با وضعيت حداكثر دماي آب در 

توان ورودي حداقل بررسي شود.
10.80.181,339,000241,020

26
 آزمون وسايل كنترل و ايمني - آزمون دسته¬هاي چرخشي: گشتاور لازم براي چرخاندن اين نوع 

دسته¬هاي تنظيم، نبايد بيشتر از N.m 0.6 باشد.
5.40.091,339,000120,510

27
 آزمون وسايل كنترل و ايمني - آزمون دكمه¬هاي فشاري: نيروي اندازه¬گيري شده براي فشرده نمودن 

نبايد از N 45 بيشتر گردد.
5.40.091,339,000120,510

28
 باز و بسته شدن شيرهاي قطع خودكار - شيرهاي قطع خودكار بايد هنگامي¬كه ولتاژ در دامنه 85% تا 
%110 ولتاژ اسمي مي¬باشد، به صورت خودكار باز شوند و در اثر كاهش ولتاژ تغذيه به 15% ولتاژ 

مجاز حداقل، به¬صورت خودكار قطع شوند.
5.40.091,339,000120,510

29
 زمان بسته شدن شير قطع خودكار - تحت شرايط ذكر شده در دستورالعمل در حالت اعمال 110% ولتاژ 

اسمي، زمان بسته شدن شيرهاي كلاس C از يك ثانيه تجاوز نكند.
5.40.091,339,000120,510

30
 وسايل خودكار روشن كننده - وسايل روشن كننده اي كه با برق شهر كار مي¬كنند، بايد در دامنه %85 

تا 110% ولتاژ تعيين شده صحيح عمل نمايند (براي دو حالت سرد و پايدار).
5.40.091,339,000120,510

31
 وسايل خودكار روشن كننده - وسايل روشن كننده اي كه با باتري كار مي¬كنند، بايد در 75% ولتاژ 

تعيين شده هنوز هم صحيح عمل نمايند (براي دو حالت سرد و پايدار).
5.40.091,339,000120,510

32
 زمانهاي ايمني - براي آبگرمكن هاي با پيلوت دائمي همزمان: زمان ايمني خاموش شدن TSE طبق 

دستورالعمل نبايد از 60 ثانيه فراتر رود.
3.60.061,339,00080,340

33
 زمانهاي ايمني - حداكثر زمان ايمني روشن شدن TSAmax در آبگرمكنهاي با سيستم كنترل خودكار 

TSAmax≤500/QING≤10s :مشعل بايد فرمول زير را برآورده كند
3.60.061,339,00080,340

3.60.061,339,00080,340 زمانهاي ايمني - زمان ايمني خاموش شدن طبق دستورالعمل نبايد از 5 ثانيه تجاوز كند.34

5.40.091,339,000120,510 حداكثر دماي آب خروجي - حداكثر اختلاف دماي آب خروجي و ب ورودي نبايد از K 75 بيشتر شود35

36
 گرمايش بيش از حد آب - دماي آب خروجي نسبت به دماي آبّ ورودي، نبايد نسبت به حالت پايدار 

جريان بيش از K 20 باشد.
5.40.091,339,000120,510

37
 قطع آزار دهنده جريان گاز - پس از 30 دقيقه عملكرد دستگاه، در شرايط ذكر شده در دستورالعمل، نبايد 

سيستم ايمني محصولات احتراق فعال شود.
10.80.181,339,000241,020

38
 زمان قطع وسيله ايمني محصولات احتراق - براي تمام آبگرمكنها در شرايط ذكر شده در دستورالعمل در 
حالت انسداد كامل، زمان خاموش شدن دستگاه يا قطع جريان گاز به مشعل، از زماني كه دودكش مسدود 

شده باشد، نبايد بيش از 2 دقيقه شود.
10.80.181,339,000241,020

39
 زمان قطع وسيله ايمني محصولات احتراق - براي آبگرمكنهاي AVO (خروجي متغير خودكار) در 

شرايط ذكر شده در دستورالعمل در حالت انسداد كامل، زمان خاموش شدن دستگاه يا قطع جريان گاز به 
مشعل، از زماني كه دودكش مسدود شده باشد، نبايد بيش از 4 دقيقه شود.

10.80.181,339,000241,020

40
 زمان قطع وسيله ايمني محصولات احتراق - براي تمام آبگرمكنها در شرايط ذكر شده در دستورالعمل در 
حالت انسداد جزئي، زمان خاموش شدن دستگاه يا قطع جريان گاز به مشعل، از زماني كه دودكش مسدود 

شده باشد، نبايد بيش از 8 دقيقه شود.
10.80.181,339,000241,020

41
 احتراق - آزمون1: آبگرمكن هاي فاقد گاورنر و شير پروانه اي: آزمون با فشار اضافي گاز انجام 

ميشود.در آزمونهاي زير تحت شرايط دماي معمولي آب و در توان اسمي، ميزان منوكسيد كربن موجود در 
محصولات احتراق خشك عاري از هوا نبايد از %1/0 (ppm 1000) بيشتر شود.

42

 احتراق - آزمون1: آبگرمكن هاي فاقد گاورنر و داراي شير پروانه¬اي: آزمون در توان ورودي 1/1 
برابر توان اسمي ورودي انجام مي¬شود. ، در آزمونهاي زير تحت شرايط دماي معمولي آب و در توان 
اسمي، ميزان منوكسيد كربن موجود در محصولات احتراق خشك عاري از هوا نبايد از %1/0 (1000 
ppm) بيشتر شود. آبگرمكن هاي فاقد گاورنر و داراي شير پروانه اي: آزمون در توان ورودي 1/1 

برابر توان اسمي ورودي انجام مي شود.

43

 احتراق - آزمون1: آبگرمكن هاي مجهز به گاورنر و فاقد شير پروانه¬اي: آزمون در توان ورودي 
05/1 برابر توان اسمي ورودي انجام مي¬شود. ، در آزمونهاي زير تحت شرايط دماي معمولي آب و در 

توان اسمي، ميزان منوكسيد كربن موجود در محصولات احتراق خشك عاري از هوا نبايد از %1/0 
(ppm 1000) بيشتر شود. آبگرمكن هاي فاقد گاورنر و داراي شير پروانه اي: آزمون در توان ورودي 

1/1 برابر توان اسمي ورودي انجام مي شود.

44

 احتراق - آزمون1: آبگرمكن هاي مجهز به گاورنر و شير پروانه¬اي: وضعيتهاي فوق به ترتيب انجام 
مي¬شود. ، در آزمونهاي زير تحت شرايط دماي معمولي آب و در توان اسمي، ميزان منوكسيد كربن 

موجود در محصولات احتراق خشك عاري از هوا نبايد از %1/0 (ppm 1000) بيشتر شود. آبگرمكن 
هاي فاقد گاورنر و داراي شير پروانه¬اي: آزمون در توان ورودي 1/1 برابر توان اسمي ورودي انجام 

مي¬شود.

45

 احتراق - آزمون 2: آبگرمكن هاي فاقد گاورنر: آزمون در توان ورودي 075/1 برابر توان اسمي 
ورودي انجام مي¬شود ، در آزمونهاي زير تحت شرايط دماي معمولي آب و در توان اسمي، ميزان 

منوكسيد كربن موجود در محصولات احتراق خشك عاري از هوا نبايد از %2/0 (ppm 2000) بيشتر 
شود

241,020

1,339,0008,208,070 6.13

1,339,000 10.8

367.8

0.18



46

 احتراق - آزمون 2: آبگرمكن هاي داراي گاورنر: آزمون در توان ورودي 05/1 برابر توان اسمي 
ورودي انجام مي¬شود. ، در آزمونهاي زير تحت شرايط دماي معمولي آب و در توان اسمي، ميزان 

منوكسيد كربن موجود در محصولات احتراق خشك عاري از هوا نبايد از %2/0 (ppm 2000) بيشتر 
شود

47
 احتراق - آزمونهاي تكميلي: در اين آزمون، تحت شرايط دماي معمولي آب و با گاز مرجع در توان 

ورودي اسمي، در حالت انسداد دودكش ميزان منوكسيد كربن موجود در محصولات احتراق خشك عاري 
از هوا نبايد از 1/0 درصد ( ppm 1000) بيشتر شود

661.11,339,0001,472,900

48

 احتراق - آزمونهاي تكميلي: در اين آزمون، تحت شرايط دماي معمولي آب و با گاز مرجع در توان 
ورودي اسمي، در حالت اعمال جريان معكوس باد با سرعت 1 و 3 متر بر ثانيه در دودكش ميزان 

 (ppm 1000 ) منوكسيد كربن موجود در محصولات احتراق خشك عاري از هوا نبايد از 1/0 درصد
بيشتر شود:

661.11,339,0001,472,900

49
 تراكم دوده - هيچ گونه دوده اي كه موجب اختلال در كيفيت احتراق گردد نبايد ايجاد شود. درصورت 

وقوع زردي در نوك شعله، از گاز حدي دوده زا استفاده مي گردد.
10.80.181,339,000241,020

3.60.061,339,00080,340 تنظيم كننده از پيش تنظيم شده ميزان جريان آب - دستگاه بايد داراي رگولاتور آب باشد.50
3.60.061,339,00080,340 انتخاب كننده دما و كليد تابستان - زمستان - دستگاه بايد داراي سيتمي نظير شير انتخاب دما باشد.51

52
 حداقل توان ورودي - در مورد آبگرمكنهاي با تغييرات خودكار خروجي، حداقل توان ورودي ادعا شده 

نبايد از 52% توان ورودي اسمي فراتر رود.
55.20.921,339,0001,231,880

53
 خروجي مفيد اسمي و حداقل - خروجي مفيد اسمي نبايد بيش از 5% با خروجي مفيد آن اختلاف داشته 

باشد.
16.80.281,339,000374,920

54
 روشن شدن مشعل پيلوت دائم سوز و جرقه زن - پيلوت دستگاه در 10 بار جرقه زني دستگاه حداقل بايد 

5 بار روشن شود.
10.80.181,339,000241,020

55
 زمان باز شدن مجراي پيلوت - زمان باز شدن مجراي پيلوت نبايد از 20 ثانيه بيشتر شود، 

درصورتي¬كه باز شدن پيلوت بدون دخالت دست صورت گيرد، افزايش اين زمان تا 60 ثانيه مجاز است.
3.60.061,339,00080,340

56
 ايمني مسير گاز به جز آزمون 4 - پس از انجام كليه آزمونها - كمتر بودن نشت عامل بند آورنده از 

dm³/h 0.06 تحت فشار بالادست mbar 150 براي آبگرمكن هاي باسوخت گازهاي خانواده سوم و 
mbar 50 براي آبگرمكنهايي با سوخت گازهاي خانواده اول و دوم

22.20.371,339,000495,430

57
 ايمني مسير گاز به جز آزمون 4 - پس از انجام كليه آزمونها - كمتر بودن نشت كلي (باز بودن تمام 

عوامل بند آورنده) از dm³/h 0.14 تحت فشار بالادست mbar 150 براي آبگرمكن هايي با سوخت 
گازهاي خانواده سوم و mbar 50 براي آبگرمكنهاي باسوخت گازهاي خانواده اول و دوم

001,339,0000

58
 دماي رويه دستگاه، ديواره نصب و ديواره هاي مجاور (آزمون شماره 2) - افزايش دماي ناشي از تابش 

از سطوح جانبي نبايد بيش از K 60 از دماي محيط بيشتر شود.
001,339,0000

59
 دماي رويه دستگاه، ديواره نصب و ديواره هاي مجاور (آزمون شماره 2) - دماي ديواره¬هاي جانبي 

محل نصب نبايد بيشتر از 60 درجه نسبت به دماي محيط بيشتر شود.
001,339,0000

60
 استحكام مدار جريان آب - براي آبگرمكنهاي با فشار پايين حداكثر فشار كاري 4bar : bar 2.5 با 

اعمال فشار آب تحت شرايط زير، هيچ گونه نشتي و يا خرابي دائمي در طول آزمون و پس از آن نبايد 
مشاهده شود:

10.80.181,339,000241,020

61
 استحكام مدار جريان آب - براي آبگرمكنهاي با فشار نرمال (حداكثر فشار كاري bar 10) : bar 15 با 
اعمال فشار آب تحت شرايط زير، هيچ گونه نشتي و يا خرابي دائمي در طول آزمون و پس از آن نبايد 

مشاهده شود:
001,339,0000

62
 استحكام مدار جريان آب - براي آبگرمكنهاي با فشار بالا (حداكثر فشار كاري bar 13) : bar 20 ، با 
اعمال فشار آب تحت شرايط زير، هيچ گونه نشتي و يا خرابي دائمي در طول آزمون و پس از آن نبايد 

مشاهده شود:
001,339,0000

1015.216.921,339,00022,655,880*: بسته به نوع آبگرمکن تنها يکی از آزمون های فوق انجام می گيرد.جمع:

کد فراورده:  
15002

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

3.60.061,339,00080,340 مواد1
3.60.061,339,00080,340 طراحي، مونتاژ، استحكام2
3.60.061,339,00080,340 قابليت دسترسي براي استفاده،3
3.60.061,339,00080,340 اتصالات آب و گاز - امكان اتصال لوله هاي سخت فلزي به لوله ورودي گاز4

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

241,020 1,339,000

نام فراورده: آبگرمکن گاز سوز مخزن دار استاندارد ملی 1219

10.80.18



5
 حصول اطمينان از سلامت - سلامت اجزاي مسيرگاز كه در سرويس معمولي امكان پياده كردن آنها وجود 

دارد بايد با روش مكانيكي (اتصال فلز به فلز يا اتصال اورينگي) و بدون استفاده از هر نوع مواد نشت 
بندي صورت گيرد

3.60.061,339,00080,340

6
 تامين هواي احتراق و تخليه محصولات احتراق - آبگرمكن بايد چنان طراحي گرددكه تامين مطمئن هواي 

احتراق تحت شرايط كاركرد و نگهداري عادي دستگاه تضمين گردد
3.60.061,339,00080,340

7
 تاييد كاركرد -روشن شدن و عملكرد صحيح مشعل و همچنين طول شعله پيلوت (در صورت وجود) بايد 

قابل رويت باشد
3.60.061,339,00080,340

3.60.061,339,00080,340 تخليه آب8
001,339,0000 لوازم برقي (در صورت وجود)9

3.60.061,339,00080,340 ايمني عملكرد (درصورت وجود انرژي كمكي)10

3.60.061,339,00080,340 وسايل ايمني، كنترل و تنظيم - عملكرد وسايل ايمني نبايد توسط عملكرد وسايل كنترل و تنظيم مختل شود11

3.60.061,339,00080,340 وسايل كنترل - خاموشي كامل بايد بدون هيچگونه تاخيري انجام شود12
001,339,0000تنظيم كننده از پيش تعيين شده جريان گاز13
001,339,0000گاورنر فشار گاز - بايد با استاندارد ملي ايران به شماره 6027 مطابقت داشته باشد14
3.60.061,339,00080,340 نقاط اندازه گيري فشار15
3.60.061,339,00080,340 وسايل روشن كننده مشعل اصلي16
3.60.061,339,00080,340 وسايل نظارت بر شعله17
3.60.061,339,00080,340 وسيله ايمني تخليه محصولات احتراق18
10.80.181,339,000241,020 حفاظت در برابر گرم شدن بيش از حد اتفاقي19
3.60.061,339,00080,340 ترموستات كنترل20
3.60.061,339,00080,340 شيرهاي قطع خودكار21
001,339,0000 محدود كننده دماي محصولات احتراق22

23
 شير اطمينان تركيبي - استفاده از شير اطمينان تركيبي دما و فشار مطابق با استاندارد ملي ايران 

شماره2437
3.60.061,339,00080,340

001,339,0000 دمپر دودكش24
3.60.061,339,00080,340 مشعل اصلي25
3.60.061,339,00080,340 تخليه چگاليده ها26
22.20.371,339,000495,430 سلامت مسير گاز27
10.80.181,339,000241,020 ايمني مسير تامين هواي احتراق و تخليه محصولات احتراق28
22.20.371,339,000495,430 آزمون فشار آب و ايمني مدار آب29
43.80.731,339,000977,470 توان ورودي30
5.40.091,339,000120,510 دماي دسته هاي كنترل- عدم تجاوز دما از حدود تعيين شده31
5.40.091,339,000120,510دماي وسايل تنظيم، كنترل و ايمني - عدم تجاوز دما از حدود تعيين شده32
10.80.181,339,000241,020 دماي بدنه آبگرمكن- عدم تجاوز دما از حدود تعيين شده33
330.551,339,000736,450دماي وسايل تنظيم، كنترل و ايمني - عدم تجاوز دما از حدود تعيين شده34
55.20.921,339,0001,231,880 روشن شدن، انتقال و پايداري شعله35
22.20.371,339,000495,430 روشن شدن، انتقال و پايداري شعله در شرايط ويژه (جريان باد)36
5.40.091,339,000120,510 كاهش تغذيه مشعل پيلوت37
001,339,0000 عملكرد پيلوت (درصورت وجود فن)38
001,339,0000 دماي محصولات احتراق در آبگرمكن هاي چگالشي39
5.40.091,339,000120,510 وسايل تنظيم كننده،كنترل و ايمني40
5.40.091,339,000120,510 وسايل روشن كننده41
5.40.091,339,000120,510 زمان هاي باز شدن مجراي گاز و ايمني42
001,339,0000 دوام ترموستات ها و محدود كننده هاي دما43
10.80.181,339,000241,020 عملكرد وسايل ايمني دماي آب44
45B11BS 22.20.371,339,000495,430سيستم ايمني تخليه محصولات احتراق در آبگرمكن نوع
001,339,0000 گاورنر فشار46
001,339,0000 دمپرهاي دودكش47
330.551,339,000736,450 برداشت مكرر آب48
001,339,0000 ظرفيت اسمي مخزن49

50
احتراق - مقدارCO موجود در محصولات احتراق خشك عاري از هوا تحت شرايط معين نبايد از 1/0 

درصد فراتر رود
109.81.831,339,0002,450,370

10.80.181,339,000241,020 عدم چگالش در دودكش51

001,339,0000 بازده - مقدار بازده بر اساس ارزش حرارتي خالص كليه آبگرمكن ها (به غير از آبگرمكن هاي چگالشي)52

10.80.181,339,000241,020 زمان گرم شدن53
27.60.461,339,000615,940 ضريب اختلاط دماي آب54



27.60.461,339,000615,940 محدوده برداشت آب55

56
مصرف مداوم آب (در صورت اعلام سازنده) - ميزان نرخ مصرف مداوم آب از مخزن آبگرمكن به شرط 

حفظ دماي 30 كلوين
001,339,0000

001,339,0000 جريان مخصوص (در صورت اعلام سازنده)57
10.80.181,339,000241,020 نشانه گذاري و دستورالعمل ها58
16.80.281,339,000374,920 نشانه گذاري هاي اضافي59
3.60.061,339,00080,340 نشانه گذاري هاي روي بسته بندي60
3.60.061,339,00080,340 هشدار هاي روي آبگرمكن و بسته بندي61
3.60.061,339,00080,340 عدم وجود اطلاعات اضافي گمراه كننده62
001,339,0000 علامتگذاري اضافي آبگرمكنهاي دمپردار63
5.40.091,339,000120,510 دستورالعمل هاي فني64
5.40.091,339,000120,510 دستورالعملهاي استفاده از آبگرمكن65
3.60.061,339,00080,340 دستورالعمل هاي تبديل66
3.60.061,339,00080,340 شرايط طراحي و ساخت67

644.410.741,339,00014,380,860جمع:

کد فراورده:  
22676

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1   ᢝ
ᡧᣚᣆاز مᜍ عᖔري نᗖار لᘌدᘘ10.80.181,339,000241,020ت

10.80.181,339,000241,020مواد ᗷه ار رفته در ساختمان اجاق 2
10.80.181,339,000241,020سطح شᛳشه اي ᘌا شᛳشه ᣃامᘭك 3
 و نگهداري 4 ᢕᣂبراي نظافت، تعم  ᢝᣒ

ᡨᣂت دسᘭلᗷ10.80.181,339,000241,020قا
300.51,339,000669,500استحᜓام ᗷدنه اجاق و استحᜓام تكᘭه ᜍاه هاي ظروف صفحه مشعل 5
 ᜍاز 6 ᢕᣂمس  ᢝ ᡧᣎمᘌا  ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر
 وسᘭله 7 ᢝᣢلنگ و لوله اصᘭاتصالات ش  ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر
 وساᘌل متحرك و ᗺاᘌداري ᘌا ثاᗷت كردن وسᘭله 8 ᢝ ᡧᣎمᘌا  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 وسᘭله در صورت نوسان ، قطع و وصل مجدد برق 9 ᢝ

ᡨᣚرد قطعات برعمل  ᢝ ᡧᣎمᘌا  ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر
10   ᢝᣓᛳومغناط ᡨᣂده الᘌدᗺ و حفاظت در برابر  ᢝ

ᡨᣚل برᘌوسا  ᢝ ᡧᣎمᘌا  ᢝᣒ180.31,339,000401,700برر
ها 11 ᢕᣂط نصب شᘌا ᡫᣃ رد وعمل  ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر
ل و ᙏشانه گذاري 12 ᡨᣂكن  ᢕᣂت دسته هاي شᘭوضع  ᢝᣒ9.60.161,339,000214,240برر
 هوا 13 ᢝᣥم كننده هاي گذر حجᘭنازلها و تنظ  ᢝᣒ9.60.161,339,000214,240برر
 وضعᘭت ترموستات فر در وسᘭله 14 ᢝᣒ9.60.161,339,000214,240برر
 وضعᘭت سᛳستم هاي روشن كننده 15 ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر
 وضعᘭت وسᘭله نظارت بر شعله 16 ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر
 وضعᘭت رگولاتور 17 ᢝᣒ4.80.081,339,000107,120برر
 صفحه مشعل 18 ᢝᣤ150.251,339,000334,750الزامات عمو
 وضعᘭت مشعل هاي صفحه روᗫه 19 ᢝᣒ9.60.161,339,000214,240برر
 براي ظروف ᗷا كف محدب 20 ᢝᣢᘌل جدا شدن براي ظروف كوچك و ساᗷقطعات قا  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 محفظه هاي فر و بᗫᖁان كن 21 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 مشعلهاي فر و بᗫᖁانكن 22 ᢝᣒ9.60.161,339,000214,240برر
اق فر و گᗫᖁل 23 ᡨᣂت خروج محصولات احᘭوضع  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
ي سᘭلندر در صورت وجود 24 ᢕᣂت محفظه قرار گᘭوضع  ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر
 وساᘌل مجهز ᗷه فن خنك كننده در صورت وجود 25 ᢝᣒ9.60.161,339,000214,240برر

 ᜍاز ᙏسوخته در فضاي محل نصب وسᘭله و الزام وجود وساᘌل نظارت بر شعله در صفحه مشعل ها 26 ᢝ
ᢇ

ᣞاشتᘘان  ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر

ل از راه دور در صورت وجود 27 ᡨᣂت كنᘭلᗷا قاᗷ براي فر  ᢝᣢᘭ6011,339,0001,339,000الزامات تᜓم
 ᜍاز 28 ᢕᣂو آزمون سلامت مس  ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر
29   ᢝᣥي توان ورودي اس ᢕᣂو آزمون اندازه گ  ᢝᣒ450.751,339,0001,004,250برر
 و آزمون تعيᘭت توان ورودي اهش ᘌافته 30 ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر
 وساᘌل نظارت بر شعله 31 ᢕᣂاز شدن و زمان تاخᗷ و آزمون زمان  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 عملرد وسᘭله 32 ᢝ ᡧᣎمᘌو ا  ᢝᣒ19.80.331,339,000441,870برر
33   ᢝ ᢔᣎدنه هاي جانᗷ گرم شدن جلو و  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 گرم شدن جلو در فر (وساᘌل محافظ و درب هاي ثانᗫᖔه) 34 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده: : وسايل پخت و پز گاز سوز خانگی استاندارد ملی 1-1-10325 اجاق گاز فردار



 گرم شدن كف صفحه مشعل هاي مستقل طᘘقه 35 3 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 گرم شدن سطᖔح در تماس ᗷا شᘭلنگ قاᗷل انعطاف 36 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 و آزمون گرم شدن اتصال دهنده فشاري 37 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 ،ترموستات ،نظارت بر شعله، ᜍاورنر...) 38 ᢕᣂش)  ᢝᣞم ات ᡧ ᢕᣂو آزمون دماي تجه  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 و آزمون گرم شدن دسته ها و قطعات قاᗷل لمس 39 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 و آزمون افزاᛒش دما در مجاورت دسته ها 40 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 و آزمون دماي تكᘭه ᜍاه، ديواره ها، سطᖔح مجاور و ابᚏنت هاي نصب توار 41 ᢝᣒ21.60.361,339,000482,040برر
 و آزمون دماي سᘭلندر ᜍاز مايع و محفظه آن در وسᘭله در صورت وجود 42 ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر
 وسᘭله 43 ᢝᣢ ي توان ورودي ᢕᣂرو اندازه گ  ᢝᣒ210.351,339,000468,650برر
 و آزمون اركرد رگولاتور در صورت وجود 44 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 و آزمون وسᘭله مجهز ᗷه فن خنك كننده در صورت از ار افتادن فن 45 ᢝᣒ450.751,339,0001,004,250برر
 ترموستات فر 46 ᢝ ᢔᣍله درصورت خراᘭوس  ᢝ ᡧᣎمᘌو آزمون ا  ᢝᣒ450.751,339,0001,004,250برر
 و آزمون روشن كردن ، انتقال شعله و ᗺاᘌداري آن در مشعل ها 47 ᢝᣒ6011,339,0001,339,000برر
ل مشعل هاي چند حلقه اي صفحه مشعل 48 ᡨᣂو آزمون كن  ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر
اق در صفحه مشعل 49 ᡨᣂ1502.51,339,0003,347,500آزمون اح
 و آزمون روشن كردن ، انتقال شعله و ᗺاᘌداري آن در فر 50 ᢝᣒ450.751,339,0001,004,250برر
 و آزمون روشن كردن ، انتقال شعله و ᗺاᘌداري آن در بᗫᖁانكن 51 ᢝᣒ47.40.791,339,0001,057,810برر
اق در فر و بᗫᖁانكن 52 ᡨᣂو آزمون اح  ᢝᣒ480.81,339,0001,071,200برر
ي دماي فر 53 ᢕᣂو آزمون اندازه گ  ᢝᣒ450.751,339,0001,004,250برر
ᙏ9.60.161,339,000214,240شانه گذاري وسᘭله 54
ᙏ9.60.161,339,000214,240شانه گذاري ᚽسته بندي 55
90.151,339,000200,850دستورالعمل ها 56

1285.221.421,339,00028,681,380جمع:

کد فراورده:  
22676

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1   ᢝ
ᡧᣚᣆاز مᜍ عᖔري نᗖار لᘌدᘘ10.80.181,339,000241,020ت

10.80.181,339,000241,020مواد ᗷه ار رفته در ساختمان اجاق 2
10.80.181,339,000241,020سطح شᛳشه اي ᘌا شᛳشه ᣃامᘭك 3
 و نگهداري 4 ᢕᣂبراي نظافت، تعم  ᢝᣒ

ᡨᣂت دسᘭلᗷ10.80.181,339,000241,020قا
300.51,339,000669,500استحᜓام ᗷدنه اجاق و استحᜓام تكᘭه ᜍاه هاي ظروف صفحه مشعل 5
 ᜍاز 6 ᢕᣂمس  ᢝ ᡧᣎمᘌا  ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر
 وسᘭله 7 ᢝᣢلنگ و لوله اصᘭاتصالات ش  ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر
 وساᘌل متحرك و ᗺاᘌداري ᘌا ثاᗷت كردن وسᘭله 8 ᢝ ᡧᣎمᘌا  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 وسᘭله در صورت نوسان ، قطع و وصل مجدد برق 9 ᢝ

ᡨᣚرد قطعات برعمل  ᢝ ᡧᣎمᘌا  ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر
10   ᢝᣓᛳومغناط ᡨᣂده الᘌدᗺ و حفاظت در برابر  ᢝ

ᡨᣚل برᘌوسا  ᢝ ᡧᣎمᘌا  ᢝᣒ180.31,339,000401,700برر
ها 11 ᢕᣂط نصب شᘌا ᡫᣃ رد وعمل  ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر
ل و ᙏشانه گذاري 12 ᡨᣂكن  ᢕᣂت دسته هاي شᘭوضع  ᢝᣒ9.60.161,339,000214,240برر
 هوا 13 ᢝᣥم كننده هاي گذر حجᘭنازلها و تنظ  ᢝᣒ9.60.161,339,000214,240برر
 وضعᘭت سᛳستم هاي روشن كننده 14 ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر
 وضعᘭت وسᘭله نظارت بر شعله 15 ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر
 وضعᘭت رگولاتور 16 ᢝᣒ4.80.081,339,000107,120برر
 صفحه مشعل 17 ᢝᣤ150.251,339,000334,750الزامات عمو
 وضعᘭت مشعل هاي صفحه روᗫه 18 ᢝᣒ9.60.161,339,000214,240برر
 براي ظروف ᗷا كف محدب 19 ᢝᣢᘌل جدا شدن براي ظروف كوچك و ساᗷقطعات قا  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
ي سᘭلندر در صورت وجود 20 ᢕᣂت محفظه قرار گᘭوضع  ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر

 ᜍاز ᙏسوخته در فضاي محل نصب وسᘭله و الزام وجود وساᘌل نظارت بر شعله در صفحه مشعل ها 21 ᢝ
ᢇ

ᣞاشتᘘان  ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر

 ᜍاز 22 ᢕᣂو آزمون سلامت مس  ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر
23   ᢝᣥي توان ورودي اس ᢕᣂو آزمون اندازه گ  ᢝᣒ450.751,339,0001,004,250برر
 و آزمون تعيᘭت توان ورودي اهش ᘌافته 24 ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر
 وساᘌل نظارت بر شعله 25 ᢕᣂاز شدن و زمان تاخᗷ و آزمون زمان  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده: : وسايل پخت و پز گاز سوز خانگی استاندارد ملی 1-1-10325 اجاق گاز کابين دار



 عملرد وسᘭله 26 ᢝ ᡧᣎمᘌو ا  ᢝᣒ19.80.331,339,000441,870برر
27   ᢝ ᢔᣎدنه هاي جانᗷ گرم شدن جلو و  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 گرم شدن كف صفحه مشعل هاي مستقل طᘘقه 28 3 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 گرم شدن سطᖔح در تماس ᗷا شᘭلنگ قاᗷل انعطاف 29 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 و آزمون گرم شدن اتصال دهنده فشاري 30 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 و آزمون گرم شدن دسته ها و قطعات قاᗷل لمس 31 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 و آزمون افزاᛒش دما در مجاورت دسته ها 32 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 و آزمون دماي تكᘭه ᜍاه، ديواره ها، سطᖔح مجاور و ابᚏنت هاي نصب توار 33 ᢝᣒ21.60.361,339,000482,040برر
 و آزمون دماي سᘭلندر ᜍاز مايع و محفظه آن در وسᘭله در صورت وجود 34 ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر
 وسᘭله 35 ᢝᣢ ي توان ورودي ᢕᣂرو اندازه گ  ᢝᣒ210.351,339,000468,650برر
 و آزمون اركرد رگولاتور در صورت وجود 36 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 و آزمون روشن كردن ، انتقال شعله و ᗺاᘌداري آن در مشعل ها 37 ᢝᣒ6011,339,0001,339,000برر
ل مشعل هاي چند حلقه اي صفحه مشعل 38 ᡨᣂو آزمون كن  ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر
اق در صفحه مشعل 39 ᡨᣂ1502.51,339,0003,347,500آزمون اح
ᙏ9.60.161,339,000214,240شانه گذاري وسᘭله 40
ᙏ9.60.161,339,000214,240شانه گذاري ᚽسته بندي 41
90.151,339,000200,850دستورالعمل ها 42

86114.351,339,00019,214,650جمع:

کد فراورده:  
15071

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

90.151,339,000200,850 فلزات سنگين1
751.251,339,0001,673,750 كيفيت مواد2
300.51,339,000669,500  قطعه كوچك3
150.251,339,000334,750 شكل، اندازه و استحكام اسباب بازيهاي خاص4
150.251,339,000334,750  ورق  نازك پلاستيكي يا كيسه پلاستيكي در بسته بندي و اسباب بازي5
300.51,339,000669,500 ريسمان  و كش 6
300.51,339,000669,500 محفظه 7
450.751,339,0001,004,250 تجهيزات حفاظتي شبيه سازي شده مانند كلاه خود، كلاه و عينك ايمني8
001,339,0000 اسباب بازي  با منبع حرارتي9

12021,339,0002,678,000 الزامات صوتي10
6011,339,0001,339,000 آهنربا و اجزاء مقناطيسي11
01,339,0000  اسباب بازي  قابل شستشو12
150.251,339,000334,750  اشتعال پذيري13
01,339,0000 برچسب زني ايمني و نشانه گذاري14

4447.401,339,0009,908,600جمع:

کد فراورده:  
15071

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

001,339,0000 فلزات سنگين1
90.151,339,000200,850 كيفيت مواد2
751.251,339,0001,673,750  قطعه كوچك3
300.51,339,000669,500 لبه 4
150.251,339,000334,750 نوك 5
150.251,339,000334,750 برآمدگي 6
300.51,339,000669,500 سيم  و ميله  فلزي7
150.251,339,000334,750  ورق  نازك پلاستيكي يا كيسه پلاستيكي در بسته بندي و اسباب بازي8
150.251,339,000334,750 ريسمان  و كش 9

300.51,339,000669,500 مكانيزم  تاشو10

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فراورده:اسباب بازی پوليشی و پارچه ای استاندارد ملی 6204-1

نام فراورده: اسباب بازی سوار شدنی استاندارد ملی 6204-1



150.251,339,000334,750 سوراخ ، فاصله  و قابل دسترس بودن مكانيزم 11
300.51,339,000669,500 فنر12
18031,339,0004,017,000  الزامات پايداري و بارگذاري بيش از حد13
901.51,339,0002,008,500 ترمز14
300.51,339,000669,500 دوچرخه  اسباب بازي15
6011,339,0001,339,000 حد سرعت اسباب بازي سوارشدني با رانش الكتريكي16
150.251,339,000334,750 كفش اسكيت  اسباب بازي، اسكيت خطي اسباب بازي و اسكيت برد اسباب بازي17
001,339,0000 الزامات صوتي18
30051,339,0006,695,000 اسكوتر اسباب بازي19
1502.51,339,0003,347,500 اسباب بازي الكتريكي20
150.251,339,000334,750 برچسب زني ايمني و نشانه گذاري21

111918.651,339,00024,972,350جمع:

کد فراورده:  
15071

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

001,339,0000 فلزات سنگين1
90.151,339,000200,850 كيفيت مواد2
150.251,339,000334,750 مواد حجيم شونده3
751.251,339,0001,673,750  قطعه كوچك4
300.51,339,000669,500 شكل، اندازه و استحكام اسباب بازيهاي خاص5
300.51,339,000669,500 لبه 6
150.251,339,000334,750 نوك 7
150.251,339,000334,750 برآمدگي 8
300.51,339,000669,500 سيم  و ميله  فلزي9

150.251,339,000334,750  ورق  نازك پلاستيكي يا كيسه پلاستيكي در بسته بندي و اسباب بازي10
150.251,339,000334,750 ريسمان  و كش 11
300.51,339,000669,500 مكانيزم  تاشو12
150.251,339,000334,750 سوراخ ، فاصله  و قابل دسترس بودن مكانيزم 13
300.51,339,000669,500 فنر14
300.51,339,000669,500 محفظه 15
300.51,339,000669,500 تجهيزات حفاظتي شبيه سازي شده مانند كلاه خود، كلاه و عينك ايمني16
901.51,339,0002,008,500اسباب بازی پرتابه ای17
300.51,339,000669,500چرخنده و پروانه18
300.51,339,000669,500اسباب بازی آبی19
450.751,339,0001,004,250اسباب بازی با منبع حرارتی20
300.51,339,000669,500 اسباب بازي  پر شده از مايع21
300.51,339,000669,500 اسباب بازي  دهاني22
150.251,339,000334,750چاشنی ضربتی23
001,339,0000 الزامات صوتي24
12021,339,0002,678,000 آهن ربا و اجزاء مغناطيسي25
1502.51,339,0003,347,500 اسباب بازي الكتريكي26
150.251,339,000334,750 برچسب زني ايمني و نشانه گذاري27

93915.651,339,00020,955,350جمع:

کد فراورده:  
15009

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

3.60.061,339,00080,340 ساختمان بخاري (بند 1-1-6)1
3.60.061,339,00080,340 محفظه قرارگيري سيلندر (بند 2-1-6)2
3.60.061,339,00080,340 قطعات قابل برداشتن (بند 3-1-6)3

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فراورده: اسباب بازی غير سوار شدنی استاندارد ملی 6204-1

نام فراورده: بخاری گاز سوز بدون دودکش استاندارد ملی 7268



3.60.061,339,00080,340 استفاده از مواد انعطاف پذير در طراحي بخاري (بند 4-1-6)4
3.60.061,339,00080,340 استفاده از آزبست در ساخت بخاري (بند 5-1-6)5
3.60.061,339,00080,340 مشخصات لبه ها و شيشه بخاري6
7.80.131,339,000174,070 استحكام بدنه بخاري7
7.80.131,339,000174,070 استحكام در برابر كشش و فشار8
7.80.131,339,000174,070 استحكام چرخ ها و غلطك ها9

3.60.061,339,00080,340 استحكام در برابر كشش و فشار در بخاريهاي داراي محفظة قرارگيري سيلندر گاز (بند 11-1-6)10
3.60.061,339,00080,340 نوع پيچ و مهره (بند 12-1-6)11
3.60.061,339,00080,340 محل نصب كنترلها (بند 15-1-6)12
7.80.131,339,000174,070 محافظ كف بخاري (بند 16-1-6)13
7.80.131,339,000174,070 مواد و مصالح (بند 2-6)14
7.80.131,339,000174,070  ضخامت ورق (بند 1-2-6)15
16.80.281,339,000374,920دوام رنگ و سطح خارجي پس از يك ساعت كار در فشار اضافي16
3.60.061,339,00080,340 ساختمان مشعل (بند 3-6)17
16.80.281,339,000374,920 استحكام مشعل پس از 30 دقيقه كار در فشار اضافي (بند 7-3-6)18
7.80.131,339,000174,070 دريچه هواي اوليه (بند 4-6)19
3.60.061,339,00080,340 اوريفيس و اتصالات (بند 5-6)20
27.60.461,339,000615,940 پايه¬هاي اوريفيس¬ها (بند 3-5-6)21
43.80.731,339,000977,470 توان ورودي اوريفيس¬ها22
3.60.061,339,00080,340 سيستم هاي خودكار روشن كننده گاز(بند 6-6)23
43.80.731,339,000977,470 وجود سيستم قطع ايمني جريان گاز در صورت كاهش اكسيژن و نظارت برشعله (بند 7-6)24
3.60.061,339,00080,340 كنترل چند كاره گاز (بند 8-6)25
7.80.131,339,000174,070 مسير گاز (بند 9-6)26
7.80.131,339,000174,070 اتصالات ورودي گاز (بند 10-6)27
3.60.061,339,00080,340 منافذ هواگيري و راه به هواي آزاد28
3.60.061,339,00080,340 ترموستات ها (بند 12-6)29
3.60.061,339,00080,340 تثبيت كننده فشار بخاري (بند14-6)30
3.60.061,339,00080,340 فيلترهاي گاز پيلوت (بند 16-6)31
3.60.061,339,00080,340 دستورالعملها (بند 19-6)32
3.60.061,339,00080,340 نشانه گذاري (بند 7)33
3.60.061,339,00080,340 دستورالعملهاي راه اندازي بخاري34
27.60.461,339,000615,940 احتراق (بند 1-4-8)35
43.80.731,339,000977,470 احتراق (2-4-8)36
16.80.281,339,000374,920 خصوصيات كار مشعل (بند 5-8)37
3.60.061,339,00080,340 شرايط روشن شدن مشعل38
16.80.281,339,000374,920 انتقال شعله (بند 10-5-8)39
16.80.281,339,000374,920 دوده زدگي (بند 3-11-5-8)40
16.80.281,339,000374,920 پرش شعله (بند 1-11-5-8)41
16.80.281,339,000374,920 توكشيدگي شعله (بند 2-11-5-8)42
16.80.281,339,000374,920 عملكرد طولاني مدت43
7.80.131,339,000174,070 حفاظ بخاري44
7.80.131,339,000174,070 خصوصيات كار پيلوت (بند 9-8)45
7.80.131,339,000174,070 مشعل پيلوت و وسايل ايمني قطع جريان (بند 7-8)46
16.80.281,339,000374,920 سيستمهاي روشن كننده مستقيم (بند 9-8)47
3.60.061,339,00080,340 شيرهاي كنترل چندكاره گاز48
3.60.061,339,00080,340 تثبيت كننده هاي فشار گاز49
3.60.061,339,00080,340 شيرهاي خودكار (بند 13-8)50
3.60.061,339,00080,340 ظرفيت چندراهه گاز و مجموعه كنترل (بند 15-8)51
330.551,339,000736,450 درجه حرارت ديوار، كف و سقف52
16.80.281,339,000374,920 دماهاي سطحي (بند 17-8)53
3.60.061,339,00080,340 بررسي امكان آتش گرفتن مواد پارچه اي (بند 18-8)54
7.80.131,339,000174,070 درجه حرارت هواي خروجي بخاري (بند 19-8)55
7.80.131,339,000174,070 گرم شدن بيش از حد محفظه قرارگيري سيلندر گاز مايع56
7.80.131,339,000174,070 گرم شدن بيش از حد سيلندر گاز مايع (بند 2-20-8)57
88.21.471,339,0001,968,330توان ورودي (بند 21-8)58
3.60.061,339,00080,340چسبندگي و وضوح و خوانا بودن مواد نشانه گذاري (بند 22-8)59
3.60.061,339,00080,340 مواد شل و غير استوار در محل استقرار (بند 24-8)60
3.60.061,339,00080,340پايداري اجزايي كه بطور دائمي به بخاري تزئيني متصل نشده اند61



697.211.621,339,00015,559,180جمع:

کد فراورده:  
15010

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1.80.031,339,00040,170مقاومت اجزاء1
1.80.031,339,00040,170لبه هاي خارجي2
10.20.171,339,000227,630استحكام3
4.80.081,339,000107,120ايستايي4
1.80.031,339,00040,170طراحي بخاري5
1.80.031,339,00040,170تعمير6
1.80.031,339,00040,170شرايط نصب7
1.80.031,339,00040,170دنده پيچ ، فشاري يا مهره ماسوره8
1.80.031,339,00040,170دسترسي به اتصال ورودي9

1.80.031,339,00040,170پيچ ها و پرچ ها - دنده پيچ ها10
120.21,339,000267,800اتصالات لحيم كاري شده در برابر حرارت11
1.80.031,339,00040,170لوله هاي مسير گاز12
1.80.031,339,00040,170مواد آب بندي13
1.80.031,339,00040,170اتصالات14
1.80.031,339,00040,170تخليه ايمن محصولات احتراق15
1.80.031,339,00040,170خروج و تعديل تنوره16
330.551,339,000736,450تجهيزات برقي مطابقت با استاندارد مربوطه17
10.80.181,339,000241,020قطع و نوسان برق18
1.80.031,339,00040,170اطمينان از اشتعال19
1.80.031,339,00040,170تاييد شير گاز20
1.80.031,339,00040,170وسايل ايمني21
1.80.031,339,00040,170مهر و موم تنظيم كننده ها22
1.80.031,339,00040,170دريچه قابل تنظيم23
1.80.031,339,00040,170قطع جريان سريع گاز24
1.80.031,339,00040,170تقدم و تاخر اشتعال25
1.80.031,339,00040,170شيرهاي خودكار26
1.80.031,339,00040,170دسته كنترل27
1.80.031,339,00040,170تاييد وجود شعله (نظارت بر شعله)28
1.80.031,339,00040,170مطابقت با استاندارد و وضعيت نصب29
1.80.031,339,00040,170گاورنر (مطابقت با استاندارد)30
1.80.031,339,00040,170قابليت تنظيم گاورنر31
1.80.031,339,00040,170شيرهاي خودكار (مطابقت با استاندارد)32
1.80.031,339,00040,170ترموستات (مطابقت با استاندارد)33
1.80.031,339,00040,170دسترسي و درجه بندي ترموستات34
1.80.031,339,00040,170شرايط ساخت سيستم نظارت بر نشت35
2.40.041,339,00053,560ايمني عملكرد وسايل با عملكرد دستي36
150.251,339,000334,750اشتعال مشعل اصلي بطور مستقيم37
60.11,339,000133,900مشعل پيلوت38
30.051,339,00066,950نحوه اشتعال مجدد (در مشعل خودكار)39
30.051,339,00066,950شرايط ساخت مشعل ها40
30.051,339,00066,950ايمني و نگهداري دمنده ها و موتورها41
1.80.031,339,00040,170محل اندازه گيري فشار گاز42
1.80.031,339,00040,170ابعاد مغزي هاي فشار گاز43
10.20.171,339,000227,630نشت گاز44
45B 18.60.311,339,000415,090نشت تنوره بخاري نوع
46*                 C 210.351,339,000468,650نشت تنوره بخاري نوع
30.051,339,00066,950آزاد شدن گازهاي نسوخته47
1562.61,339,0003,481,400توان ورودي اسمي48
37.20.621,339,000830,180توان ورودي مشعل پيلوت49

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده: بخاری گاز سوز دودکش استاندارد ملی 1220-1



120.21,339,000267,800درجه حرارت دستگيره50
3.60.061,339,00080,340درجه حرارت سطوح بجز سطوح كاري51
3.60.061,339,00080,340درجه حرارت قطعات52
22.80.381,339,000508,820درجه حرارت كف، پشتي، و ديواره ها كنج53
30.051,339,00066,950روشن شدن و انتقال شعله54
90.151,339,000200,850پايداري شعله انواع بخاري55
12.60.211,339,000281,190پايداري شعله در برابر وزش باد56
57B 13.20.221,339,000294,580تاثير جريان معكوس در دودكش نوع
58*          C 36.60.611,339,000816,790مقاومت در جريان باد بخاري نوع
4.20.071,339,00093,730نوسان انرژي كمكي59
7.80.131,339,000174,070ميزان گذر حجمي گاز در گاورنر60
420.71,339,000937,300احتراق در اطاق آزمون61
79.81.331,339,0001,780,870احتراق با گاز حدي، احتراق ناقص62
510.851,339,0001,138,150احتراق در اطاق آزمون با گاز حدي و ولتاژ63
6.60.111,339,000147,290اكسيدهاي نيتروژن64
11.40.191,339,000254,410عدد دود براي بخاري داراي قطعات هيزم نما65
66B11AS 35.40.591,339,000790,010وسيله حساس به هواي محيط بخاري
67*  B11BS 25.80.431,339,000575,770وسيله ايمني تخليه محصولات احتراق
4.20.071,339,00093,730وسيله نظارت بر شعله - زمان وصل و قطع گاز68
60.11,339,000133,900نشانه گذاري ، بسته بندي و دستورالعمل69

797.413.291,339,00017,795,310جمع:
C , BS 11.951,339,00016,001,050* مجموع با كسر بندهاي مربوط به بخاري نوع

کد فراورده:  
15248

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1
 ايمني مسير گاز - كمتر بودن نشت اولين عامل بندآورنده از0/06dm³/h تحت فشاربالادست 

150mbar (باز بودن ديگر عوامل بند آورنده)
10.80.181,339,000241,020

2
 ايمني مسير گاز - كمتر بودن نشت عوامل بندآورنده بعدي از 0/06dm³/h تحت فشاربالادست 

150mbar براي پكيج هايي با سوخت گازهاي خانواده سوم و 50mbar براي پكيج هايي با سوخت 
گازهاي خانواده اول و دوم.

10.80.181,339,000241,020

3
 ايمني مسير گاز - كمتر بودن نشت عوامل بندآورنده بعدي از 0/06dm³/h تحت فشاربالادست 6 ميلي 

بار .
10.80.181,339,000241,020

4
 ايمني مسير گاز - كمتر بودن نشت كلي (باز بودن تمام عوامل بندآورنده ) از 0/14dm³/h تحت 

فشاربالادست 150mbar براي پكيج هايي با سوخت گازهاي خانواده سوم و 50mbar براي پكيج هايي 
با سوخت گازهاي خانواده اول و دوم .

10.80.181,339,000241,020

5
 سلامت مدار احتراق - عدم نشت محصولات احتراق به محيط ( بررسي توسط قراردادن يك صفحه نقطه 
شبنم انجام مي شود . در موارد ترديد نشت ، از يك آناليزور براي اندازه گيري ميزان دي اكسيد كربن 

استفاده مي شود ).
16.80.281,339,000374,920

6
 سلامت مدار گرمايش - با اعمال فشار آب معادل 1/5 برابر حداكثر فشار اسمي به مدت 10 دقيقه ، 

هيچگونه نشتي و يا خرابي هنگام آزمون و پس از آن نبايد مشاهده شود
10.80.181,339,000241,020

7
 توان ورودي اسمي / توان حرارتي ورودي حداقل و حداكثر –توان حرارتي ورودي اندازه گيري شده ( 
براي مقادير توان ورودي ، حداقل و حداكثر ) نبايد بيش از 5 درصد نسبت به مقدار اسمي تفاوت داشته 

باشد ( يا 500 وات ، هر كدام كه بزرگتر است )
991.651,339,0002,209,350

10.80.181,339,000241,020 توان خروجي اسمي - حاصلضرب بازده در توان ورودي اسمي نبايد از توان خروجي اسمي كمتر باشد8

9
 دماهاي حدي وسايل تنظيم ، كنترل و ايمني -حداكثر افزايش دماي سطح دسته هاي تنظيم نسبت به دماي 

محيط، براي فلزات 35  كلوين ، براي چيني ها 45 كلوين و براي پلاستيك ها 60 كلوين
16.80.281,339,000374,920

10
 دماي حدي ديوارهاي جانبي ، جلو و بالا - دماي اندازه گيري شده ديواره ها و جلو نسبت به دماي محيط 

نبايد بيشتر از 80Kگردد.
5.40.091,339,000120,510

11
 دماي حدي ديوارهاي اتاقك آزمون - دماي اندازه گيري شده محل نصب ( كف ، اطراف و يا پشت اتاقك 

آزمون ) نسبت به دماي محيط نبايد بيشتر از 80K گردد.
330.551,339,000736,450

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده: پکيج گاز سوز ' گرمايش مرکزی' استاندارد ملی 5363



12
 روشن شدن،انتقال شعله، پايداري شعله - شرايط حدي -آزمون 1 :  براي پكيج هاي فاقد گاورنر : در 
شرايط فشار گاز 0.7 فشار نرمال براي گازهاي خانواده اول و دوم و حداقل فشار گاز براي گازهاي 
خانواده سوم با گاز مرجع بررسي شود / اين تست براي حداقل توان ورودي تكرار و بررسي مي شود

001,339,0000

13

 روشن شدن،انتقال شعله، پايداري شعله - شرايط حدي -آزمون 1 :  براي پكيج هاي داراي گاورنر : در 
شرايط فشار گاز ورودي 0.7 فشار نرمال ، توان ورودي براي گازهاي خانواده اول ، دوم و سوم به 

ترتيب معادل 90 ، 92.5 و 95 درصد توان اسمي تنظيم مي شود / اين تست براي حداقل توان تكرار و 
بررسي مي شود

10.80.181,339,000241,020

14
 روشن شدن،انتقال شعله، پايداري شعله - شرايط حدي -آزمون 2 ::  براي پكيج هاي فاقد گاورنر : با گاز 

حدي تو كشيدگي شعله و حداقل فشار گاز در ورودي پكيج بررسي شود / اين تست براي حداقل توان 
ورودي تكرار و بررسي مي شود

001,339,0000

15
  روشن شدن،انتقال شعله، پايداري شعله - شرايط حدي -آزمون 2 :  براي پكيج هاي داراي گاورنر : فشار 
خروجي را كاهش مي دهيم تا توان ورودي براي گازهاي خانواده اول ، دوم و سوم به ترتيب معادل 90 ، 

92.5 و 95 درصد توان اسمي تنظيم شود / اين تست براي حداقل توان تكرار و بررسي مي شود
10.80.181,339,000241,020

16
 روشن شدن،انتقال شعله، پايداري شعله - شرايط حدي -آزمون 3 : براي پكيج هاي فاقد گاورنر : با گاز 
حدي پرش شعله و حداقل فشار گاز در ورودي پكيج بررسي شود / اين تست براي حداقل توان ورودي 

تكرار و بررسي مي شود
001,339,0000

17
  روشن شدن،انتقال شعله، پايداري شعله - شرايط حدي -آزمون 3 : براي پكيج هاي داراي گاورنر : فشار 
خروجي را كاهش مي دهيم تا توان ورودي براي گازهاي خانواده اول ، دوم و سوم به ترتيب معادل 90 ، 

92.5 و 95 درصد توان اسمي تنظيم شود / اين تست براي حداقل توان تكرار و بررسي مي شود
16.80.281,339,000374,920

18
 روشن شدن،انتقال شعله، پايداري شعله - شرايط حدي -آزمون 4 :  براي پكيج هاي فاقد گاورنر : با گاز 
حدي پرش شعله و حداكثر فشار گاز در ورودي پكيج بررسي شود / اين تست براي حداقل توان ورودي 

تكرار و بررسي مي شود
001,339,0000

19
  روشن شدن،انتقال شعله، پايداري شعله - شرايط حدي -آزمون 4 :  براي پكيج هاي داراي گاورنر : فشار 
خروجي را افزايش مي دهيم تا توان ورودي براي گازهاي خانواده اول به 107.5 درصد توان اسمي و 
براي خانواده دوم و سوم به 105 درصد توان اسمي برسد . سپس از گاز پرش شعله استفاده مي كنيم .

10.80.181,339,000241,020

20
 روشن شدن،انتقال شعله، پايداري شعله - شرايط خاص - آزمون 1 :  درحالت پايدار و اعمال جريان باد 

مطابق دستورالعمل با وضعيت حداكثر دماي آب در توان ورودي اسمي بررسي شود
16.80.281,339,000374,920

21
 روشن شدن،انتقال شعله، پايداري شعله - شرايط خاص - آزمون2 :  درحالت پايدار و اعمال جريان باد 

مطابق دستورالعمل با وضعيت حداكثر دماي آب در توان ورودي حداقل بررسي شود
16.80.281,339,000374,920

22
 روشن شدن،انتقال شعله، پايداري شعله - شرايط خاص - آزمون3 :  درحالت پايدار و اعمال جريان 

معكوس باد با سرعت 3m/s با وضعيت حداكثر دماي آب در توان اسمي بررسي شود
16.80.281,339,000374,920

23
 روشن شدن،انتقال شعله، پايداري شعله - شرايط خاص - آزمون4 :  درحالت پايدار و اعمال جريان 

معكوس باد با سرعت 3m/s با وضعيت حداكثر دماي آب در توان ورودي حداقل بررسي شود
16.80.281,339,000374,920

24
 روشن شدن،انتقال شعله، پايداري شعله - شرايط خاص - آزمون 5 :  عدم آسيب رسيدن به دستگاه و بي 
خطري براي مشتري و يا قطع ايمن در صورت كاهش فشار گاز ورودي از 0.7 فشار نرمال تا صفر 

ميلي بار . كاهش فشار بصورت مرحله اي و در هر مرحله يك ميلي بار مي باشد
10.80.181,339,000241,020

25
 وسايل كنترل- دسته چرخشي: گشتاور لازم براي چرخاندن اين نوع دسته هاي تنظيم، نبايد بيشتر از 

0/6N.m باشد.
5.40.091,339,000120,510

5.40.091,339,000120,510 وسايل كنترل - دكمه فشاري: نيروي اندازه گيري شده براي فشرده نمودن نبايد از 45N بيشتر گردد.26

27
 بسته شدن شير هاي قطع خودكار - شيرهاي قطع خودكار بايد درصورت قطع برق تغذيه آنها هنگامي كه 

ولتاژ برق تغذيه شده بين %15 مقدار حداقل اسمي و %110 درصد حداكثر اسمي آن باشد ، بطور 
خودكار بسته شود.    

10.80.181,339,000241,020

28
 مدت زمان بسته شدن شيرهاي خودكار - تحت شرايط اعمال 110%  ولتاژ اسمي و فشارهاي گاز حداكثر 

و 6 ميلي بار ، زمان بسته شدن شيرها پس از قطع جريان برق از مقادير زير تجاوز ننمايد : )يك ثانيه 
( D پنج ثانيه براي شيرهاي كلاس / C و B براي شيرهاي كلاس

10.80.181,339,000241,020

29
 سيستم خودكار روشن كننده- بررسي رضايت بخش بودن اشتعال طي 20 مرتبه تلاش براي روشن شدن 
به فاصله زماني 30 ثانيه اي. اين تست در شرايط0.85 ولتاژ اسمي و فشار گاز نرمال صورت مي پذيرد 

.
10.80.181,339,000241,020

10.80.181,339,000241,020 توان ورودي مشعل پيلوت - توان ورودي پيلوت دائم سوز نبايد از 0/25 كيلووات بيشتر شود.30

31
 زمان باز شدن مسير پيلوت -زمان باز شدن مجراي پيلوت - TIA- نبايد از 30 ثانيه بيشتر شود ، در 
صورتيكه بدون دخالت دست باز شدن مجراي پيلوت صورت گيرد اين زمان تا 60 ثانيه مجاز مي باشد.

3.60.061,339,00080,340



32
 زمان تاخير در خاموش شدن -پس از قطع جريان گاز ، زمان قطع وسيله ترموالكتريكي نظارت بر شعله 
( ترموكوپل ) - TIE- نبايد از 60 ثانيه / 45 ثانيه ( پكيج با توان ورودي كمتر از 35 كيلووات / پكيج با 

توان ورودي 35 تا 70 كيلووات ) بيشتر شود .
3.60.061,339,00080,340

3.60.061,339,00080,340 زمان ايمني روشن شدن - زمان ايمني روشن شدن - TSA - در غياب گاز نبايد بيشتر از 10 ثانيه شود.33

34
 زمان ايمني خاموش شدن - زمان ايمني خاموش شدن - TSE - نبايد بيشتر از 5 ثانيه شود ( با شبيه 

سازي از بين رفتن شعله مشعل ).
3.60.061,339,00080,340

35
 ترموستات كنترل - دقت تنظيم - قطع ترموستات دماي تنظيم ، با حداكثر10± كلوين تفاوت ، نسبت به 

دمايي كه سازنده اعلام كرده است.
10.80.181,339,000241,020

36
 گردش ناكافي آب - تحت شرايط آزمون با كاهش جريان آب ( افزايش دماي 2 كلوين در دقيقه ) نبايد 

هيچگونه آسيبي به دستگاه برسد
16.80.281,339,000374,920

37
 گرماي بيش از حد آب - خاموش شدن ايمن پكيج قبل از رسيدن دماي آب مسير رفت به 110 درجه 

سلسيوس توسط ترموستات حد
22.20.371,339,000495,430

38
 گرماي بيش از حد آب - قفل شدن دائم از طريق وسيله جلوگيري از گرم شدن بيش از حد قبل از اينكه 

موقعيت خطرناكي براي كاربر پيش آيد يا به پكيج صدمه وارد شود.
22.20.371,339,000495,430

39
 قطع آزاردهنده جريان گاز- پس از 30 دقيقه عملكرد دستگاه، در شرايط ذكر شده در استاندارد نبايد 

سيستم ايمني محصولات احتراق فعال شود.
330.551,339,000736,450

40
 زمان قطع وسيله ايمني محصولات احتراق - انسداد كامل: زمان خاموش شدن دستگاه از زمان انسداد 

كامل نبايد بيش از 2 دقيقه شود.( در توان ورودي اسمي )
22.20.371,339,000495,430

41
 زمان قطع وسيله ايمني محصولات احتراق -انسداد كامل: زمان خاموش شدن دستگاه از زماني كه دودكش 

مسدود شده باشد نبايد بيش از 2Qn/Qm بر حسب دقيقه شود.(براي پكيج هاي توان متغير )
22.20.371,339,000495,430

42
 زمان قطع وسيله ايمني محصولات احتراق -انسداد جزئي: زمان خاموش شدن دستگاه از زمان اعمال 

انسداد جزئي نبايد بيش از 8 دقيقه شود.( در توان اسمي )
330.551,339,000736,450

001,339,0000 احتراق - پكيج هاي فاقد گاورنر : آزمون با فشار اضافي گاز انجام ميشود43

44
 احتراق- پكيج هاي داراي گاورنر كه از خانواده اول گازها استفاده ميكنند : آزمون در توان 

1/07برابرتوان اسمي ورودي انجام ميشود.
001,339,0000

45
 احتراق -پكيج هاي داراي گاورنر كه از خانواده دوم و سوم گازها استفاده ميكنند : آزمون در توان ورودي 

1/05 برابر توان اسمي ورودي انجام ميشود.
661.11,339,0001,472,900

001,339,0000 احتراق - پكيج هاي فاقد گاورنر : آزمون در توان ورودي 1/075 برابر توان اسمي ورودي انجام ميشود46

001,339,0000 احتراق - پكيج هاي داراي كنترل كننده هاي نسبت گاز به هوا : آزمون در توان اسمي ورودي انجام ميشود47

661.11,339,0001,472,900 احتراق - پكيج هاي داراي گاورنر : آزمون در توان ورودي 1/05 برابر توان اسمي ورودي انجام ميشود48

001,339,0000 احتراق - پكيج هاي فاقد گاورنر : آزمون در توان ورودي 750/1 برابر توان اسمي ورودي انجام ميشود49

001,339,0000 احتراق - پكيج هاي داراي كنترل كننده هاي نسبت گاز به هوا : آزمون در توان اسمي ورودي انجام ميشود50

661.11,339,0001,472,900 احتراق - پكيج هاي داراي گاورنر : آزمون در توان ورودي 50/1 برابر توان اسمي ورودي انجام ميشود51

001,339,0000 احتراق - پكيج هاي فاقد گاورنر : آزمون در توان ورودي 750/1 برابر توان اسمي ورودي انجام ميشود52

001,339,0000 احتراق - پكيج هاي داراي كنترل كننده هاي نسبت گاز به هوا : آزمون در توان اسمي ورودي انجام ميشود53

661.11,339,0001,472,900 احتراق - پكيج هاي داراي گاورنر : آزمون در توان ورودي 50/1 برابر توان اسمي ورودي انجام ميشود54

55
 ساير آلوده كننده ها - تحت شرايط آزمون غلظت NOx در محصولات احتراق خشك عاري از هوا نبايد 

از غلظت مجاز رده اعلام شده توسط سازنده بيشتر شود
16.80.281,339,000374,920

56
 بازده مفيد در توان ورودي اسمي - بازده پكيج ها (بر حسب درصد) در توان اسمي يا حداكثر توان 

ورودي براي پكيج هايي كه مجهز به تنظيم توان ورودي هستند بايستي حداقل برابر باشد با : 
84+2log10 Pn : EFF(measuerd)

220.23.671,339,0004,914,130

57

 بازده مفيد در بار جزئي - تحت شرايط آزمون ، بازده پكيج ها ( برحسب درصد ) با توان 30 درصد 
توان ورودي اسمي يا ميانگين حداكثر و حداقل توان ورودي براي پكيج هايي كه مجهز به تنظيم توان 
ورودي هستند بايستي حداقل برابر باشد با : 3log10 Pi EFF(measuerd) : Pi+80 : خروجي 

اسمي در توان اسمي

220.23.671,339,0004,914,130



58

 معيار براي چگالش در دودكش - تحت شرايط آزمون ، نبايد چگالشي در دودكش اتفاق بيفتد . بررسي با 
آزمون يكي از موارد زير ، بسته به نظر سازنده ، انجام ميپذيرد : اتلاف دودكش حداقل 8 درصد باشد و 
دماي محصولات احتراق در فاصله 150 ميليمتري پايين تر از بالاي دودكش يك متري ، كمتر از 80 

درجه نشود ( در توان ورودي حداكثر و حداقل )

10.80.181,339,000241,020

5.40.091,339,000120,510 نشانه گذاري و دستورالعمل59
1351.222.521,339,00030,154,280جمع:

کد فراورده:  
20271

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1
 ايمني مسير گاز - كمتر بودن نشت اولين عامل بندآورنده از0/06dm³/h تحت فشاربالادست 

150mbar (باز بودن ديگر عوامل بند آورنده)
10.80.181,339,000241,020

2
 ايمني مسير گاز - كمتر بودن نشت عوامل بندآورنده بعدي از 0/06dm³/h تحت فشاربالادست 

150mbar براي پكيج هايي با سوخت گازهاي خانواده سوم و 50mbar براي پكيج هايي با سوخت 
گازهاي خانواده اول و دوم.

10.80.181,339,000241,020

3
 ايمني مسير گاز -كمتر بودن نشت عوامل بندآورنده بعدي از 0/06dm³/h تحت فشاربالادست 6 ميلي 

بار .
10.80.181,339,000241,020

4
 ايمني مسير گاز - كمتر بودن نشت كلي (باز بودن تمام عوامل بندآورنده ) از 0/14dm³/h تحت 

فشاربالادست 150mbar براي پكيج هايي با سوخت گازهاي خانواده سوم و 50mbar براي پكيج هايي 
با سوخت گازهاي خانواده اول و دوم .

10.80.181,339,000241,020

5
 سلامت مدار احتراق- اطمينان از سلامت مسير احتراق با اندازه گيري نشت مسير احتراق ( مطابق 

شرايط جدول 8 )
16.80.281,339,000374,920

6
 سلامت مدار گرمايش - با اعمال فشار آب معادل 1/5 برابر حداكثر فشار اسمي به مدت 10 دقيقه ، 

هيچگونه نشتي و يا خرابي هنگام آزمون و پس از آن نبايد مشاهده شود
10.80.181,339,000241,020

7
 توان ورودي اسمي / توان حرارتي ورودي حداقل و حداكثر - توان حرارتي ورودي اندازه گيري شده ( 
براي مقادير توان ورودي ، حداقل و حداكثر ) نبايد بيش از 5 درصد نسبت به مقدار اسمي تفاوت داشته 

باشد ( يا 500 وات ، هر كدام كه بزرگتر است )
991.651,339,0002,209,350

10.80.181,339,000241,020 توان خروجي اسمي - حاصلضرب بازده در توان ورودي اسمي نبايد از توان خروجي اسمي كمتر باشد8

9
 دماهاي حدي وسايل تنظيم ، كنترل و ايمني - حداكثر افزايش دماي سطح دسته هاي تنظيم نسبت به دماي 

محيط، براي فلزات 35  كلوين ، براي چيني ها 45 كلوين و براي پلاستيك ها 60 كلوين
16.80.281,339,000374,920

10
 دماي حدي ديوارهاي جانبي ، جلو و بالا- دماي اندازه گيري شده ديواره ها و جلو نسبت به دماي محيط 

نبايد بيشتر از 80Kگردد.
5.40.091,339,000120,510

11
 دماي حدي ديوارهاي اتاقك آزمون- دماي اندازه گيري شده محل نصب ( كف ، اطراف و يا پشت اتاقك 

آزمون ) نسبت به دماي محيط نبايد بيشتر از 80K گردد.
330.551,339,000736,450

12
  دماي خارجي كانالها - دماي اندازه گيري شده ديواره هاي كانالها ،  پس از 30 دقيقه كاركرد نسبت به 

دماي محيط نبايد بيشتر از 60K گردد
16.80.281,339,000374,920

13

 روشن شدن،انتقال شعله، پايداري شعله - شرايط حدي - آزمون 1 :  بدون هيچ تغييري در تنظيم مشعل و 
پيلوت ، در شرايط فشار گاز 0.7 فشار نرمال براي گازهاي خانواده اول و دوم و حداقل فشار گاز براي 
گازهاي خانواده سوم با گاز مرجع بررسي شود / اين تست براي حداقل توان ورودي تكرار و بررسي مي 

شود

10.80.181,339,000241,020

14
 روشن شدن،انتقال شعله، پايداري شعله - شرايط حدي - آزمون 2 :  بدون هيچ تغييري در تنظيم مشعل و 
پيلوت ، با گاز حدي تو كشيدگي شعله و حداقل فشار گاز در ورودي پكيج بررسي شود / اين تست براي 

حداقل توان ورودي تكرار و بررسي مي شود
10.80.181,339,000241,020

15
 روشن شدن،انتقال شعله، پايداري شعله - شرايط حدي - آزمون 3 :  بدون هيچ تغييري در تنظيم مشعل و 
پيلوت ، با گاز حدي پرش شعله و حداقل فشار گاز در ورودي پكيج بررسي شود / اين تست براي حداقل 

توان ورودي تكرار و بررسي مي شود
16.80.281,339,000374,920

16
 روشن شدن،انتقال شعله، پايداري شعله - شرايط حدي -آزمون 4 :  بدون هيچ تغييري در تنظيم مشعل و 

پيلوت ، با گاز حدي پرش شعله و حداكثر فشار گاز در ورودي پكيج بررسي شود .
16.80.281,339,000374,920

17
  كاهش فشار گاز - عدم آسيب رسيدن به دستگاه و بي خطري براي مشتري و يا قطع ايمن در صورت 

كاهش فشار گاز ورودي از 0.7 فشار نرمال تا صفر ميلي بار . كاهش فشار بصورت مرحله اي و در هر 
مرحله يك ميلي بار مي باشد

10.80.181,339,000241,020

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده: پکيج گاز سوز ' گرمايش مرکزی' استاندارد ملی 12156



18
 پيش تخــليــه -بررسي پيش تخليه بصورت حجمي و يا زماني، از هنگامي كه فن روشن ميشود تا وقتي كه 

وسيله روشن كننده انرژي دار ميشود
5.40.091,339,000120,510

19
 وسايل كنترل - دسته چرخشي: گشتاور لازم براي چرخاندن اين نوع دسته هاي تنظيم، نبايد بيشتر از 

0/6N.m باشد.
5.40.091,339,000120,510

5.40.091,339,000120,510 وسايل كنترل - دكمه فشاري: نيروي اندازه گيري شده براي فشرده نمودن نبايد از 45N بيشتر گردد.20

21
 بسته شدن شير هاي قطع خودكار - شيرهاي قطع خودكار بايد درصورت قطع برق تغذيه آنها هنگامي كه 

ولتاژ برق تغذيه شده بين %15 مقدار حداقل اسمي و %110 درصد حداكثر اسمي آن باشد ، بطور 
خودكار بسته شود.    

10.80.181,339,000241,020

22
 مدت زمان بسته شدن شيرهاي خودكار - تحت شرايط اعمال 110%  ولتاژ اسمي و فشارهاي گاز حداكثر 

و 6 ميلي بار ، زمان بسته شدن شيرها پس از قطع جريان برق از مقادير زير تجاوز ننمايد : يك ثانيه 
D پنج ثانيه براي شيرهاي كلاس / C و B براي شيرهاي كلاس

10.80.181,339,000241,020

23
 سيستم خودكار روشن كننده - بررسي رضايت بخش بودن اشتعال طي 20 مرتبه تلاش براي روشن شدن 
به فاصله زماني 30 ثانيه اي. اين تست در شرايط0.85 ولتاژ اسمي و فشار گاز نرمال صورت مي پذيرد 

.
10.80.181,339,000241,020

10.80.181,339,000241,020 توان ورودي مشعل پيلوت - توان ورودي پيلوت دائم سوز نبايد از 0/25 كيلووات بيشتر شود.24

25
 زمان باز شدن مسير پيلوت - زمان باز شدن مجراي پيلوت - TIA- نبايد از 30 ثانيه بيشتر شود ، در 
صورتيكه بدون دخالت دست باز شدن مجراي پيلوت صورت گيرد اين زمان تا 60 ثانيه مجاز مي باشد

3.60.061,339,00080,340

26
 زمان تاخير در خاموش شدن - پس از قطع جريان گاز ، زمان قطع وسيله ترموالكتريكي نظارت بر شعله 
( ترموكوپل ) - TIE- نبايد از 60 ثانيه / 45 ثانيه ( پكيج با توان ورودي كمتر از 35 كيلووات / پكيج با 

توان ورودي 35 تا 70 كيلووات ) بيشتر شود .
3.60.061,339,00080,340

3.60.061,339,00080,340 زمان ايمني روشن شدن - زمان ايمني روشن شدن - TSA - در غياب گاز نبايد بيشتر از 10 ثانيه شود.27

28
 زمان ايمني خاموش شدن - زمان ايمني خاموش شدن - TSE - نبايد بيشتر از 5 ثانيه شود ( با شبيه 

سازي از بين رفتن شعله مشعل ).
3.60.061,339,00080,340

29
 ترموستات كنترل - دقت تنظيم - قطع ترموستات دماي تنظيم ، با حداكثر10± كلوين تفاوت ، نسبت به 

دمايي كه سازنده اعلام كرده است.
10.80.181,339,000241,020

30
 گردش ناكافي آب - تحت شرايط آزمون با كاهش جريان آب ( افزايش دماي 2 كلوين در دقيقه ) نبايد 

هيچگونه آسيبي به دستگاه برسد
16.80.281,339,000374,920

31
 گرماي بيش از حد آب - خاموش شدن ايمن پكيج قبل از رسيدن دماي آب مسير رفت به 110 درجه 

سلسيوس توسط ترموستات حد
22.20.371,339,000495,430

32
 گرماي بيش از حد آب - قفل شدن دائم از طريق وسيله جلوگيري از گرم شدن بيش از حد قبل از اينكه 

موقعيت خطرناكي براي كاربر پيش آيد يا به پكيج صدمه وارد شود
22.20.371,339,000495,430

33
 نظارت بر فشار هواي احتراق يا محصولات احتراق - الف ) قطع جريان گاز ، قبل از رسيدن ميزان 

مونوكسيد كربن به غلظت 0.2 درصد در شرايط كاهش تدريجي ولتاژ فن
22.20.371,339,000495,430

34
 نظارت بر فشار هواي احتراق يا محصولات احتراق - ب ) عدم تجاوز ميزان مونوكسيد كربن به غلظت 

0.1 درصد در شرايط حداقل ولتاژ فن وقتي پكيج به تعادل حرارتي ميرسد
001,339,0000

35
 نظارت بر مقدارهواي احتراق يا مقدار محصولات احتراق - الف ) قطع جريان گاز ، قبل از رسيدن 

ميزان مونوكسيد كربن به غلظت 0.2 درصد در شرايط انسداد تدريجي كانال تامين هوا يا تخليه 
محصولات احتراق

001,339,0000

36
 نظارت بر مقدارهواي احتراق يا مقدار محصولات احتراق - ب ) عدم تجاوز ميزان مونوكسيد كربن به 
غلظت 0.1 درصد در شرايط حداكثر انسدادي كه مشعل ميتواند روشن باشد وقتي پكيج به تعادل حرارتي 

ميرسد
22.20.371,339,000495,430

37
 نظارت بر مقدارهواي احتراق يا مقدار محصولات احتراق - پ ) قطع جريان گاز ، قبل از رسيدن ميزان 

مونوكسيد كربن به غلظت 0.2 درصد در شرايط كاهش تدريجي ولتاژ فن
22.20.371,339,000495,430

38
 نظارت بر مقدارهواي احتراق يا مقدار محصولات احتراق - ت ) عدم تجاوز ميزان مونوكسيد كربن به 

غلظت 0.1 درصد در شرايط حداقل ولتاژ فن وقتي پكيج به تعادل حرارتي ميرسد
22.20.371,339,000495,430

661.11,339,0001,472,900 احتراق- پكيج هاي فاقد گاورنر : آزمون با فشار اضافي گاز انجام ميشود39

40
 احتراق - پكيج هاي داراي گاورنر كه از خانواده اول گازها استفاده ميكنند : آزمون در توان 

1/07برابرتوان اسمي ورودي انجام ميشود.
001,339,0000

41
 احتراق - پكيج هاي داراي گاورنر كه از خانواده دوم و سوم گازها استفاده ميكنند : آزمون در توان 

ورودي 1/05 برابر توان اسمي ورودي انجام ميشود.
001,339,0000

661.11,339,0001,472,900 احتراق - پكيج هاي فاقد گاورنر : آزمون در توان ورودي 1/075 برابر توان اسمي ورودي انجام ميشود42

001,339,0000 احتراق - پكيج هاي داراي كنترل كننده هاي نسبت گاز به هوا : آزمون در توان اسمي ورودي انجام ميشود43

001,339,0000 احتراق - پكيج هاي داراي گاورنر : آزمون در توان ورودي 1/05 برابر توان اسمي ورودي انجام ميشود44



661.11,339,0001,472,900 احتراق - پكيج هاي فاقد گاورنر : در توان ورودي حداقل تنظيم و با فشار گاز حداقل بكار انداخته ميشود45

001,339,0000 احتراق - پكيج هاي داراي كنترل كننده هاي نسبت گاز به هوا : آزمون در توان حداقل ورودي انجام ميشود46

001,339,0000 احتراق - پكيج هاي داراي گاورنر :آزمون در توان ورودي 0.95 برابر توان اسمي ورودي انجام ميشود47

661.11,339,0001,472,900 احتراق - پكيج هاي فاقد گاورنر : آزمون در توان ورودي 1/075 برابر توان اسمي ورودي انجام ميشود48

001,339,0000 احتراق - پكيج هاي داراي كنترل كننده هاي نسبت گاز به هوا : آزمون در توان اسمي ورودي انجام ميشود49

001,339,0000 احتراق - پكيج هاي داراي گاورنر : آزمون در توان ورودي 1/05 برابر توان اسمي ورودي انجام ميشود50

51
 ساير آلوده كننده ها - تحت شرايط آزمون غلظت NOx در محصولات احتراق خشك عاري از هوا نبايد 

از غلظت مجاز رده اعلام شده توسط سازنده بيشتر شود
16.80.281,339,000374,920

52
 بازده مفيد در توان ورودي اسمي - بازده پكيج ها (بر حسب درصد) در توان اسمي يا حداكثر توان 

ورودي براي پكيج هايي كه مجهز به تنظيم توان ورودي هستند بايستي حداقل برابر باشد با : 
84+2log10 Pn

220.23.671,339,0004,914,130

53
 بازده مفيد در بار جزئي - تحت شرايط آزمون ، بازده پكيج ها ( برحسب درصد ) با توان 30 درصد 
توان ورودي اسمي يا ميانگين حداكثر و حداقل توان ورودي براي پكيج هايي كه مجهز به تنظيم توان 

3log10 Pi+80 : ورودي هستند بايستي حداقل برابر باشد با
220.23.671,339,0004,914,130

5.40.091,339,000120,510 نشانه گذاري و دستورالعمل54
1279.821.331,339,00028,560,870*: بسته به نوع پکيج تنها يکی از آزمون های فوق در هر رديف انجام می گيرد.جمع:

کد فراورده:  
21578

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1
 بررسي توان خروجي چگالش - كمتر نبودن حاصلضرب بازده در توان ورودي اسمي از توان خروجي 

اسمي چگالش ( بازده مطابق استانداردهاي پكيج و در شرايط دمايي رفت و برگشت 30-50 محاسبه 
ميگردد )

10.80.181,339,000241,020

2
 تشكيل چگاليده - پس از چهار ساعت كاركرد مداوم پكيج ، چگاليده نبايد به بخش هايي از پكيج كه مناسب 

چگالش نيستند، راه يابد ، گردآوري و تخليه چگاليده نبايد باعث اختلال در عملكرد پكيج گردد.
109.81.831,339,0002,450,370

3

 دماي محصولات احتراق - دماي محصولات احتراق نبايد از حداكثر دماي كاري مجاز براي مواد بكار 
رفته در مسير احتراق و دودكش كه از سوي سازنده اعلام مي شود، بيشتر گردد. (چنانچه پكيج داراي 

وسيله محدود كننده باشد)- عمل نمودن محدود كننده بايد منجر به قطع غيرموقت در پكيج گردد. ( چنانچه 
پكيج داراي وسيله محدود كننده باشد )

16.80.281,339,000374,920

4
  احتراق - شرايط عادي - الزامات احتراق همان مواردي هستند كه در استانداردهاي پكيج مشخص شده 
است. علاوه بر آن ، آزمون هاي هواي ساكن بايد وضعيت احتراق در حالت چگالش ( 30-50 درجه 

سلسيوس ) نيز بررسي شود.
661.11,339,0001,472,900

5
  احتراق - شرايط ويژه - در صورت مسدود گشتن تخليه چگاليده يا خاموش شدن پمپ تخليه چگاليده، پيش 

از آنكه عمل قطع يا قفل رخ دهد، نبايد افزايش غلظت منوكسيدكربن در محصولات احتراق، به بيش از 
2000ppm برسد. همچنين نشت چگاليده از پكيج نبايد پيش آيد.

661.11,339,0001,472,900

6
 بازده مفيد( توان اسمي ) - بازده مفيد تصحيح شده در توان ورودي اسمي ، بايد حداقل: Log p+91 ( بر 
حسب درصد) باشد كه در آن :p عبارتست از توان خروجي اسمي ( بازده مفيد مطابق استانداردهاي پكيج 

و در شرايط دمايي رفت و برگشت 60-80 محاسبه ميگردد )
220.23.671,339,0004,914,130

7
 ) Log p+97 :بازده مفيد درتوان جزئي - بازده مفيد تصحيح شده در توان ورودي جزئي ، بايد حداقل 
بر حسب درصد) باشد كه در آن :p عبارتست از توان خروجي اسمي ( بازده مفيد در توان جزئي مطابق 

استانداردهاي پكيج و در شرايط دمايي رفت و برگشت 30-50 محاسبه ميگردد )
220.23.671,339,0004,914,130

8
 نشانه گذاري و دستورالعمل - بررسي اطلاعات مندرج در استاندارد بر روي پلاك مشخصات و همچنين 
كامل بودن دستورالعملهاي فني براي نصاب و مصرف كننده / درج واژه " پكيج چگالشي " بر روي پلاك 

مشخصات اجباريست.
5.40.091,339,000120,510

715.211.921,339,00015,960,880جمع:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده: پکيج گاز سوز استاندارد ملی 14553



کد فراورده:  
20073

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

30051,339,0006,695,000 شتاب كند شونده كابين (هنگام عملكرد ترمز ايمني) هنگامي كه با بار نامي سقوط مي نمايد1
540.91,339,0001,205,100 آزاد كردن ترمز ايمني2
300.51,339,000669,500 عملكرد ترمز ايمني پس از آزادسازي3
300.51,339,000669,500 مهر و موم كردن اجزاء ترمز ايمني4
300.51,339,000669,500 فاصله بين سطح فك هاي اصطكاكي5
300.51,339,000669,500 فاصله بين سطح هريك از فك هاي اصطكاكي و سطح تيغه ريل مقابل آن6
300.51,339,000669,500 ساختار اجزايي كه نسبت بهم متحرك هستند7
300.51,339,000669,500 ساختار پلاك مشخصات8
300.51,339,000669,500 مندرجات پلاك مشخصات9

6011,339,0001,339,000 انحراف كف كابين در صورت عملكرد ترمز ايمني10
300.51,339,000669,500 محدوده كاربرد ترمز ايمني و مستندات مورد نياز11
3245.41,339,0007,230,600 انجام آزمون بر روي ترمز ايمني تدريجي12
300.51,339,000669,500 گواهي ترمز ايمني كه براي چند جرم مختلف13
1081.81,339,0002,410,200 نيروي ترمزي در ترمز ايمني14
300.51,339,000669,500 بررسي هاي پس از آزمون15
300.51,339,000669,500 جوشكاري قطعات16
300.51,339,000669,500 ميزان جا به جايي قطعات قفل كننده17
300.51,339,000669,500 نگهداري فك هاي اصطكاكي18
300.51,339,000669,500 جابه جايي قطعات فنر شكل در ترمز نوع تدريجي19

126621.101,339,00028,252,900جمع:

کد فراورده:  
15061

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

10.80.181,339,000241,020 آزمون ابعادي -عمق(عرض)-(ويژه رادياتورها)1
10.80.181,339,000241,020 ارتفاع(ويژه رادياتورها)2
10.80.181,339,000241,020 طول3
10.80.181,339,000241,020 اندازه ، نوع و موقعيت اتصالات4
10.80.181,339,000241,020 وزن خشك5
76.81.281,339,0001,713,920 حجم آبگيري6
43.80.731,339,000977,470 ارتفاع تنوره انتقال دهنده(ويژه كنوكتورها)7
76.81.281,339,0001,713,920 پوشش محافظ8
43.80.731,339,000977,470 آزمون خراش9

10.80.181,339,000241,020 مشخصات مواد و ضخامت ديواره سطح حرارتي10
82.81.381,339,0001,847,820 آزمون استحكام فشار11
10.80.181,339,000241,020 نقايص سطحي12
715.811.931,339,00015,974,270 حرارت دهي13
6.60.111,339,000147,290 اطلاعات كاتالوگي- شماره شناسايي وسيله گرمايشي14
6.60.111,339,000147,290 اطلاعات كاتالوگي- حرارت دهي15
6.60.111,339,000147,290 اطلاعات كاتالوگي- ابعاد16
6.60.111,339,000147,290 اطلاعات كاتالوگي- حداكثر فشار17
6.60.111,339,000147,290 اطلاعات كاتالوگي- حداكثر دماي كار18
6.60.111,339,000147,290 اطلاعات مرجع كاتالوگي19
6.60.111,339,000147,290 نشانه گذاري و برچسب زني20

1161.619.361,339,00025,923,040*: بسته به نوع آبگرمکن تنها يکی از آزمون های فوق انجام می گيرد.جمع:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده:ترمز ايمني آسانسور (پاراشوت ) استاندارد ملی 7987

نام فراورده: رادياتور گرمايشي استاندارد ملی 3-360 و 2-360 و 360-1



کد فراورده:  
21861

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1(ppm بر حسب) :001,339,0000  آنتيموان: ، آرسنيك: ، باريم: ، كادميوم: ، كروم: ، سرب: ، جيوه: ، سلنيوم
6011,339,0001,339,000 ساختار - كليات2
90.151,339,000200,850 ساختار - فواصل3
90.151,339,000200,850 ساختار- لبه ها و گوشه ها و پيش آمدگي ها4
300.51,339,000669,500 ساختار - قطعه كوچك5
150.251,339,000334,750 ساختار - برچسب ها6
90.151,339,000200,850 ساختار - بندها، نوارها و قسمت هاي استفاده شده براي بستن7
90.151,339,000200,850 ساختار - قسمت هاي متحرك سخت8
90.151,339,000200,850 ساختار - نگهدارنده مياني9

90.151,339,000200,850 ساختار - نشيمنگاه هاي قابل جدا شدن10
150.251,339,000334,750 ساختار - ارتفاع نشيمنگاه11
150.251,339,000334,750 ساختار - عملكرد12
150.251,339,000334,750 ساختار - مكانيزم هاي تاكردن و تنظيم چارچوب13
90.151,339,000200,850 ساختار - پايداري ايستايي14
6011,339,0001,339,000 ساختار - ممانعت از سقوط از پله15
300.51,339,000669,500 ساختار - پايداري در حال حركت16
150.251,339,000334,750 ساختار - استحكام ايستايي17
300.51,339,000669,500 ساختار - استحكام ديناميكي18
6011,339,0001,339,000 ساختار - ترمز19
90.151,339,000200,850 ساختار - دوام برچسب ها و نشانه گذاري ها20
90.151,339,000200,850 اطلاعات محصول21
150.251,339,000334,750 بسته بندي22
001,339,0000 اشتعال پذيري23

4417.351,339,0009,841,650جمع:

کد فراورده:  
21777

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

150.251,339,000334,750 اجزاء تشكيل دهنده شير1
6011,339,0001,339,000 مواد2
150.251,339,000334,750 آزمون هيدروليك3
150.251,339,000334,750 آزمون بستن شير4
300.51,339,000669,500 آزمون مقاومت به نشت داخلي و خارجي5
300.51,339,000669,500 آزمون عملكرد سوپاپ اطمينان6
300.51,339,000669,500آزمون مقاومت به نشت داخلي و خارجي بعد از آزمون پيرسازي7
300.51,339,000669,500 آزمون دوام (دور نخست)8
300.51,339,000669,500 آزمون دوام (دور دوم)9

300.51,339,000669,500 آزمون مقاومت به نشت داخلي و خارجي در گرما10
300.51,339,000669,500 آزمون مقاومت به نشت داخلي و خارجي در سرما11
300.51,339,000669,500 آزمون مقاومت در برابر گشتاور باز و بستن12
300.51,339,000669,500 آزمون در معرض آتش قرار گرفتن دستگيره13
300.51,339,000669,500 آزمون ساقه شير14
300.51,339,000669,500 آزمون مواد غير فلزي15
150.251,339,000334,750 آزمون ضربه16
150.251,339,000334,750 نشانه گذاري17

4657.751,339,00010,377,250جمع:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده: روروک استاندارد ملی 9700

نام فراورده: شير سيلندر گاز مايع با عملکرد دستی استاندارد ملی 11350



کد فراورده:  
15258

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

150.251,339,000334,750 اجزاء اصلي تشكيل دهنده1
6011,339,0001,339,000 مواد2
150.251,339,000334,750 آزمون هيدروليك3
150.251,339,000334,750 آزمون بستن شير4
300.51,339,000669,500 آزمون مقاومت به نشت داخلي و خارجي5
300.51,339,000669,500 آزمون عملكرد سوپاپ اطمينان6
300.51,339,000669,500 آزمون مقاومت به نشت داخلي و خارجي بعد از آزمون پيرسازي7
300.51,339,000669,500 آزمون دوام دور اول8
300.51,339,000669,500 آزمون دوام دور دوم9

300.51,339,000669,500 آزمون مقاومت به نشت داخلي و خارجي در گرما10
300.51,339,000669,500 آزمون مقاومت به نشت داخلي و خارجي در سرما11
300.51,339,000669,500 آزمون شبيه سازي خلاء12
300.51,339,000669,500 آزمون عملكرد13
300.51,339,000669,500 آزمون ورودي(ساقه) شير14
300.51,339,000669,500 آزمون مواد غير فلزي15
150.251,339,000334,750 آزمون ضربه16
150.251,339,000334,750 نشانه گذاري17

4657.751,339,00010,377,250جمع:

کد فراورده:  
20230

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

300.51,339,000669,500 ويژگي هاي ساخت1
6011,339,0001,339,000 جنس بدنه، توپي و ساقه2
60.11,339,000133,900 جنس دسته3
6011,339,0001,339,000 پوشش توپي4
300.51,339,000669,500 مواد گازبندي ساقه5
300.51,339,000669,500 مواد گازبندي توپي6
150.251,339,000334,750 ويژگي هاي طراحي7
150.251,339,000334,750 نشتي سنجي8
150.251,339,000334,750 گشتاور باز و بسته شدن كار در دماي محيط/بيشه و دماي كمينه9

300.51,339,000669,500 نشت بندي زاويه اي10
150.251,339,000334,750 مقاومت محدود كننده حركت (استوپر)11
60.11,339,000133,900 ظرفيت12
150.251,339,000334,750 گشتاور خمشي نصب و سرويس13
150.251,339,000334,750 گشتاور پيچشي نصب و سرويس14
150.251,339,000334,750 مقاومت در برابر نيروهاي كششي نصب و سرويس15
150.251,339,000334,750 مقاومت در برابر ضربه16
901.51,339,0002,008,500 دوام17
150.251,339,000334,750 مقاومت در برابر فشار هيدرو استاتيك18
01,339,0000 چسبندگي پوشش ها19
150.251,339,000334,750 مقاومت در برابر حرارت20
150.251,339,000334,750 مقاومت در دماي پايين21
300.51,339,000669,500 مقاومت در برابر گاز (مواد غير فلزي)22
300.51,339,000669,500 مقاومت در برابر روغن هاي روان ساز23
300.51,339,000669,500 مقاومت در برابر رطوبت24
300.51,339,000669,500 مقاومت در برابر گرما و سرما25
01,339,0000 محافظت سطوح خارجي26
150.251,339,000334,750 نشانه گذاري27

64210.701,339,00014,327,300جمع:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فراورده: شير سيلندر گاز خودبند(فشاری) استاندارد ملی 11351

نام فراورده: شير گازی ربع گرد (توپی) استاندارد ملی 4047



کد فراورده:  
20224

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

300.51,339,000669,500 الزامات عمومي ساخت1
6011,339,0001,339,000 الزامات مواد2
150.251,339,000334,750 اتصالات3
150.251,339,000334,750 ويژگي هاي كلي ساخت4
6011,339,0001,339,000 آزمون مقاومت در برابر نشت5
150.251,339,000334,750 مقاومت پيچشي6
150.251,339,000334,750 ممان خمشي7
6011,339,0001,339,000 ميزان جريان اسمي8
300.51,339,000669,500 مقاومت در برابر گاز9

300.51,339,000669,500 مقاومت در برابر روان كنند ها10
300.51,339,000669,500 آزمون مقاومت در برابر رطوبت11
150.251,339,000334,750 آزمون نيرو و گشتاور كار12
6011,339,0001,339,000 آزمون دوام13
60.11,339,000133,900 نشانه گذاري14

4417.351,339,0009,841,650جمع:

کد فراورده:  
20074

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

420.71,339,000937,300 ويژگي هاي ضربه گير هاي ذخيره ساز انرژي با خصوصيات غير خطي1
420.71,339,000937,300 ميزان فشردگي ضربه گير هاي ذخيره ساز انرژي با خصوصيات غير خطي2
420.71,339,000937,300  مندرجات پلاك مشخصات ضربه گير3
420.71,339,000937,300  محدوده كاربرد ضربه گير پلي اورتان و مستندات مورد نياز4
3425.71,339,0007,632,300 انجام آزمون بر روي ضربه گير هاي غير خطي5
420.71,339,000937,300 شرايط ضربه گير هاي غير خطي پس از آزمون6

5529.201,339,00012,318,800جمع:

کد فراورده:  
20074

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

240.41,339,000535,600 ميزان جابه جايي ضربه گيرهاي نوع مستهلك كننده انرژي1
841.41,339,0001,874,600 ويژگي هاي ضربه گير هاي نوع مستهلك كننده انرژي2
240.41,339,000535,600 ساختار ضربه گير هاي هيدروليك3
240.41,339,000535,600 مندرجات پلاك مشخصات ضربه گير4
240.41,339,000535,600 محدوده كاربرد ضربه گير و مستندات مورد نياز5
30051,339,0006,695,000 انجام آزمون بر روي ضربه گير مستهلك كننده انرژي (نوع هيدورليكي)6
240.41,339,000535,600 مشخصات سيال ضربه گير هيدروليك7
240.41,339,000535,600 شرايط ضربه گير مستهلك كننده انرژي بعد از آزمون8
240.41,339,000535,600 وجود وسيله ايمن برقي در ضربه گير9

5529.201,339,00012,318,800جمع:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فراورده:ضربه گير آسانسور غيرخطی (پلی اورتان) استاندارد ملی 7986

نام فراورده: شيرهای دستی وسايل گازسوز استاندارد ملی 10277

نام فراورده: ضربه گير هيدروليک آسانسور استاندارد ملی 7986



کد فراورده:  
15090

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

390.651,339,000870,350مواد(تعيين ترکيب شيميايی)1
90.151,339,000200,850آزمون بدنه (چشمی)2
90.151,339,000200,850آزمون درپوش3
90.151,339,000200,850آزمون دسته های بدنه4
150.251,339,000334,750آزمون درجه حرارت دسته بدنه5
9.60.161,339,000214,240آزمون ابعادی6
240.41,339,000535,600آزمون پيچيدگی7
آزمون عيوب قابل رويت (استاندار 2809)8
آزمون مقاومت در برابر خوردگی (استاندارد 2809)9

آزمون ضخامت پوشش (استاندارد 2809)10
آزمون کيفيت نچسب بودن (استاندارد 2809)11
آزمون چسبندگی (استاندارد 2809)12
آزمون مقاومت به سايش (استاندارد 2809)13
آزمون مقاومت به خراش (استاندارد 2809)14
1,339,000401,700بسته بندی15
1,339,0000نشانه گذاری16

282.64.711,339,0006,306,690جمع:

4.71

کد فراورده:  
15090

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

270.451,339,000602,550مواد (ورق) 1
90.151,339,000200,850مواد (پيچ ) 2
90.151,339,000200,850مواد (دسته) 3
ᗷ90.151,339,000200,850دنه 4
150.251,339,000334,750درᗙوش 5
90.151,339,000200,850دسته هاي ᗷدنه 6
300.51,339,000669,500دسته هاي درᗙوش 7
90.151,339,000200,850اᗷعاد 8
6011,339,0001,339,000درجه حرارت دسته ᗷدنه 9

10.20.171,339,000227,630مقاومت دسته ها-دسته هاي ᗷدنه 10
10.20.171,339,000227,630مقاومت دسته ها-دسته هاي درᗙوش 11
12   ᢝ ᡨᣎشᙏ -10.20.171,339,000227,630مقاومت دسته ها
13   ᢝ

ᢇ
ᣜدᘭچᘭ10.20.171,339,000227,630مقاومت دسته ها- پ

 پوشش (استاندارد2809) -مواد 14 ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ180.31,339,000401,700و
 پوشش (استاندارد2809) -عيوب قاᗷل روئᛳت 15 ᢝ

ᢇ
ᣜژᗫ180.31,339,000401,700و

 بوسᘭله آب نمك 16 ᢝ
ᢇ

ᣜداري در برابر خوردᘌاᗺ - (2809استاندارد) پوشش  ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ180.31,339,000401,700و
 پوشش (استاندارد2809) - ضخامت 17 ᢝ

ᢇ
ᣜژᗫ180.31,339,000401,700و

 پوشش (استاندارد2809) - كᘭفᘭت نچسب بودن 18 ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ180.31,339,000401,700و
19   ᢝ

ᢇ
ᣜندᙫپوشش (استاندارد2809) - چس  ᢝ

ᢇ
ᣜژᗫ180.31,339,000401,700و

 پوشش (استاندارد2809) - مقاومت ᗷه ساᛒش براي پوشش ᗷا مقاومت ᗷالا 20 ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ180.31,339,000401,700و
 پوشش (استاندارد2809) - مقاومت ᗷه خراش براي پوشش ᗷا مقاومت ᗷالا 21 ᢝ

ᢇ
ᣜژᗫ180.31,339,000401,700و

 پوشش (استاندارد2809) - وᗫژگيهاي پوشش در ظروف و ᣃ پᖁچ ها 22 ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ180.31,339,000401,700و
ᚽ90.151,339,000200,850سته بندي 23
ᙏ90.151,339,000200,850شانه گذاري 24
001,339,0000درج اسم و ᘌا علامت مخصوص سازنده بر روي ᚽسته بندي 25

26
   ᡨᣂمᘭلᘭعاد 40 × 40 مᗷبراي ظروف كوچك و علامت استاندارد در ا  ᡨᣂمᘭلᘭعاد 20 × 20 مᗷدرج علامت استاندارد در ا 

001,339,0000ظروف بزرگ

1,339,000

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

3,347,500

180.3

نام فراورده:  ظروف آلومينيومي با پوشش نچسب (ظروف تفلون) استاندارد ملی 2809- 3407

1502.5

نام فراورده:  ظروف آلومينيومي با پوشش نچسب (ظروف تفلون) استاندارد ملی 2809- 3407



001,339,0000درج عᘘارت ساخت ايران و تارᗫــــخ ساخت ᗷا نماᛒش ماه و سال بر روي ᚽسته بندي 27
 تاᗷه 28 ᢝᣦما  ᢝᣥلمه و اندازه اسᗷت خالص براي قاᘭ001,339,0000درج ظرف

397.86.631,339,0008,877,570جمع:

کد فراورده:  
15052

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

540.91,339,0001,205,100 انجام آزمون پويايي1
240.41,339,000535,600 ساختار قفل2
240.41,339,000535,600 ساختار قفل3
240.41,339,000535,600 ساختار قفل4
240.41,339,000535,600 عملكرد قفل شدن5
240.41,339,000535,600 ساختار قفل6
240.41,339,000535,600 امكان بازرسي قفل7
240.41,339,000535,600 اتصالات قفل8
240.41,339,000535,600 باز كردن اضطراري9

240.41,339,000535,600 جهت حركت زبانه قفل10
240.41,339,000535,600 مدارك و مستندات11
240.41,339,000535,600 عملكرد قفل پس از انجام آزمون هاي مكانيكي12
240.41,339,000535,600 آزمون توانايي براي قطع مدار ( جريان متناوب)13
240.41,339,000535,600 عملكرد آزمون توانايي براي قطع مدار14
6011,339,0001,339,000 آزمون پايداري در برابر جريان هاي نشتي15
6011,339,0001,339,000 آزمون فواصل خزشي و فواصل هوايي16
120.21,339,000267,800 آزمون ضروري17
150.251,339,000334,750 ساختار قفل18
99616.61,339,00022,227,400 انجام آزمون دوام19
480.81,339,0001,071,200 انجام آزمون ايستايي20
480.81,339,0001,071,200 انجام آزمون پويايي21

160526.751,339,00035,818,250جمع:

کد فراورده:  
15052

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

240.41,339,000535,600 ساختار قفل1
240.41,339,000535,600 ساختار قفل2
240.41,339,000535,600 ساختار قفل3
240.41,339,000535,600 عملكرد قفل شدن4
240.41,339,000535,600 ساختار قفل5
240.41,339,000535,600 امكان بازرسي قفل6
240.41,339,000535,600 باز كردن اضطراري7
240.41,339,000535,600 جهت حركت زبانه قفل8
240.41,339,000535,600 مدارك و مستندات9

240.41,339,000535,600 عملكرد قفل پس از انجام آزمون هاي مكانيكي10
300.51,339,000669,500 آزمون توانايي براي قطع مدار ( جريان متناوب)11
240.41,339,000535,600 عملكرد آزمون توانايي براي قطع مدار12
6011,339,0001,339,000 آزمون پايداري در برابر جريان هاي نشتي13
6011,339,0001,339,000 آزمون فواصل خزشي و فواصل هوايي14
120.21,339,000267,800 آزمون ضروري15
120.21,339,000267,800 ساختار قفل16
42071,339,0009,373,000 انجام آزمون دوام17

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فراورده::  قفل درب لولائی آسانسور استاندارد ملی 7985

نام فراورده::  قفل درب آسانسور استاندارد ملی 7985



1412.351,339,0003,146,650 انجام آزمون ايستايي18
99916.651,339,00022,294,350جمع:

کد فراورده:  
15069

ساعت موثر آزمون
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

6011,339,0001,339,000  هوادهي (بند 4-1 استاندارد ملي شماره 17907)1
12021,339,0002,678,000  بازده تبخيري (بند 4-2 استاندارد ملي شماره 17907)2
300.51,339,000669,500  توان مصرفي (بند 4-3 استاندارد ملي شماره 17907)3
150.251,339,000334,750 استقامت الكتريكي (ولتاژ بالا) (بند 4-4 استاندارد ملي شماره 17907)4
150.251,339,000334,750 جريان نشت الكتريكي (بند 4-4 استاندارد ملي شماره 17907)5
150.251,339,000334,750 حفاظت در برابر دسترسي به قسمتهاي برقدار (بند 4-4 استاندارد ملي شماره 17907)6
150.251,339,000334,750 مقاومت اتصال زمين (بند 4-4 استاندارد ملي شماره 17907)7
01,339,0000نوفه (بند 4-5 استاندارد ملي شماره 17907)/// امکان آزمون در کشور وجود ندارد8
60.11,339,000133,900  ويژگيهاي توليد و ساخت (بند 5-1 استاندارد ملي شماره 17907)9

150.251,339,000334,750  ضخامت ورق قسمتهاي فلزي (بند 5-2-1-1 استاندارد ملي شماره 17907)10
30051,339,0006,695,000 ضخامت پوشش گالوانيزه قسمتهاي فلزي (بند 5-2-1-1 استاندارد ملي شماره 17907)11
120.21,339,000267,800 بدنه پليمري (بند 5-2-1-2 استاندارد ملي شماره 17907)12
60.11,339,000133,900 ارتعاش غير عادي بدنه (بند 5-2-1-3 استاندارد ملي شماره 17907)13
60.11,339,000133,900 طراحي بدنه (بند 5-2-1-4 استاندارد ملي شماره 17907)14
60.11,339,000133,900 قاب مشبك (بند 5-2-2 استاندارد ملي شماره 17907)15
60.11,339,000133,900 ارتفاع تشتك (بند 5-2-3-2 استاندارد ملي شماره 17907)16
60.11,339,000133,900 حلزوني (بند 5-2-4 استاندارد ملي شماره 17907)17
60.11,339,000133,900 حفاظ در خروجي حلزوني (بند 5-2-4-4 استاندارد ملي شماره 17907)18
60.11,339,000133,900 پروانه (بند 5-2-5 استاندارد ملي شماره 17907)19
60.11,339,000133,900 پولي (بند 5-2-6 استاندارد ملي شماره 17907)20
60.11,339,000133,900 تسمه (بند 5-2-7 استاندارد ملي شماره 17907)21
60.11,339,000133,900 ياتاقان (بند 5-2-8 استاندارد ملي شماره 17907)22
60.11,339,000133,900  محور (بند 5-2-8-7 استاندارد ملي شماره 17907)23
60.11,339,000133,900 سيستم آب رساني (بند 5-3 استاندارد ملي شماره 17907)24
60.11,339,000133,900 ناوداني (بند 5-3-4 استاندارد ملي شماره 17907)25
60.11,339,000133,900 ناوداني پلاستيكي (بند 5-3-4-4 استاندارد ملي شماره 17907)26
60.11,339,000133,900 واسطه تبخير (بند 5-3-5 استاندارد ملي شماره 17907)27
60.11,339,000133,900 شير كنترل آب (بند 5-3-6 استاندارد ملي شماره 17907)28
90.151,339,000200,850 طبقه حفاظتي و هم بندي زمين (بند 5-4 استاندارد ملي شماره 17907)29
90.151,339,000200,850 الكتروموتور (بند 5-4-1 استاندارد ملي 17907)30
90.151,339,000200,850 الكتروپمپ آب (بند 5-4-2 استاندارد ملي شماره 17907)31
90.151,339,000200,850 سيم كشي (بند 5-4-3 استاندارد ملي شماره 17907)32
60.11,339,000133,900 محل اتصال زمين (بند 5-4-3-2 استاندارد ملي شماره 17907)33
60.11,339,000133,900 عايق در محل عبور سيم (بند 5-4-3-3 استاندارد ملي شماره 17907)34
60.11,339,000133,900 جعبه تقسيم (بند 5-4-4 استاندارد ملي شماره 17907)35
90.151,339,000200,850 كليد قطع و وصل (بند 5-4-5 استاندارد ملي شماره 17907)36
90.151,339,000200,850 قطع كننده خودكار جريان پسماند (RCCB) (بند 5-4-5-2 استاندارد ملي شماره 17907)37
90.151,339,000200,850  ضريب قدرت (بند 5-4-6 استاندارد ملي شماره 17907)38
60.11,339,000133,900 شناسه گذاري (بند 6 استاندارد ملي شماره 17907)39
60.11,339,000133,900 ضمانت (بند 7 استاندارد ملي شماره 17907)40
60.11,339,000133,900 نشانه گذاري (بند 8-1 استاندارد ملي شماره 17907)41
60.11,339,000133,900 هشدار عدم تعويض خودسرانه پولي ها (بند 8-2 استاندارد ملي شماره 17907)42
60.11,339,000133,900 دفترچه راهنما (بند 9 استاندارد ملي شماره 17907)43
60.11,339,000133,900 بسته بندي (بند 10 استاندارد ملي شماره 17907)44
60.11,339,000133,900 برچسب انرژي از نظر خوانايي، وضوح، نوع نصب (بند 5 استاندارد ملي شماره 4910-2)45
60.11,339,000133,900 موارد مندرج در برچسب (بند 5-1 استاندارد ملي شماره 4910-2) 46
60.11,339,000133,900 رنگهاي مورد استفاده در برچسب انرژي (بند 5-2 استاندارد ملي شماره 4910-2) 47

رديف

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: 2-4910, 4911, 17907 نام فراورده: کولر هاي آبي مستقيم(تبخيري) استاندارد ملی



60.11,339,000133,900 ابعاد و اندازه برچسب بسته بندي كولر آبي (بند 5-3 استاندارد ملي شماره 4910-2)48
60.11,339,000133,900 ابعاد و اندازه برچسب روي كولر آبي (بند 5-3 استاندارد ملي شماره 4910-2)49
300.51,339,000669,500 گروه بازده انرژي (بند 3-4 استاندارد ملي شماره 4910-2)50

87614.601,339,00019,549,400جمع:

کد فراورده:  
15053

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

450.751,339,0001,004,250 انتخاب سرعت عملكرد گاورنر1
450.751,339,0001,004,250 سرعت عملكرد گاورنر2
450.751,339,0001,004,250 مشخص شدن جهت چرخش3
12021,339,0002,678,000 مقدار نيرو كششي طناب فولادي4
450.751,339,0001,004,250 مقدار بار گسيختگي طناب فولادي5
450.751,339,0001,004,250 قطر اسمي طناب فولادي6
450.751,339,0001,004,250 نسبت قطر فلكه به طناب7
390.651,339,000870,350 ويژگي هاي طناب فولادي و ميزا كشش فلكه كشش8
450.751,339,0001,004,250 مدت زمان عكس العمل گاورنر9

450.751,339,0001,004,250 امكان عملكرد گاورنر10
450.751,339,0001,004,250 امكان پلمپ شدن گاورنر (گاورنرهاي تنظيم پذير)11
450.751,339,0001,004,250 مندرجات پلاك مشخصات گاورنر12
6011,339,0001,339,000 كنترل هاي الكتريكي گاورنر13
300.51,339,000669,500 مدارك و مستندات14
30051,339,0006,695,000 انجام آزمون گاورنر15

99916.651,339,00022,294,350جمع:

کد فراورده:  
21507

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

210.351,339,000468,650تعيين ميزان آهن بر حسب درصد با آماده سازی1
210.351,339,000468,650تعيين ميزان سرب بر حسب درصد با آماده سازی2
210.351,339,000468,650تعيين ميزان کادميم بر حسب درصد با آماده سازی3
210.351,339,000468,650تعيين ميزان حداقل اسمی روی بر حسب درصد4
16.20.271,339,000361,530ميزان کل مجاز عناصر5
60.11,339,000133,900نشانه گذاری6

106.21.771,339,0002,370,030جمع:

کد فراورده:  
20507

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

61.21.021,339,0001,365,780تعيين ميزان آهن بر حسب درصد با آماده سازی1
61.21.021,339,0001,365,780تعيين ميزان مس بر حسب درصد با آماده سازی2
61.21.021,339,0001,365,780تعيين ميزان سرب بر حسب درصد با آماده سازی3
61.21.021,339,0001,365,780تعيين ميزان کادميم بر حسب درصد با آماده سازی4
61.21.021,339,0001,365,780تعيين ميزان قلع بر حسب درصد با آماده سازی5
61.21.021,339,0001,365,780تعيين ميزان آلومينيم  بر حسب درصد با آماده سازی6
12.60.211,339,000281,190تعيين حداقل مقدار اسمی روی بر حسب درصد7

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فرآورده: شمش تصفيه شده روی بر اساس روش کوانتومتری بر اساس استاندارد 4998

 (ICPآزمون بر اساس روش جذب اتمی و يا )نام فرآورده: شمش های تصفيه شده روی بر اساس استاندارد 4998

نام فراورده:  گاورنر آسانسور استاندارد ملی 7988



60.11,339,000133,900ميزان کل مجاز عناصر8
60.11,339,000133,900نشانه گذاری9

391.86.531,339,0008,743,670جمع:

کد فراورده:  
20263

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 تناسب فشار - دما1
 ابعاد - ابعاد فلنج2
 ابعاد وجه تا وجه3
 شير ويفري4
 ويژگي هاي طرح - كليات5
 بدنه - شيرهاي دو سر فلنج6
 بدنه - شيرهاي ويفري7
 محور8
 ياتاقان ها9

 نشيمنگاه و پوشش هاي آب بندي10
150.251,339,000334,750 پيچ و مهره11
 قابليت عملكرد - كليات12
 فلكه ها13
 آچارها14
 جهت عملكردها15
 عملكرد شير با سيستم محركه16
 نشان دهنده17
 حد باز و بسته شدن18
 مواد - بدنه19
 اجزاء داخلي20
 پلاك شناسايي21
 شيرهاي آب آشاميدني زير زميني22
 اثرات مواد غير فلزي23
6011,339,0001,339,000 آزمون فشار هيدرو استاتيك24
300.51,339,000669,500  استحكام ديسك و آب بندي25
001,339,0000 مقاومت در برابر آتش براي شيرهاي مقاوم در برابر آتش26
001,339,0000 هدايت الكتريكي براي شيرهاي ضد الكتريسيته ساكن27
60.11,339,000133,900 نشانه گذاري28

4958.251,339,00011,046,750جمع:

کد فراورده:  
15047

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

001,339,0000 ابعاد و رواداري1
55.20.921,339,0001,231,880 مهارت ساخت ،شرايط و نوع پرداخت سطح2
 تركيب شيميايي - كربن3
 تركيب شيميايي - منگنز4
 تركيب شيميايي - فسفر5
 تركيب شيميايي - گوگرد6
 تركيب شيميايي - تيتانيم7
 خواص مكانيكي - مقاومت كششي8
 خواص مكانيكي - تنش تسليم9

1,339,0001,339,000

1,339,0004,887,350

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,0003,079,700 2.3 138

49.8

نام فراورده: ورق فولادي سرد نورديده با كيفيت معمولي و كششي  استاندارد ملی 5723

30

60

15

0.5

1

1

3.65

0.251,339,000334,750

1,339,0001,339,000

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,000669,500

60

0.83

219

نام فراورده: شير پروانه ای چدنی استاندارد ملی 4841

1,339,0001,111,370



 خواص مكانيكي - ازدياد طول10
 قابليت جوش پذيري11
 رواداري هاي ابعادي و شكلي12
 بسته بندي و نوع آن13
 نشانه گذاري14

3155.251,339,0007,029,750جمع:

کد فراورده:  
21586

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 محصول بر اساس سفارش ها و پᛳشنهاد ها 1 ᢝᣒ4.440.0741,339,000بررFALSE
2   ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭب شᘭ6011,339,0001,339,000آزمون ترك
386.46.441,339,0008,623,160آزمون كشش 3
 30051,339,0006,695,000آزمون خمش 4
5   ᢝᣞᗫ

ᡨᣂت الᘌي هدا ᢕᣂ2103.51,339,0004,686,500اندازه گ
ي اᗷعاد و رواداري ها ᘻسمه ها 6 ᢕᣂ1,339,000883,740اندازه گ
ي اᗷعاد و رواداري ها ورق ها و صفحه ها ᣃد نوردᘌده 7 ᢕᣂ1,339,0000اندازه گ
ي اᗷعاد و رواداري ها ورق ها و صفحه ها گرم نوردᘌده 8 ᢕᣂ1,339,0000اندازه گ
 پرداخت ظاهري محصول 9 ᢝᣒ3.960.0661,339,00088,374برر

10   ᢝ
ᡫᣓ ت  ᢝ

ᢇ
ᣜه خوردᗷ 3275.451,339,0007,297,550آزمون مقاومت

 دانه اي و پوسته اي 11 ᢝ
ᢇ

ᣜه خوردᗷ 352.85.881,339,0007,873,320آزمون مقاومت
 دانه اي 11 ᢝ

ᢇ
ᣜه خوردᗷ 280.24.671,339,0006,253,130آزمون مقاومت

ᙏ13.80.231,339,000307,970شانه گذاري و ᚽسته بندي 12
1978.232.971,339,00044,146,830جمع:

کد فراورده:  
21815

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

300.501,339,000669,500طراحی1
300.501,339,000669,500اندازه اسمی2
601.001,339,0001,339,000پوشش آبکاری3
1202.001,339,0002,678,000مواد بدنه و متعلقات (تعيين ترکيب شيميايی)4
601.001,339,0001,339,000ابعادی5
901.501,339,0002,008,500پنوماتيک (بدنه و نشيمنگاه)6
601.001,339,0001,339,000هيدرواستاتيک(بدنه و نشيمنگاه)7
34.20.571,339,000763,230گشتاور دستگيره و مهره ماسوره8
180.301,339,000401,700نشانه گذاری9

502.28.371,339,00011,207,430مجموع

کد فراورده:  
21815

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

ᙏ10.80.181,339,000241,020شانه گذاري 1
10.80.181,339,000241,020مواد مورد مᣆف در ساخت 2
3   ᢕᣂو ساختار ش  ᢝᣐ450.751,339,0001,004,250طرا
 هاي اتصالات تنه 4 ᢝ

ᢇ
ᣜزᗫ901.501,339,0002,008,500و

5   ᢕᣂله مغزي شᘭهاي آبندي م  ᢝ
ᢇ

ᣜزᗫ300.501,339,000669,500و

495,430

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

0.83

نام فراورده: ورق ها،تسمه ها و صفحه هاي آلومينيوم و يا آلياژ هاي آلومينيومي استاندارد ملی 2-16588

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

1,339,0001,111,370

1,339,000

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

39.60.66

نام فراورده: شير ورودی رادياتور(استاندارد ملی 18732)

49.8

0.37 22.2

نام فراورده: شير ورودی رادياتور(استاندارد ملی 18732)



 هاي ماسوره 6 ᢝ
ᢇ

ᣜزᗫ450.751,339,0001,004,250و
300.501,339,000669,500آزمون هᘭدرو استاتᘭك ᗷدنه و مهره و ماسوره در دماي محᘭط 7
300.501,339,000669,500آزمون هᘭدرو استاتᘭك ᙏشᘭمنᜡاه در دماي محᘭط 8
 در دماي محᘭط 9 ᢝᣞم  ᢕᣂاه شᜡمنᘭشᙏ كᘭدرو استاتᘭ300.501,339,000669,500آزمون ه

300.501,339,000669,500آزمون گشتاور دسته 10
300.501,339,000669,500آزمون گشتاور مهره 11
 ᣃكج و زاوᗫه دار 12 ᢕᣂك شᘭدرو استاتᘭ300.501,339,000669,500آزمون ه
13   ᢝ ᢝᣍه كشوفل  ᢕᣂك شᘭدرو استاتᘭ300.501,339,000669,500آزمون ه
 ᣃكج و زاوᗫه دار 14 ᢕᣂك شᘭ300.501,339,000669,500آزمون پنومات
15   ᢝ ᢝᣍه كشوفل  ᢕᣂك شᘭ300.501,339,000669,500آزمون پنومات

501.68.361,339,00011,194,040مجموع

کد فراورده:  
22186

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

80.131,339,000178,533الزامات ساخت - تᘘدᘌل ᗷه ᜍازهاي مختلف 1
180.301,339,000401,700الزامات ساخت - مواد و ضخامت 2
100.171,339,000223,167الزامات ساخت - ضخامتها 3
4   ᢝᣒ

ᡨᣂت دسᘭلᗷ60.101,339,000133,900الزامات ساخت - قا
 و نگهداري 5 ᢕᣂبراي تعم  ᢝᣒ

ᡨᣂت دسᘭلᗷ80.131,339,000178,533الزامات ساخت - قا
250.421,339,000557,917الزامات ساخت - استحᜓام 6
ون سماور 7 ᢕᣂه قطعات داخل و بᘭل ᜓاريᗷ120.201,339,000267,800الزامات ساخت - آ
150.251,339,000334,750الزامات ساخت - تعادل 8
140.231,339,000312,433الزامات ساخت - درزهاي جوشᜓاري شده و اتصال تنوره و دسته هاي سماور ᗷه مخزن آب 9

ها ي ᜍاز 10 ᢕᣂ220.371,339,000490,967الزامات خاص - ش
 آب 11 ᢕᣂ120.201,339,000267,800الزامات خاص - ش
180.301,339,000401,700الزامات خاص - تنوره 12
150.251,339,000334,750الزامات خاص - مخزن آب 13
120.201,339,000267,800الزامات خاص - درᗙوش 14
ه هاي درᗙوش 15 ᢕᣂ80.131,339,000178,533الزامات خاص - دستگ
16   ᢕᣂادگᗷ - 90.151,339,000200,850الزامات خاص
120.201,339,000267,800الزامات خاص - زᗫر قوري 17
200.331,339,000446,333الزامات خاص - دسته هاي سماور 18
70.121,339,000156,217الزامات خاص - ᗺاᘌه 19
80.131,339,000178,533الزامات خاص - ᗺا طوقه 20
21   ᢝᣒا كرᘌ  ᢝ

ᡧᣛ120.201,339,000267,800الزامات خاص - ك
40.071,339,00089,267الزامات خاص - پيچ هاي كناري طوقه 22
23   ᢝ

ᢇ
ᣜندي و مقاومت در برابر خوردᗖو درز  ᡧ ᡨᣌسᚽ وهاي ᢕᣂن  ᡧ ᢕᣌهاي تعي ᡧᣂف -  ᢝ ᡧᣎمᘌل ا

ᡨᣂل كنᘌ120.201,339,000267,800وسا
24   ᢝᣐطرا -  ᢝ ᡧᣎمᘌل ا

ᡨᣂل كنᘌ90.151,339,000200,850وسا
120.201,339,000267,800روش ساخت - استفاده و نگهداري 25
50.081,339,000111,583روش ساخت - اتصال سماور ᗷه لوله هاي ᜍاز 26
اق 27 ᡨᣂه محصولات احᘭاق و تخل ᡨᣂهواي اح  ᡧ ᢕᣌ180.301,339,000401,700روش ساخت - تام
ان جᗫᖁان ᜍاز 28 ᡧ ᢕᣂم مᘭتنظ -  ᢝ ᡧᣎمᘌل و ا

ᡨᣂم كنᘭل تنظᘌ120.201,339,000267,800الزامات وسا
 ᜍاز 29 ᢕᣂمس -  ᢝ ᡧᣎمᘌل و ا

ᡨᣂم كنᘭل تنظᘌ220.371,339,000490,967الزامات وسا
 - ᜍاورنر فشار قاᗷل تنظᘭم 30 ᢝ ᡧᣎمᘌل و ا

ᡨᣂم كنᘭل تنظᘌ80.131,339,000178,533الزامات وسا
 - وساᘌل روشن كننده 31 ᢝ ᡧᣎمᘌل و ا

ᡨᣂم كنᘭل تنظᘌ150.251,339,000334,750الزامات وسا
 - وساᘌل نظارت بر شعله 32 ᢝ ᡧᣎمᘌل و ا

ᡨᣂم كنᘭل تنظᘌ150.251,339,000334,750الزامات وسا
 - ترموستاتها و وسائل محدودكننده دماي آب 33 ᢝ ᡧᣎمᘌل و ا

ᡨᣂم كنᘭل تنظᘌ200.331,339,000446,333الزامات وسا
 - مشعل 34 ᢝ ᡧᣎمᘌل و ا

ᡨᣂم كنᘭل تنظᘌ200.331,339,000446,333الزامات وسا
30.051,339,00066,950سطح ᙏشانه 35
 ᜍاز 36 ᢕᣂردي - سلامت مس150.251,339,000334,750الزامات عمل
37   ᢝ

ᡨᣍردي - توان حرار280.471,339,000624,867الزامات عمل
ل 38 ᡨᣂردي - دماي دسته هاي كن300.501,339,000669,500الزامات عمل
140.231,339,000312,433الزامات عملردي - ظرفᘭت مخزن سماور 39

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده: سماور گازی  استاندارد ملی 13750



350.581,339,000781,083الزامات عملردي - دماي ᗷدنه سماور 40
601.001,339,0001,339,000الزامات عملردي - روشن شدن،انتقال و ᗺاᘌداري شعله 41
ل 42 ᡨᣂل كنᘌردي - وسا320.531,339,000714,133الزامات عمل
اق 43 ᡨᣂردي - اح450.751,339,0001,004,250الزامات عمل
1252.081,339,0002,789,583الزامات عملردي - تراᝏم دوده 44
120.201,339,000267,800الزامات عملردي - استفاده بهينه انرژي 45
450.751,339,0001,004,250الزامات عملردي - ᗷازده ( راندمان ) 46
ل 47 ᡨᣂردي -ترموستات كن230.381,339,000513,283الزامات عمل
ᙏ150.251,339,000334,750شانه گذاري و دستورالعملها 48

92515.421,339,00020,642,917جمع:

کد فراورده: 20466

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

601.001,339,0001,339,000مواد(الزامات شيميايی و بهداشتی)1
601.001,339,0001,339,000شرايط سطح خارجی و کيفيت پوشش2
300.501,339,000669,500مشخصات سردوش (طبقه بندی)3
9.60.161,339,000214,240آزمون ابعادی4
9.60.161,339,000214,240آزمون آبندی5
300.501,339,000669,500آزمون مقاومت مکانيکی6
94.81.581,339,0002,115,620آزمون شوک گرمايی7
19.80.331,339,000441,870آزمون اتصال چرخشی8
150.251,339,000334,750مشخصات هيدروليکی9

9.60.161,339,000214,240نشانه گذاری10
363.66.061,339,0008,114,340مجموع

کد فراورده: 20466

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

601.001,339,0001,339,000مشخصات ᣃدوش-نᖔع 1
ᙏ601.001,339,0001,339,000شانه گذاري ᣃ دوش 2
300.501,339,000669,500مشخصات ᣃدوش- طᘘقه بندي مقدار جᗫᖁان 3
4   ᢝ ᡨᣎو بهداش  ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭ9.60.161,339,000214,240مواد - الزامات ش
9.60.161,339,000214,240مشخصات اᗷعادي 5
300.501,339,000669,500اᗷعاد اتصال ᣃدوش 6
94.81.581,339,0002,115,620آبندي ᣃدوش 7
8   ᢝᣞᘭ19.80.331,339,000441,870آزمون مقاومت مᜓان
9   ᢝ

ᡨᣍ150.251,339,000334,750آزمون شوك حرار
ان جᗫᖁان ᣃدوش 10 ᡧ ᢕᣂ9.60.161,339,000214,240آزمون م
 ( اᜧوسᘭᙬك) ᣃدوش 11 ᢝ

ᡨᣍ601.001,339,0001,339,000آزمون صو
 ᣃدوش 12 ᢝ

ᡫᣓ601.001,339,0001,339,000آزمون چرخش اتصالات چرخ
00.001,339,0000عملرد و روش آزمون 13
ان مᣆف آب 14 ᡧ ᢕᣂ00.001,339,0000م
00.001,339,0000گروه بندي مᣆف آب 15
00.001,339,0000موارد مندرج در برچسب مᣆف آب 16
00.001,339,0000اᗷعاد و طᖁح برچسب مᣆف آب 17
00.001,339,0000رنگ هاي مورد استفاده در برچسب 18

363.66.061,339,0008,114,340مجموع

کد فراورده: 20465

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

نام فراورده: سر دوش حمام (استاندارد ملی 6680)

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: سر دوش حمام (استاندارد ملی 6680)

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فراورده: شيلنگ دوش حمام (استاندارد ملی 6681)



6011,339,0001,339,000مواد(الزامات شيميايی و بهداشتی)1
6011,339,0001,339,000شرايط سطح خارجی و کيفيت پوشش2
9.60.161,339,000214,240آزمون ابعادی3
150.251,339,000334,750آزمون هيدروليکی4
19.80.331,339,000441,870آزمون مقاومت در مقابل کشش5
22.80.381,339,000508,820آزمون مقاومت فشار و دمای بالا6
97.21.621,339,0002,169,180آزمون مقاومت خمش7
12021,339,0002,678,000آزمون شوک گرمايی8
19.80.331,339,000441,870آزمون اتصال چرخشی9

9.60.161,339,000214,240نشانه گذاری10
435.67.261,339,0009,721,140مجموع

کد فراورده: 20465

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

300.51,339,000669,500آزمون اᗷعادي-مشخصات شᘭلنگ 1
2   ᢝ ᡨᣎو بهداش  ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭ300.51,339,000669,500مواد - الزامات ش
 و كᘭفᘭت پوشش 3 ᢝ ᢔᣐط سطح خارᘌا ᡫᣃ - 10.20.171,339,000227,630مواد
150.251,339,000334,750آزمون اᗷعادي-طول 4
150.251,339,000334,750آزمون اᗷعادي-قطر مخروط 5
150.251,339,000334,750آزمون اᗷعادي-طول ل مخروط 6
7   ᢝᣞᘭدرولᘭ901.51,339,0002,008,500مشخصات ه
901.51,339,0002,008,500مقاومت در برابر كشش 8
300.51,339,000669,500آزمون مقاومت در فشار و دماي ᗷالا 9

10   ᢝ
ᡫᣓ300.51,339,000669,500آزمون مقاومت خم

11   ᢝ ᢝᣍ450.751,339,0001,004,250آزمون شوك گرما
12   ᢝ

ᡫᣓ300.51,339,000669,500آزمون اتصال چرخ
ᙏ5.40.091,339,000120,510شانه گذاري 13

435.67.261,339,0009,721,140مجموع

کد فراورده: 15004

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

60.11,339,000133,900مواد مورد مᣆف ساخت  1
 منبع نفت 2 ᢝᣒ60.11,339,000133,900برر
60.11,339,000133,900قطر دهانه منبع نفت 3
 جᗫᖁان نفت ᗷعد از مخزن نفت 4 ᢝ ᡧᣎمᘌا  ᢝᣒ60.11,339,000133,900برر
 نفت 5 ᢝ

ᡧᣚ60.11,339,000133,900صا
60.11,339,000133,900تنظᘭم كننده نفت  6
60.11,339,000133,900درجه شمعك 7
8   ᢝ ᡧᣎمᘌله اᘭوس  ᢝᣒ60.11,339,000133,900برر
9   ᢝ

ᡧᣍلوله هاي سوخت رسا  ᢝᣒ60.11,339,000133,900برر
10   ᢝᣠقطعات اتصا  ᢝᣒ60.11,339,000133,900برر
60.11,339,000133,900شعاع قوسهاي خمش لوله 11
 اطمينان 12 ᢕᣂ60.11,339,000133,900ش
 در دستᜡاه تنظᘭم كننده نفت 13 ᢝ ᡧᣎمᘌا  ᢝᣒ60.11,339,000133,900برر
270.451,339,000602,550ج س مخزن آب 14
60.11,339,000133,900قطر دود كش آᗷكرمكن 15
 درᗫچه محدود كننده 16 ᢝᣒ60.11,339,000133,900برر
 اتصال قطعات 17 ᢝ

ᢇ
ᣞ60.11,339,000133,900چگون

 كردن 18 ᡧ ᢕᣂ60.11,339,000133,900راحت روشن كردن و تم
270.451,339,000602,550ازمون آب بندي بودن قسمتهاي هادي نفت 19
 ظرفᘭت مخزن آب 20 ᡧ ᢕᣌ300.51,339,000669,500آزمون تعي
270.451,339,000602,550آزمون آب بندي و استحᜓام مخزن آب 21

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: شيلنگ دوش حمام (استاندارد ملی 6681)

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: آبگرمکن نفت سوز مخزن دار (استاندارد ملی 1228



Cº 2060.11,339,000133,900 آزمون شمعك در محᘭط 15تا 22
 رقم دود ᛀس ازآزماᛒش شمعك 23 ᢝᣒ60.11,339,000133,900برر
Cº 3060.11,339,000133,900 آزمون اجاق از لحاظ ᣃ رᗫز شدن نفت در محᘭط 15 تا 24
450.751,339,0001,004,250آزمون آᗷگرمكن هنᜡام خاموش شدن در اثر تمام شدن نفت 25
450.751,339,0001,004,250محاسᘘه درصد ᗷازده آᗷگرمكن 26
12021,339,0002,678,000آزمون قدرت گرم كردن آب 27
 گراد 28 ᢝ

ᡨᣎط 15 تا 30 سانᘭ10.80.181,339,000241,020درجه حرارت نفت در مح
ᚽ60.11,339,000133,900سته بندي 29
60.11,339,000133,900علامتگذاري 30
چه راهنما (نصب و بهره برداري) 31 ᡨᣂ001,339,0000دف
32   ᢝ ᢝᣍلاك شناساᗺ ا علامت مخصوص سازنده روي بر رويᘌ 001,339,0000درج اسم و

33   ᢝ ᢝᣍلاك شناساᗺ ر علامت استاندارد بر رويᗫدر ز  ᢝᣥو كد ده رق  ᡨᣂمᘭلᘭعاد 40 × 40 مᗷ001,339,0000درج علامت استاندارد در ا

34   ᢝ ᢝᣍلاك شناساᗺ ش ماه و سال بر رويᛒا نماᗷ ــــخ ساختᗫارت ساخت ايران و تارᘘ001,339,0000درج ع
35   ᢝ ᢝᣍلاك شناساᗺ ال ساخت و مدل بر رويᗫᣃ 001,339,0000درج

36
 بر حسب كᘭلو الري در ساعت بر روي ᗺلاك  ᢝ

ᡨᣍگرمكن ، قدرت حرارᗷت آب آᘭظرف ،  ᢝ
ᡧᣚᣆع سوخت مᖔدرج ن 

  ᢝ ᢝᣍشناسا
001,339,0000

 در زᗫر علامت استاندارد بر روي ᚽسته بندي 37 ᢝᣥو كد ده رق  ᡨᣂمᘭلᘭعاد 40 × 40 مᗷ001,339,0000درج علامت استاندارد در ا

463.87.731,339,00010,350,470مجموع

کد فراورده: 15011

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 اعلام شده 1 ᢝ
ᡨᣍت حرارᘭ300.51,339,000669,500ظرف

120.21,339,000267,800ج س مواد ᗷه ار رفته در ساخت قسمت هاي مختلف ᗷخاري 2
 كند 3 ᢝᣤ تᘌه خارج هداᗷ اق را ᡨᣂكه محصولات اح  ᢝ ᡨᣎا قسمᗷ اق

ᡨᣂ60.11,339,000133,900آب بندي فضاي اح
60.11,339,000133,900منبع نفت 4
 و توري 5 ᢝ

ᡧᣚ60.11,339,000133,900صا
 منبع نفت و ارᗖراتور 6 ᡧ ᢕᣌماب  ᢕᣂ60.11,339,000133,900ش
60.11,339,000133,900موقعᘭت نصب ارᗖراتور 7
60.11,339,000133,900تᜓمه تنظᘭم حرارت ᗷخاري 8
300.51,339,000669,500آزمون آب بندي لوله هاي نفت رسان 9

300.51,339,000669,500روشن كننده خودار 10
450.751,339,0001,004,250اجاق ᗷا ᗷاد بزن(فن) 11
12   ᢝ

ᡧᣍ120.21,339,000267,800لوله هاي سوخت رسا
13   ᢝ

ᡧᣍ60.11,339,000133,900دماي لوله هاي سوخت رسا
14   ᢝ

ᡧᣍ60.11,339,000133,900همᜓاري لوله هاي سوخت رسا
15   ᢕᣂچكه گ  ᢝ ᡧᣎ60.11,339,000133,900سي
60.11,339,000133,900قطر لوله اتصال ᗷه دودكش 16
17   ᢠᣂا دمᘌ 150.251,339,000334,750خفه كن
150.251,339,000334,750محدود كننده مكش 18
 براي روشن و خاموش كردن 19 ᢝᣒ

ᡨᣂ150.251,339,000334,750دس
20   ᢝ

ᡨᣚات بر ᡧ ᢕᣂ120.21,339,000267,800تجه
390.651,339,000870,350درجه حرارت ᜍازهاي خارج شونده در آزمون شعله بزرگ و كوچك 21
120.21,339,000267,800طᘘقه بندي ᗷخاري 22
 از لحاظ ᣃ رᗫز شدن نفت 23 ᢕᣂخᘘ300.51,339,000669,500آزمون اجاق ت
120.21,339,000267,800رقم دود بر حسب ᗷا خاراخ 24
120.21,339,000267,800درجه حرارت نفت در ارᗖراتور و منبع 25
ه و درᗫچه روشن كردن ᗷخاري 26 ᢕᣂ120.21,339,000267,800درجه حرارت دستگ
اقCO مقدار 27 ᡨᣂ300.51,339,000669,500در محصولات اح
اق CO2 مقدار 28 ᡨᣂ300.51,339,000669,500در محصولات اح
 ᗷخاري 29 ᢝ ᢔᣐح خارᖔ120.21,339,000267,800درجه حرارت سط
ᗷ150.251,339,000334,750ازده ᗷخاري 30
ᚽ60.11,339,000133,900سته بندي 31

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: بخاري نفت سوز با دودكش  (استاندارد ملی 937 )



60.11,339,000133,900علامت گذاري 32
اᘌط نصب و بهره برداري 33 ᡫᣃ60.11,339,000133,900

4988.31,339,00011,113,700مجموع

کد فراورده: 15012

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

60.11,339,000133,900مواد مورد مᣆف در ساخت 1
60.11,339,000133,900طᘘقه بندي 2
 مخزن سوخت و شعله 3 ᢝᣒ60.11,339,000133,900برر
 آن ها 4 ᢝ ᢔᣐᜓار رفته در مخزن تنوره طبق و پوشش خارᗷ 60.11,339,000133,900ضخامت ورق هاي
ه 5 ᢕᣂ60.11,339,000133,900مقاومت دستگ
60.11,339,000133,900اجزا تنظᘭم فتᘭله 6
7   ᢝ

ᡧᣍ60.11,339,000133,900اجزا هوا رسا
60.11,339,000133,900نگهدارنده شعله ᗺخش كن 8
ان مᣆف نفت در ᘌك ساعت 9 ᡧ ᢕᣂ6011,339,0001,339,000م

 چراغ 10 ᢝ
ᡨᣍقدرت حرار  ᡵᣂᜧ6011,339,0001,339,000حدا

11   ᢝ ᢝᣍستاᛒ390.651,339,000870,350آزمون ا
 مخزن 12 ᢝ ᡨᣎشᙏ 300.51,339,000669,500آزمون
 در سطح شᘘᚏدار 13 ᢝ ᢝᣍستاᛒ390.651,339,000870,350آرمون ا
300.51,339,000669,500ازمون استقامت 14
120.21,339,000267,800مقدار منوكسᘭد كᗖᖁن و دي اᜧسᘭد كᗖᖁن در چراغ 15
ᚽ60.11,339,000133,900سته بندي 16
چه راهنما و دستورالعمل استفاده 17 ᡨᣂ60.11,339,000133,900دف
ᙏ60.11,339,000133,900شانه گذاري 18
001,339,0000درج اسم و ᘌا علامت مخصوص سازنده بر روي ᗷدنه چراغ 19
001,339,0000درج عᘘارت ساخت ايران و تارᗫــــخ ساخت ᗷا نماᛒش ماه و سال بر روي 20
 در زᗫر علامت استاندارد بر روي ᗷدنه چراغ 21 ᢝᣥو كد ده رق  ᡨᣂمᘭلᘭعاد 15 × 15 مᗷ001,339,0000درج علامت استاندارد در ا
001,339,0000درج عᘘارت هرگز روي چراغ روشن نفت نᗫᖂᗫᖁد در روي ᗷدنه چراغ 22

3365.61,339,0007,498,400مجموع

کد فراورده: 15007

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 در ساختمان اجاق 1 ᢝ
ᡨᣚل ومتعلقات برᘌوسا ،  ᢝ

ᡧᣚᣆقطعات م ،  ᢝ
ᡧᣚᣆاز مᜍ عᖔري نᗖار  ᢝᣒرد -بررᗖار ار-دامنه طᘌا ᡫᣃ10.20.171,339,000227,630

2
   ᢝ ᡧᣎمᘌودوام ساختمان تمام قطعات- ا  ᢝ ᡧᣎمᘌاصول ا  ᢝᣒوسوار كردن- برر  ᢝᣢ هاي مورد آزمون-ساختمان  ᢝ

ᢇ
ᣜژ  ᗫح و ᡫᣃ 

  ᢝᣠار معموودوام در برابر حمل ونقل و
10.20.171,339,000227,630

3
   ᢝᣢااستانداردمᗷ ه اجاقᗷ وطᗖᖁقت اجزاء مᗷمطا  ᢝᣒوسوار كردن-برر  ᢝᣢ هاي مورد آزمون-ساختمان  ᢝ

ᢇ
ᣜژᗫح و ᡫᣃ 

  ᢝᣢالمل  ᡧ ᢕᣌل قبول بᗷااستاندارد قاᗷ
10.20.171,339,000227,630

4
 وسوار كردن دستᜡاه وعدم وجود هرگونه  ᢝᣢ ساختمان  ᢝᣒوسواركردن-برر  ᢝᣢ ژگيهاي مورد آزمون-ساختمانᗫح و

ᡫᣃ 
 ᡧ ᢕᣂه تᘘل

10.20.171,339,000227,630

5
 درساختمان اجاق درᗖرابر  ᢝ

ᡧᣚᣆمقاوم بودن مواد م  ᢝᣒوسوار كردن-برر  ᢝᣢ ژگيهاي مورد آزمون -ساختمانᗫح و
ᡫᣃ 

 شده ᡧ ᢕᣌدرجه حرارت تعي
10.20.171,339,000227,630

6
ها  ᢕᣂس ها،شᛳه اجزاء (مشعلها،اورفᘭل س بودن ᡨᣂوسواركردن-دردس  ᢝᣢ ژگيهاي مورد آزمون-ساختمانᗫح و

ᡫᣃ، 
وتنظᘭم ᢕᣂكردن وهرگونه تعم  ᡧ ᢕᣂه منظور تمᗷ (..10.20.171,339,000227,630ترموستات

7
 وآسᛳب درتمام قطعات  ᢝ

ᢇ
ᣞعدم هرگونه شكست  ᢝᣒوسوار كردن-برر  ᢝᣢ ژگيهاي مورد آزمون-ساختمانᗫح و

ᡫᣃ 
اᘌط معمول استفاده وحمل ونقل ᡫᣃ10.20.171,339,000227,630در

8
 وسوار كردن-مقاومت ساختمان هᗫᖁك ازقطعات درᗖرابر جاᗷجا شدن، چرخᘭدن  ᢝᣢ ژگيهاي آزمون-ساختمانᗫح و

ᡫᣃ، 
اᘌط معمول استفاده وحمل و نقل ᡫᣃت درᘭوضعي  ᢕᣂبهاوعدم هرگونه تغيᚏگرآسᘌود  ᡧ ᡨᣌ10.20.171,339,000227,630تاب برداش

 اورفᛳس هاي مᗖᖁوط ᗷه هر مشعل 9 ᢝᣒوسواركردن-برر  ᢝᣢ ژگيهاي موردآزمون-ساختمانᗫح و
ᡫᣃ10.20.171,339,000227,630

10
 درᗫچه هواي اولᘭه و اورفᛳس مشعل  ᢝ ᢝᣍم نهاᘭامᜓان تنظ  ᢝᣒوسواركردن-برر  ᢝᣢ ژگيهاي مورد آزمون-ساختمانᗫح و

ᡫᣃ 
10.20.171,339,000227,630هنᜡام ار مشعل

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: اجاق گاز فردار و سرخ كن رستوراني  (استاندارد ملی 1806 )

نام فراورده: چراغ نفت سوز فتيله اي، تنوره دار (چراغ خوراك پزي)  (استاندارد ملی 3618 )



11
 راحت واستفادهاز  ᢝᣒ

ᡨᣂجهت دس  ᢝ
ᡧᣚا فاصله  ᡧ ᡨᣌوسواركردن-درنظرگرف  ᢝᣢ ژگيهاي مورد آزمون-ساختمانᗫح و

ᡫᣃ 
 ساختمان ᢝ

ᡫᣓستم لوله كᛳه سᗷ اهᜡام نصب دستᜡهن  ᢝᣠابزارهاي معمو
10.20.171,339,000227,630

 عملرد مشعلهاي فر وᣃخ كن در ᘌك محفظه 12 ᢝᣒوسوار كردن-برر  ᢝᣢ ژگيهاي مورد آزمون-ساختمانᗫح و
ᡫᣃ10.20.171,339,000227,630

 قاᗷل تنظᘭم 13 ᢝ
ᡨᣚس بودن اجزاء بر ᡨᣂدردس  ᢝᣒوسوار كردن-برر  ᢝᣢ ژگيهاي مورد آزمون-ساختمانᗫح و

ᡫᣃ10.20.171,339,000227,630
  شوند ᗷا استاندارد هاي مᗖᖁوطه 14 ᢝᣤ كه پيچ  ᢝ

ᡨᣍار و ساير قطعاقت پيچ  مهره و پيچ خودᗷ10.20.171,339,000227,630مطا
 عبور ᜍازهاي تنوره 15 ᢕᣂدرمس  ᢝ

ᡧᣚᣆضخامت و مشخصات ورق هاي فولادي م  ᢝᣒ10.20.171,339,000227,630برر
اق 16 ᡨᣂعبورمحصولات اح  ᢔᣂهاي مع ᡨᣂمشخصات آس  ᢝᣒ10.20.171,339,000227,630برر

17
اق  ᡨᣂا محصولات احᗷ دون تماسᗖحداقل ضخامت ورق هاي فاقد پوشش و  ᢝᣒرداخت آن-بررᗙضخامت مواد و 

(0.5mm)معادل ورق  ᢝᣤد داراي استحᜓام ودواᘌاᗷ كه (  ᢝ ᡧᣎل تزئيᘌسمه و وساᘻ ثناءᙬه اسᗷ) اجزاء فلزي اجاق  ᢝᣒو برر 
.ᗷاشد (0.5mm)فولادي

10.20.171,339,000227,630

18
   ᢕᣂشᜓل وتغي  ᢕᣂد آمدن هر گونه تغيᘌدᗺ دنه و دوام آن وعدمᗷ كنواختᘌ ساخت  ᢝᣒرداخت آن- بررᗙضخامت مواد و 

 آزمونها ᢝᣖ 10.20.171,339,000227,630رنگ

 كف ها ـ ᗺاᘌه  ها و قاب هاي اجاق و ᣃخ كن 19 ᢝᣒ10.20.171,339,000227,630برر
ي محᜓم ᗺاᘌه ها درجاي خود 20 ᢕᣂقرارگ  ᢝᣒها- برر  ᢝ

ᡫᣓᛞه هاو قاب هاي اجاق ونᘌاᗺ ،10.20.171,339,000227,630كف ها
 اجاق 21 ᢝ

ᡧᣍل جدا شدᗷه هاي قاᘌاᗺ سوار كردن  ᢝᣒها- برر  ᢝ
ᡫᣓᛞه ها وقاب هاي اجاق و نᘌاᗺ ،10.20.171,339,000227,630كف ها

22
ي مستقᘭم اجاق هاي ᗷا ᗺاᘌه قاᗷل  ᢕᣂام قرارگᜡاق هن ᡨᣂستم احᛳس  ᢝᣒها- برر  ᢝ

ᡫᣓᛞه ها و قلب هاي اجاق و نᘌاᗺ ،كف ها 
 روي كف اتاق ᡧ ᡨᣌ10.20.171,339,000227,630برداش

 تراز بودن ᗺاᘌه هاي اجاق 23 ᢝᣒها- برر  ᢝ
ᡫᣓᛞه هاو فاب هاي اجاق ونᘌاᗺ ،10.20.171,339,000227,630كف ها

24
 اجاق و آزمون كشش بر روي سطح  ᢝ

ᡧᣍارگذاري سطح فوقاᗷ ها- آزمون  ᢝ
ᡫᣓᛞه ها وقاب هاي اجاق ونᘌاᗺ ،كف ها 

  ᢝ
ᡧᣍماᘭ10.20.171,339,000227,630س

 مشعلها 25 ᢝ ᢝᣍجاᗷار و عدم جا امᜡدرهن  ᢝᣢو استحᜓام مشعلهاي اص  ᢝᣒ10.20.171,339,000227,630مشعل ها-برر

 پوشش مشعل 26 ᡧ ᡨᣌرف  ᡧ ᢕᣌᗖوذوب شدن واز ، ᢝ
ᢇ

ᣜدᘭچᘭپ ، ᢝ
ᢇ

ᣞفرو رفت ، ᢝ
ᢇ

ᣜعدم وجود هر گونه خورد  ᢝᣒ10.20.171,339,000227,630مشعل ها- برر

27
  ᡧ ᡨᣌازو᚛سᗖه منظورᗷلوت هاᘭله هاي روشن كننده مجزاء، پᘭم ، ᢝᣢه مشعلهاي اصᗷ راحت  ᢝᣒ

ᡨᣂدس  ᢝᣒمشعل ها-برر 
ᗷ10.20.171,339,000227,630دون نᘭازᗖه ابزارخاص

 دوام ونقطه ذوب ᗷالاي 28 780 ᢝᣒمشعل ها-بررc ( مخلوط كننده و لوله مخلوط كنندهᣃ )دنه مشعلᗷ10.20.171,339,000227,630

 اري سوراخ مشعل 29 ᡧ ᢕᣌماش ،  ᢝᣥᘭع و ضخامت قطعات مشعل ، عدم استفاده از توري سᖔن  ᢝᣒ10.20.171,339,000227,630مشعل ها- برر

 در روي لوله مخلوط كننده ، سوراخ هاي جاي پيج 30 ᡧ ᡨᣌند بودن مشعل ها ، قرار گرفᗖازᜍ  ᢝᣒ10.20.171,339,000227,630، مشعل ها-برر

31
 نحوه جدا نمودن، نظافت و نصب مشعل ها ، درᗫچه مخلوط كننده ها ، قاᗷل روᗫت بودن مشعل  ᢝᣒمشعل ها- برر 

10.20.171,339,000227,630ها ، مشخصات مᘭله روشن كننده در صورت وجود

32   ᢝᣒخ كن ، بررᣃكه دراطراف لوله مخلوط كننده مشعل فر و  ᢝ
ᡧᣐمسدود بودن هر گونه سورا  ᢝᣒمشعل ها - برر 

 و محافظت سوراخ هاي مشعل در برابر ᣃرᗫز ماᘌعات ᢝ
ᡧᣍد مشعل فر ، و مشعل هاي فوقاᘌوجود سوراخ د

10.20.171,339,000227,630

33
 و  ᢝ

ᡧᣍاههاي چدᜍ هᘭتك  ᢝᣒاه هاي مشعل و بررᜍ هᘭاه هاي مشعل- ج س و ضخامت مواد ساخت تكᜍ هᘭاستحᜓام تك 
 مشعل ها ᢝᣞᘭامᣃ،420.71,339,000937,300

34
 درᗫچه هواي اولᘭه ، تنظᘭم درᗫچه هواي  ᢝᣒم شعله ها ، بررᘭامᜓان تنظ  ᢝᣒه- بررᘭل هواي اول ᡨᣂله كنᘭوس  ᢝᣒبرر 

 ᣃ مخلوط كننده درᗫچه هواي اولᘭه ᢝᣒه و بررᘭچه هواي اولᗫه ، ج س و ضخامت درᘭ300.51,339,000669,500اول

35
 دقيق سوراخ  ᢝᣒس بودن و برر ᡨᣂس - ج س و نقطه ذوب ، تعداد دنده ، در دسᛳفᗫس و نگهدارنده اورᛳفᗫاور  ᢝᣒبرر 

10.20.171,339,000227,630اورᗫفᛳس

36
 ها  ᢕᣂس بودن ش ᡨᣂدر دس ،  ᢝᣢل اص

ᡨᣂكن  ᢕᣂوجود ش ،  ᢝᣢا استانداردمᗖازᜍ  ᢝ ᡨᣎهاي دس ᢕᣂقت شᗷاز- مطاᜍ  ᢝ ᡨᣎدس  ᢕᣂش ، 
 و حداقل عبور ᜍاز ᡵᣂᜧحدا  ᡧ ᢕᣌاز بᜍ  ᢝᣙ10.20.171,339,000227,630آزمون عدم قط

37
 هاي مشعل و ترموستات و پᘭلوت از  ᢕᣂهاي ضامن دار ، دسته ش  ᢕᣂش ،  ᢝ

ᡧᣍهاي مشعل فوقا ᢕᣂش  ᢝᣒاز- بررᜍ  ᢝ ᡨᣎدس  ᢕᣂش 
10.20.171,339,000227,630نظر شᜓل و ج س

38
 لوله هاي ᜍاز- تطبيق ᗷا استاندارد قاᗷل قبول ، سوراخ اري و قلاوᗫز ، نحوه خم اري ، محᜓم بودن و آب  ᢝᣒبرر 

10.20.171,339,000227,630بندي و ج س و مواد لوله

 - تنظᘭم پᘭلوت ، ج س و مواد ساخت پᘭلوت 39 ᢝ
ᡧᣍروشن كننده هاي فوقا  ᢝᣒ10.20.171,339,000227,630، برر

40
 پᘭلوت  ᢕᣂم و تعمᘭس بودن تنظ ᡨᣂلوت ، در دسᘭم پᘭتنظ ،  ᢝᣢا استاندارد مᗷ قتᗷار- مطاروشن كننده هاي خود  ᢝᣒبرر 

10.20.171,339,000227,630و ترموكᗙᖔل

41
 ، درجه بندي و علامتگذاري  ᢝᣢا استاندارد مᗷ قتᗷه ترموستات ، مطاᗷ اهᜡمجهز بودن دست  ᢝᣒترموستات- برر  ᢝᣒبرر 

10.20.171,339,000227,630، روي ترموستات

42
 - مطاᗷقت ᗷا استاندارد مᗖᖁوطه - وضعᘭت نصب و  ᢝᣥافراᘌار دهاي خود  ᢕᣂار و لوله هاي شهاي خود  ᢕᣂش  ᢝᣒبرر 

ل هاي ᗷعد از نصب ᡨᣂ10.20.171,339,000227,630كن

 طوقه تنوره- مناسب بودن ج س ، شᜓل و اندازه و مᜓان نصب 43 ᢝᣒ10.20.171,339,000227,630برر
300.51,339,000669,500لاهك تعدᘌل جᗫᖁان تنوره 44
 درهاي فر - نحوه ᗷاز و ᚽسته شدن و ᘻست و ᗷارگذاري آن 45 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر



46
اق و تخلᘭه ᜍازهاي سوخته درمحفظه  ᡨᣂهاي لازم جهت ورود هواي اح  ᢝ ᡧᣎش بيᛳوشش آن- انجام پᗙمحفظه مشعل و 

150.251,339,000334,750مشعل و ج س و پوشش آن

 ᣃ رᗫز- ج س مواد و پوشش و نحوه ساخت 47 ᢝ ᡧᣎسي  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 ᗷدنه و عايق 48 ᡧ ᢕᣌخكن ، فاصله بᣃ خكن - عايق اطراف فر وᣃفر و  ᡨᣂآس  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 ، دوجداره بودن ، ج س و ضخامت 49 ᡧ ᡨᣌل برداشᗷخ كن - قاᣃ كف فر و كف  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 ᣃخكن - استحᜓام ، ورود و خروج راحت 50 ᢝ

ᡧᣎقه هاي فر و سيᘘط  ᢝᣒ150.251,339,000334,750، برر
ي و ᗺلᛳسه 51 ᡧ ᢕᣂعدم ت ،  ᢝ

ᡧᣍو᜵قه - عدم واژᘘه هاي طᘌاᗺ  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
52    ᢝ

ᡧᣍه  هاي مشعل هاي فوقاᘌاᗺ سه  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر

53
 ᘌكᘛارچه وسخت- گذراندن ᘻست ᗷارگذاري ( قراردادن ᗷار360  ᢝ

ᡧᣍصفحات فوقا  ᢝᣒبررkg ه قطرᗷ  ᢝᣑدر سط 
40cm15 براي  ᢝ

ᡧᣍدر مركز قسمت فوقاmin هᗖ ᡧᣅ دونᗷ)390.651,339,000870,350

 - تقسᘭم ᘌكنواخت مواد عايق اري ، تايᘭد مواد عايق از نظر كᘭفᘭت 54 ᢝ
ᡨᣍمواد عايق حرار  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر

 مᗖᖁوطه 55 ᢝ
ᡨᣚهاي بر  ᢝ

ᡫᣓم  كᘭوسائل و س  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 موتورها و دمنده  ها 56 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
150.251,339,000334,750دستورالعمل استفاده 57
ᙏ150.251,339,000334,750شانه گذاري 58
اق 59 ᡨᣂ390.651,339,000870,350اح
300.51,339,000669,500خصوصᘭات ار مشعل  ها 60
 هاي ار پᘭلوت 61 ᢝ

ᢇ
ᣜژᗫ150.251,339,000334,750و

300.51,339,000669,500روشن كننده  ها 62
 قطع كننده جᗫᖁان ᜍاز 63 ᢝ ᡧᣎمᘌلوت و وسائل اᘭ60.11,339,000133,900مشعلهاي پ
150.251,339,000334,750سᛳستم روشن كننده مستقᘭم 64
 ᜍاز 65 ᢝ ᡨᣎدس ᢕᣂش  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 دستᜡاه 66 ᢝ

ᡧᣍقسمت فوقا  ᢝ
ᡨᣍازده حرارᗷ60.11,339,000133,900

 اجاقهاي روᗫه داغ  67 ᢝ
ᡨᣍت حرارᘭ150.251,339,000334,750ظرف

150.251,339,000334,750آزمون عملرد ترموستات 68
150.251,339,000334,750آزمون ᗺخش حرارت در فر 69
 درجه حرارت بᗫᖁان كن 70 ᡧ ᢕᣌانگᘭم  ᡧ ᢕᣌ300.51,339,000669,500آزمون تعي
ᗺ300.51,339,000669,500خش حرارت در بᗫᖁانكن 71
اᘌط ار- درجه حرارت ديواره ها و كف 72 ᡫᣃ270.451,339,000602,550
270.451,339,000602,550درجه حرارت ᜍازهاي تنوره( اختᘭاري ) 73
ᗷ180.31,339,000401,700از كردن در فر و بᗫᖁانكن 74
 شونده 76 ᡧ ᢕᣂخود تمᗷ انكن خودᗫᖁا بᘌ ه فرᗷ اه هاي مجهزᜡار دست 300.51,339,000669,500نحوه

1117.218.621,339,00024,932,180مجموع

کد فراورده: 15055

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 و بهره برداري 1 ᢝᣐ90.151,339,000200,850الزامات ساخت ، طرا
ات و استفاده 2 ᢕᣂبراي تعم  ᢝᣒ

ᡨᣂــهره برداري /ساختمان/دسᗖ60.11,339,000133,900الزامات ساخت و
 خطر بودن 3 ᢝ ᢔᣍ من وᘌ60.11,339,000133,900الزامات ساخت و بهره برداري /ساختمان / ا
90.151,339,000200,850الزامات ساخت و بهره برداري /ساختمان / مواد 4
90.151,339,000200,850الزامات ساخت و بهره برداري /ساختمان / نصب كردن 5
60.11,339,000133,900الزامات ساخت و بهره برداري /ساختمان / اتصالات 6
ات / موتورها و دمنده ها 7 ᡧ ᢕᣂ90.151,339,000200,850الزامات ساخت و بهره برداري /تجه
8   ᢝ

ᡨᣚبر  ᢝ ᡧᣎمᘌا/  ᢝ ᡧᣎمᘌات / ا ᡧ ᢕᣂ60.11,339,000133,900الزامات ساخت و بهره برداري /تجه
ات/درᗫچه قاᗷل تنظᘭم 9 ᡧ ᢕᣂ60.11,339,000133,900الزاملت ساخت/تجه

ات / اجزا خط ᜍاز /لᘭات 10 ᡧ ᢕᣂ90.151,339,000200,850الزامات ساخت و بهره برداري /تجه
11   ᢝ ᡨᣎقطع كننده دس  ᢕᣂاز /شᜍ ات / اجزا خط ᡧ ᢕᣂ60.11,339,000133,900الزامات ساخت و بهره برداري /تجه
12   ᡨᣂلᘭاز/فᜍ ات /اجزا خط ᡧ ᢕᣂ60.11,339,000133,900الزامات ساخت و بهره برداري/تجه
ات / اجزا خط ᜍاز /ᜍاورنر فشار ᜍاز 13 ᡧ ᢕᣂ90.151,339,000200,850الزامات ساخت و بهره برداري /تجه
 در برابر فار بᛳش از حد ᗷالاي ᜍاز 14 ᢝ

ᡨᣍل حفاᘌاز /وساᜍ ات / اجزا خط ᡧ ᢕᣂ60.11,339,000133,900الزامات ساخت و بهره برداري /تجه
 ᜍاز 15 ᡧ ᢕᣌايᗺ رابر فشارᗖدر  ᢝ ᡨᣎل حفاظᘌاز /وساᜍ ات / اجزا خط ᡧ ᢕᣂ120.21,339,000267,800الزامات ساخت و بهره برداري /تجه
ات / اجزا خط ᜍاز /وساᘌل تنظᘭم 16 ᡧ ᢕᣂ120.21,339,000267,800الزامات ساخت و بهره برداري /تجه
 هاي قطع اᘌمن خودار 17 ᢕᣂاز /شᜍ ات / اجزا خط ᡧ ᢕᣂ120.21,339,000267,800الزامات ساخت و بهره برداري /تجه
ات / اجزا خط ᜍاز /وسᘭله اشتعال 18 ᡧ ᢕᣂ120.21,339,000267,800الزامات ساخت و بهره برداري /تجه

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: مشعل های گازسوز  (استاندارد ملی 7595 )



ات / اجزا خط ᜍاز /آشᜓارساز شعله 19 ᡧ ᢕᣂ120.21,339,000267,800الزامات ساخت و بهره برداري /تجه
ات / اجزا خط ᜍاز /وساᘌل آزمون هوا 20 ᡧ ᢕᣂ120.21,339,000267,800الزامات ساخت و بهره برداري /تجه
ل ᙏسᛞت هوا ᗷه ᜍاز 21 ᡨᣂاه كنᜡاز /دستᜍ ات / اجزا خط ᡧ ᢕᣂ120.21,339,000267,800الزامات ساخت و بهره برداري /تجه
ي فشار 22 ᢕᣂاز /نقاط اندازه گᜍ ات / اجزا خط ᡧ ᢕᣂ120.21,339,000267,800الزامات ساخت و بهره برداري /تجه
ل خودار مشعل 23 ᡨᣂاه كنᜡاز /دستᜍ ات / اجزا خط ᡧ ᢕᣂ120.21,339,000267,800الزامات ساخت و بهره برداري /تجه
ها 24 ᢕᣂستم آزمون شᛳاز /سᜍ ات / اجزا خط ᡧ ᢕᣂ120.21,339,000267,800الزامات ساخت و بهره برداري /تجه
 /راه اندازي اولᘭه 25 ᢝᣤردي و بهره برداري / الزامات عمو450.751,339,0001,004,250الزامات عمل
 /پᛳش ᗺاᜧسازي 26 ᢝᣤردي و بهره برداري / الزامات عمو300.51,339,000669,500الزامات عمل
 /توان ورودي راه اندازي 27 ᢝᣤردي و بهره برداري / الزامات عمو450.751,339,0001,004,250الزامات عمل
 /اشتعال ᜍاز راه اندازي 28 ᢝᣤردي و بهره برداري / الزامات عمو300.51,339,000669,500الزامات عمل

29
 /برقراري شعله ᗷه وسᘭله شعله ᜍاز راه  ᢝᣢاشتعال مشعل اص/  ᢝᣤردي و بهره برداري / الزامات عموالزامات عمل 

210.351,339,000468,650اندازي

30   ᢝᣢاز اصᜍ م شعلهᘭبرقراري مستق/  ᢝᣢاشتعال مشعل اص/  ᢝᣤردي و بهره برداري / الزامات عمو300.51,339,000669,500الزامات عمل

31   ᢝᣢاز اصᜍ منᘌهاي قطع ا  ᢕᣂفعال شدن ش/  ᢝᣢاشتعال مشعل اص/  ᢝᣤردي و بهره برداري / الزامات عمو300.51,339,000669,500الزامات عمل

 / زمان هاي اطمينان / زمان اطمينان خاموش شدن 32 ᢝᣤردي و بهره برداري / الزامات عمو210.351,339,000468,650الزامات عمل
 /زمانهاي اطمينان / ل زمان ᚽسته شدن 33 ᢝᣤردي و بهره برداري / الزامات عمو210.351,339,000468,650الزامات عمل
 / مشᜓل در اشتعال 34 ᢝᣤردي و بهره برداري / الزامات عمو210.351,339,000468,650الزامات عمل
 ار 35 ᡧ ᢕᣌقطع شعله در ح/  ᢝᣤردي و بهره برداري / الزامات عمو210.351,339,000468,650الزامات عمل
 مشعل 36 ᢝ

ᡫᣒا خاموᘌ قطع/  ᢝᣤردي و بهره برداري / الزامات عمو210.351,339,000468,650الزامات عمل
37   ᢝ

ᡧᣍو ᢕᣂخطر بودن قطعات ب  ᢝ ᢔᣍ من وᘌردي و بهره برداري / الزامات بهره برداري / ا6011,339,0001,339,000الزامات عمل
6011,339,0001,339,000الزامات عملردي و بهره برداري / الزامات بهره برداري / مقاومت مشعل در برابر گرم شدن بᛳش از حد 38
39   ᢝ ᡧᣎمᘌل و ا

ᡨᣂل كنᘌردي و بهره برداري / الزامات بهره برداري / دماي وسا210.351,339,000468,650الزامات عمل
210.351,339,000468,650الزامات عملردي و بهره برداري / الزامات بهره برداري / اشتعال عملرد و ᗺاᘌداري شعله 40
450.751,339,0001,004,250الزامات عملردي و بهره برداري / دامنه توان ورودي مشعل 41
300.51,339,000669,500الزامات عملردي و بهره برداري / مشعل دوسوخته 42
300.51,339,000669,500الزامات عملردي و بهره برداري / نمودار ار و نمودار آزمون 43
 ᗺاᘌداري شعله و دامنه اركرد اᘌمن 44 ᡧ ᢕᣌردي و بهره برداري / تعي210.351,339,000468,650الزامات عمل
اق 45 ᡨᣂردي و بهره برداري / مقادير حدي محصولات احالزامات عمل CO450.751,339,0001,004,250
اق 46 ᡨᣂردي و بهره برداري /مقادير حدي محصولات احالزامات عمل ( NOX)   ᢝᣢ شارᙬان NOX150.251,339,000334,750
150.251,339,000334,750الزامات عملردي و بهره برداري / مشخصات راه اندازي 47
150.251,339,000334,750الزامات عملردي و بهره برداري / طᘘقه بندي وسᘭله 48
150.251,339,000334,750ظرفᘭت حداقل 49
50   ᡵᣂᜧت حد اᘭ150.251,339,000334,750ظرف
150.251,339,000334,750بهره برداري / مشعل هاي مخلوط ᣃ نازل 51
450.751,339,0001,004,250آزمونهاي عملردي / اشتعال / زمان اطمينان اولᘭه و ثانᗫᖔه 52
300.51,339,000669,500آزمونهاي عملردي / اشتعال / مشᜓل در مشتعل شدن 53
اᘌط اركرد 54 ᡫᣃ ردي / اشتعال / مشᜓل در شعله و طول300.51,339,000669,500آزمونهاي عمل
 و نگهداري و نحوه بهره برداري از مشعل 55 ᢕᣂچه راهنماي نصب ، تعم ᡨᣂ90.151,339,000200,850دف
ᙏ90.151,339,000200,850شانه گذاري روي ᚽسته بندي 56
ᙏ90.151,339,000200,850شانه گذاري / ᗺلاك مشخصات 57
ᙏ90.151,339,000200,850شانه گذاري هاي دᘌگر /شانه گذاري  58

112218.71,339,00025,039,300مجموع

کد فراورده: 15056

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 /مواد 1 ᢝᣤعمو   ᢝᣐ90.151,339,000200,850الزامات ساخت/طرا
2   ᢝᣐطرا/  ᢝᣤعمو   ᢝᣐ90.151,339,000200,850الزامات ساخت/طرا
 /نصب 3 ᢝᣤعمو   ᢝᣐ90.151,339,000200,850الزامات ساخت/طرا
4   ᢝᣒ

ᡨᣂدس/  ᢝᣤعمو   ᢝᣐ90.151,339,000200,850الزامات ساخت/طرا
ات/موتورها و دمنده ها 5 ᡧ ᢕᣂ90.151,339,000200,850الزامات ساخت/تجه
6   ᢝᣞᗫ

ᡨᣂال  ᢝ ᡧᣎمᘌات/ا ᡧ ᢕᣂ90.151,339,000200,850الزامات ساخت/تجه
ل ها 7 ᡨᣂات/كن ᡧ ᢕᣂ90.151,339,000200,850الزامات ساخت/تجه
ات/وساᘌل اشتعال 8 ᡧ ᢕᣂ90.151,339,000200,850الزامات ساخت/تجه

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: مشعل های گازوييل سوز دمنده دار  (استاندارد ملی 7594 )



ات/شᘭلنگ ها و متعلقات 9 ᡧ ᢕᣂ90.151,339,000200,850الزامات ساخت/تجه
ات/وساᘌل قطع اᘌمن و لᘭدهاي فشار 10 ᡧ ᢕᣂ90.151,339,000200,850الزامات ساخت/تجه
90.151,339,000200,850الزامات بهره برداري/قطع 11
اق 12 ᡨᣂ90.151,339,000200,850الزامات بهره برداري/حفاظت از سوخت و هواي اح
 /زمان هاي اطمينان اشتعال براي راه اندازي 13 ᢝ ᡧᣎمᘌل اᘌ540.91,339,0001,205,100الزامات وسا
 /قفل اᘌمن و راه اندازي مجدد 14 ᢝ

ᡧᣎمᘌل اᘌ450.751,339,0001,004,250الزامات وسا
اق 15 ᡨᣂسازي محفظه احᜧاᗺ شᛳپ/  ᢝ

ᡧᣎمᘌل اᘌ450.751,339,0001,004,250الزامات وسا
 /پᛳش گرم شدن ᜍازوئᘭل 16 ᢝ

ᡧᣎمᘌل اᘌ661.11,339,0001,472,900الزامات وسا
 در مقاᗷل سᘭگنال هاي نوري شعله غᘘᗫᖁه 17 ᢝ

ᡧᣎمᘌ450.751,339,0001,004,250الزامات ا
اق 18 ᡨᣂ901.51,339,0002,008,500الزامات اح
اق/عدد دود 19 ᡨᣂاق محصولات اح ᡨᣂت احᘭفᘭ450.751,339,0001,004,250الزامات ك
اق/هᘭدروكᗖᖁن هاي ᙏسوخته 20 ᡨᣂاق محصولات اح ᡨᣂت احᘭفᘭ450.751,339,0001,004,250الزامات ك
اق/حدود آلاينده هاي و 21 ᡨᣂاق محصولات اح ᡨᣂت احᘭفᘭ450.751,339,0001,004,250الزامات ك
ᗫب وضعᘭت هوا 22 ᡧᣅ 6011,339,0001,339,000الزامات
 خطر بودن قطعات حامل سوخت 23 ᢝ ᢔᣍ من وᘌار/ا  ᡧ ᢕᣌ6011,339,0001,339,000الزامات ح
 ار/مقاومت مشعل در برابر گرم شدن بᛳش از حد 24 ᡧ ᢕᣌ6011,339,0001,339,000الزامات ح
ل 25 ᡨᣂو كن  ᢝ ᡧᣎمᘌل اᘌار/دماي وسا  ᡧ ᢕᣌ901.51,339,0002,008,500الزامات ح
 ظرفᘭت -حداقل ظرفᘭت 26 ᡧ ᢕᣌ12021,339,0002,678,000آزمون تعي
 ظرفᘭت 27 ᡵᣂᜧت- حداᘭظرف  ᡧ ᢕᣌ12021,339,0002,678,000آزمون تعي
ᙏ90.151,339,000200,850شانه گذاري 28
چه راهنما 29 ᡨᣂ90.151,339,000200,850دف

111618.61,339,00024,905,400مجموع

کد فراورده:15070 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1   ᢝᣤط عموᘌا
ᡫᣃ -  ᢝ

ᡫᣓᛒماᣃ ت مقاديرᘭظرف  ᡧ ᢕᣌ1262.11,339,0002,811,900آزمون تعي
اᘌط دما 2 ᡫᣃ -  ᢝ

ᡫᣓᛒماᣃ ت مقاديرᘭظرف  ᡧ ᢕᣌ1262.11,339,0002,811,900آزمون تعي
 هوا 3 ᢝ ᢠᣎط مقدار گذر هوا - آزمون آنتالᘌا

ᡫᣃ901.51,339,0002,008,500
ᗫن ظرفᘭت ᣃماᛒش 4 ᡨᣂشᛳ1262.11,339,0002,811,900آزمون ب
ᗫن عملرد مᗖᖁوط ᗷه ᣃماᛒش 5 ᡨᣂم  ᡧ ᢕᣌ901.51,339,0002,008,500آزمون تعي
6   ᢝ

ᢇ
ᣜرد چكه در آستانه يخ زد12021,339,0002,678,000آزمون عمل

ل ᗷخار آب و تعᗫᖁق محفظه 7 ᡨᣂرد كن12021,339,0002,678,000آزمون عمل
8   ᢝᣤط عموᘌا

ᡫᣃ شᛒت گرماᘭظرف  ᡧ ᢕᣌ12021,339,0002,678,000آزمون تعي
اᘌط مقدار گذر هوا - الزامات تنظᘭم و نصب ᗺمپ گرما 9 ᡫᣃ901.51,339,0002,008,500

10   ᢝ ᢝᣍاركرد برفك زدا 901.51,339,0002,008,500آزمون
11   ᢝ

ᡫᣓᛒرد گرمان عملᗫ ᡨᣂشᛳب  ᡧ ᢕᣌ901.51,339,0002,008,500آزمون تعي
12   ᢝ

ᡫᣓᛒرد گرمان عملᗫ ᡨᣂم  ᡧ ᢕᣌ901.51,339,0002,008,500آزمون تعي
 خودار 13 ᢝ ᢝᣍرد برفك زداعمل  ᡧ ᢕᣌ901.51,339,0002,008,500آزمون تعي
ي ها 14 ᢕᣂت اندازه گᘭ58.20.971,339,0001,298,830روش هاي آزمون و عدم قطع
15   ᢝ ᢔᣑي ها - روش آزمون گرما سن ᢕᣂت اندازه گᘭ570.951,339,0001,272,050روش هاي آزمون و عدم قطع
16   ᢝ

ᡨᣚهواي سمت اتا  ᢝ ᢠᣎي ها - روش آزمون آنتال ᢕᣂت اندازه گᘭ570.951,339,0001,272,050روش هاي آزمون و عدم قطع
ي ها - ازمون هاي ظرفᘭت 17 ᢕᣂت اندازه گᘭ570.951,339,0001,272,050روش هاي آزمون و عدم قطع
ي ها 18 ᢕᣂت اندازه گᘭي ها - عدم قطع ᢕᣂت اندازه گᘭ570.951,339,0001,272,050روش هاي آزمون و عدم قطع
 ᗺاᘌدار 19 ᢝ

ᡫᣓᛒماᣃ و  ᢝ
ᡫᣓᛒي ها - رواداري آزمون هاي گرما ᢕᣂت اندازه گᘭ570.951,339,0001,272,050روش هاي آزمون و عدم قطع

ي ها - رواداري آزمون عملردي 20 ᢕᣂت اندازه گᘭ570.951,339,0001,272,050روش هاي آزمون و عدم قطع
ᙏ150.251,339,000334,750شانه گذاری21
 مندرج در برچسب انرژي 21 ᢝᣥش اسᛒماᣃ تᘭد ظرفᘭ001,339,0000تاي
، وضᖔح و نᖔع نصب ᗷه لحاظ رؤᗫت آسان) 22 ᢝ ᢝᣍ001,339,0000برچسب انرژي (از نظر خوانا
001,339,0000اᗷعاد و اندازه برچسب انرژي روي ᚽسته بندي نمونه 23
001,339,0000اᗷعاد و اندازه برچسب انرژي روي نمونه 24
001,339,0000موارد مندرج در برچسب انرژي 21
001,339,0000رنگهاي مورد استفاده در برچسب انرژي 22
001,339,0000(G تا A) گروه ᗷازده انرژي 23

1783.229.721,339,00039,795,080مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: كولر گازي و پمپ گرما بدون كانال (سرد و يا سرد و گرم) و كانال دار با ظرفيت كمتر از 8 كيلووات(استاندارد ملی 6016 )



کد فراورده:15073 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

150.251,339,000334,750نᖔع ᗷافت و نᖔع گردش طناب 1
150.251,339,000334,750قطر طناب 2
150.251,339,000334,750گروه تك سᘭم 3
150.251,339,000334,750شᜓل ظاهري 4
 تك سᘭم - كᗖᖁن 5 ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭب شᘭ16.80.281,339,000374,920ترك
 تك سᘭم - سᘭلᛳسᘭم 6 ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭب شᘭ450.751,339,0001,004,250ترك
7   ᡧ ᡧᣂم - منگᘭتك س  ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭب شᘭ450.751,339,0001,004,250ترك
 تك سᘭم - فسفر 8 ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭب شᘭ450.751,339,0001,004,250ترك
 تك سᘭم - گوگرد 9 ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭب شᘭ450.751,339,0001,004,250ترك

1051.751,339,0002,343,250آزمون كشش تك سᘭم 10
901.51,339,0002,008,500آزمون پᘭچش تك سᘭم 11
901.51,339,0002,008,500آزمون پᘭچاندن سᘭم ᗷدور مᘭله 12
 وزن پوشش روي 13 ᡧ ᢕᣌ901.51,339,0002,008,500آزمون تعي
901.51,339,0002,008,500آزمون سنجش قطر 14
901.51,339,0002,008,500آزمون كشش طناب 15
ᙏ13.80.231,339,000307,970شانه گذاري 16

825.613.761,339,00018,424,640مجموع

کد 15112 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1   ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭب شᘭ480.81,339,0001,071,200ترك
2   ᢝ ᡨᣎ540.91,339,0001,205,100سخ
300.51,339,000669,500اᗷعاد 3
43.80.731,339,000977,470گشتاور 4
300.51,339,000669,500ساخت و سطح تمام شده 5
ᚽ300.51,339,000669,500سته بندي 6
ᙏ60.11,339,000133,900شانه گذاري 7

241.84.031,339,0005,396,170مجموع

کد 15204 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1   ᢝᣐ150.251,339,000334,750مشخصات طرا
120.21,339,000267,800ج س مخزن آب 2
10.20.171,339,000227,630ملحقات آᚽشᗫᖔه 3
150.251,339,000334,750اندازه قطر سوراخ محل نصب شناور 4
150.251,339,000334,750لوله و اتصالات مᗖᖁوطه - مواد 5
270.451,339,000602,550آزمون نصب در حالت عادي 6
7   ᢝ ᢝᣍستاᛒار اᗷ 270.451,339,000602,550آزمون
ᗖه 8 ᡧᣅ هᗷ 270.451,339,000602,550آزمون مقاومت
 (محل نصب متعلقات لوله اضطراري) 9 ᢝ

ᡫᣓچᘭ270.451,339,000602,550آزمون اعمال لنگر پ
10 (  ᢝ ᢔᣐمحل نصب متعلقات لوله خرو)  ᢝ

ᡫᣓچᘭ150.251,339,000334,750آزمون اعمال لنگر پ
11   ᢕᣂا كشش زنجᗷ رديم عمل ᡧ ᢕᣂدر مᜓان  ᢝ ᢝᣍستاᛒار اᗷ 150.251,339,000334,750آزمون اعمال
م عملرد ᗷا كشش اهرم 12 ᡧ ᢕᣂ300.51,339,000669,500مᜓان
 در هر ᗷار عمل تخلᘭه 13 ᢝᣦ150.251,339,000334,750مقدار برون د
ان نᖁخ تخلᘭه آᚽشᗫᖔه 14 ᡧ ᢕᣂ150.251,339,000334,750م
ᙏ6.60.111,339,000147,290شانه گذاري 15

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فراورده: طناب فولادی (استاندارد ملی 2680 )

نام فراورده: آچارهاي يك سر رينگ و يك سر تخت (استاندارد ملی 1-834 )

نام فراورده: آبشويه  (استاندارد ملی 7351



360.61,339,000803,400عملرد و روش آزمون 16
ان مᣆف آب 17 ᡧ ᢕᣂ001,339,0000م
001,339,0000گروه بندي مᣆف آب 18
001,339,0000موارد مندرج در برچسب مᣆف آب 19
001,339,0000اᗷعاد و طᖁح برچسب مᣆف آب 20
001,339,0000رنگ هاي مورد استفاده در برچسب 21

307.85.131,339,0006,869,070مجموع

کد 15223 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

10.80.181,339,000241,020وجود دستورالعمل هاي لازم 1

2
 گراد  ᢝ ᡨᣎا حرارت 185 درجه سانᗷ ولᣄᛳلᜍ ات ᢕᣂستᚱᖁحاوي ت  ᢝᣤاز ظرف آلومنيو  ᢝ

ᡫᣒمقاومت در برابر حرارت خشك نا 
270.451,339,000602,550در مدت 20دقᘭقه

3   ᢝᣍات دما ᢕᣂه تغیᗷ 300.51,339,000669,500مقاومت

4
 (اسᘭد اتᘭك،سدᘌم هᘭدرو كسᘭد، اتانولف سذᘌم لراᘌد)و شᗫᖔنده ها (سدᘌم هيپو  ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭمقاومت در برابر مواد ش 
 گراد و دور از ᢝ ᡨᣎشه ساعت در مدت زمان 16 ساعت در دماي 23 درجه سانᛳتحت پوشش ش (  ᢝ ᢔᣍلن آᘭد،متᗫᖁل 

نورآفتاب
300.51,339,000669,500

450.751,339,0001,004,250استحام سطح - مقاومت ᗷه خراش 5
6011,339,0001,339,000استحام سطح - مقاومت در برابر ساᛓش 6
ᗺ901.51,339,0002,008,500اᘍداری تحمل ᗷار  7
ان جᗬᖁان ᗬᣃز 8 ᡧ ᢕᣂ450.751,339,0001,004,250م
901.51,339,0002,008,500دوام 9

ᙏ120.21,339,000267,800شانه گذاری 10
439.87.331,339,0009,814,870مجموع

کد 15309 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1   ᢝ
ᢇ

ᣞ150.251,339,000334,750مشخصه رن
270.451,339,000602,550مواد - لᘭات 2
 فلزي 3 ᢕᣂ150.251,339,000334,750مواد غ
4   ᢝᣞᘭᙬلاسᗺ 150.251,339,000334,750مواد
 اتصال 5 ᢝ

ᢇ
ᣞراي برجستᗖاژᘭ270.451,339,000602,550آل

وي ᗷالابرنده 6 ᢕᣂو ساختار - ن  ᢝᣐ240.41,339,000535,600طرا
 اتصال - لᘭات 7 ᢝ

ᢇ
ᣞ150.251,339,000334,750برجست

 اتصال 8 ᢝ
ᢇ

ᣞاتصال - سطح برجست  ᢝ
ᢇ

ᣞ150.251,339,000334,750برجست
 اتصال - محور 9 ᢝ

ᢇ
ᣞ150.251,339,000334,750برجست

 و آب گرم 10 ᢝ ᡨᣎشᙏ 450.751,339,0001,004,250آزمون
240.41,339,000535,600آزمون خمش 11
ᗖه 12 ᡧᣅ 240.41,339,000535,600آزمون
 در هواي ᣃد 13 ᢝ

ᢇ
ᣜ240.41,339,000535,600آزمون شكنند

 اتصال 14 ᢝ
ᢇ

ᣞشᜓل برجست  ᢕᣂ16.20.271,339,000361,530ازمون تغي
ᙏ120.21,339,000267,800شانه گذاري 15

313.25.221,339,0006,989,580مجموع

کد 20262 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فراورده:شناورهاي پلاستيكي براي شيرهاي كنترل شناور مورد استفاده در مخازن آب سرد(شناور كولر)  (استاندارد ملی 9154

نام فراورده: ديگ چدني شوفاژ  (استاندارد ملی 4473

نام فراورده: سينک ظرفشويی   (استاندارد ملی 2551

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:



1   ᢝ
ᡫᣓاستحᜓام كش -  ᢝ

ᡧᣚᣆچدن م  ᢝᣞᘭهاي مᜓان  ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ841.41,339,0001,874,600و
 - ت ش ᘻسلᘭم 2 01/0 ᢝ

ᡧᣚᣆچدن م  ᢝᣞᘭهاي مᜓان  ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ841.41,339,0001,874,600% و
 - استحᜓام فشاري 3 ᢝ

ᡧᣚᣆچدن م  ᢝᣞᘭهاي مᜓان  ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ841.41,339,0001,874,600و
 - ت ش ᘻسلᘭم فشاري 4 01/0 ᢝ

ᡧᣚᣆچدن م  ᢝᣞᘭهاي مᜓان  ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ841.41,339,0001,874,600% و
 مᘭله هاي اتصال 5 ᢝ

ᡫᣓاستحᜓام كش -  ᢝ
ᡧᣚᣆچدن م  ᢝᣞᘭهاي مᜓان  ᢝ

ᢇ
ᣜژᗫ841.41,339,0001,874,600و

 پيچ ها 6 ᢝ
ᡫᣓاستحᜓام كش -  ᢝ

ᡧᣚᣆچدن م  ᢝᣞᘭهاي مᜓان  ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ661.11,339,0001,472,900و
 هاي ظاهري - محل نصب درᗫچه اطمينان 7 ᢝ

ᢇ
ᣜژᗫ150.251,339,000334,750و

 هاي ظاهري - درᗫچه ᗷازدᘌد شعله 8 ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ180.31,339,000401,700و
 اطمينان 9 ᢕᣂع نصب شᖔهاي ظاهري - ن  ᢝ

ᢇ
ᣜژᗫ180.31,339,000401,700و

ي 10 ᢕᣂ᜵هاي ظاهري - لوله هاي هوا  ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ180.31,339,000401,700و
 هاي ظاهري - محل تخلᘭه آب دᘌگ 11 ᢝ

ᢇ
ᣜژᗫ180.31,339,000401,700و

 داده شده ᗷه آب 12 ᢝ
ᡨᣍت حرارᘭگ - ظرفᘌد  ᢝ

ᡨᣍهاي حرار  ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ901.51,339,0002,008,500و
13   ᢝ

ᡨᣍازده حرارᗷ - گᘌد  ᢝ
ᡨᣍهاي حرار  ᢝ

ᢇ
ᣜژᗫ1502.51,339,0003,347,500و

ᙏ150.251,339,000334,750شانه گذاري 14
82813.81,339,00018,478,200مجموع

کد 20281 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 هاي طᘘقه بندي فشار لوله 1 ᢝ
ᢇ

ᣜزᗫ300.51,339,000669,500و
 هاي طᘘقه بندي و آزمون اᗷعاد لوله - قطر 2 ᢝ

ᢇ
ᣜزᗫ300.51,339,000669,500و

 هاي طᘘقه بندي و آزمون اᗷعاد لوله - ضخامت 3 ᢝ
ᢇ

ᣜزᗫ17.40.291,339,000388,310و
 هاي طᘘقه بندي اᗷعاد لوله - طول 4 ᢝ

ᢇ
ᣜزᗫ150.251,339,000334,750و

 هاي طᘘقه بندي اᗷعاد لوله - درصد انحراف راست بودن لوله 5 ᢝ
ᢇ

ᣜزᗫ300.51,339,000669,500و
6   ᢝ

ᡫᣓهاي مواد - خواص كش  ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ570.951,339,0001,272,050و
 بᗫᖁنل 7 ᢝ ᡨᣎو آزمون مواد - سخ  ᢝ

ᢇ
ᣜژᗫ570.951,339,0001,272,050و

120.21,339,000267,800علامتگذاري 8
270.451,339,000602,550آزمون اᗷعاد - طول و راست بودن 9

901.51,339,0002,008,500آزمون كشش(لوله هاي رᗫخته شده ᗷه روش گᗫᖁز از مركز) 10
11   ᢝᣢمفاصل در برابر فشار داخ  ᢝ ᡨᣎشᙏ 570.951,339,0001,272,050عدم وجود
 (اتصالات انعطاف ᗺذير) 12 ᢝ ᢔᣐمفاصل در برابر فشار خار  ᢝ ᡨᣎشᙏ 570.951,339,0001,272,050عدم وجود
13   ᢝ

ᡧᣛمن  ᢝᣢمفاصل در برابر فشار داخ  ᢝ ᡨᣎشᙏ 570.951,339,0001,272,050عدم وجود
14   ᢝ ᢔᣑمفاصل فلن  ᢝᣞᘭو مقاومت مᜓان  ᢝ ᡨᣎشᙏ 570.951,339,0001,272,050عدم وجود
901.51,339,0002,008,500آزمون هᘭدرو استاتᘭك 15
300.51,339,000669,500آزمون كᘭفᘭت ظاهري 16
ᙏ60.11,339,000133,900شانه گذاري 17
18   ᢝ

ᡧᣚ2103.51,339,0004,686,500آزمون متالوگرا
19   ᢝ

ᡧᣍدنه لوله چدᗷ ا علامت مخصوص سازنده بر رويᘌ 001,339,0000درج اسم و

20
 در زᗫر  ᢝᣥا قطر لوله و كد ده رقᗷ متناسب  ᡨᣂمᘭلᘭ50 × 50 م  ᢝᣠا 

ᡨᣂمᘭلᘭعاد 20 × 20 مᗷدرج علامت استاندارد در ا 
  ᢝ
ᡧᣍدنه لوله چدᗷ 001,339,0000علامت استاندارد بر روي

001,339,0000درج عᘘارت ساخت ايران و تارᗫــــخ ساخت ᗷا نماᛒش ماه و سال بر روي لوله 21
929.415.491,339,00020,741,110مجموع

کد 20504 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1   ᢕᣂ120.21,339,000267,800حداقل قطر دهانه ورودي ش
2   ᢕᣂش  ᢝ ᢔᣐ120.21,339,000267,800حداقل قطر دهانه خرو
120.21,339,000267,800بررᗷ ᣒدنه و قطعات مᗖᖁوطه 3
 قرار دارد 4 ᢕᣂقطر آن قسمت از المان كه در درون دهانه ورودي ش  ᡵᣂᜧ120.21,339,000267,800حدا
300.51,339,000669,500حداقل سطᖔح مقطع هر ᘌك از معابر جᗫᖁان 5
6  

ᢇ
ᣜو زنگ زد  ᡧᣂه فᘮمواد اول ᣒ300.51,339,000669,500برر

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: لوله و اتصالات چدني نشكن  (استاندارد ملی 3732

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده: شير اطمينان مركب فشاري و حرارتي (استاندارد ملی 2437



 تنظᘭم كننده هاي فشار و حررات 7 ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر
8   ᢕᣂامل ش از شدنᗷ 450.751,339,0001,004,250فشار
9   ᢝ

ᡨᣍرد عامل حساس حرار450.751,339,0001,004,250دماي عمل
 ᛀس از تخلᘭه 10 ᢕᣂسته شدن شᚽ 450.751,339,0001,004,250دماي
450.751,339,0001,004,250آزمون ᙏشت 11
12   ᢝ

ᢇ
ᣜ300.51,339,000669,500زنگ زد

55.80.931,339,0001,245,270مقاومت (استحᜓام) 13
14   ᢕᣂ120.21,339,000267,800دستوررالعمل نصب ش
120.21,339,000267,800علامت گذاري 15
16   ᢕᣂدنه شᗷ ا علامت مخصوص سازنده بر رويᘌ 001,339,0000درج اسم و

17
 در زᗫر  ᢝᣥو كد ده رق  ᢕᣂا قطر شᗷ متناسب  ᡨᣂمᘭلᘭ12 × 12 م  ᢝᣠا 

ᡨᣂمᘭلᘭعاد 10 × 10 مᗷدرج علامت استاندارد در ا 
  ᢕᣂدنه شᗷ 001,339,0000علامت استاندارد بر روي

18   ᢕᣂدنه شᗷ ش هفته و سال بر رويᛒا نماᗷ ــــخ ساختᗫارت ساخت ايران و تارᘘ001,339,0000درج ع
19   ᢕᣂدنه شᗷ بر روي  ᢕᣂش  ᢝ ᢔᣐان دهانه خروᗫᖁج  ᢕᣂ001,339,0000درج مس

20
 ، و نام سازمان  ᢕᣂاز شدن شᗷ م سازنده برايᘭفشار تنظ ،  ᢝ

ᡨᣍساط حرارᛞع انᖔعلامت مشخصه ن ،  ᢕᣂدرج نام و مدل ش 
 بر روي ᗷدنه ᢕᣂش كننده شᛒ001,339,0000آزما

427.87.131,339,0009,547,070مجموع

کد 20520 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

120.21,339,000267,800شᜓل و اᗷعاد 1
120.21,339,000267,800شᜓل ظاهري آچار 2
 آچار 3 ᢝ ᡨᣎ45.60.761,339,0001,017,640سخ
 ᗷدنه آچار 4 ᢝ

ᡫᣓچᘭ661.11,339,0001,472,900استحᜓام پ
ه 5 ᢕᣂدستگ  ᢝ

ᡫᣓ661.11,339,0001,472,900استحᜓام خم
45.60.761,339,0001,017,640ج س مواد 6
60.11,339,000133,900علامت گذاري 7

253.24.221,339,0005,650,580مجموع

کد 20521 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

6011,339,0001,339,000كᘭفᘭت چدن 1
2   ᢝ ᡨᣎ6011,339,0001,339,000سخ
150.251,339,000334,750كᘭفᘭت لوله ها و اتصالات 3
4   ᢝ ᢔᣐ150.251,339,000334,750اندازه ها-قطر خار
150.251,339,000334,750اندازه ها-ضخامت 5
180.31,339,000401,700وزن 6
180.31,339,000401,700راست بودن لوله 7
300.51,339,000669,500پوشش ᘌا رنگ لوله 8
ᙏ60.11,339,000133,900شانه گذاري 9

150.251,339,000334,750رواداري در طول 10
150.251,339,000334,750رواداري در زاوᗫه 11
 اچ11 ᡧᣚ2103.51,339,0004,686,500متالوگرا
12   ᢝ

ᡧᣍدنه لوله چدᗷ ا علامت مخصوص سازنده بر رويᘌ 001,339,0000درج اسم و

13
 در زᗫر  ᢝᣥا قطر لوله و كد ده رقᗷ متناسب  ᡨᣂمᘭلᘭ50 × 50 م  ᢝᣠا 

ᡨᣂمᘭلᘭعاد 20 × 20 مᗷدرج علامت استاندارد در ا 
  ᢝ
ᡧᣍدنه لوله چدᗷ 001,339,0000علامت استاندارد بر روي

001,339,0000درج عᘘارت ساخت ايران و تارᗫــــخ ساخت ᗷا نماᛒش ماه و سال بر روي لوله 14
4777.951,339,00010,645,050مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: آچار مهره چرخ خودرو (استاندارد ملی 12749

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: لوله چدني بدون سركاسه (استاندارد ملی 2367



کد 20523 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1   ᢝ
ᡧᣍعادي و وزᗷا  ᡧ ᢕᣂ150.251,339,000334,750آنال

2   ᢝ ᢔᣐ150.251,339,000334,750قطر خار
150.251,339,000334,750ضخامت جداره 3
150.251,339,000334,750وزن در واحد طول 4
 -كᗖᖁن 5 ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭش 

ᡧ ᢕᣂ450.751,339,0001,004,250آنال
 -سᘭلᛳسᘭم 6 ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭش 

ᡧ ᢕᣂ450.751,339,0001,004,250آنال
7   ᡧ ᡧᣂمنگ-  ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭش 

ᡧ ᢕᣂ450.751,339,0001,004,250آنال
 -فسفر 8 ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭش 

ᡧ ᢕᣂ450.751,339,0001,004,250آنال
 -گوگرد 9 ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭش 

ᡧ ᢕᣂ450.751,339,0001,004,250آنال
10   ᢝ

ᡫᣓمقاومت كش-  ᢝᣞᘭهاي مᜓان  ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ300.51,339,000669,500و
11   ᢝ ᢔᣎسᙏ اد طولᘌازد  ᢝᣞᘭهاي مᜓان  ᢝ

ᢇ
ᣜژᗫ300.51,339,000669,500و

300.51,339,000669,500آزمون تخت كردن 12
300.51,339,000669,500آزمون خمش 13
14   ᢝ ᢔᣍان گرداᗫᖁ300.51,339,000669,500آزمون ج
15   ᢝ ᢔᣍاᘌ شتᙏ 300.51,339,000669,500آزمون
اᘌط ظاهري 16 ᡫᣃ120.21,339,000267,800
ᙏ120.21,339,000267,800شانه گذاري 17
2103.51,339,0004,686,500نمونه سازی17
001,339,0000درج اسم و ᘌا علامت مخصوص سازنده بر روي ᗷدنه لوله 18

19
 در زᗫر  ᢝᣥا قطر لوله و كد ده رقᗷ متناسب  ᡨᣂمᘭلᘭ30 × 30 م  ᢝᣠا 

ᡨᣂمᘭلᘭعاد 10 × 10 مᗷدرج علامت استاندارد در ا 
001,339,0000علامت استاندارد بر روي ᗷدنه لوله

001,339,0000درج عᘘارت ساخت ايران و تارᗫــــخ ساخت ᗷا نماᛒش ماه و سال بر روي لوله 20
 لوله و ذكر لمه ᜍاز بر روي لوله 21 ᢝᣥ001,339,0000درج قطر اس

69911.651,339,00015,599,350مجموع

کد 20525 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 مواد اولᘭه 1 ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ300.51,339,000669,500و
120.21,339,000267,800اᗷعاد 2
120.21,339,000267,800انحناي مᘭله ميخ 3
120.21,339,000267,800خارج از مركᗫᖂت 4
120.21,339,000267,800زاوᗫه نوك ميخ 5
120.21,339,000267,800كᘭفᘭت ظاهري 6
7   ᢝ

ᡫᣓ961.61,339,0002,142,400استحᜓام كش
ᚽ60.11,339,000133,900سته بندي 8
60.11,339,000133,900علامت گذاري 9

001,339,0000درج اسم و ᘌا علامت مخصوص سازنده بر روي ᚽسته بندي 10

 در زᗫر علامت استاندارد بر روي ᚽسته بندي 11 ᢝᣥو كد ده رق  ᡨᣂمᘭلᘭعاد 25 × 25 مᗷ001,339,0000درج علامت استاندارد در ا

001,339,0000درج عᘘارت ساخت ايران و تارᗫــــخ ساخت ᗷا نماᛒش ماه و سال بر روي ᚽسته بندي 12
1983.31,339,0004,418,700مجموع

کد 20806 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده:لوله هاي گاز رساني جهت مصرف در منازل،ساختمانها و واحدهاي تجاري (استاندارد ملی 3360

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: ميخ مفتولی (استاندارد ملی 100

نام فراورده: سيم چين ها  (استاندارد ملی 14046



T119.20.321,339,000428,480 - اᗷعاد 1
G19.80.331,339,000441,870 - اᗷعاد 2
W319.80.331,339,000441,870 - اᗷعاد 3
L319.80.331,339,000441,870 - اᗷعاد 4
L19.80.331,339,000441,870 - اᗷعاد 5
وي برش 6 ᢕᣂن  ᡵᣂᜧ570.951,339,0001,272,050حدا
 ثاᗷت 7 ᡨᣂارامᗺ  ᡵᣂᜧحدا Smax19.80.331,339,000441,870
T1001,339,0000 - اᗷعاد 8
G1001,339,0000 - اᗷعاد 9

G001,339,0000 - اᗷعاد 10
W4001,339,0000 - اᗷعاد 11
W3001,339,0000 - اᗷعاد 12
L3001,339,0000 - اᗷعاد 13
L001,339,0000 - اᗷعاد 14
وي برش 15 ᢕᣂن  ᡵᣂᜧ001,339,0000حدا
 ثاᗷت 16 ᡨᣂارامᗺ  ᡵᣂᜧحدا Smax001,339,0000
T1001,339,0000 - اᗷعاد 17
G001,339,0000 - اᗷعاد 18
W3001,339,0000 - اᗷعاد 19
L3001,339,0000 - اᗷعاد 20
L001,339,0000 - اᗷعاد 21
وي برش 22 ᢕᣂن  ᡵᣂᜧ001,339,0000حدا
 ثاᗷت 23 ᡨᣂارامᗺ  ᡵᣂᜧحدا Smax001,339,0000

175.22.921,339,0003,909,880مجموع

کد 20835 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 - كᗖᖁن 1 ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭش 
ᡧ ᢕᣂ390.651,339,000870,350آنال

2   ᡧ ᡧᣂمنگ -  ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭش 
ᡧ ᢕᣂ390.651,339,000870,350آنال

 - فسفر 3 ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭش 
ᡧ ᢕᣂ390.651,339,000870,350آنال

 - گوگرد 4 ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭش 
ᡧ ᢕᣂ390.651,339,000870,350آنال

 همراه 5 ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭش ᣅت عناᘌ150.251,339,000334,750محدود
180.31,339,000401,700جرم پوشش - آزمون سه نقطه 6
150.251,339,000334,750پوشش - آزمون تك نقطه 7
 پوشش- آزمون خمش 8 ᢝ

ᢇ
ᣜندᙫ300.51,339,000669,500چس

 - ت ش ᘻسلᘭم 9 ᢝᣞᘭهاي مᜓان  ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ420.71,339,000937,300و
10   ᢝ

ᣍاستحᜓام نها -  ᢝᣞᘭهاي مᜓان  ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ420.71,339,000937,300و
11   ᢝ ᢔᣎسᙏ اد طولᘌازد -  ᢝᣞᘭهاي مᜓان  ᢝ

ᢇ
ᣜژᗫ420.71,339,000937,300و

150.251,339,000334,750وضعᘭت سطح 12
150.251,339,000334,750رواداري اᗷعادي و شل 13
150.251,339,000334,750مهارت ساخت 14
ᙏ120.21,339,000267,800شانه گذاري 15
001,339,0000درج اسم و ᘌا علامت مخصوص سازنده روي ورق فولادي 16
 در زᗫر علامت استاندارد بر روي ᗺلاك فلزي 17 ᢝᣥو كد ده رق  ᡨᣂمᘭلᘭعاد 30 × 30 مᗷ001,339,0000درج علامت استاندارد در ا
001,339,0000درج عᘘارت ساخت ايران و تارᗫــــخ ساخت ᗷا نماᛒش ماه و سال بر روي ᗺلاك فلزي 18

19
   ᢝ
ᡧᣛᘭل ك ᡨᣂه كنᘌدᘭسته و تايᚽ محصول ، وزن  ᢝ ᢝᣍشانه شناساᙏعاد وᗷع ورق ( علامت مشخصه ) ، اᖔسته ، نᚽ درج شماره 

001,339,0000روي ᗺلاك فلزي

1502.51,339,0003,347,500نمونه سازی کشش19
5679.451,339,00012,653,550مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: ورق فولادي گالوانيزه غوطه وري گرم پيوسته با كيفيت سازه اي  (استاندارد ملی 7596



کد 20843 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

300.51,339,000669,500تناسب فشار - دما 1
300.51,339,000669,500اᗷعادها - اᗷعاد فلنج 2
300.51,339,000669,500اᗷعاد وجه ᗷه وجه 3
ᗷ450.751,339,0001,004,250دنه 4
300.51,339,000669,500دهانه آب بندي 5
300.51,339,000669,500سطᖔح جᗫᖁان 6
ᣃ270.451,339,000602,550اخ تخلᘭه 7
 هاي طᖁح - اتصال ᗙᣃوش ᗷه ᗷدنه 8 ᢝ

ᢇ
ᣜژᗫ300.51,339,000669,500و

9   ᢝ
ᣍكطرفه لولاᘌ هاي ᢕᣂ300.51,339,000669,500ش

10   ᢕᣂ270.451,339,000602,550اتصال قطعات ش
450.751,339,0001,004,250مواد 11
 ᙏشت 12 ᡵᣂᜧ300.51,339,000669,500حدا
ᙏ120.21,339,000267,800شانه گذاري 13
 ᗷا اچ13 ᡧᣚ991.651,339,0002,209,350متالوگرا

4958.251,339,00011,046,750مجموع

8.25

کد 20844 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

210.351,339,000468,650تناسب فشار - دما 1
210.351,339,000468,650اᗷعاد - اᗷعاد فلنج 2
210.351,339,000468,650اᗷعاد وجه تا وجه 3
 هاي طᖁح - لᘭات 4 ᢝ

ᢇ
ᣜژᗫ210.351,339,000468,650و

210.351,339,000468,650قسمت هاي انتهاي ᗷدنه 5
210.351,339,000468,650سطᖔح جᗫᖁان 6
210.351,339,000468,650محور 7
ᘌ210.351,339,000468,650اتاقان ها 8
ᙏ210.351,339,000468,650شᘭمنᜡاه و پوشش هاي آب بندي 9

150.251,339,000334,750پيچ و مهره 10
120.21,339,000267,800مواد - ᗷدنه 11
12   ᢝᣢ120.21,339,000267,800اجزاء داخ
13   ᢝ ᢝᣍلاك شناساᗺ120.21,339,000267,800
14   ᢝ

ᡧᣍدᘭهاي آب آشام ᢕᣂ120.21,339,000267,800ش
 فلزي 15 ᢕᣂ210.351,339,000468,650اثرات مواد غ
931.551,339,0002,075,450آزمون فشار هᘭدرواستاتᘭك 16
150.251,339,000334,750آزمون استحᜓام دᛒسك و آب بندي 17
ᙏ150.251,339,000334,750شانه گذاري 18
 ᗷا اچ18 ᡧᣚ991.651,339,0002,209,350متالوگرا

4958.251,339,00011,046,750مجموع

کد 20850 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

T134.80.581,339,000776,620 - اᗷعاد 1
G34.80.581,339,000776,620 - اᗷعاد 2
W334.80.581,339,000776,620 - اᗷعاد 3
L334.80.581,339,000776,620 - اᗷعاد 4

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: شيرهاي يكطرفه چدني براي مصارف عمومي  (استاندارد ملی 4071

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: سيم چين هاي دم كج (استاندارد ملی 14049

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: شيرهاي يكطرفه چدني - نوع پروانه اي  (استاندارد ملی 4842



L34.80.581,339,000776,620 - اᗷعاد 5
وي برش 6 ᢕᣂن  ᡵᣂᜧ34.80.581,339,000776,620حدا
 ثاᗷت 7 ᡨᣂارامᗺ  ᡵᣂᜧحدا Smax330.551,339,000736,450
ᙏ120.21,339,000267,800شانه گذاري 8
001,339,0000علامت گذاري 9

T1001,339,0000 - اᗷعاد 10
W3001,339,0000 - اᗷعاد 11
L3001,339,0000 - اᗷعاد 12
L001,339,0000 - اᗷعاد 13
وي برش 14 ᢕᣂن  ᡵᣂᜧ001,339,0000حدا
 ثاᗷت 15 ᡨᣂارامᗺ  ᡵᣂᜧحدا Smax001,339,0000
ᙏ001,339,0000شانه گذاري 16
001,339,0000علامت گذاري 17
T1001,339,0000 - اᗷعاد 18
W3001,339,0000 - اᗷعاد 19
L3001,339,0000 - اᗷعاد 20
L001,339,0000 - اᗷعاد 21
وي برش 22 ᢕᣂن  ᡵᣂᜧ001,339,0000حدا
 ثاᗷت 23 ᡨᣂارامᗺ  ᡵᣂᜧحدا Smax001,339,0000
001,339,0000علامت گذاري 24
ᙏ001,339,0000شانه گذاري 25

253.84.231,339,0005,663,970مجموع

کد 20851 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1   ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭب شᘭ661.11,339,0001,472,900ترك

150.251,339,000334,750شᜓل ظاهري 2
ᙏ7.20.121,339,000160,680شانه گذاري 3
4   ᢝᣑط سطᘌا ᡫᣃ90.151,339,000200,850
90.151,339,000200,850شماره گذاري 5

106.21.771,339,0002,370,030مجموع

کد فراورده:  -

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

540.91,339,0001,205,100تعيين ميزان  آرسنيک بر حسب درصد با آماده سازی1
540.91,339,0001,205,100تعيين ميزان مس بر حسب درصد با آماده سازی2
540.91,339,0001,205,100تعيين ميزان آنتيموان بر حسب درصد با آماده سازی3
540.91,339,0001,205,100تعيين ميزان سرب بر حسب درصد با آماده سازی4
540.91,339,0001,205,100تعيين ميزان نقره بر حسب درصد با آماده سازی5
540.91,339,0001,205,100تعيين ميزان بيسموت بر حسب درصد با آماده سازی6
540.91,339,0001,205,100تعيين ميزان آهن بر حسب درصد با آماده سازی7
540.91,339,0001,205,100تعيين ميزان روی بر حسب درصد با آماده سازی8
540.91,339,0001,205,100تعيين ميزان قلع بر حسب درصد با آماده سازی9

28.20.471,339,000629,330ميزان کل مجاز عناصر10
60.11,339,000133,900نشانه گذاری11

142.28.671,339,00011,609,130جمع:

کد 20873 

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فرآورده: سرب و آلياژ ها (استاندارد ملی 5957 ) بر اساس روش کوانتومتری

نام فراورده: شيرهاي توپي دستي از آلياژ مس و مواد زنگ نزن براي تامين آب آشاميدني در ساختمان ها  (استاندارد ملی 16222

ICP MAX عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فرآورده: سرب و آلياژ ها (استاندارد ملی 5957 ) آزمون بر اساس روش جذب اتمی و يا

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:



ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1   ᢝ ᢠᣍدنه و توᗷ 300.51,339,000669,500ج س مواد
2   ᢝ ᢝᣍ300.51,339,000669,500اتصالات انتها
3   ᢕᣂامل ش 10.20.171,339,000227,630قطر سوراخ
4   ᢕᣂافته شᘌ اهش 150.251,339,000334,750قطر سوراخ
540.91,339,0001,205,100آزمون گشتاور اري 5
540.91,339,0001,205,100آزمون گشتاور و خمش 6
540.91,339,0001,205,100آزمون مقاومت محدود كننده حركت 7
8   ᢝ ᡨᣎشᙏ 300.51,339,000669,500آزمون آب بندي و عدم
 متوقف كننده و زᗖانه ها 9 ᢝᣞᘭ450.751,339,0001,004,250آزمون مقاومت مᜓان

10   ᢝᣞᘭدرولᘭه  ᢝ
ᡨᣎشᙏ 450.751,339,0001,004,250آزمون عدم

11   ᢝᣞᘭدرولᘭ43.20.721,339,000964,080آزمون استحᜓام ه
 و مقررات 12 ᢝ

ᡨᣍ300.51,339,000669,500آزمون صو
661.11,339,0001,472,900آزمون دوام در حالت ᚽسته 13
661.11,339,0001,472,900آزمون دوام در حالت ᗷاز 14
10.20.171,339,000227,630آزمون آبندي زاوᗫه اي 15
ᙏ150.251,339,000334,750شانه گذاري 16

597.69.961,339,00013,336,440مجموع

کد 20903 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 اᗷعادي 1 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
150.251,339,000334,750مشخصات مواد ᗷدنه 2
3   ᢝᣞᘭدرولᘭ661.11,339,0001,472,900آزمون فشاره
ᗖه 4 ᡧᣅ 661.11,339,0001,472,900آزمون
5   ᢕᣂ661.11,339,0001,472,900آزمون گشتاور ش
6   ᢝ

ᣍلوᜍ مهره  ᢝ ᡨᣎشᙏ 300.51,339,000669,500آزمون
 ᙏشᘭمنᜡاه 7 ᢝ ᡨᣎشᙏ 300.51,339,000669,500آزمون
120.21,339,000267,800فشار عملردصفحه ᗺاره شونده 8
661.11,339,0001,472,900آزمون دوام 9

ᙏ10.20.171,339,000227,630شانه گذاري 10
376.26.271,339,0008,395,530مجموع

کد 20955 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 - مواد 1 ᢕᣂو ساختمان ش  ᢝᣐ300.51,339,000669,500الزامات طرا
 - اᗷعاد 2 ᢕᣂو ساختمان ش  ᢝᣐ300.51,339,000669,500الزامات طرا
3   ᢝᣞᘭدرولᘭآزمون فشار ه -  ᢝᣞᘭسجام مᜓانᙏا -  ᢕᣂو ساختمان ش  ᢝᣐ10.20.171,339,000227,630الزامات طرا
ᗖه 4 ᡧᣅ مقاومت در برابر -  ᢝᣞᘭسجام مᜓانᙏا -  ᢕᣂو ساختمان ش  ᢝᣐ150.251,339,000334,750الزامات طرا
5   ᢕᣂرد شسم عملᛳمᜓان -  ᢕᣂو ساختمان ش  ᢝᣐ300.51,339,000669,500الزامات طرا
 - آزمون ᙏشت 6 ᢕᣂو ساختمان ش  ᢝᣐ300.51,339,000669,500الزامات طرا
 - مقاومت در برابر اشتعال 7 ᢕᣂو ساختمان ش  ᢝᣐ300.51,339,000669,500الزامات طرا
8   ᢕᣂآزمون فشار ش -  ᢝᣘ300.51,339,000669,500آزمون هاي نو
 - آزمون فشار هᘭدرولᘭك 9 ᢝᣘ10.20.171,339,000227,630آزمون هاي نو

10   ᢝ
ᡧᣚآزمون گشتاور اضا -  ᢝᣘ150.251,339,000334,750آزمون هاي نو

 - آزمون مقاومت در برابر ᙏشت 11 ᢝᣘ300.51,339,000669,500آزمون هاي نو
 - آزمون دوام 12 ᢝᣘ300.51,339,000669,500آزمون هاي نو

نام فراورده: شير سيلندر فشار بالا جهت سيلندر اكسيژن و گاز كربنيك (استاندارد ملی 6592

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: شير  سيلندر گاز اكسيژن  (استاندارد ملی 11689

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:



 در معرض شعله 13 ᡧ ᡨᣌ10.20.171,339,000227,630آزمون قرار گرف
ن 14 ᡫ ᢕᣂسᜧان فشار اᗫᖁآزمون ج -  ᢝᣘ150.251,339,000334,750آزمون هاي نو
 - آزمون ᛀس زدن شعله اسᘭᙬلن 15 ᢝᣘ300.51,339,000669,500آزمون هاي نو
ᙏ300.51,339,000669,500شانه گذاري 16

375.66.261,339,0008,382,140مجموع

کد 21066 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1   ᢝᣑᗫᖁله تفᘭج وسᖔم س  ᢝ
ᢇ

ᣜارᗺ ت استحᜓامᘭوضع  ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر
2   ᢝᣑᗫᖁله تفᘭج وسᖔم س  ᢝ

ᡫᣓت استحᜓام كشᘭوضع  ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر
3   ᢝᣑᗫᖁله تفᘭروكش وس  ᢝ

ᢇ
ᣜندᙫان حداقل چس ᡧ ᢕᣂم  ᢝᣒ751.251,339,0001,673,750برر

 خطرناك 4 ᢝ ᡨᣎذيري و وجود مواد پرداخᗺ ج ها از نقطه نظر اشتعالᖔت م سᘭوضع  ᢝᣒ270.451,339,000602,550برر
210.351,339,000468,650وضعᘭت نخ هاي ᗷᜓار رفته در دوخت م سᖔج سازه ᗷادي از نظر شᜓل ظاهري و طول ᗷخᘭه 5
210.351,339,000468,650وضعᘭت ظاهري تورهاي ᗷᜓار رفته در ساختار سازه ᗷادي 6
210.351,339,000468,650وضعᘭت زᗫپ هاي ᗷᜓار رفته در ساختار سازه ᗷادي 7
210.351,339,000468,650وضعᘭت بندهاي ᗷه ار رفته در ساختار توري از نظر شᜓل ظاهري و اᗷعاد 8

210.351,339,000468,650وضعᘭت طنابهاي ᗷᜓار رفته در سازه ᗷادي از نقطه نظر شᜓل ظاهري،قطر طناب مجمᖔع دامنه تاب خوردن 9

ان فشار هواي درون سازه ᗷادي 10 ᡧ ᢕᣂت مᘭ1772.951,339,0003,950,050وضع
300.51,339,000669,500وضعᘭت ظاهري ديواره هاي نگهدارنده ᙏسᛞت ᗷه ساختار وسᘭله ᗷادي 11
12   ᢝ ᡨᣎاه دمنده از نقطه نظر درجه حفاظᜡت دستᘭ300.51,339,000669,500وضع
 وسᘭله 13 ᢝᣦاᜍ هᘭات ارائه شده در خصوص تعداد نقاط تكᘘمحاس  ᢝᣒ270.451,339,000602,550برر
14   ᡧ ᢕᣂه هاي تᘘا و لᘌاز نقطه نظر عدم وجود قسمت هاي سخت، زوا  ᢝᣑᗫᖁله تفᘭوس  ᢝᣢ  ᢝ ᡧᣎمᘌت اᘭ270.451,339,000602,550وضع
15   ᢝᣑᗫᖁله تفᘭᜓار رفته در ساختار وسᗷ و طول تنگه ها و تونل هاي  ᢝᣢت قطر داخᘭ300.51,339,000669,500وضع
300.51,339,000669,500وضعᘭت اᗷعادي ديواره هاي محدودᘌت و شᛳب ها 16
 ᗷخش خروج از لحاظ شᛳب و اᗷعاد 17 ᢝ ᡧᣎمᘌت اᘭ300.51,339,000669,500وضع
 و دستورالعمل ها 18 ᢝ

ᡨᣍاᘘچه هاي محاس ᡨᣂندات شامل دفᙬت مسᘭ300.51,339,000669,500وضع
 كردن ᣃ و گردن و تمام ᗷدن 19 ᢕᣂ751.251,339,0001,673,750آزمون ها از نقطه نظر گ
كردن لᘘاس و انگشت 20 ᢕᣂ811.351,339,0001,807,650آزمون ها از نقطه نظر گ
21  ᡧ ᢕᣌا زمᗷ  ᢝᣑ300.51,339,000669,500هم سط

86414.41,339,00019,281,600مجموع

کد 21118 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1
وع تا سطح آب  ᡫᣃ خشᗷ هاي ارتفاع ᡨᣂارامᗺ) هᣃᣃ عᖔن  ᡧ ᢕᣌو نقشه ها براي تعي  ᢝᣐندات طراᙬمس  ᢝᣒبرر(h)،متوسط 

 تونل بر حسب ،ᣃ (V)عت متوسط ،(X)شᛳب ᣃᣃه ᢝᣢقطر داخ mm )901.51,339,0002,008,500

وع ᣃᣃه هاي نᖔع2 تا2 10 ᡫᣃ خشᗷ در  ᢝ
ᢇ

ᣞارچᘛكᘌ تᘭوضع  ᢝᣒ1502.51,339,0003,347,500برر
 سطح ᗷخش ᗫᣃدن 3 ᢝᣒ1502.51,339,0003,347,500برر
 اختلاف سطح در محل اتصال اجزاء ᣃᣃه ᗷه ᘌكدᘌگر 4 ᢝᣒ570.951,339,0001,272,050برر
 ها، نور و صدا 5 ᢝ

ᡫᣓردي مانند زهكاز عملᗷ قسمت هاي  ᢝᣒ450.751,339,0001,004,250برر

6
 مانند چرخش ᗷه اطراف، واژ᜵ون شدن، برخورد ᗷه ᣃᣃه، نوسان  ᢝ ᢝᣍسكهاᚱخوردن از نظر بروز رᣃ  ᢕᣂمس  ᢝᣒبرر 

 و ᘻست عملردي ᢝᣐندات طراᙬه مسᗷ ا توجهᗷ ون ᢕᣂه بᗷ دار بودن و پرتاب شدنᘌاᗺنا ، ᢝ ᢔᣎجان
450.751,339,0001,004,250

 واحدهاي اهنده ᣃعت(متوقف كننده، متوقف كننده جهت دار) 7 ᢝ ᡧᣎمᘌا  ᢝᣒ450.751,339,0001,004,250برر
8   ᢝ

ᡨᣍاᘘمحاس  ᡧ ᢕᣂآنال  ᢝᣒا بررᗷ خوردن روي آبᣃ اᗷ ت منطقه فرودᘭوضع  ᢝᣒ450.751,339,0001,004,250برر
 استفاده كنندᜍان و ساير افراد 9 ᡧ ᢕᣌعدم تداخل ب  ᢝᣒ901.51,339,0002,008,500برر

 اᗷعادي فضاي آزاد 10 ᢝᣒ1502.51,339,0003,347,500برر
11   ᢝᣑᗫᖁله تفᘭل بر روي وسᘭو تحل  ᢝ

ᡨᣍاᘘچه محاس ᡨᣂدف  ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر
89714.951,339,00020,018,050مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: سرسره آبی   (استاندارد ملی 1-14238

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: سازه بادی   (استاندارد ملی 11389



کد 21231 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

150.251,339,000334,750تناسب فشار - دما 1
120.21,339,000267,800اᗷعاد ᗷدنه فلنج 2
120.21,339,000267,800اᗷعاد وجه تا وجه 3
120.21,339,000267,800ساير اᗷعاد 4
120.21,339,000267,800اᗷعاد سوراخ تخلᘭه 5
420.71,339,000937,300مواد ᗷدنه و لاهك 6
7   ᢝᣢ420.71,339,000937,300مواد اجزاء داخ
ᙏ120.21,339,000267,800شانه گذاري 8
661.11,339,0001,472,900آزمون پوسته 9

661.11,339,0001,472,900آزمون ᙏشᘭمنᜡاه 10
 ᗷدنه 11 ᢝᣞᘭ31.20.521,339,000696,280خواص مᜓان
 ᗷا اچ12 ᡧᣚ18031,339,0004,017,000متالوگرا

502.28.371,339,00011,207,430مجموع

کد 21345 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

300.51,339,000669,500مواد ᗷᜓار رفته در ساخت دᘌگ هاي فولادي 1
2   ᢝᣐ300.51,339,000669,500ت ش طرا
 ضخامت ᗷدنه دᘌگ هاي فولادي 3 ᢝᣒ570.951,339,0001,272,050برر
 سوراخ هاي روي ᗷدنه دᘌگ هاي فولادي 4 ᢝᣒ270.451,339,000602,550برر
 شᜓل و لᘘه دار دᘌگ هاي فولادي 5 ᢝᣒهاي عد  ᢝ

ᢇ
ᣟل  ᢝᣒ330.551,339,000736,450برر

6   ᢝ
ᢇ
ᣟل ضخامت  ᢝᣒ330.551,339,000736,450برر

 شᜓل و لᘘه دار براي دᘌگ هاي عمودي 7 ᢝᣒتاج هاي عد  ᢝᣒ330.551,339,000736,450برر
 - ضخامت و روش پيچ و مهره كردن 8 ᢝ

ᡧᣍگ هاي چدᘌات دᗷشعاᙏلوله هاي عمودي و ا  ᢝᣒ330.551,339,000736,450برر
 - شᜓل هاي اتصالات 9 ᢝ

ᡧᣍگ هاي چدᘌات دᗷشعاᙏلوله هاي عمودي و ا  ᢝᣒ330.551,339,000736,450برر
 - سوراخ هاي رزوه دار 10 ᢝ

ᡧᣍگ هاي چدᘌات دᗷشعاᙏلوله هاي عمودي و ا  ᢝᣒ330.551,339,000736,450برر
 درᗫچه ᗷازدᘌد و آدم رو 11 ᢝᣒ330.551,339,000736,450برر
 مهارها ، محᜓم كننده ها و سطᖔح تقᗫᖔت شده دᘌگ هاي فولادي 12 ᢝᣒ330.551,339,000736,450برر
 لوله ها و صفحات لوله در دᘌگ هاي فولادي 13 ᢝᣒ330.551,339,000736,450برر
اق دᘌگ هاي فولادي 14 ᡨᣂكوره هاي و محفظه هاي اح  ᢝᣒ661.11,339,0001,472,900برر
 آᘻشدان دᘌگ هاي فولادي عمودي 15 ᢝᣒ270.451,339,000602,550برر
 اطمينان 16 ᢕᣂگ هاي فولادي - شᘌروي د  ᢝ ᢔᣎات نص ᡧ ᢕᣂاتصالات و تجه  ᢝᣒ270.451,339,000602,550برر
 روي دᘌگ هاي فولادي - لوله هاي تخلᘭه 17 ᢝ ᢔᣎات نص ᡧ ᢕᣂاتصالات و تجه  ᢝᣒ270.451,339,000602,550برر
 هاي تخلᘭه 18 ᢕᣂگ هاي فولادي - شᘌروي د  ᢝ ᢔᣎات نص ᡧ ᢕᣂاتصالات و تجه  ᢝᣒ270.451,339,000602,550برر
 روي دᘌگ هاي فولادي - فشار سنج ها و دما سنج ها 19 ᢝ ᢔᣎات نص ᡧ ᢕᣂاتصالات و تجه  ᢝᣒ270.451,339,000602,550برر
20   ᢝᣒازرᗷ گ هاي فولادي - سنجه ازمونᘌروي د  ᢝ ᢔᣎات نص ᡧ ᢕᣂاتصالات و تجه  ᢝᣒ270.451,339,000602,550برر
 روي دᘌگ هاي فولادي - سنجه هاي سطح اب 21 ᢝ ᢔᣎات نص ᡧ ᢕᣂاتصالات و تجه  ᢝᣒ270.451,339,000602,550برر

22
 روي دᘌگ هاي فولادي - هشدار دهنده هاي سطح آب ، قطع سوخت ،درᗙوش  ᢝ ᢔᣎات نص ᡧ ᢕᣂاتصالات و تجه  ᢝᣒبرر 

270.451,339,000602,550هاي ذوب شونده

ات سطح آب 23 ᡧ ᢕᣂط براي تجهᗷگ هاي فولادي -لوله هاي راᘌروي د  ᢝ ᢔᣎات نص ᡧ ᢕᣂاتصالات و تجه  ᢝᣒ270.451,339,000602,550برر
 هاي تغذᘌه آب 24 ᢕᣂگ هاي فولادي - شᘌروي د  ᢝ ᢔᣎات نص ᡧ ᢕᣂاتصالات و تجه  ᢝᣒ270.451,339,000602,550برر
 روي دᘌگ هاي فولادي - تخلᘭه ها 25 ᢝ ᢔᣎات نص ᡧ ᢕᣂاتصالات و تجه  ᢝᣒ270.451,339,000602,550برر
 هاي قطع كن 26 ᢕᣂگ هاي فولادي - شᘌروي د  ᢝ ᢔᣎات نص ᡧ ᢕᣂاتصالات و تجه  ᢝᣒ270.451,339,000602,550برر
اق 27 ᡨᣂات اح ᡧ ᢕᣂتجه  ᢝᣒ450.751,339,0001,004,250برر
28   ᢝᣞᘭون

ᡨᣂات ال ᡧ ᢕᣂارو تجهل هاي خود ᡨᣂكن  ᢝᣒ570.951,339,0001,272,050برر

نام فراورده: ديگهاي فولادي ، با ساختمان جوش شده ، مخصوص گرمايش مركزي و تامين آب گرم مصرفي (به طور غير مستقيم) با    
(استاندارد ملی 4472

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: شير کشويی چدنی   (استاندارد ملی 3363



 و ᙏشانه گذاري - آزمون هᘭدرو استاتᘭك 29 ᢝᣒازرᗷ150.251,339,000334,750
 و ᙏشانه گذاري - ᙏشانه گذاري 30 ᢝᣒازرᗷ120.21,339,000267,800
 دᘌگ 31 ᢝ

ᡨᣍازده حرارᗷ ت وᘭ2704.51,339,0006,025,500ظرف
123020.51,339,00027,449,500مجموع

کد 21389 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1   ᢝ ᢝᣍستاᛒو مقادير ا  ᢝᣥعاد و اندازه هاي اسᗷ90.151,339,000200,850ا
90.151,339,000200,850ارتفاع 2
90.151,339,000200,850عرض ᗷال 3
90.151,339,000200,850ضخامت جان 4
90.151,339,000200,850ضخامت ᗷال 5
90.151,339,000200,850وزن در طول 6
90.151,339,000200,850طول و رواداري 7
8   ᢝ

ᡧᣔ90.151,339,000200,850قائم بودن برش عر
90.151,339,000200,850انحراف ᗷال 9

90.151,339,000200,850تقارن ᗷال ها ᙏسᛞت ᗷه جان 10
90.151,339,000200,850راست بودن 11
 جان 12 ᢝ

ᢇ
ᣜدᘭ90.151,339,000200,850خم

13 (  ᢝ
ᡧᣍبر حسب درصد وز)  ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭب شᘭ390.651,339,000870,350ترك

390.651,339,000870,350(N/mm2)ت ش ᘻسلᘭم 14
15   ᢝ

ᢇ
ᣞختᘭت ش گس(N/mm2)390.651,339,000870,350

 (درصد) 16 ᢝ ᢔᣎسᙏ اد طولᘌ390.651,339,000870,350ازد
300.51,339,000669,500خمش 17
ᗖه 18 ᡧᣅ 300.51,339,000669,500آزمون
300.51,339,000669,500كᘭفᘭت ظاهري 19
ᙏ60.11,339,000133,900شانه گذاري 20
21   ᢝ ᡧᣎ60.11,339,000133,900گواهينامه ف
1863.11,339,0004,150,900نمونه سازی21

5529.21,339,00012,318,800مجموع

کد 21615 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 هاي تركᘭب و ساختار محموله 1 ᢝ
ᢇ

ᣜزᗫ1502.51,339,0003,347,500و
2   ᡧ ᡧᣂفرو منگ  ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭهاي ش  ᢝ

ᢇ
ᣜزᗫ525.68.761,339,00011,729,640و

3   ᡧ ᡧᣂه دانه بندي فرو منگ ᡨᣂ2103.51,339,0004,686,500حدود گس
4   ᢝ ᢝᣍاᘭمᘭه شᗫᖂ150.251,339,000334,750روش نمونه برداري محموله براي تج
2704.51,339,0006,025,500روش تجᗫᖂه محموله 5

1170.619.511,339,00026,123,890مجموع

کد 21873 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1   ᢝ
ᡧᣍعت دوراᣃ ي ᢕᣂط اندازه گᘌا ᡫᣃ901.51,339,0002,008,500

2 (  ᢠᣂولتاژ - وات - آم)  ᢝ
ᡧᣚᣆي توان م ᢕᣂ1502.51,339,0003,347,500اندازه گ

ي اᗷعاد 3 ᢕᣂ300.51,339,000669,500اندازه گ
اᘌط محᘭط 4 ᡫᣃ هوا برحسب  ᢝᣠاᜡي چ ᢕᣂ2103.51,339,0004,686,500اندازه گ
 جᗫᖁان 5 ᢝ ᢔᣍي د ᢕᣂ3305.51,339,0007,364,500اندازه گ
6 (  ᢝᣞᘭي فشار فن ( استات ᢕᣂ3305.51,339,0007,364,500اندازه گ

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فراورده: فرومنگنزپرکربن ( استاندارد 5827 )

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: تير آهن گرم نورديده نيمه سبك بال نيم پهن موازي   (استاندارد ملی 16348

نام فراورده: فن های صنعتی ( استاندارد 8464 )



ᙏ150.251,339,000334,750شانه گذاري 7
115519.251,339,00025,775,750مجموع

کد 21914 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

150.251,339,000334,750ج س مواد ᗷدنه و مᘭله 1
2   ᢝ ᢝᣍ150.251,339,000334,750مشخصات اتصال دهنده هاي انتها
150.251,339,000334,750مشخصات رزوه هاي پيچ 3
4   ᢝᣦان دᗫᖁت جᘭلᗷ59.40.991,339,0001,325,610قا
661.11,339,0001,472,900آزمون قاᗷلᘭت قطع جᗫᖁان 5
6   ᢕᣂ661.11,339,0001,472,900آزمون مقاومت مجموعه ش
30051,339,0006,695,000آزمون دوام 7
8   ᢕᣂش  ᢝ ᢝᣍارا 1502.51,339,0003,347,500آزمون
ᙏ120.21,339,000267,800شانه گذاري 9

698.411.641,339,00015,585,960مجموع

کد 22280 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 لوله هاي قاᗷل انعطاف 1 ᢝ
ᢇ

ᣜژᗫ150.251,339,000334,750و
270.451,339,000602,550اᗷعاد لوله هاي قاᗷل انعطاف 2
570.951,339,0001,272,050آزمون استحᜓام لوله هاي قاᗷل انعطاف 3
 و كشش لوله هاي قاᗷل انعطاف 4 ᢝ

ᢇ
ᣜندᙫ570.951,339,0001,272,050آزمون چس

570.951,339,0001,272,050آزمون مقاومت در برابر فشار لوله هاي قاᗷل انعطاف 5
 لوله هاي قاᗷل انعطاف 6 ᢝ

ᢇ
ᣜدᘭ450.751,339,0001,004,250آزمون مقاومت در برابر تاب

330.551,339,000736,450آزمون رفتار اشتعال ᗺذيري 7
330.551,339,000736,450آزمون مقاومت در برابر پ تان نرمال 8
450.751,339,0001,004,250آزمون مقاومت در برابر له شدن 9

330.551,339,000736,450آزمون انعطاف ᗺذيري 10
270.451,339,000602,550آزمون مقاومت در برابر ازن 11
450.751,339,0001,004,250آزمون مقاومت در برابر خمش 12
ᙏ120.21,339,000267,800شانه گذاري 38

4868.11,339,00010,845,900مجموع

کد 22405 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1   ᢕᣂلاهك ش از وᜍ سولᛡ450.751,339,0001,004,250ج س و مواد ك
 ، ساخت و مشخصات كᛡسول هاي ᜍاز 2 ᢝᣐ300.51,339,000669,500طرا
 ، ساخت و مشخصات كᛡسول هاي ᜍاز قاᗷل سوراخ شدن 3 ᢝᣐ300.51,339,000669,500طرا
دار 4 ᢕᣂاز شᜍ سول هايᛡساخت و مشخصات ك ،  ᢝᣐ300.51,339,000669,500طرا
300.51,339,000669,500ظرفᘭت ᜍاز مايع درون كᛡسول ᜍاز 5
1141.91,339,0002,544,100آزمون اᗷعادي و ظرفᘭت خالص 6
1141.91,339,0002,544,100آزمون استحᜓام در برابر فشار 7
300.51,339,000669,500آزمون ᜍازᗖندي كᛡسول ها 8
ها 9 ᢕᣂندي شᗖازᜍ 300.51,339,000669,500آزمون

300.51,339,000669,500آزمون سقوط آزاد كᛡسول 10

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فراورده: كپسول هاي گازي يكبار مصرف از نوع فلزي ، براي گازهاي مايع ، شيردار يا بدون شير، جهت استفاده با وسايل قابل حمل( 
استاندارد 18750 )

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

نام فراورده: شيرهاي كنترل شناور مورد استفاده براي آب سرد و گرم ( استاندارد 9153 )

نام فراورده:  شيلنگ و لوله قابل انعطاف برا سوخت گاز( استاندارد 774 )



 مركزي 11 ᢝ
ᡧᣚنا  ᢕᣂدر برابر گشتاور بر روي ش  ᢝᣞᘭ1171.951,339,0002,611,050آزمون استحᜓام مᜓان

ᙏ120.21,339,000267,800شانه گذاری12
18031,339,0004,017,000نمونه سازی13

79213.21,339,00017,674,800مجموع

کد 22677 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1   ᢝ
ᡧᣚᣆاز مᜍ عᖔري نᗖار لᘌدᘘ10.80.181,339,000241,020ت

10.80.181,339,000241,020مواد ᗷه ار رفته در ساختمان اجاق 2
10.80.181,339,000241,020سطح شᛳشه اي ᘌا شᛳشه ᣃامᘭك 3
 و نگهداري 4 ᢕᣂبراي نظافت، تعم  ᢝᣒ

ᡨᣂت دسᘭلᗷ10.80.181,339,000241,020قا
300.51,339,000669,500استحᜓام ᗷدنه اجاق و استحᜓام تكᘭه ᜍاه هاي ظروف صفحه مشعل 5

 ᜍاز 6 ᢕᣂمس  ᢝ ᡧᣎمᘌا  ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر

 وسᘭله 7 ᢝᣢلنگ و لوله اصᘭاتصالات ش  ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر
 وساᘌل متحرك و ᗺاᘌداري ᘌا ثاᗷت كردن وسᘭله 8 ᢝ ᡧᣎمᘌا  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر

9
 وسᘭله در صورت نوسان ، قطع و وصل مجدد برق و حفاظت در برابر ᗺدᘌده  ᢝ

ᡨᣚرد قطعات برعمل  ᢝ ᡧᣎمᘌا  ᢝᣒبرر 
  ᢝᣓᛳومغناط ᡨᣂ10.80.181,339,000241,020ال

 هواي گرم 10 ᢝ ᢝᣍجاᗷفن جا  ᢝᣒ180.31,339,000401,700برر
ها 11 ᢕᣂط نصب شᘌا ᡫᣃ رد وعمل  ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر
ل و ᙏشانه گذاري 12 ᡨᣂكن  ᢕᣂت دسته هاي شᘭوضع  ᢝᣒ9.60.161,339,000214,240برر
 هوا 13 ᢝᣥم كننده هاي گذر حجᘭنازلها و تنظ  ᢝᣒ9.60.161,339,000214,240برر
 وضعᘭت ترموستات فر در وسᘭله 14 ᢝᣒ9.60.161,339,000214,240برر
 وضعᘭت سᛳستم هاي روشن كننده 15 ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر
 وضعᘭت وسᘭله نظارت بر شعله 16 ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر
 وضعᘭت رگولاتور 17 ᢝᣒ4.80.081,339,000107,120برر
 صفحه مشعل 18 ᢝᣤ150.251,339,000334,750الزامات عمو
 وضعᘭت مشعل هاي صفحه روᗫه 19 ᢝᣒ9.60.161,339,000214,240برر
 براي ظروف ᗷا كف محدب 20 ᢝᣢᘌل جدا شدن براي ظروف كوچك و ساᗷقطعات قا  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 محفظه هاي فر و بᗫᖁان كن 21 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 مشعلهاي فر و بᗫᖁانكن 22 ᢝᣒ9.60.161,339,000214,240برر
اق فر و گᗫᖁل 23 ᡨᣂت خروج محصولات احᘭوضع  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر

ي سᘭلندر در صورت وجود 24 ᢕᣂت محفظه قرار گᘭوضع  ᢝᣒ10.80.181,339,000241,020برر

 وساᘌل مجهز ᗷه فن خنك كننده در صورت وجود 25 ᢝᣒ9.60.161,339,000214,240برر

 ᜍاز ᙏسوخته در فضاي محل نصب وسᘭله و الزام وجود وساᘌل نظارت بر شعله در صفحه مشعل ها 26 ᢝ
ᢇ

ᣞاشتᘘان  ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر

ل از راه دور در صورت وجود 27 ᡨᣂت كنᘭلᗷا قاᗷ براي فر  ᢝᣢᘭ6011,339,0001,339,000الزامات تᜓم
 ᜍاز 28 ᢕᣂو آزمون سلامت مس  ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر
29   ᢝᣥي توان ورودي اس ᢕᣂو آزمون اندازه گ  ᢝᣒ450.751,339,0001,004,250برر
 توان ورودي اهش ᘌافته 30 ᡧ ᢕᣌو آزمون تعي  ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر
 وساᘌل نظارت بر شعله 31 ᢕᣂاز شدن و زمان تاخᗷ و آزمون زمان  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 عملرد وسᘭله 32 ᢝ ᡧᣎمᘌو ا  ᢝᣒ19.80.331,339,000441,870برر
33   ᢝ ᢔᣎدنه هاي جانᗷ گرم شدن جلو و  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 گرم شدن جلو در فر (وساᘌل محافظ و درب هاي ثانᗫᖔه) 34 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 گرم شدن كف صفحه مشعل هاي مستقل طᘘقه 35 3 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 گرم شدن سطᖔح در تماس ᗷا شᘭلنگ قاᗷل انعطاف 36 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 و آزمون گرم شدن اتصال دهنده فشاري 37 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 ،ترموستات ،نظارت بر شعله، ᜍاورنر...) 38 ᢕᣂش)  ᢝᣞم ات ᡧ ᢕᣂو آزمون دماي تجه  ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 و آزمون گرم شدن دسته ها و قطعات قاᗷل لمس 39 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 و آزمون افزاᛒش دما در مجاورت دسته ها 40 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 و آزمون دماي تكᘭه ᜍاه، ديواره ها، سطᖔح مجاور و ابᚏنت هاي نصب توار 41 ᢝᣒ21.60.361,339,000482,040برر
 و آزمون دماي سᘭلندر ᜍاز مايع و محفظه آن در وسᘭله در صورت وجود 42 ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر
 وسᘭله 43 ᢝᣢ ي توان ورودي ᢕᣂرو اندازه گ  ᢝᣒ210.351,339,000468,650برر
 و آزمون اركرد رگولاتور در صورت وجود 44 ᢝᣒ150.251,339,000334,750برر
 و آزمون وسᘭله مجهز ᗷه فن خنك كننده در صورت از ار افتادن فن 45 ᢝᣒ450.751,339,0001,004,250برر
 ترموستات فر 46 ᢝ ᢔᣍله درصورت خراᘭوس  ᢝ ᡧᣎمᘌو آزمون ا  ᢝᣒ450.751,339,0001,004,250برر

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: وسايل پخت و پز گاز سوز خانگي-وسايل داراي فر و يا بريان كن با جابجايي اجباري هواي گرم( استاندارد 2-1-10325 )



 و آزمون روشن كردن ، انتقال شعله و ᗺاᘌداري آن در مشعل ها 47 ᢝᣒ6011,339,0001,339,000برر
ل مشعل هاي چند حلقه اي صفحه مشعل 48 ᡨᣂو آزمون كن  ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر
اق در صفحه مشعل 49 ᡨᣂ1502.51,339,0003,347,500آزمون اح
 و آزمون روشن كردن ، انتقال شعله و ᗺاᘌداري آن در فر 50 ᢝᣒ450.751,339,0001,004,250برر
 و آزمون روشن كردن ، انتقال شعله و ᗺاᘌداري آن در بᗫᖁانكن 51 ᢝᣒ47.40.791,339,0001,057,810برر
اق در فر و بᗫᖁانكن 52 ᡨᣂو آزمون اح  ᢝᣒ480.81,339,0001,071,200برر
ي دماي فر 53 ᢕᣂو آزمون اندازه گ  ᢝᣒ450.751,339,0001,004,250برر
 هواي گرم 54 ᢝ ᢝᣍجاᗷنرمال جا  ᢕᣂط غᘌا

ᡫᣃ طᘌا ᡫᣃ داري شعله درᘌاᗺ ،و آزمون روشن شدن، انتقال شعله  ᢝᣒ270.451,339,000602,550برر
 هواي گرم 55 ᢝ ᢝᣍجاᗷنرمال جا  ᢕᣂط غᘌا

ᡫᣃ اق در ᡨᣂو آزمون اح  ᢝᣒ270.451,339,000602,550برر

56
اᘌط بند 3-7  ᡫᣃ ا مشعل ها تحتᘌ جاد نقص در فن استفاده از مشعل وᘌكه در صورت ا  ᢝ ᡧᣎمᘌله اᘭو آزمون وس  ᢝᣒبرر-

300.51,339,000669,500.امᜓان ᗺذير نᘘاشد 4-1-1

 دماي موتور در صورت وجود نقص در فن 57 ᢕᣂتحت تاث  ᢝ
ᡧᣚات اضا ᡧ ᢕᣂو آزمون دماي تجه  ᢝᣒ300.51,339,000669,500برر

ᙏ9.60.161,339,000214,240شانه گذاري وسᘭله 58
ᙏ9.60.161,339,000214,240شانه گذاري ᚽسته بندي 59
90.151,339,000200,850دستورالعمل ها 60
ᗷ001,339,0000ازده خالص سالᘭانه صفحه مشعل 61
001,339,0000شاخص مᣆف انرژي فر 62
 توان ورودي مجاز مشعل فر 63 ᡵᣂᜧ001,339,0000حدا
 هر مشعل ᗷدون پوشش 64 ᢝᣦازدᗷ 001,339,0000حداقل
ᗷ001,339,0000ازه بندي انرژي صفحه مشعل ᗷا اعلام گᗫᖁد 65
ᗷ001,339,0000ازه بندي انرژي فر ᗷا اعلام گᗫᖁد در صورت ارᗖرد 66
ᙏ001,339,0000شانه گذاري 67
001,339,0000موارد مندرج در برچسب 68
001,339,0000رنگهاي مورد استفاده در برچسب 69

70

 نᜓات: در صورت عدم نصب برچسب، تمام بندهاي برچسب رد شوند. در كد 64 و 65، حتما رتᘘه انرژي حاصل از 
 آزمون اعلام شود و درصورت مغايرت ᗷا رتᘘه انرژي نصب شده برروي برچسب، ضمن اعلام رتᘘه برچسب، اين بند
 تر از رتᘘه انرژي آزمون ᗷاشد، فقط ᗷه تذكر اᜧتفا ᡧ ᢕᣌايᗺ ،ه انرژي برچسبᘘكه رت  ᢝ

ᡨᣍه ذكر است در صورᗷ رد شود. لازم 
 دارد ᢝ

ᡨᣍه اطلاعاᘘه ذكر است اين بند فقط جنᗷ شود. لازم.

001,339,0000

71   ᢝ ᢝᣍلاك شناساᗺ ا علامت مخصوص سازنده روي بر رويᘌ 001,339,0000درج اسم و

72   ᢝ ᢝᣍلاك شناساᗺ ر علامت استاندارد بر رويᗫدر ز  ᢝᣥو كد ده رق  ᡨᣂمᘭلᘭعاد 15 × 15 مᗷ001,339,0000درج علامت استاندارد در ا

73   ᢝ ᢝᣍلاك شناساᗺ ش ماه و سال بر رويᛒا نماᗷ ــــخ ساختᗫارت ساخت ايران و تارᘘ001,339,0000ع
74   ᢝ ᢝᣍلاك شناساᗺ ال ساخت در صورت وجود بر رويᗫᣃ 001,339,0000درج
75   ᢝ ᢝᣍلاك شناساᗺ الري در ساعت بر روي لوᘭمشعل ها بر حسب ك  ᢝ

ᡨᣍ001,339,0000درج قدرت حرار
 در وسᘭله 76 ᢝ

ᡧᣚᣆاز مᜍ عᖔ001,339,0000درج ن
1399.223.321,339,00031,225,480مجموع

21981

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 ساخت سᘭلندر 1 ᢝᣤ150.002.501,339,0003,347,500الزامات عمو
0.000.001,339,0000ضخامت ديواره سᘭلندر 2
 سᘭلندر 3 ᢝᣒ0.000.001,339,0000ضخامت عد
0.000.001,339,0000الزامات ساخت دهانه سᘭلندر 4
 سᘭلندر 5 ᢕᣂمحافظت ازش  ᢝᣒ0.000.001,339,0000برر
 سᘭلندر 6 ᢝᣑعيوب سط  ᢝᣒ20.000.331,339,000446,333برر
 سطح چوش سᘭلندر 7 ᢝᣒ20.000.331,339,000446,333برر
 هم ترازي راستاي سᘭلندر 8 ᢝᣒ20.000.331,339,000446,333برر
300.005.001,339,0006,695,000آزمون تركᘭدن هᘭدرولᘭك 9

ᗖه ᡧᣅ 180.003.001,339,0004,017,000آزمون
900.0015.001,339,00020,085,000آزمون چرخه فشار 10
11   ᢝ

ᢇ
ᣜ1500.0025.001,339,00033,475,000آزمون خورد

150.002.501,339,0003,347,500آزمون كشش دسته 12

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده:  سيلندرهاي فولادي زنگ نزن جوشكاري شده قابل شارژ با فشار آزمون 6 مگا پاسكال و كمتر( استاندارد 1-12775 )



90.001.501,339,0002,008,500آزمون خمش دسته 13
150.002.501,339,0003,347,500آزمون كشش 14
40.000.671,339,000892,667آزمون فشار 15
16   ᢝ ᡨᣎ50.000.831,339,0001,115,833آزمون سخ
17   ᢝ ᡨᣎشᙏ 60.001.001,339,0001,339,000آزمون

200.003.331,339,0004,463,333آزمون التراسونيک
MT 80.001.331,339,0001,785,333آزمون

ᙏ0.000.001,339,0000شانه گذاري 18
0.000.001,339,0000درج اسم و ᘌا علامت مخصوص سازنده و بهره بردار بر روي ᗷدنه سᘭلندر 19
 بر روي ᗷدنه 20 ᡨᣂمᘭلᘭعاد 30 × 30 مᗷ0.000.001,339,0000درج علامت استاندارد در ا

21
درج عᘘارت ساخت ايران و تارᗫــــخ ساخت ᗷا نماᛒش ماه و سال بر روي ᗷدنه سᘭلندر 

0.000.001,339,0000

0.000.001,339,0000درج ᗫᣃال ساخت ، وزن خالص ، فشارار بر روي ᗷدنه سᘭلندر 22
3910.0065.171,339,00087,258,167مجموع

کد 22717 

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

 ساخت سᘭلندر 1 ᢝᣤ150.002.501,339,0003,347,500الزامات عمو
0.000.001,339,0000ضخامت ديواره سᘭلندر 2
 سᘭلندر 3 ᢝᣒ0.000.001,339,0000ضخامت عد
0.000.001,339,0000الزامات ساخت دهانه سᘭلندر 4
 سᘭلندر 5 ᢕᣂمحافظت ازش  ᢝᣒ0.000.001,339,0000برر
 سᘭلندر 6 ᢝᣑعيوب سط  ᢝᣒ30.000.501,339,000669,500برر
 سطح چوش سᘭلندر 7 ᢝᣒ30.000.501,339,000669,500برر
 هم ترازي راستاي سᘭلندر 8 ᢝᣒ20.000.331,339,000446,333برر
300.005.001,339,0006,695,000آزمون تركᘭدن هᘭدرولᘭك 9

ᗖه ᡧᣅ 180.003.001,339,0004,017,000آزمون
900.0015.001,339,00020,085,000آزمون چرخه فشار 10
11   ᢝ

ᢇ
ᣜ1500.0025.001,339,00033,475,000آزمون خورد

150.002.501,339,0003,347,500آزمون كشش دسته 12
90.001.501,339,0002,008,500آزمون خمش دسته 13
150.002.501,339,0003,347,500آزمون كشش 14
40.000.671,339,000892,667آزمون فشار 15
16   ᢝ ᡨᣎ50.000.831,339,0001,115,833آزمون سخ
17   ᢝ ᡨᣎشᙏ 60.001.001,339,0001,339,000آزمون

200.003.331,339,0004,463,333آزمون التراسونيک
MT 80.001.331,339,0001,785,333آزمون

ᙏ0.000.001,339,0000شانه گذاري 18
0.000.001,339,0000درج اسم و ᘌا علامت مخصوص سازنده و بهره بردار بر روي ᗷدنه سᘭلندر 19
 بر روي ᗷدنه 20 ᡨᣂمᘭلᘭعاد 30 × 30 مᗷ0.000.001,339,0000درج علامت استاندارد در ا

21
درج عᘘارت ساخت ايران و تارᗫــــخ ساخت ᗷا نماᛒش ماه و سال بر روي ᗷدنه سᘭلندر 

0.000.001,339,0000

0.000.001,339,0000درج ᗫᣃال ساخت ، وزن خالص ، فشارار بر روي ᗷدنه سᘭلندر 22
3930.0065.501,339,00087,704,500مجموع

کد فراورده:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:نام فراورده: سيلندرهاي فولادي زنگ نزن جوشكاري شده قابل شارژ با فشار آزمون 6 مگا پاسكال و بيشتر( استاندارد 2-12775 )

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده:   مخازن CNG فولادی(استاندارد ملی 6792)



ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

9.000.151,339,000200,850آماده سازی و بررسی نشانه گذاری1
10.000.171,339,000223,167تخليه مايعات و شستشو داخلی و خارجی2
11.000.181,339,000245,483بازرسی چشمی خارجی3
10.000.171,339,000223,167بازرسی چشمی داخلی4
6.000.101,339,000133,900بازرسی گلويی5
9.000.151,339,000200,850آزمون توزين6
50.000.831,339,0001,115,833آزمون هيدرو استاتيک7
10.000.171,339,000223,167خشک کردن مخزن8
6.000.101,339,000133,900معدوم نمودن مخزن9

11.000.181,339,000245,483آماده سازی نشانه گذاری و تحويل مخازن10
1322.201,339,0002,945,800جمع:

کد فراورده:

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

9.000.151,339,000200,850آماده سازی و بررسی نشانه گذاری1
10.000.171,339,000223,167تخليه مايعات و شستشو داخلی و خارجی2
11.000.181,339,000245,483بازرسی چشمی خارجی3
10.000.171,339,000223,167بازرسی چشمی داخلی4
6.000.101,339,000133,900بازرسی گلويی5
9.000.151,339,000200,850آزمون توزين6
50.000.831,339,0001,115,833آزمون هيدرو استاتيک7
10.000.171,339,000223,167خشک کردن مخزن8
6.000.101,339,000133,900معدوم نمودن مخزن9

11.000.181,339,000245,483آماده سازی نشانه گذاری و تحويل مخازن10
1322.201,339,0002,945,800جمع:

کد فراورده: 20495

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

70.001.171,339,0001,562,167بررسی مواد و ترکيب شيميايی1
0.000.001,339,0000 عمليات حرارتي2
0.000.001,339,0000 طراحي و ساخت3
50.000.831,339,0001,115,833 آزمون بررسي ته سيلندر4
150.002.501,339,0003,347,500 آزمون كشش5
90.001.501,339,0002,008,500 آزمون خمش6
200.003.331,339,0004,463,333 آزمون تخت كاري7
130.002.171,339,0002,901,167 آزمون تخت كاري حلقه8
180.003.001,339,0004,017,000 آزمون ضربه9

300.005.001,339,0006,695,000 ازمون تركيدن هيدروليكي سيلندر10
40.000.671,339,000892,667 آزمون هيدروليك11
50.000.831,339,0001,115,833 آزمون سختي سنجي12
60.001.001,339,0001,339,000 آزمون نشتي13
180.003.001,339,0004,017,000 آزمون كنترل ظرفيت14
0.000.001,339,0000 نشانه گذاري15
16H 380.006.331,339,0008,480,333 آزمون متالوگرافي با
900.0015.001,339,00020,085,000آزمون سايکلينگ18
200.003.331,339,0004,463,333آزمون التراسونيک19
20MT 80.001.331,339,0001,785,333آزمون

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده:   مخازن CNG کامپوزيت(استاندارد ملی 14953)

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده: سيلندرهاي گاز فولادي بدون درز قابل پر كردن مجدد (استاندارد ملی 7909-1)



3428.0057.131,339,00076,501,533بررسی و تأييد مستندات ساخت، طراحی، نقشه ها و فاينال بوک توسط شرکت بازرسی21
6858.00114.301,339,000153,047,700نظارت بر اجرای آزمون های تأييد نوع و تأييد گزارش ها توسط شرکت بازرسی22

23
بررسی خط توليد، مواد اوليه، الزامات آزمونی و دستورالعمل ها، بازکاری و اصلاحات و در نهايت 

صدور گواهينامه بازرسی
2571.0042.851,339,00057,376,150

1715.0028.581,339,00038,273,083نظارت و تأييد گزارش های حين توليد و بهر توليد توسط شرکت بازرسی24
17632.00293.871,339,000393,487,467جمع:

کد فراورده: 20495

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

70.001.171,339,0001,562,167بررسی مواد و ترکيب شيميايی1
0.000.001,339,0000 عمليات حرارتي2
0.000.001,339,0000 طراحي و ساخت3
50.000.831,339,0001,115,833 آزمون بررسي ته سيلندر4
150.002.501,339,0003,347,500 آزمون كشش5
90.001.501,339,0002,008,500 آزمون خمش6
200.003.331,339,0004,463,333 آزمون تخت كاري7
130.002.171,339,0002,901,167 آزمون تخت كاري حلقه8
180.003.001,339,0004,017,000 آزمون ضربه9

300.005.001,339,0006,695,000 ازمون تركيدن هيدروليكي سيلندر10
40.000.671,339,000892,667 آزمون هيدروليك11
50.000.831,339,0001,115,833 آزمون سختي سنجي12
60.001.001,339,0001,339,000 آزمون نشتي13
180.003.001,339,0004,017,000 آزمون كنترل ظرفيت14
0.000.001,339,0000 نشانه گذاري15
16H 380.006.331,339,0008,480,333 آزمون متالوگرافي با
900.0015.001,339,00020,085,000آزمون سايکلينگ18
200.003.331,339,0004,463,333آزمون التراسونيک19
20MT 80.001.331,339,0001,785,333آزمون
3428.0057.131,339,00076,501,533بررسی و تأييد مستندات ساخت، طراحی، نقشه ها و فاينال بوک توسط شرکت بازرسی21
6858.00114.301,339,000153,047,700نظارت بر اجرای آزمون های تأييد نوع و تأييد گزارش ها توسط شرکت بازرسی22

23
بررسی خط توليد، مواد اوليه، الزامات آزمونی و دستورالعمل ها، بازکاری و اصلاحات و در نهايت 

صدور گواهينامه بازرسی
2571.0042.851,339,00057,376,150

1715.0028.581,339,00038,273,083نظارت و تأييد گزارش های حين توليد و بهر توليد توسط شرکت بازرسی24
17632.00293.871,339,000393,487,467جمع:

کد فراورده: 20495

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

70.001.171,339,0001,562,167بررسی مواد و ترکيب شيميايی1
0.000.001,339,0000 عمليات حرارتي2
0.000.001,339,0000 طراحي و ساخت3
50.000.831,339,0001,115,833 آزمون بررسي ته سيلندر4
150.002.501,339,0003,347,500 آزمون كشش5
90.001.501,339,0002,008,500 آزمون خمش6
200.003.331,339,0004,463,333 آزمون تخت كاري7
130.002.171,339,0002,901,167 آزمون تخت كاري حلقه8
180.003.001,339,0004,017,000 آزمون ضربه9

300.005.001,339,0006,695,000 ازمون تركيدن هيدروليكي سيلندر10
40.000.671,339,000892,667 آزمون هيدروليك11

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده: سيلندرهاي گاز فولادي بدون درز قابل پر كردن مجدد (استاندارد ملی 7909-2)

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده: سيلندرهاي گاز فولادي بدون درز قابل پر كردن مجدد (استاندارد ملی 7909-3)



50.000.831,339,0001,115,833 آزمون سختي سنجي12
60.001.001,339,0001,339,000 آزمون نشتي13
180.003.001,339,0004,017,000 آزمون كنترل ظرفيت14
0.000.001,339,0000 نشانه گذاري15
16H 380.006.331,339,0008,480,333 آزمون متالوگرافي با
900.0015.001,339,00020,085,000آزمون سايکلينگ18
200.003.331,339,0004,463,333آزمون التراسونيک19
20MT 80.001.331,339,0001,785,333آزمون
3428.0057.131,339,00076,501,533بررسی و تأييد مستندات ساخت، طراحی، نقشه ها و فاينال بوک توسط شرکت بازرسی21
6858.00114.301,339,000153,047,700نظارت بر اجرای آزمون های تأييد نوع و تأييد گزارش ها توسط شرکت بازرسی22

23
بررسی خط توليد، مواد اوليه، الزامات آزمونی و دستورالعمل ها، بازکاری و اصلاحات و در نهايت 

صدور گواهينامه بازرسی
2571.0042.851,339,00057,376,150

1715.0028.581,339,00038,273,083نظارت و تأييد گزارش های حين توليد و بهر توليد توسط شرکت بازرسی24
17632.00293.871,339,000393,487,467جمع:

کد فراورده: 20495

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

70.001.171,339,0001,562,167بررسی مواد و ترکيب شيميايی1
0.000.001,339,0000 عمليات حرارتي2
0.000.001,339,0000 طراحي و ساخت3
50.000.831,339,0001,115,833 آزمون بررسي ته سيلندر4
150.002.501,339,0003,347,500 آزمون كشش5
90.001.501,339,0002,008,500 آزمون خمش6
200.003.331,339,0004,463,333 آزمون تخت كاري7
130.002.171,339,0002,901,167 آزمون تخت كاري حلقه8
180.003.001,339,0004,017,000 آزمون ضربه9

300.005.001,339,0006,695,000 ازمون تركيدن هيدروليكي سيلندر10
40.000.671,339,000892,667 آزمون هيدروليك11
50.000.831,339,0001,115,833 آزمون سختي سنجي12
60.001.001,339,0001,339,000 آزمون نشتي13
180.003.001,339,0004,017,000 آزمون كنترل ظرفيت14
0.000.001,339,0000 نشانه گذاري15
16H 380.006.331,339,0008,480,333 آزمون متالوگرافي با
900.0015.001,339,00020,085,000آزمون سايکلينگ18
200.003.331,339,0004,463,333آزمون التراسونيک19
20MT 80.001.331,339,0001,785,333آزمون
3428.0057.131,339,00076,501,533بررسی و تأييد مستندات ساخت، طراحی، نقشه ها و فاينال بوک توسط شرکت بازرسی21
6858.00114.301,339,000153,047,700نظارت بر اجرای آزمون های تأييد نوع و تأييد گزارش ها توسط شرکت بازرسی22

23
بررسی خط توليد، مواد اوليه، الزامات آزمونی و دستورالعمل ها، بازکاری و اصلاحات و در نهايت 

صدور گواهينامه بازرسی
2571.0042.851,339,00057,376,150

1715.0028.581,339,00038,273,083نظارت و تأييد گزارش های حين توليد و بهر توليد توسط شرکت بازرسی24
17632.00293.871,339,000393,487,467جمع:

کد فراورده:

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

1027.0017.121,339,00022,919,217تأييد طراحی و نقشه ها و محاسبات طراحی و فاينال بوک1

857.0014.281,339,00019,125,383بازرسی و تأييد مستندات و گزارش های ساخت2

215.003.581,339,0004,798,083 بازرسی مواد و کنترل ابعادی3

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده: سيلندرهاي گاز فولادي بدون درز قابل پر كردن مجدد (استاندارد ملی 7909-4)

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده: مخزن درزدار گاز کلر(استاندارد ملی  6591)



215.003.581,339,0004,798,083 نظارت بر آزمون های غير مخرب4

427.007.121,339,0009,529,217 انجام آزمون های جوش5

215.003.581,339,0004,798,083 نظارت بر آزمون نشتی6

215.003.581,339,0004,798,083نظارت بر آزمون هيدرو استاتيک7

3171.0052.851,339,00070,766,150جمع:

کد فراورده:

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

30.000.501,339,000669,500آماده سازی و بررسی نشانه گذاری1
30.000.501,339,000669,500تخليه مايعات و شستشو داخلی و خارجی2
10.000.171,339,000223,167بازرسی چشمی خارجی3
20.000.331,339,000446,333بازرسی چشمی داخلی4
6.000.101,339,000133,900بازرسی گلويی و شير5
9.000.151,339,000200,850آزمون توزين6
45.000.751,339,0001,004,250آزمون هيدرو استاتيک7
45.000.751,339,0001,004,250آزمون نشتی8
20.000.331,339,000446,333خشک کردن مخزن9

6.000.101,339,000133,900معدوم نمودن مخزن10
11.000.181,339,000245,483آماده سازی نشانه گذاری و تحويل مخازن11

2323.871,339,0005,177,467جمع:

کد فراورده:

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

5.000.081,339,000111,583آماده سازی و بررسی نشانه گذاری1
10.000.171,339,000223,167تخليه مايعات و شستشو داخلی و خارجی2
10.000.171,339,000223,167بازرسی چشمی خارجی3
10.000.171,339,000223,167بازرسی چشمی داخلی4
5.000.081,339,000111,583بازرسی گلويی و شير5
9.000.151,339,000200,850آزمون توزين6
30.000.501,339,000669,500آزمون هيدرو استاتيک7
10.000.171,339,000223,167خشک کردن مخزن8
6.000.101,339,000133,900معدوم نمودن مخزن9

5.000.081,339,000111,583آماده سازی نشانه گذاری و تحويل مخازن10
1001.671,339,0002,231,667جمع:

کد فراورده:

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

5.000.081,339,000111,583آماده سازی و بررسی نشانه گذاری1
15.000.251,339,000334,750تخليه مايعات و شستشو داخلی و خارجی2
15.000.251,339,000334,750بازرسی چشمی خارجی3
15.000.251,339,000334,750بازرسی چشمی داخلی4
5.000.081,339,000111,583بازرسی گلويی و شير5
12.000.201,339,000267,800آزمون توزين6
50.000.831,339,0001,115,833آزمون هيدرو استاتيک7

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: نام فراورده: بازرسی ادواری سيلندر و مخزن گاز کلر(استاندارد ملی  6591 و 6792)

 نام فراورده: بازرسی ادواری سيلندر تا و شامل 50 ليتر (به غير از سيلندر CNG خودرويی و جايگاهی و سيلندر کلر) - استاندارد ملی 
6792

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:

 نام فراورده: بازرسی ادواری سيلندر بيشتر از 50 ليتر (به غير از سيلندر CNG خودرويی و جايگاهی و سيلندر کلر) - استاندارد ملی 
6792

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود:



15.000.251,339,000334,750خشک کردن مخزن8
10.000.171,339,000223,167معدوم نمودن مخزن9

5.000.081,339,000111,583آماده سازی نشانه گذاری و تحويل مخازن10
1472.451,339,0003,280,550جمع:

کد فراورده: 15058

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

6.500.111,339,000145,058 بررسي نقشه دستگاه1
6.500.111,339,000145,058 مشخصات فيزيكي دستگاه2
6.500.111,339,000145,058 مواد بكار رفته در ساخت ماشين3
6.500.111,339,000145,058 جنس مواد بكار رفته در ساخت فر4
6.500.111,339,000145,058 كنترل شاسي دستگاه5
6.500.111,339,000145,058 سيستم هاي گرمايش فر6
6.500.111,339,000145,058 سيستم هاي گرمايش الكتريكي7
6.500.111,339,000145,058 نوع مشعل و سوخت آن - دستگاه هاي گازسوز8
6.500.111,339,000145,058 نوع مشعل و سوخت آن - دستگاه هاي گازوئيل سوز9

6.500.111,339,000145,058 نوع مشعل و سوخت آن - دستگاه هاي داراي مشعل دوگانه سوز يا تركيبي10

11
 كوره، سيستم تهويه و كانال ها - ابعاد كوره (طول، عرض، ارتفاع) - نوع ورق بكار رفته و ضخامت 

آن
6.500.111,339,000145,058

6.500.111,339,000145,058 كوره، سيستم تهويه و كانال ها - كانال ها و دامپرهاي قطع كننده12
6.500.111,339,000145,058 سيستم تهويه و بررسي فن ها13
6.500.111,339,000145,058 تخليه دود و عملكرد دريچه اطمينان14
6.500.111,339,000145,058 بررسي سيستم اگزوز و هود و دودكش15
6.500.111,339,000145,058 اندازه گيري ميزان گازهاي خروجي اگزوز16

17
 كنترل هاي ايمني و كاربرد آن ها (مطابق بند 9) - كنترل هاي ايمني در سيستم گرمايش مشعل دار 

گازي يا گازوئيلي
6.500.111,339,000145,058

6.500.111,339,000145,058 وسايل كنترل ايمني تهويه18
6.500.111,339,000145,058 شيرهاي قطع كننده ايمني سوخت گاز19
6.500.111,339,000145,058 شيرهاي قطع كننده ايمني سوخت گازوئيل20
6.500.111,339,000145,058 كليد خودكار قطع و وصل فشار سوخت21
6.500.111,339,000145,058 سيستم هاي چندگانه سوز22
6.500.111,339,000145,058 محدود كننده دماي بيش از حد در مدار كنترل ايمني احتراق23
6.500.111,339,000145,058 محدود كننده دماي بيش از حد در مدار كنترل سيستم هاي گرمايش24
6.500.111,339,000145,058 عايق بندي25
6.500.111,339,000145,058 تهويه فرهاي پخت نان (مطابق بند 10) - تهويه فرهاي پخت26
6.500.111,339,000145,058 ورود و خروج هواي تازه27
6.500.111,339,000145,058 تهويه و تخليه ايمن محل استقرار فرهاي پخت28

29
 مقررات و اصول بهداشتي در فرها (مطابق بند 11) - سطح كف فر صفحات مشبك سيمي و تمام 

سطوح تماس با خمير
6.500.111,339,000145,058

6.500.111,339,000145,058 اتصالات30
6.500.111,339,000145,058 ياتاقان ها و نقاط ورودي31
6.500.111,339,000145,058 قاب ها، پوشش ها و درها32
6.500.111,339,000145,058 دستورالعمل فارسي جهت استفاده33
6.500.111,339,000145,058 نصب برچسب هاي ايمني و هشداري34
6.500.111,339,000145,058 بازرسي آزمون نگهداري و تعميرات35
6.500.111,339,000145,058 نشانه گذاري36
6.500.111,339,000145,058 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - مقررات عمومي37
6.500.111,339,000145,058 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - قسمتها و تجهيزات مكانيكي38
6.500.111,339,000145,058 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - انتقال دهنده ها39
6.500.111,339,000145,058 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - اجزا و تجهيزات برقي40
6.500.111,339,000145,058 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - مقررات عمومي41
6.500.111,339,000145,058 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - كانال انتقال دهنده كيسه و بالابر هاي كيسه42
6.500.111,339,000145,058 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - مخازن تخليه و اختلاط آرد43
6.500.111,339,000145,058 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - انتقال دهنده هاي بادي44

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: سنتی  نام فراورده:   فرهاي پخت نان با حرارت شعله غير مستقيم (استاندارد ملی 5648 و 5650)



6.500.111,339,000145,058 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - حلزوني ها45
6.500.111,339,000145,058 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - مخازن ذخيره46
6.500.111,339,000145,058 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - انتقال دهنده هاي مارپيچي47
6.500.111,339,000145,058 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - الك ها48
6.500.111,339,000145,058 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - قيف هاي سنجش و توزين49
6.500.111,339,000145,058 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - پودر كن ها50
6.500.111,339,000145,058 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - خرد كن ها و برش دهنده ها51
6.500.111,339,000145,058 جابجايي و انتقال مواد مايع - مخازن يا اتاق ذخيره52
6.500.111,339,000145,058 جابجايي و انتقال مواد مايع - نگهداري و تعمير مخزن ذخيره53
6.500.111,339,000145,058 جابجايي و انتقال مواد مايع - مخازن فرآيند54
6.500.111,339,000145,058 همزن ها55
6.500.111,339,000145,058 ساير تجهيزات56
6.500.111,339,000145,058 فرها و خشك كن ها57
6.500.111,339,000145,058 تخليه كننده قالب58
6.500.111,339,000145,058 تجهيزات سرخكن59
6.500.111,339,000145,058 خنك  كننده  ها و اتاق  هاي تخمير60
9.750.161,339,000217,588 تجهيزات پودر پاشي61
9.750.161,339,000217,588 شستشو دهنده و چرب  كننده قالب  ها62
9.750.161,339,000217,588 ماشين هاي برش دهنده63
9.750.161,339,000217,588 تجهيزات بسته بندي64

4297.151,339,0009,573,850جمع:

کد فراورده: 15058

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

9.380.161,339,000209,219 بررسي نقشه دستگاه1
9.380.161,339,000209,219 مشخصات فيزيكي دستگاه2
9.380.161,339,000209,219 مواد بكار رفته در ساخت ماشين3
9.380.161,339,000209,219 جنس مواد بكار رفته در ساخت فر4
9.380.161,339,000209,219 كنترل شاسي دستگاه5
9.380.161,339,000209,219 سيستم هاي گرمايش فر6
9.380.161,339,000209,219 سيستم هاي گرمايش الكتريكي7
9.380.161,339,000209,219 نوع مشعل و سوخت آن - دستگاه هاي گازسوز8
9.380.161,339,000209,219 نوع مشعل و سوخت آن - دستگاه هاي گازوئيل سوز9

9.380.161,339,000209,219 نوع مشعل و سوخت آن - دستگاه هاي داراي مشعل دوگانه سوز يا تركيبي10

11
 كوره، سيستم تهويه و كانال ها - ابعاد كوره (طول، عرض، ارتفاع) - نوع ورق بكار رفته و ضخامت 

آن
9.380.161,339,000209,219

9.380.161,339,000209,219 كوره، سيستم تهويه و كانال ها - كانال ها و دامپرهاي قطع كننده12
9.380.161,339,000209,219 سيستم تهويه و بررسي فن ها13
9.380.161,339,000209,219 تخليه دود و عملكرد دريچه اطمينان14
9.380.161,339,000209,219 بررسي سيستم اگزوز و هود و دودكش15
9.380.161,339,000209,219 اندازه گيري ميزان گازهاي خروجي اگزوز16

17
 كنترل هاي ايمني و كاربرد آن ها (مطابق بند 9) - كنترل هاي ايمني در سيستم گرمايش مشعل دار 

گازي يا گازوئيلي
9.380.161,339,000209,219

9.380.161,339,000209,219 وسايل كنترل ايمني تهويه18
9.380.161,339,000209,219 شيرهاي قطع كننده ايمني سوخت گاز19
9.380.161,339,000209,219 شيرهاي قطع كننده ايمني سوخت گازوئيل20
9.380.161,339,000209,219 كليد خودكار قطع و وصل فشار سوخت21
9.380.161,339,000209,219 سيستم هاي چندگانه سوز22
9.380.161,339,000209,219 محدود كننده دماي بيش از حد در مدار كنترل ايمني احتراق23
9.380.161,339,000209,219 محدود كننده دماي بيش از حد در مدار كنترل سيستم هاي گرمايش24
9.380.161,339,000209,219 عايق بندي25

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: 8 سينی و کمتر  نام فراورده:   فرهاي پخت نان با حرارت شعله غير مستقيم (استاندارد ملی 5648 و 5650)



9.380.161,339,000209,219 تهويه فرهاي پخت نان (مطابق بند 10) - تهويه فرهاي پخت26
9.380.161,339,000209,219 ورود و خروج هواي تازه27
9.380.161,339,000209,219 تهويه و تخليه ايمن محل استقرار فرهاي پخت28

29
 مقررات و اصول بهداشتي در فرها (مطابق بند 11) - سطح كف فر صفحات مشبك سيمي و تمام 

سطوح تماس با خمير
9.380.161,339,000209,219

9.380.161,339,000209,219 اتصالات30
9.380.161,339,000209,219 ياتاقان ها و نقاط ورودي31
9.380.161,339,000209,219 قاب ها، پوشش ها و درها32
9.380.161,339,000209,219 دستورالعمل فارسي جهت استفاده33
9.380.161,339,000209,219 نصب برچسب هاي ايمني و هشداري34
9.380.161,339,000209,219 بازرسي آزمون نگهداري و تعميرات35
9.380.161,339,000209,219 نشانه گذاري36
9.380.161,339,000209,219 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - مقررات عمومي37
9.380.161,339,000209,219 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - قسمتها و تجهيزات مكانيكي38
9.380.161,339,000209,219 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - انتقال دهنده ها39
9.380.161,339,000209,219 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - اجزا و تجهيزات برقي40
9.380.161,339,000209,219 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - مقررات عمومي41
9.380.161,339,000209,219 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - كانال انتقال دهنده كيسه و بالابر هاي كيسه42
9.380.161,339,000209,219 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - مخازن تخليه و اختلاط آرد43
9.380.161,339,000209,219 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - انتقال دهنده هاي بادي44
9.380.161,339,000209,219 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - حلزوني ها45
9.380.161,339,000209,219 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - مخازن ذخيره46
9.380.161,339,000209,219 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - انتقال دهنده هاي مارپيچي47
9.380.161,339,000209,219 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - الك ها48
9.380.161,339,000209,219 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - قيف هاي سنجش و توزين49
9.380.161,339,000209,219 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - پودر كن ها50
9.380.161,339,000209,219 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - خرد كن ها و برش دهنده ها51
9.380.161,339,000209,219 جابجايي و انتقال مواد مايع - مخازن يا اتاق ذخيره52
9.380.161,339,000209,219 جابجايي و انتقال مواد مايع - نگهداري و تعمير مخزن ذخيره53
9.380.161,339,000209,219 جابجايي و انتقال مواد مايع - مخازن فرآيند54
9.380.161,339,000209,219 همزن ها55
9.380.161,339,000209,219 ساير تجهيزات56
9.380.161,339,000209,219 فرها و خشك كن ها57
9.380.161,339,000209,219 تخليه كننده قالب58
9.380.161,339,000209,219 تجهيزات سرخكن59
9.380.161,339,000209,219 خنك  كننده  ها و اتاق  هاي تخمير60
9.380.161,339,000209,219 تجهيزات پودر پاشي61
9.380.161,339,000209,219 شستشو دهنده و چرب  كننده قالب  ها62
9.380.161,339,000209,219 ماشين هاي برش دهنده63
9.380.161,339,000209,219 تجهيزات بسته بندي64

60010.001,339,00013,390,000جمع:

کد فراورده: 15058

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

13.500.231,339,000301,275 بررسي نقشه دستگاه1
13.500.231,339,000301,275 مشخصات فيزيكي دستگاه2
13.500.231,339,000301,275 مواد بكار رفته در ساخت ماشين3
13.500.231,339,000301,275 جنس مواد بكار رفته در ساخت فر4
13.500.231,339,000301,275 كنترل شاسي دستگاه5
13.500.231,339,000301,275 سيستم هاي گرمايش فر6
13.500.231,339,000301,275 سيستم هاي گرمايش الكتريكي7
13.500.231,339,000301,275 نوع مشعل و سوخت آن - دستگاه هاي گازسوز8
13.500.231,339,000301,275 نوع مشعل و سوخت آن - دستگاه هاي گازوئيل سوز9

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: بقيه  نام فراورده:   فرهاي پخت نان با حرارت شعله غير مستقيم (استاندارد ملی 5648 و 5650)



13.500.231,339,000301,275 نوع مشعل و سوخت آن - دستگاه هاي داراي مشعل دوگانه سوز يا تركيبي10

11
 كوره، سيستم تهويه و كانال ها - ابعاد كوره (طول، عرض، ارتفاع) - نوع ورق بكار رفته و ضخامت 

آن
13.500.231,339,000301,275

13.500.231,339,000301,275 كوره، سيستم تهويه و كانال ها - كانال ها و دامپرهاي قطع كننده12
13.500.231,339,000301,275 سيستم تهويه و بررسي فن ها13
13.500.231,339,000301,275 تخليه دود و عملكرد دريچه اطمينان14
13.500.231,339,000301,275 بررسي سيستم اگزوز و هود و دودكش15
13.500.231,339,000301,275 اندازه گيري ميزان گازهاي خروجي اگزوز16

17
 كنترل هاي ايمني و كاربرد آن ها (مطابق بند 9) - كنترل هاي ايمني در سيستم گرمايش مشعل دار 

گازي يا گازوئيلي
13.500.231,339,000301,275

13.500.231,339,000301,275 وسايل كنترل ايمني تهويه18
13.500.231,339,000301,275 شيرهاي قطع كننده ايمني سوخت گاز19
13.500.231,339,000301,275 شيرهاي قطع كننده ايمني سوخت گازوئيل20
13.500.231,339,000301,275 كليد خودكار قطع و وصل فشار سوخت21
13.500.231,339,000301,275 سيستم هاي چندگانه سوز22
13.500.231,339,000301,275 محدود كننده دماي بيش از حد در مدار كنترل ايمني احتراق23
13.500.231,339,000301,275 محدود كننده دماي بيش از حد در مدار كنترل سيستم هاي گرمايش24
13.500.231,339,000301,275 عايق بندي25
13.500.231,339,000301,275 تهويه فرهاي پخت نان (مطابق بند 10) - تهويه فرهاي پخت26
13.500.231,339,000301,275 ورود و خروج هواي تازه27
13.500.231,339,000301,275 تهويه و تخليه ايمن محل استقرار فرهاي پخت28

29
 مقررات و اصول بهداشتي در فرها (مطابق بند 11) - سطح كف فر صفحات مشبك سيمي و تمام 

سطوح تماس با خمير
13.500.231,339,000301,275

13.500.231,339,000301,275 اتصالات30
13.500.231,339,000301,275 ياتاقان ها و نقاط ورودي31
13.500.231,339,000301,275 قاب ها، پوشش ها و درها32
13.500.231,339,000301,275 دستورالعمل فارسي جهت استفاده33
13.500.231,339,000301,275 نصب برچسب هاي ايمني و هشداري34
13.500.231,339,000301,275 بازرسي آزمون نگهداري و تعميرات35
13.500.231,339,000301,275 نشانه گذاري36
13.500.231,339,000301,275 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - مقررات عمومي37
13.500.231,339,000301,275 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - قسمتها و تجهيزات مكانيكي38
13.500.231,339,000301,275 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - انتقال دهنده ها39
13.500.231,339,000301,275 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - اجزا و تجهيزات برقي40
13.500.231,339,000301,275 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - مقررات عمومي41
13.500.231,339,000301,275 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - كانال انتقال دهنده كيسه و بالابر هاي كيسه42
13.500.231,339,000301,275 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - مخازن تخليه و اختلاط آرد43
13.500.231,339,000301,275 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - انتقال دهنده هاي بادي44
13.500.231,339,000301,275 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - حلزوني ها45
13.500.231,339,000301,275 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - مخازن ذخيره46
13.500.231,339,000301,275 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - انتقال دهنده هاي مارپيچي47
13.500.231,339,000301,275 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - الك ها48
13.500.231,339,000301,275 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - قيف هاي سنجش و توزين49
13.500.231,339,000301,275 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - پودر كن ها50
13.500.231,339,000301,275 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - خرد كن ها و برش دهنده ها51
13.500.231,339,000301,275 جابجايي و انتقال مواد مايع - مخازن يا اتاق ذخيره52
13.500.231,339,000301,275 جابجايي و انتقال مواد مايع - نگهداري و تعمير مخزن ذخيره53
13.500.231,339,000301,275 جابجايي و انتقال مواد مايع - مخازن فرآيند54
13.500.231,339,000301,275 همزن ها55
13.500.231,339,000301,275 ساير تجهيزات56
13.500.231,339,000301,275 فرها و خشك كن ها57
13.500.231,339,000301,275 تخليه كننده قالب58
13.500.231,339,000301,275 تجهيزات سرخكن59
13.500.231,339,000301,275 خنك  كننده  ها و اتاق  هاي تخمير60
13.500.231,339,000301,275 تجهيزات پودر پاشي61
11.500.191,339,000256,642 شستشو دهنده و چرب  كننده قالب  ها62
11.500.191,339,000256,642 ماشين هاي برش دهنده63
11.500.191,339,000256,642 تجهيزات بسته بندي64



85814.301,339,00019,147,700جمع:

کد فراورده: 21342

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

9.000.151,339,000200,850 بررسي نقشه دستگاه و مطابقت باابعاد آن1
9.000.151,339,000200,850 مواد و مصالح مورد مصرف در ساخت ماشن آلات، وسايل و تجهيزات خط توليد2
9.000.151,339,000200,850 جنس قسمتهايي در تماس با خمير در همزن خمير3
9.000.151,339,000200,850 جنس درپوش همزن4
9.000.151,339,000200,850 وجود حفاظ در همزن خمير5
9.000.151,339,000200,850 تجهيز همزن به سيستم كنترل سرعت و زمان6
9.000.151,339,000200,850 شرايط محيطي اتاق خمير7
9.000.151,339,000200,850 جنس محفظه دريافت خمير و قيف و يا ظرف ذخيره موقت خمير8
9.000.151,339,000200,850 قابل تنظيم بودن وزن چانه9

9.000.151,339,000200,850 جنس قسمتهاي در تماس با خمير10
9.000.151,339,000200,850 سيستم هاي كنترل درمحفظه تخمير ثانويه11
9.000.151,339,000200,850 دقت تنظيم دما و رطوبت درمحفظه تخمير ثانويه12
9.000.151,339,000200,850 جنس غلتكهاي پهن كننده13
9.000.151,339,000200,850 جنس نوار نقاله هاي رول كننده14
9.000.151,339,000200,850 شرايط محيطي اتاق تخمير نهايي15
9.000.151,339,000200,850 جنس سيني ها و قالب ها16
9.000.151,339,000200,850 جنس نوار نقاله ها در سيستم خنك كننده17
9.000.151,339,000200,850 دستورالعمل فارسي جهت استفاده18
9.000.151,339,000200,850 نصب برچسب هاي ايمني و هشداري19
9.000.151,339,000200,850 نشانه گذاري20
9.000.151,339,000200,850 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - مقررات عمومي21
9.000.151,339,000200,850 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - قسمتها و تجهيزات مكانيكي22
9.000.151,339,000200,850 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - انتقال دهنده ها23
9.000.151,339,000200,850 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - اجزا و تجهيزات برقي24
9.000.151,339,000200,850 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - مقررات عمومي25
9.000.151,339,000200,850 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - كانال انتقال دهنده كيسه و بالابر هاي كيسه26
9.000.151,339,000200,850 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - مخازن تخليه و اختلاط آرد27
9.000.151,339,000200,850 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - انتقال دهنده هاي بادي28
9.000.151,339,000200,850 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - حلزوني ها29
9.000.151,339,000200,850 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - مخازن ذخيره30
9.000.151,339,000200,850 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - انتقال دهنده هاي مارپيچي31
9.000.151,339,000200,850 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - الك ها32
9.000.151,339,000200,850 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - قيف هاي سنجش و توزين33
9.000.151,339,000200,850 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - پودر كن ها34
9.000.151,339,000200,850 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - خرد كن ها و برش دهنده ها35
9.000.151,339,000200,850 جابجايي و انتقال مواد مايع - مخازن يا اتاق ذخيره36
9.000.151,339,000200,850 جابجايي و انتقال مواد مايع - نگهداري و تعمير مخزن ذخيره37
9.000.151,339,000200,850 جابجايي و انتقال مواد مايع - مخازن فرآيند38
9.000.151,339,000200,850 همزن ها39
9.000.151,339,000200,850 ساير تجهيزات40
9.000.151,339,000200,850 فرها و خشك كن ها41
9.000.151,339,000200,850 تخليه كننده قالب42
9.000.151,339,000200,850 تجهيزات سرخكن43
9.000.151,339,000200,850 خنك  كننده  ها و اتاق  هاي تخمير44
9.000.151,339,000200,850 تجهيزات پودر پاشي45
9.000.151,339,000200,850 شستشو دهنده و چرب  كننده قالب  ها46
9.000.151,339,000200,850 ماشين هاي برش دهنده47
6.000.101,339,000133,900 تجهيزات بسته بندي48

4297.151,339,0009,573,850جمع:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: سنتی نام فراورده:   ماشين آلات،وسائل و تجهيزات خط توليد نانهاي حجيم ونيمه حجيم (استاندارد ملی 5649 و 5650)



کد فراورده: 21342

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

12.500.211,339,000278,958 بررسي نقشه دستگاه و مطابقت باابعاد آن1
12.500.211,339,000278,958 مواد و مصالح مورد مصرف در ساخت ماشن آلات، وسايل و تجهيزات خط توليد2
12.500.211,339,000278,958 جنس قسمتهايي در تماس با خمير در همزن خمير3
12.500.211,339,000278,958 جنس درپوش همزن4
12.500.211,339,000278,958 وجود حفاظ در همزن خمير5
12.500.211,339,000278,958 تجهيز همزن به سيستم كنترل سرعت و زمان6
12.500.211,339,000278,958 شرايط محيطي اتاق خمير7
12.500.211,339,000278,958 جنس محفظه دريافت خمير و قيف و يا ظرف ذخيره موقت خمير8
12.500.211,339,000278,958 قابل تنظيم بودن وزن چانه9

12.500.211,339,000278,958 جنس قسمتهاي در تماس با خمير10
12.500.211,339,000278,958 سيستم هاي كنترل درمحفظه تخمير ثانويه11
12.500.211,339,000278,958 دقت تنظيم دما و رطوبت درمحفظه تخمير ثانويه12
12.500.211,339,000278,958 جنس غلتكهاي پهن كننده13
12.500.211,339,000278,958 جنس نوار نقاله هاي رول كننده14
12.500.211,339,000278,958 شرايط محيطي اتاق تخمير نهايي15
12.500.211,339,000278,958 جنس سيني ها و قالب ها16
12.500.211,339,000278,958 جنس نوار نقاله ها در سيستم خنك كننده17
12.500.211,339,000278,958 دستورالعمل فارسي جهت استفاده18
12.500.211,339,000278,958 نصب برچسب هاي ايمني و هشداري19
12.500.211,339,000278,958 نشانه گذاري20
12.500.211,339,000278,958 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - مقررات عمومي21
12.500.211,339,000278,958 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - قسمتها و تجهيزات مكانيكي22
12.500.211,339,000278,958 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - انتقال دهنده ها23
12.500.211,339,000278,958 مقررات ايمني در طراحي ، ساخت و نصب ماشين آلات - اجزا و تجهيزات برقي24
12.500.211,339,000278,958 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - مقررات عمومي25
12.500.211,339,000278,958 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - كانال انتقال دهنده كيسه و بالابر هاي كيسه26
12.500.211,339,000278,958 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - مخازن تخليه و اختلاط آرد27
12.500.211,339,000278,958 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - انتقال دهنده هاي بادي28
12.500.211,339,000278,958 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - حلزوني ها29
12.500.211,339,000278,958 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - مخازن ذخيره30
12.500.211,339,000278,958 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - انتقال دهنده هاي مارپيچي31
12.500.211,339,000278,958 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - الك ها32
12.500.211,339,000278,958 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - قيف هاي سنجش و توزين33
12.500.211,339,000278,958 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - پودر كن ها34
12.500.211,339,000278,958 تجهيزات جابجايي و انتقال دهنده مواد خشك - خرد كن ها و برش دهنده ها35
12.500.211,339,000278,958 جابجايي و انتقال مواد مايع - مخازن يا اتاق ذخيره36
12.500.211,339,000278,958 جابجايي و انتقال مواد مايع - نگهداري و تعمير مخزن ذخيره37
12.500.211,339,000278,958 جابجايي و انتقال مواد مايع - مخازن فرآيند38
12.500.211,339,000278,958 همزن ها39
12.500.211,339,000278,958 ساير تجهيزات40
12.500.211,339,000278,958 فرها و خشك كن ها41
12.500.211,339,000278,958 تخليه كننده قالب42
12.500.211,339,000278,958 تجهيزات سرخكن43
12.500.211,339,000278,958 خنك  كننده  ها و اتاق  هاي تخمير44
12.500.211,339,000278,958 تجهيزات پودر پاشي45
12.500.211,339,000278,958 شستشو دهنده و چرب  كننده قالب  ها46
12.500.211,339,000278,958 ماشين هاي برش دهنده47
12.500.211,339,000278,958 تجهيزات بسته بندي48

60010.001,339,00013,390,000جمع:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: بقيه نام فراورده:   ماشين آلات،وسائل و تجهيزات خط توليد نانهاي حجيم ونيمه حجيم (استاندارد ملی 5649 و 5650)



کد فراورده: 15035

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

117.001.951,339,0002,611,050 كنترل موادمصرفي1
321.505.361,339,0007,174,808 طراحي(تائيد و صحه گذاري تائيد نقشه ها)2
117.001.951,339,0002,611,050 علامت گذاري ورق هاي مصرفي3
4(WPS,PQR) 321.505.361,339,0007,174,808 بررسي تائيد رويه هاي جوشكاري
321.505.361,339,0007,174,808 بررسي مدارك و گواهينامه هاي جوشكار و آزمون جوشكاران5
117.001.951,339,0002,611,050 كنترل ابعادي قبل از انجام برشكاري پخ و نورد پوسته6
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي و نظارت بر برشكاري پوسته7
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي و كنترل پخ ها ي پوسته8
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي از نورد اول پوسته9

53.500.891,339,0001,193,942 نظارت بر عمليات جوشكاري پوسته10
53.500.891,339,0001,193,942 نظارت بر نورد دوم پوسته11
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي جوش طولي پوسته12
53.500.891,339,0001,193,942 انجام آزمون راديو گرافي يا التراسونيك به طور 100% بر روي جوشهاي طولي پوسته13
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي و نظارت از محل اتصال14
53.500.891,339,0001,193,942 نظارت بر عمليات جوشكاري محيطي پوسته15
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي از جوشهاي محيطي پوسته16
53.500.891,339,0001,193,942 انجام آزمون راديو گرافي يا التراسونيك به طور 25% بر روي جوشهاي محيطي پوسته17
117.001.951,339,0002,611,050 كنترل ابعادي قبل از برشكاري و نورد كوره18
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي و نظارت بر برشكاري كوره19
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي و كنترل پخهاي كوره20
117.001.951,339,0002,611,050 بازرسي از نورد اول كوره21
53.500.891,339,0001,193,942 كنترل و بازرسي از خال زدن جوش طولي كوره22
53.500.891,339,0001,193,942 نظارت بر عمليات جوشكاري كوره23
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي از نورد اول كوره24
117.001.951,339,0002,611,050 نظارت بر نورد دوم كوره25
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي از جوش طولي كوره26
53.500.891,339,0001,193,942 انجام آزمون راديو گرافي يا التراسونيك به طور 25% و100% بر روي جوشهاي طولي27
53.500.891,339,0001,193,942 نظارت بر انجام عمليات جوشكاري محيطي كوره بعد از تك زدن28
53.500.891,339,0001,193,942 انجام آزمون راديو گرافي يا التراسونيك به طور 25% بر روي جوشهاي محيطي29
117.001.951,339,0002,611,050 كنترل ابعادي قبل از برشكاري و پخ زدن راپر30
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي و كنترل پخ راپر31
117.001.951,339,0002,611,050 بازرسي از نورد اوليه راپر32
53.500.891,339,0001,193,942 نظارت بر عمليات جوشكاري راپر33
117.001.951,339,0002,611,050 بازرسي از نورد دوم راپر34
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي از جوش طولي راپر35
53.500.891,339,0001,193,942 انجام آزمون راديو گرافي يا التراسونيك به طور 100% بر روي جوشهاي طولي36
117.001.951,339,0002,611,050 كنترل ابعادي صفحات تيوب شيت37
53.500.891,339,0001,193,942 كنترل پخ ها و سوراخ كاري صفحات تيوب شيت38
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي جوشكاري صفحات تيوب شيت جلو و عقب39
53.500.891,339,0001,193,942 انجام آزمون راديو گرافي يا التراسونيك به طور 100% صفحه40
53.500.891,339,0001,193,942 آزمون التراسونيك از اتصال شبكه ها به پوسته به ميزان 41%25
117.001.951,339,0002,611,050 كنترل ابعادي صفحات راپر42
53.500.891,339,0001,193,942 كنترل پخ ها و سوراخ كاري صفحات راپر43
53.500.891,339,0001,193,942 عمليات جوشكاري صفحات به پوسته راپر ، كوره و دريچه بازديد عقب44
53.500.891,339,0001,193,942 آزمون التراسونيك از اينگونه جوشكاريها 45%25
430.007.171,339,0009,596,167 آزمون هيدرواستاتيك46
430.007.171,339,0009,596,167نظارت بر آزمون  گرم47
53.500.891,339,0001,193,942 كنترل قطعات و تجهيزات ايمني (سوپاپ ها ،لول گيج ها ،پرشر سوئئچ ها...)48
321.505.361,339,0007,174,808 نشانه گذاري و كنترل فاينال بوك49

514585.751,339,000114,819,250جمع:

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: تا 3 تن نام فراورده: ديگ بخار و آب داغ (استاندارد ملی 4231)



کد فراورده: 15035

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

155.002.581,339,0003,459,083 كنترل موادمصرفي1
420.007.001,339,0009,373,000 طراحي(تائيد و صحه گذاري تائيد نقشه ها)2
155.002.581,339,0003,459,083 علامت گذاري ورق هاي مصرفي3
4(WPS,PQR) 420.007.001,339,0009,373,000 بررسي تائيد رويه هاي جوشكاري
420.007.001,339,0009,373,000 بررسي مدارك و گواهينامه هاي جوشكار و آزمون جوشكاران5
155.002.581,339,0003,459,083 كنترل ابعادي قبل از انجام برشكاري پخ و نورد پوسته6
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي و نظارت بر برشكاري پوسته7
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي و كنترل پخ ها ي پوسته8
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي از نورد اول پوسته9

53.500.891,339,0001,193,942 نظارت بر عمليات جوشكاري پوسته10
53.500.891,339,0001,193,942 نظارت بر نورد دوم پوسته11
70.001.171,339,0001,562,167 بازرسي جوش طولي پوسته12
100.001.671,339,0002,231,667 انجام آزمون راديو گرافي يا التراسونيك به طور 100% بر روي جوشهاي طولي پوسته13
54.500.911,339,0001,216,258 بازرسي و نظارت از محل اتصال14
70.001.171,339,0001,562,167 نظارت بر عمليات جوشكاري محيطي پوسته15
50.000.831,339,0001,115,833 بازرسي از جوشهاي محيطي پوسته16
100.001.671,339,0002,231,667 انجام آزمون راديو گرافي يا التراسونيك به طور 25% بر روي جوشهاي محيطي پوسته17
155.002.581,339,0003,459,083 كنترل ابعادي قبل از برشكاري و نورد كوره18
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي و نظارت بر برشكاري كوره19
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي و كنترل پخهاي كوره20
155.002.581,339,0003,459,083 بازرسي از نورد اول كوره21
53.500.891,339,0001,193,942 كنترل و بازرسي از خال زدن جوش طولي كوره22
53.500.891,339,0001,193,942 نظارت بر عمليات جوشكاري كوره23
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي از نورد اول كوره24
155.002.581,339,0003,459,083 نظارت بر نورد دوم كوره25
50.000.831,339,0001,115,833 بازرسي از جوش طولي كوره26
100.001.671,339,0002,231,667 انجام آزمون راديو گرافي يا التراسونيك به طور 25% و100% بر روي جوشهاي طولي27
53.500.891,339,0001,193,942 نظارت بر انجام عمليات جوشكاري محيطي كوره بعد از تك زدن28
100.001.671,339,0002,231,667 انجام آزمون راديو گرافي يا التراسونيك به طور 25% بر روي جوشهاي محيطي29
155.002.581,339,0003,459,083 كنترل ابعادي قبل از برشكاري و پخ زدن راپر30
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي و كنترل پخ راپر31
155.002.581,339,0003,459,083 بازرسي از نورد اوليه راپر32
53.500.891,339,0001,193,942 نظارت بر عمليات جوشكاري راپر33
155.002.581,339,0003,459,083 بازرسي از نورد دوم راپر34
50.000.831,339,0001,115,833 بازرسي از جوش طولي راپر35
100.001.671,339,0002,231,667 انجام آزمون راديو گرافي يا التراسونيك به طور 100% بر روي جوشهاي طولي36
155.002.581,339,0003,459,083 كنترل ابعادي صفحات تيوب شيت37
53.500.891,339,0001,193,942 كنترل پخ ها و سوراخ كاري صفحات تيوب شيت38
50.000.831,339,0001,115,833 بازرسي جوشكاري صفحات تيوب شيت جلو و عقب39
100.001.671,339,0002,231,667 انجام آزمون راديو گرافي يا التراسونيك به طور 100% صفحه40
100.001.671,339,0002,231,667 آزمون التراسونيك از اتصال شبكه ها به پوسته به ميزان 41%25
155.002.581,339,0003,459,083 كنترل ابعادي صفحات راپر42
53.500.891,339,0001,193,942 كنترل پخ ها و سوراخ كاري صفحات راپر43
53.500.891,339,0001,193,942 عمليات جوشكاري صفحات به پوسته راپر ، كوره و دريچه بازديد عقب44
100.001.671,339,0002,231,667 آزمون التراسونيك از اينگونه جوشكاريها 45%25
470.007.831,339,00010,488,833 آزمون هيدرواستاتيك46
470.007.831,339,00010,488,833نظارت بر آزمون  گرم47
53.500.891,339,0001,193,942 كنترل قطعات و تجهيزات ايمني (سوپاپ ها ،لول گيج ها ،پرشر سوئئچ ها...)48
420.007.001,339,0009,373,000 نشانه گذاري و كنترل فاينال بوك49

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: از 3001 تا 10000 نام فراورده: ديگ بخار و آب داغ (استاندارد ملی 4231)



6429107.151,339,000143,473,850جمع:

کد فراورده: 15035

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

193.003.221,339,0004,307,117 كنترل موادمصرفي1
534.008.901,339,00011,917,100 طراحي(تائيد و صحه گذاري تائيد نقشه ها)2
193.003.221,339,0004,307,117 علامت گذاري ورق هاي مصرفي3
4(WPS,PQR) 534.008.901,339,00011,917,100 بررسي تائيد رويه هاي جوشكاري
534.008.901,339,00011,917,100 بررسي مدارك و گواهينامه هاي جوشكار و آزمون جوشكاران5
193.003.221,339,0004,307,117 كنترل ابعادي قبل از انجام برشكاري پخ و نورد پوسته6
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي و نظارت بر برشكاري پوسته7
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي و كنترل پخ ها ي پوسته8
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي از نورد اول پوسته9

53.500.891,339,0001,193,942 نظارت بر عمليات جوشكاري پوسته10
53.500.891,339,0001,193,942 نظارت بر نورد دوم پوسته11
90.001.501,339,0002,008,500 بازرسي جوش طولي پوسته12
150.002.501,339,0003,347,500 انجام آزمون راديو گرافي يا التراسونيك به طور 100% بر روي جوشهاي طولي پوسته13
90.001.501,339,0002,008,500 بازرسي و نظارت از محل اتصال14
90.001.501,339,0002,008,500 نظارت بر عمليات جوشكاري محيطي پوسته15
90.001.501,339,0002,008,500 بازرسي از جوشهاي محيطي پوسته16
150.002.501,339,0003,347,500 انجام آزمون راديو گرافي يا التراسونيك به طور 25% بر روي جوشهاي محيطي پوسته17
193.003.221,339,0004,307,117 كنترل ابعادي قبل از برشكاري و نورد كوره18
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي و نظارت بر برشكاري كوره19
81.501.361,339,0001,818,808 بازرسي و كنترل پخهاي كوره20
193.003.221,339,0004,307,117 بازرسي از نورد اول كوره21
53.500.891,339,0001,193,942 كنترل و بازرسي از خال زدن جوش طولي كوره22
53.500.891,339,0001,193,942 نظارت بر عمليات جوشكاري كوره23
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي از نورد اول كوره24
193.003.221,339,0004,307,117 نظارت بر نورد دوم كوره25
90.001.501,339,0002,008,500 بازرسي از جوش طولي كوره26
150.002.501,339,0003,347,500 انجام آزمون راديو گرافي يا التراسونيك به طور 25% و100% بر روي جوشهاي طولي27
53.500.891,339,0001,193,942 نظارت بر انجام عمليات جوشكاري محيطي كوره بعد از تك زدن28
150.002.501,339,0003,347,500 انجام آزمون راديو گرافي يا التراسونيك به طور 25% بر روي جوشهاي محيطي29
193.003.221,339,0004,307,117 كنترل ابعادي قبل از برشكاري و پخ زدن راپر30
53.500.891,339,0001,193,942 بازرسي و كنترل پخ راپر31
193.003.221,339,0004,307,117 بازرسي از نورد اوليه راپر32
53.500.891,339,0001,193,942 نظارت بر عمليات جوشكاري راپر33
193.003.221,339,0004,307,117 بازرسي از نورد دوم راپر34
90.001.501,339,0002,008,500 بازرسي از جوش طولي راپر35
130.002.171,339,0002,901,167 انجام آزمون راديو گرافي يا التراسونيك به طور 100% بر روي جوشهاي طولي36
193.003.221,339,0004,307,117 كنترل ابعادي صفحات تيوب شيت37
53.500.891,339,0001,193,942 كنترل پخ ها و سوراخ كاري صفحات تيوب شيت38
90.001.501,339,0002,008,500 بازرسي جوشكاري صفحات تيوب شيت جلو و عقب39
150.002.501,339,0003,347,500 انجام آزمون راديو گرافي يا التراسونيك به طور 100% صفحه40
150.002.501,339,0003,347,500 آزمون التراسونيك از اتصال شبكه ها به پوسته به ميزان 41%25
193.003.221,339,0004,307,117 كنترل ابعادي صفحات راپر42
53.500.891,339,0001,193,942 كنترل پخ ها و سوراخ كاري صفحات راپر43
53.500.891,339,0001,193,942 عمليات جوشكاري صفحات به پوسته راپر ، كوره و دريچه بازديد عقب44
150.002.501,339,0003,347,500 آزمون التراسونيك از اينگونه جوشكاريها 45%25
550.009.171,339,00012,274,167 آزمون هيدرواستاتيك46
550.009.171,339,00012,274,167نظارت بر آزمون  گرم47

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: از 10001 به بالا نام فراورده: ديگ بخار و آب داغ (استاندارد ملی 4231)



90.001.501,339,0002,008,500 كنترل قطعات و تجهيزات ايمني (سوپاپ ها ،لول گيج ها ،پرشر سوئئچ ها...)48
534.008.901,339,00011,917,100 نشانه گذاري و كنترل فاينال بوك49

8143135.721,339,000181,724,617جمع:

کد فراورده: 21345

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

91.501.531,339,0002,041,975 مواد بكار رفته در ساخت ديگ هاي فولادي1
91.501.531,339,0002,041,975 تنش طراحي2
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي ضخامت بدنه ديگ هاي فولادي3
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي سوراخ هاي روي بدنه ديگ هاي فولادي4
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي كلگي هاي عدسي شكل و لبه دار ديگ هاي فولادي5
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي ضخامت كلگي6
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي تاج هاي عدسي شكل و لبه دار براي ديگ هاي عمودي7
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي لوله هاي عمودي و انشعابات ديگ هاي چدني - ضخامت و روش پيچ و مهره كردن8
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي لوله هاي عمودي و انشعابات ديگ هاي چدني - شكل هاي اتصالات9

91.501.531,339,0002,041,975 بررسي لوله هاي عمودي و انشعابات ديگ هاي چدني - سوراخ هاي رزوه دار10
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي دريچه بازديد و آدم رو11
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي مهارها ، محكم كننده ها و سطوح تقويت شده ديگ هاي فولادي12
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي لوله ها و صفحات لوله در ديگ هاي فولادي13
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي كوره هاي و محفظه هاي احتراق ديگ هاي فولادي14
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي آتشدان ديگ هاي فولادي عمودي15
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - شير اطمينان16
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - لوله هاي تخليه17
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - شير هاي تخليه18
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - فشار سنج ها و دما سنج ها19
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - سنجه ازمون بازرسي20
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - سنجه هاي سطح اب21

22
 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - هشدار دهنده هاي سطح آب ، قطع 

سوخت ،درپوش هاي ذوب شونده
91.501.531,339,0002,041,975

91.501.531,339,0002,041,975 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي -لوله هاي رابط براي تجهيزات سطح آب23

91.501.531,339,0002,041,975 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - شير هاي تغذيه آب24
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - تخليه ها25
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - شير هاي قطع كن26
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي تجهيزات احتراق27
91.501.531,339,0002,041,975 بررسي كنترل هاي خودكارو تجهيزات الكترونيكي28
430.007.171,339,0009,596,167نظارت بر  آزمون هيدرو استاتيك29
430.007.171,339,0009,596,167نظارت بر آزمون گرم30
10.000.171,339,000223,167 بازرسي و نشانه گذاري - نشانه گذاري31

343257.201,339,00076,590,800جمع:

کد فراورده: 21345

 نام فراورده: ديگ آب گرم (استاندارد ملی 7911)

 نام فراورده: ديگ آب گرم (استاندارد ملی 7911)

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: تا 1000000 کيلوکالری 
بر ساعت

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: از 1000001 تا 
2000000 کيلوکالری بر ساعت



ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

119.501.991,339,0002,666,842 مواد بكار رفته در ساخت ديگ هاي فولادي1
119.501.991,339,0002,666,842 تنش طراحي2
119.501.991,339,0002,666,842 بررسي ضخامت بدنه ديگ هاي فولادي3
119.501.991,339,0002,666,842 بررسي سوراخ هاي روي بدنه ديگ هاي فولادي4
119.501.991,339,0002,666,842 بررسي كلگي هاي عدسي شكل و لبه دار ديگ هاي فولادي5
119.501.991,339,0002,666,842 بررسي ضخامت كلگي6
119.501.991,339,0002,666,842 بررسي تاج هاي عدسي شكل و لبه دار براي ديگ هاي عمودي7
119.501.991,339,0002,666,842 بررسي لوله هاي عمودي و انشعابات ديگ هاي چدني - ضخامت و روش پيچ و مهره كردن8
119.001.981,339,0002,655,683 بررسي لوله هاي عمودي و انشعابات ديگ هاي چدني - شكل هاي اتصالات9

119.001.981,339,0002,655,683 بررسي لوله هاي عمودي و انشعابات ديگ هاي چدني - سوراخ هاي رزوه دار10
119.001.981,339,0002,655,683 بررسي دريچه بازديد و آدم رو11
119.001.981,339,0002,655,683 بررسي مهارها ، محكم كننده ها و سطوح تقويت شده ديگ هاي فولادي12
119.001.981,339,0002,655,683 بررسي لوله ها و صفحات لوله در ديگ هاي فولادي13
119.001.981,339,0002,655,683 بررسي كوره هاي و محفظه هاي احتراق ديگ هاي فولادي14
119.001.981,339,0002,655,683 بررسي آتشدان ديگ هاي فولادي عمودي15
119.001.981,339,0002,655,683 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - شير اطمينان16
119.001.981,339,0002,655,683 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - لوله هاي تخليه17
119.001.981,339,0002,655,683 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - شير هاي تخليه18
119.001.981,339,0002,655,683 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - فشار سنج ها و دما سنج ها19
119.001.981,339,0002,655,683 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - سنجه ازمون بازرسي20
119.001.981,339,0002,655,683 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - سنجه هاي سطح اب21

22
 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - هشدار دهنده هاي سطح آب ، قطع 

سوخت ،درپوش هاي ذوب شونده
119.001.981,339,0002,655,683

119.001.981,339,0002,655,683 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي -لوله هاي رابط براي تجهيزات سطح آب23

119.001.981,339,0002,655,683 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - شير هاي تغذيه آب24
119.001.981,339,0002,655,683 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - تخليه ها25
119.001.981,339,0002,655,683 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - شير هاي قطع كن26
119.001.981,339,0002,655,683 بررسي تجهيزات احتراق27
119.001.981,339,0002,655,683 بررسي كنترل هاي خودكارو تجهيزات الكترونيكي28
470.007.831,339,00010,488,833نظارت بر  آزمون هيدرو استاتيك29
470.007.831,339,00010,488,833نظارت بر آزمون گرم30
10.000.171,339,000223,167 بازرسي و نشانه گذاري - نشانه گذاري31

428671.431,339,00095,649,233جمع:

کد فراورده: 21345

ساعت موثر آزمونزمان موثر آزمون(دقيقه)نام آزمونرديف
نرخ ساعت کار کارشناسی 

1401 (ریال)
هزينه آزمون سال 1401 (ریال)

159.502.661,339,0003,559,508 مواد بكار رفته در ساخت ديگ هاي فولادي1
159.502.661,339,0003,559,508 تنش طراحي2
159.502.661,339,0003,559,508 بررسي ضخامت بدنه ديگ هاي فولادي3
159.502.661,339,0003,559,508 بررسي سوراخ هاي روي بدنه ديگ هاي فولادي4
159.502.661,339,0003,559,508 بررسي كلگي هاي عدسي شكل و لبه دار ديگ هاي فولادي5
159.502.661,339,0003,559,508 بررسي ضخامت كلگي6
159.502.661,339,0003,559,508 بررسي تاج هاي عدسي شكل و لبه دار براي ديگ هاي عمودي7
159.502.661,339,0003,559,508 بررسي لوله هاي عمودي و انشعابات ديگ هاي چدني - ضخامت و روش پيچ و مهره كردن8
159.502.661,339,0003,559,508 بررسي لوله هاي عمودي و انشعابات ديگ هاي چدني - شكل هاي اتصالات9

159.502.661,339,0003,559,508 بررسي لوله هاي عمودي و انشعابات ديگ هاي چدني - سوراخ هاي رزوه دار10

عنوان ويژگی متمايز در صورت وجود: از 2000001 کيلوکالری 
بر ساعت به بالا

 نام فراورده: ديگ آب گرم (استاندارد ملی 7911)



159.502.661,339,0003,559,508 بررسي دريچه بازديد و آدم رو11
159.502.661,339,0003,559,508 بررسي مهارها ، محكم كننده ها و سطوح تقويت شده ديگ هاي فولادي12
159.502.661,339,0003,559,508 بررسي لوله ها و صفحات لوله در ديگ هاي فولادي13
159.502.661,339,0003,559,508 بررسي كوره هاي و محفظه هاي احتراق ديگ هاي فولادي14
159.502.661,339,0003,559,508 بررسي آتشدان ديگ هاي فولادي عمودي15
159.502.661,339,0003,559,508 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - شير اطمينان16
159.502.661,339,0003,559,508 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - لوله هاي تخليه17
159.502.661,339,0003,559,508 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - شير هاي تخليه18
159.502.661,339,0003,559,508 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - فشار سنج ها و دما سنج ها19
159.502.661,339,0003,559,508 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - سنجه ازمون بازرسي20
159.502.661,339,0003,559,508 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - سنجه هاي سطح اب21

22
 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - هشدار دهنده هاي سطح آب ، قطع 

سوخت ،درپوش هاي ذوب شونده
159.502.661,339,0003,559,508

159.502.661,339,0003,559,508 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي -لوله هاي رابط براي تجهيزات سطح آب23

159.502.661,339,0003,559,508 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - شير هاي تغذيه آب24
159.002.651,339,0003,548,350 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - تخليه ها25
159.002.651,339,0003,548,350 بررسي اتصالات و تجهيزات نصبي روي ديگ هاي فولادي - شير هاي قطع كن26
159.002.651,339,0003,548,350 بررسي تجهيزات احتراق27
159.002.651,339,0003,548,350 بررسي كنترل هاي خودكارو تجهيزات الكترونيكي28
550.009.171,339,00012,274,167نظارت بر  آزمون هيدرو استاتيك29
550.009.171,339,00012,274,167نظارت بر آزمون گرم30
10.000.171,339,000223,167 بازرسي و نشانه گذاري - نشانه گذاري31

557492.901,339,000124,393,100جمع:


